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Nowy Targ, dn. 04.05.2022 r
JAREK Jarostaw Kowalski

ul. Spacerowa 7A/3
34-600 Limanowa

Sygnatura TNT/NMK/2022-05-04/0000003

Inwestor: Gmina Jablonka
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabtonka
Dotyczy: Uzgodnienia projektu technicznego budowy sieci kablowej nN-0,4kV

oswietlenia drogowego w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 957 w miejscowosci Jablonka odc. Referencyjny 100 w km
9+073.85-9+279,58 (budowa chodnika)” drogi gminnej wm. Jablonka dz. nr
1079/2 - obr. Jablonka [nr 0002], jedn. ewid. 1211 05_2 Jablonka Gmina Jabftonka,
zasilanie ze stacji transformatorowej Jablonka 17 KRT6320

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 styczen 2022 roku (data wplywu do TAURON

Obstuga Klienta sp. z 0.0. 27 styczen 2022 roku) uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe

opracowanie dotyczgce budowy oswietlenia drogowego ziokalizowanego w miejscowosci

Jablonka - zasilanie ze stacji transformatorowej Jablonka 17 nr KRT6320 uznalismy za

sprawdzone pod wzgledem zgodnosci Zz warunkami technicznymi znak:

WP/028715/2022/009R06 z dnia 2022-03-10 w zakresie wymagan TAURON Nowe

Technologie S.A. z uwagami:

Prace zwigzane z budowg o$wietlenia na urzadzeniach pozostajgcych w eksploataci
TAURON Dystrybucja S A prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich obowigzujgcych przepisow
prawa, norm oraz zasad sztuki inzynierskiej w porozumieniu z dozorem Regionu SN i nN Nowy
Targ 34-400 Nowy Targu ul. Parkowa 11
1. Wszystkie prace zwigzane z budowg oéwietlenia wykonaé wiasnymi srodkami i staraniem.

Wszelkie optaty (dopuszczenia do pracy na sieci nn) i pozwolenia z tym zwigzane
obcigzajg inwestora.

2. Nowo zabudowane elementy os$wietlenia bedace wlasnoscig inwestora oznakowad
zgodnie z przyjetymi zasadami, granice wilasnosci obwodu oznaczy¢ tabliczkami
okres$lajgcymi granice wtasnosci.

3. Po zakonczenia prac doreczy¢ o$wiadczenie o wykonaniu prac montazowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (zgloszenia, wykazy, plany zainstalowanych urzadzen) w celu
mozliwosci dokonania sprawdzenia technicznego.

4. Waznos¢ sprawdzenia ustala sie na okres jednego roku od daty niniejszego pisma /pod
warunkiem wprowadzenia powyzszych uwag do projektu.

Ponadto podajemy do wiadomosci, iz podstawa uruchomienie dobudowanego oswietlenia
mozliwe jest po pozytywnym przeprowadzeniu sprawdzenia technicznego.

Odpisy pisma sprawdzajgcego nalezy dotgczyé do wszystkich egzemplarzy projektu.

Z przystanej] dokumentacji jeden egzemplarz projektu zatrzymujemy w aktach Regionu
SN i nN Nowy Targ.

Numer uzgodnienia: NMK/1040352942/DT/SWS96/24/22
Z powazaniem

AEHEN WYIFBSAREHDRL. |

Starszy Spegjalista ds. Oéwietienia
Biuro Obstug Uélflit-‘t!(?hia Krak{w

—
Krzysztof Filac
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Zalgcznik nr 2 — wytyczne oznaczania urzgdzeri oswietlenia ulicznego

Zgodnie z ,Wytycznymi okreslania Warunkéw Przytaczenia dla urzgdzeri oswietlenia
drogowego” (3/SDS/2009) punkt 3.4 wysiggniki oswietienia drogowego niebedace skiladnikiem
majgtku TAURON Dystrybucja S.A. oraz w nawigzaniu do ,Standaryzacji formatu tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w TAURON Dystrybucja S.A. — zastosowanie zewnetrzne”
powinny by¢ oznaczone tabliczka wykonang z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8mm
(aluminium 1050 H12 chemicznie odttuszczone) pokrytg folig odblaskowg w wymaganym
kolorze lub z tworzywa sztucznego odpornego na UV (koniecznosé dofaczenia odpowiedniego
certyfikatu). Przedmiotowa tabliczka powinna by¢ wykonana zgodnie z nizej przedstawionym
wzorem;

O

= \WELASNOSC

Rozmiar tablicy: 150mm x 100mm

Czcionka: Arial

Kolor tla: 26ty odblaskowy (paleta RAL Classic — RAL 1018 lub CMYK 0 0 80 0)

Kolor czcionki: czarny

Wysokos¢ czcionki: jak na rysunku

Dodatkowo w przypadku zabudowy szafy SON nalezy na jej drzwiach zamontowac tabliczke
takg sama jak na wysiegniku oprawy, tj. zgodnie z wzorem wyzej przedstawionym.

W _miejscu podpiecia do sieci TD S.A. kabel/przewod oswietlenia ulicznego bedacy

wiasnoscia Gminy nalezy oznaczyc pomarariczowa opaska




M\ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, 23-06-2022 r.

ZDWIPWI2022/ 166 5 IDI-2/JTR
DI-2/650/957/153¢/21-22

F.U.H. "RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Stoneczna 9
34-440 Kluszkowce

Dotyczy zadania: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci Jabtonka,
odcinek referencyiny 100 km 9+073.78 - w_km 9+279,58 (budowa
chodnika).

e

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie przedtozony
uzupetniony projekt technicznym branzy elektroenergetycznej ,Budowa sieci kablowej
nN-0.4 kV o$wietlenia drogowego w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 957 w miejscowoséci Jabtonka odc.100 w km 9+073,85 do 9+279,58".

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy powiadomic Rejon Drog
Wojewodzkich w Nowym Saczu © zamiarze prowadzenia rob6ét w obregbie pasa
drogowego drogi wojewodzkiej.

Otrzymuja:

1x Adresat

1x RDW w Nowym Saczu

1x DI-2 ala (sprawe prowadzi Joanna Torba-Ruchwa tel. 12 44-65-803)

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
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WARUNKI TECHNICZNE

ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

STAN PROJEKTOWANY

SIEC ZASILAJACA LATARNIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
OPRAWY OSWIETLENIOWE

UKEAD POMIAROWY I STEROWANIE OSWIETLENIEM
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
OBLICZENIA

DOBOR ZABEZPIECZEN

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIW PORAZENIOWEJ
OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

RYSUNKI

LOKALIZACJA INWESTYCJI RYS.NR 1

PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS.NR2

SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO RYS.NR 3

SPOSOB UKLADANIA KABLA W ZIEMI RYS.NR 4

SCHEMAT IDEOWY POMIARU I STEROWANIA RYS.NR 5
PRZEKROJ POPRZECZNY Z WRYSOWANYM

STANOWISKIEM SELUPOWYM RYS.NR 6
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEWIERTU RYS.NR 7

RYSUNKI KATOLOGOWE
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DYSTRYBUCJA
Krakow, 2022-03-10

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/028715/2022/009R06 z dnia 2022-03-10
DLA ZWIEKSZENIA MOCY PRZYLACZENIOWEJ

Obiekt: oswietlenie drogowe

Adres przylaczanego obiektu: 34-480 Jablonka
numery dziatek: 1079/2

Odpowiadajgc na wniosek z: 2022-03-02, zapewniamy przytagczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocg
przytaczeniowa: 4,0 kW, (wzrost z 3.0 kW PPE 590322429600907765), w V grupie przytgczeniowe;j,

bedzie mozliwe po speinieniu ponizszych warunkow:

IA.Wymagania techniczne:

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN JABLONKA 17 KRT6320.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przytacza,
b) po stronie TAURON Dystrybucja S.A. przylaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne;j,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:
rozbudowa linii o$wietlenia ulicznego.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 1 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: wg obliczen,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy,
¢) lokalizacja: istniejaca lokalizacja.

3. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesne; przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.



lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przytagczenie.

Przygotowat: Niedospiat Jacek

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S A

R O{_c:j’n. H

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkdw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomoéci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/028715/2022/009R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyfaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwraci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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2. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW I
URZADZEN REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Budowa sieci kablowej nN typu YAKXs 4x35mm?, dlugo$é trasy ok. 216 m.

Montaz latarni o$wietleniowych SAL-9 WL 1/1,5/3,2/5 — 6 szt. oraz opraw o$wietleniowych
typu CUDDLE LED - 96W — 6 szt.

Wykonanie przewiertu pod droga asfaltows w rurach ochronnych SRS-G 75

— dlugosé laczna 15m.

Zabudowa rur oslonowych typu DVK 75— lgczna dlugosé 201 m.

Montaz ogranicznikow przepig¢ GXO-LOVOS-0,66/5-1: 1 szt, oraz wykonanie uziemien
odgromowych — 1 kpl.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-67X-861-X16 *

Pan Jarostaw Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4143/01

adres zamieszkania ul. Jablonlecka 34, 34-600 Limanowa 3

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zafwiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyflkatu w dnlu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczio, Przewodniczacy Rady Matopolskle] Okregowe] zby inynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 $nla 2001 r. o podpl|

lek ym (Dz. U. 2001 Nr 130 por, 1450) dana w postact
kawanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty 53
i )

o pod skutkow dok

* Weryflkacje poprawnoici danych w ninlejszym zadwiadcreniu modna sprawdzié 1a pomocy numeru weryflkacyjnego méwladczenia na

stronle Polskle] laby Intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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4. STAN PROJEKTOWANY

e SIEC nN ZASILAJACA LATARNIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Dla zasilania projektowanych latarni oSwietlenia drogowego zastosowa¢é nalezy kabel typu
YAKXs 4x35mm’. Kabel poprowadzi¢ nalezy wedlug trasy jak na projekcie zagospodarowania,
Kable ulozy¢ w rurze ochronnej DVK 75 (wzdluz drogi wojewddzkiej) na glebokosci min. 1m oraz
w rurze ochronnej SRS-G 75 na gl¢bokosei min. 1,2 (przejcie poprzeczne pod droga
wojewodzka). Przejscie poprzecze pod droga wykona¢ metodg bezwykopowsg. Wzdluz trasy kabla
(25cm nad kablem) zalozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Co 10m na kablach (rurach
oslonowych) zalozy¢ nalezy opaski znacznikowe z zaznaczeniem typu, dlugosci, relacji i roku
budowy.

Po wykonaniu slupy nowo postawione nalezy zanumerowaé¢ oraz dokonaé ich
inwentaryzacji geodezyjnej — winny by¢ wkreslone do zasobéw Wydzialu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu.

Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego zasilana bedzie ze stacji transformatorowej
Jablonka 17 z istn. obwodu os$wietlenia drogowego jako dalszy ciagg istn. obwodu oéwietlenia
drogowego.

¢ OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do o$wietlenia ciagu drogi wojewodzkiej zastosowaé oprawy LED produkcji ROSA typu
CUDDLE LED - 96W (4000K T2). Zastosowa¢ stupy typu SAL-9 WL 1/1,5/3,2/5 prod. ROSA.
Stlupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu B-71.

Lampy LED zasili¢ nalezy przewodem YKYzo 3x2,5 mm?’. Kazda z lamp winna byé
zabezpieczona bezpiecznikiem szybkim typu DO1/E14-6A zainstalowanym na tablicy
bezpiecznikowej we wnece stupowej (skrzynka przylaczeniowa TB-1). Tablica bezpiecznikowa
TB-1 wykonana jest w II klasie izolacji i stopniu szczelnosci 1P-54.

Po wykonaniu latarnie nalezy zanumerowa¢ oraz oznaczy¢ w czubie farba fluorescencyjng
pomaranczows (pasek w kolorze pomaranczowym).

Slupy winny mie¢ kolor naturalny metalik.

Po wykonaniu slupy oswietleniowe (latarnie o$w.) zanumerowaé, a na drzwiczkach
zlaczowych zabudowaé (przylepi¢) tabliczki ostrzegawcze

» NIE DOTYKAC URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

UWAGA!

DLA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 957 PRZYJETO KLASE OSW. M3 (ZGODNIE Z
NORMA PN-EN13201:2016) PRZYJETE OPRAWY OSW. O MOCY 96W POZWALAJA
ZAPEWNIC WYMAGANY POZIOM LUMINACJI (Lm>lcd/m?) ORAZ WYMAGANA
ROWNOMIERNOSC (Uo>0,4)

e UKLAD POMIAROWY I STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sie¢ nN ze stacji Jablonka 17

Rozliczenie za energi¢ elektryczng odbywaé sie bedzie z istniejacego ukladu pomiarowego,
bezposredniego 1-fazowego zainstalowanego w istniejgcej rozdzielni stacyjnej stacji trafo. SN/nN
(Jablonka 17). Dostosowaé¢ zabezpieczenie do zwi¢kszonego poboru mocy. Zastosowaé
zabezpieczenie przedlicznikowe typu S-301-B20A.

Istniejacy uklad sterowania oswietleniem drogowym wyposazy¢ w ochronnik przepieciowy
DEHNguard modular DG, TNC 275 prod. DEHN.

e  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Systemem ochrony przed dotykiem posrednim jest szybkie, automatyczne wylaczenie

zasilania w czasie krotszym niz 5 sekund. Ochrona polega na metalicznym polaczeniu czesci
przewodzacych dost¢pnych z przewodem PEN sieci zasilajace;j.



Ochronie podlegaja metalowe obudowy stupéw oswietleniowych (oprawy o$wietleniowe sg
w II klasie izolacji ).

Obudowe kazdego stupa polaczy¢ z zaciskiem PEN kabla zasilajacego, a przewéd PEN w
kazidym ze slupéw oswietleniowych nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia roboczego
pojedynczego stupa nie moze przekracza¢ w stanie posuchy wartosci 30€). Uziemienia wykonaé
jako mieszane, poziomo - pionowe (bednarka ocynkowana Fe/Zn-25x4 oraz prety stalowe
ocynkowane Srednicy 16 mm i dl. 3-5m). Wszystkie polaczenia w ziemi wykonaé przez spawanie.
Miejsca spawow zabezpieczy¢ farba antykorozyjng i bitumiczng.

5. OBLICZENIA
e DOBOR ZABEZPIECZEN

NA PODSTAWIE WARUNKOW PRZYLACZENIA NALEZY DOBRAC:

ZABEZPIECZENIE LAMPY LED W SLUPIE - ZASTOSOWAC BEZP. SZYBKI DO1/E14-6A

* ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE OBW. OSW. W ROZDZIELNI STACYJNEJ

TYPU S-301/B20 (P=4kW)

Dla uproszczenia w obliczeniach przyjeto obcigzenie rowne wartosci przyjetego zabezpieczenia
obwodu o$w. w rozdzielni stacyjnej S-301/B-20A

e OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

D1. obwodu Typ Zabezpieczenie | Spadek
przewodu/kabla napiecia
istn. stacja trafo 1XxAL-25mm? 280 m
Jablonka 17 - proj. 4,5V,
ostatnia latarnia AsXSn-2x25mm? 167 m S-301/B20A i 1.95¢
tj. 1,95%

osSwietleniowa

YAKXs 4x35mm? 257 m

Obliczone spadki napi¢¢ spelniaja normy (dU <4%)

e OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

W obliczeniach przyjeto moc transformatora na stacji Jablonka 17, S=63kVA;
15/0,4 ( R=0,0610, X,=0,114Q)

Petla zwarcia | Prad  zwarcia | Najblizsze Czas
na koncu | na konicu obw. | zastosowane wylacezeni
obw. zabezpieczenie a zwarcia
Stacja trafo Jablonka
17 — ostatnia proj. 1,54Q 148A S-301/B20A T<S5s
latarnia
oSwietleniowa




¢ OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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Wstepne uwagi

Wskazowki dotyczace planowania:

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen Swietlnych i
warunkow ich sciemniania.
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Opis
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Lista opraw

®Prazem Prazem Skutecznosc¢ swietina
91794 Im 630.0W 145.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietina

6 ZPSOROSA  2223037/4/12 Cuddle II LED 96 4000K T2 105.0W  15299Im  145.7 Im/W




Arkusz danych produktu

ZP50 ROSA - Cuddle II LED 96 4000K T2

DIALux

1e+02

Be+01

4e+01

3e+01

1402

Be+01

Be+01

6e+01

300
400 4e+01°
500
800
2e+01 o 2e+01 3e+01

Numer artykutu 2223037/4/72
P 105.0W
Prampa 18000 Im
Dopraws 15299 Im

n 84.99 %
Skutecznos¢ 145.7 Im/W
swietlna

ccT 4000 K

CRI 70

cd/kim
CO - C2e+02

Polarny LVK

n - 85%
= COe+01- CIe-02



Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

N\

Producent ZPSO ROSA P 105.0wW
Numer artykutu 2223037/4/T2 Doprawa 15299 Im
Nazwa artykuiu Cuddle IT LED 96
4000K T2
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 96W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
36103m  9795Im  9.000m
4314m 116.955m 9.000 m
68769m  79472m  9.000m
100909 m  60381m  9.000m
134901 m  41245m  9.000m
168.424 m 23.629m 9.000 m IE'
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Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

91794 Im 630.0W 145.7 Im/W
Szt Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznos¢ swietlna
6 ZPSO ROSA  2223037/4/72 Cuddle I LED 96 4000K T2 105.0W 15299 Im 145.7 Im/W




DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

10
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g: Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

326 I 13.0 Ix 64.9 Ix 0.40 0.20
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

DIALuUx

Qz Indeks

35
-0 2
\‘\\‘\
N3
N
S
—
\\\? 3
Sl
-
=3

Wihasciwosci E Emin.
Powierzchnia obliczeniowa 1 326 Ix 13.0 Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos<: 0.000 m

0.20

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Glosariusz
A
A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
C
ccT (ang. correlated colour temperature) Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra
stuzy do opisu jego koloru Swiatta. Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza wartos¢ liczbowa, tym
bardziej czerwony, im wyzsza wartos¢ liczbowa, tym kolor $wiatfa jest bardziej
niebieskawy. Temperatura barwowa gazowych lamp wyladowczych i pdtprzewodnikow
jest okreslana jako "najbardziej zblizona temperatura barwowa', w przeciwieristwie do
temperatury barwowej grzejnikéw termicznych. Przypisanie koloréw swiatla do zakreséw
temperatur barwowych zgodnie z norma EN 12464-1: Kolor Swiatfa - temperatura
barwowa [K] cieptobialy (ww) 5300 K
CRI (ang. colour rendering index) Oznaczenie wskaZnika oddawania barw oprawy
oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN 6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995. OgdIny wskaznik
oddawania barw Ra (ub CRI) jest bezwymiarowym wskaZnikiem opisujgcym jakos¢ Zrédta
Swiatla biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w widmach remisji okreslonych 8
badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do Zrddta swiatta referencyjnego.
E
Eta (n) (ang. light output ratio) Wspétczynnik sprawnosci dziatania oprawy oswietleniowe]
opisuje, jaki procent strumienia swietinego swobodnie promieniujacej lampy (lub modutu
LED) opuszcza oprawe po jej zainstalowaniu. Jednostka: %
G
g Czesto réwniez U, (ang. overall uniformity) Okresla catkowitg réwnomiernosc natezenia
oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz Exin do E i jest wymagany m.in. w normach
requlujgcych oswietlenie miejsc pracy.
g2 Scisle méwiac, odnosi sie to do "nieréwnosci’ natezenia oswietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838.
L
LENI (ang. lighting energy numeric indicator) Numeryczny parametr energii oswietlenia

zgodnie z norma EN 15193 Jednostka: kWh/m? rok
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Glosariusz

LLMF (ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspdiczynnik
konserwacji strumienia swietinego lampy, uwzgledniajacy spadek strumienia swietlnego
lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspotczynnik konserwacji strumienia
swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak spadku strumienia $wietinego).

LMF (ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspétczynnik konserwacji
oprawy oswietleniowej, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie oprawy oswietleniowej w
trakcie pracy. Wspétczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej podany jest w postaci
liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartosé 1 (brak zanieczyszczen).

LSF (ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspdtczynnik trwatosci lampy, ktéry
uwzglednia catkowita awarig oprawy oswietleniowej w czasie jej eksploatacji.
Wspotczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢
maksymalng wartosc 1 (orak awarii w rozpatrywanym czasie lub natychmiastowa
wymiana po awarii).

Luminacja Miara "wraZzenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietla¢ lub odbijac $wiatto padajace (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktora ludzkie oko moze dostrzec. Jednostka: kandela na
metr kwadratowy Skrot: cd/m? Symbol: L

M

Margines Otaczajgcy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a $cianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.

MF (ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspotczynnik konserwacji jako liczba
dziesigtna pomiedzy od 0 do 1, ktéra opisuje stosunek nowej wartosci fotometrycznego
parametru planowania (hp. natezenia oswietlenia) do wartosci konserwadji po
okreslonym czasie. Wspdiczynnik konserwacji uwzglednia zabrudzenie opraw
oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek strumienia $wietinego i awarie zrédet
Swiatta. Wspotczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposob zryczattowany lub
szczegotowo wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF
x LSF.

N

Natezenie oswietlenia Opisuje stosunek strumienia $wietinego padajgcego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni Im/n? = Ix). Natezenie odwietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnatrz i na
zewngtrz). Natezenie oswietlenia nie jest wlasciwoscia produktu, poniewaz jest to
rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia o$wietlenia. Jednostka: Jux
Skrét: Ix Symbol: E




Glosariusz

Natgzenie oswietlenia, adaptacyjne

DIALux

Aby okreslic srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oswietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku malych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natgzenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na plaszczyznie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ polki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu E..

Natezenie oswietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na plaszczyZnie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podiogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ep.

Natezenie odwietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzglednic¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy oswietleniem prostopadlym a poziomym lub pionowym.

Natezenie swiatta

Opisuje natgzenie swiatta w okreslonym kierunku (wielkos¢ nadajnika). Natezenie swiatta
to strumien Swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania Zrodta $wiatta jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozkladu natezenia Swiatta (LVK). Natezenie swiatla jest jednostka podstawowa SI.
Jednostka: kandela Skrét: cd Symbol: [

O

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla wartos¢ UGR. Pozycja i
wysokos¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadacd typowe] pozycji obserwatora
(pozycja i wysokos¢ oczu uzytkownika).

Obszar tla Zgodnie z norma DIN EN 12464-1 obszar tla przylega do bezposredniego obszaru

otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tfa ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

(ang. power) Zuzycie energii elektrycznej Jednostka: Watt Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktéra zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze by¢
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.
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Glosariusz
R
RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspdtczynnik konserwaci
pomieszczenia, ktory uwzglednia zanieczyszczenie otaczajgcych powierzchni
pomieszczenia w trakcie pracy. Wspoétczynnik konserwacji pomieszczenia podany jest w
postaci liczby dziesigtnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak zanieczyszczer).
5

Skutecznosé swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego swiatta @ [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/MW. Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED
(wydajnosc swietlna lampy lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnos¢
swietlna uktadu) oraz kompletnej oprawy (wydajnos¢ swietina oprawy).

Strumien Swietlny

Miara catkowitej wydajnosci swietinej emitowanej przez Zrodto swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika', ktéra podaje catkowita moc nadawania.
Strumien swietiny Zrodta Swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomigdzy strumieniem swietinym lampy lub modutu LED a strumieniem swietinym
oprawy. Jednostka: lumen Skrét: Im Symbol: @

u
UGR (max) (ang. unified glare rating) Miara dla psychologicznego efektu olénienia we wnetrzach.
Oproécz luminandji oprawy oswietleniowe), wysoko$¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.
W

Wspotczynniki Swiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktérej obliczany jest wspétczynnik $wiatia
dziennego.

Wspétczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspaotczynnik odbicia

Wspétczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czes¢ padajacego $wiata jest z
powrotem odbijana. Stopieri odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspotczynnik $wiatta dziennego

Stosunek natgzenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wylacznie w
wyniku dziatania $wiatta dziennego, do natezenia oswietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem. Symbol: D (ang. daylight factor) Jednostka: %
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Glosariusz
Wysokos¢ od podtogi do sufitu Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gorna krawedzia podiogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).
Vi
Zakres otoczenia Otaczajgcy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien

mied szerokos$c co najmniej 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.

74



6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie 7 art. 34. ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, e projekt pn.
Budowa sieci kablowej nN-0,4kV oswietlenia drogowego w ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 957 w miejscowosci Jablonka odc. Referencyjny 100
w km 9+073.85-9+279.58 (budowa chodnika)” na dz. ewid. nr: 1079/2 — obr. Jablonka [nr
0002], jedn. ewid. 121105 2 Jablonka czostal przeze mmnie wykonany zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kowalski
projekgant
w specjalnosci instal cyjno-indynieryjne;
w zakresie sieci i iné¢4lacji elektrycznych
ubr. nr GPATRAZ.100/94

-----------------------------------------

Podpis projektanta



7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

® © © o o o o o o o o o

latarnia SAL 9 WL 1/1,5/3,2/5

fundament B-71

oprawa CUDDLE LED - 96W (4000K 72)
ogranicznik przepie¢ GXO-LOV0S-0,66/5-1
ochronnik przepi¢ciowy DEHNguard modular DG,
TNC 275 prod. DEHN

przewod YKYzo 3x2,5 mm’

kabel YAKXs-4x35 mm?

rura ochronna DVK 75

rura ochronna SRS-G 75

folia koloru niebieskiego

piasek

glowica kablowa STKO1B.27

zaciski odgal¢zne przebijajace izolacje
(dwustronne) SLIP 32.2

oslona rurowa BE75

uchwyty dystansowe

tasma stalowa 20x0,7

klamerka COT36

ksztaltka uszczelniajagca REC90

tabliczki ostrzegawcze

tabliczki z nr slupa

tabliczka bezp. slupowa TB-1

bezpiecznik DO1/E14-6A

wylacznik nadpradowy S-301/B-20A

tasma fluorescencyjna pomaranczowa
bednarka Fe/Zn-25 x 4

ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW:
ODCINKI:

A-B — dlugosé¢ 15 m

— 6 szt.
— 6 szt.
— 6 szt.
— 1 szt.

— 1 szt.
— 60 m
—257m
- 201 m
—15m
—20I m
-17,3 m?
—1 szt

— 4 szt.
— 1 szt.
— 7 szt.
—16m
— 7 szt.
— 1 szt.
— 6 szt.
— 6 szt.
— 6 szt.
— 6 szt.
— 1 szt.
—0,5m
—203m



8. RYSUNKI
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s DOWA SIECI KABLOWEJ nN—0,4kV OSWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH
b ALIZACJI ZADANIA PN. pPRZEbUDOWA DROGI WOJE%K%ZKEJ NR 3!‘;‘7 W
ABLONKA ODC. REFERENCYJNY 100 W KM 9+073.85+279.85
UDOWA CHODNIK
ATEGORIA OBIEKTU" XXV
TEMAT: LOKALIZACJA INWESTYCJ NR RYS.: 1
DATA: 03.2022r.
SKALA: ————
INWESTOR: GMINA JABEONKA
; ‘_l&- MAJ]&‘] PODPIS:
e —~ EONKA
) - ’
ai | |BREERYANTA: | ins. PATRYK PIORKOWSKI
7 {
PROJEKTANT: |[mgr inz. JAROSEAW KOWALSKI o‘er nr GPA-7342-100/94
w spec]. instal. inzynleryjnej w zakresie sieci i instal elektr.




5484401
7405

ODCINEK (A)—(B) NALEZY WYKONAC METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

LUB PRZECISKU W RURZE OCHRONNEJ SRS-G 75

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dz. ewid. nr:
1079/2 - obr. Jabtonka [nr 0002], jedn. ewid.

121105_2 Jabtonka

LEGENDA:

CZESCE

LEKTRYCZNA:

______ PROJ. KABEL nN-0,4kV
YAKXs 4x35mm”~2 w rurze ochronnej DVK-75

(1) ISIN. StUP NR KRT235466 SIECI nN—0,4kV

ZE STACJ TRAFO KRT6320 JABLONKA17

é proj. latamia o$wietleniowa SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5
oraz zabudowa lampy LED CUDDLE 96 W

PROJ. RURA OCHRONNA SRS-G fi 75

(PRZEWIERT LUB PRZECISK)

PROJEKT:

BUDOWA CHODNIKA
ATEGORIA OBIEKTU" XXV

BUDOWA SIECI KABLOWEJ nN—0,4kV OSWIETLENIA DROGOWEGO W _RAMACH
REALIZACJ) ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI WOJE ZKIEJ NR 957 W
rIEJSCOWOSCI JABELONKA ODC. REFERENCYJNY 100 W KM 9+073.85+279.85

S 3l Whbrlona

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR RYS.: 2
DATA: 05.2022r.
SKALA: 1:1000
: GMi ONKA
INWESTOR INA JABLI PODPIS:

PROIFRYANTa:

inz. PATRYK PIORKOWSKI

i/
/

PROJEKTANT:

mgr inz, JAROSEAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342—-100/94
w spec] instal. in2ynieryjnej w zokresie sieci | instal elektr.
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STACJA TRAFO JABrLONKA 1/

o} oprawa oSwietleniowo typu CUDDLE LED — 96W (prod. ROSA)

Proj sfup oSwietleniowy typu SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5 (prod. ROSA)
'z tablicq bezpiecznikowq TB-1- bezpiecznik szybki DO1/E14-6A)
na fundomencie prefabrykowanym typu B-71 (prod. ROSA)

Proj kobel YAKXs 4x35mm”2 o$wietlenia drogowego w rurze ochronnej
IVK-75

>roj. ograniczniki przepig¢ nN GXO-LOVOS-0,66/5-1

ISTN. SIEC IZOLOWANA nN—0,4kV
TYPU AsXSn 4x70mm”2

ISTN. SEUP SIECI nN-0,4kV
NR KRT235466

ORAZ ISTN. OPRAWA OSWIETLENIOWA
— BEZ ZMIAN

ISTN. SIEC IZOLOWANA nN-0,4kV
TYPU AsXSn 4x70mm*2

74
ORAZ IZOLOWANA SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO
AsXSn 2x25mm~2 — BEZ ZMIA

s BUDOWA SIECI KABLOWEJ nN—0,4kV
et RABIAMIE Soh IR R Y
zBUDOWA CHODNIKA
ATEGORIA OBIEKTU" XXVI
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO NR RYS.: 3
DATA: 05.2022r.




UKELADANIE KABLA:

KABEL NN

100

pas z folii
piasek
5 BUDOWA SIECI KABLOW'EJ N—0,4kV OSWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH
PROVERT ALIZACI sz DANIA PN, "PRZEBUDOWA DROG WOJEWODZKIES NR 957 W
rBIEJSCOWO Cl JA 9NKA ODC REFERENCYJNY 100 W KM 9+073.85+279.85
ATEGORIA OBIEKTU XXVl
TEMAT: SPOSOB UKLADANIA KABLA NR RYS.: 4
DATA: 03.2022r.
SKALA: ————
INWESTOR: GMINA JABLONKA
A PODPIS:
Y ZaY hbronka
Al NT /i
PEE?EFETANTA: inz. PATRYK PIORKOWSKI /
PROJEKTANT: |mar inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA-7342-100/94
w spec] instal. inzynleryjnej w zokresie sieci i instal elektr.

J
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PROEKT: B S AN PN, BRZ el EOwA BROG WO AR IKIE] MR a5
C) JABEONKA ODC. REFERENCYJNY 100 W KM 9+073.854279.85
zunom CHODNIKA
ATEGORIA” OBIEKTU” XXV
TEMAT: SCHEMAT IDEOWY POMIARU | STEROWANIA NR RYS.: 5
DATA: 05.2022r.
SKALA: ————
INESTOR:  [GIANA JABLONKA PODPIS:
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PROFIL PRZEJSCIA PROJ. KABLEM nN—0,4kV YAKXs 4x35mm~™2
POD DROGA WOJEWODZKA NR 957 W MIEJSCOWOSC! JABKONKA
(PRZEZ DZ. EWID. NR 1079/2 — obr. JABLONKA

PRZEJSCIE WYKONANE METODA PRZEPYCHU
W RURZE OSLONOWEJ FI 75

skala 1:500/1:100

PRZEKRGJ POPRZECZNY
PROJ. KABEL nN—0,4kV YAKXs 4x35mm™2 eroom PROJ. KABLA nN-—0,4kv
W RURZE OStONOWEJ SRS G-75 DW NR 957 *r{d TAKXs 4x35mm”2

w0
&
Pp624 |

B
B2

3,0m
3,5m
2,26m

PROJEKT: BUDOWA SIECI KABLOWEJ nN—0,4kV OSWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH
REALIZACJ ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROG! WOJEWODZKIEJ NR 957 W
IEJSCOWO C(|)DJNAEE%9NKA ODC. REFERENCYJNY 100 W KM 9+073.85+279.85

EBUD A
ATEGORIA OBIEKTU" XXW1

TEMAT: PRZEKRGJ POPRZECZNY PRZEWERTU NR RYS: 7
DATA: 05.2022r.
10
SKALA: 1. 100
IN TOR: GMINA JABLONKA
WS i PODPIS:

Y- 3l b onka

|
ASYSTENT
PROJEKTANTA: |inz. PATRYK PIORKOWSKI //

PROJEKTANT: |mgr inz. JAROSLAW KOWALSKI —upr. nr GPA—7342-100,/94
w specj. instal. inzynieryjnej w zokresie sieci i instal elektr.




9. RYSUNKI KATALOGOWWE



~LAN UZIEMIENIA  ODGROMOWEGO NN

100

lo. Czes¢ pozioma - bednaorka Fe/Zn 40x5mm - dt. ok. 20m
F%F,D:L—S'—@ gdzie: g = 2020m — rezystywno$é gruntu
| — dfugos¢ uziomu poziomego

Ib. Czes¢ pionowa - pret stalowy Fe/Zn fi-16mm - dt. jednost. 3m - 4szt

Rszd_&ngdz'\e: g = 2020m — rezystywno$¢é gruntu
= | — dfugos¢ uziomu pionowego,
n — ilo&¢ sond pionowych
Ree=18,2Q
Re;=14,10
Ruve.=7,9Q
istn. sfup
Fe/Zn 40x5mm
o)—om Sm 5m Sm
£ £ E £
M) 5] M) M
Fe i—16mm

wgr inz. Jarostaw Kowalski



Oswietleniowy

SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5

176mm przy podstawie

Data aktualizacji: 10.01.2022

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
(inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni nie
przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowe;j

Pakowanie: widknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:

50-NE-C-S-SE-MD-0,
70-NE-C-S-SE-MD-0,
100-NE-C-S-SE-MD-0
i b
| s
rovy CERTIFIED
Stad weglowy |
ke dletocradle
cra --.
Lo Ouaood
1500
[ 960
i
tacznik
SAL
2120
o
S
=]
o
o
o
0
Ivs)
400
95
2176 || o
L2 Ug |
CE|l al NE 108 | RAL
EN40 “ap¥
Grubosé Orientacyjna TP Kod Komplet
Wysokosé i i Waga S Yl fundamentu  fundamentu P ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto / kosza / kosza
slupa jednostkowa ; e zlgcznych
zbrojeniowego zbrojeniowego
SAL-9 WL 3N/
42419 50,8k ,67m?> -71/ Z- 4
1nsmEas o B BIIZT giiam M
SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=0,7
kod 42419 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

i lll strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
opuszczal | strefa, Il kateg. li strefa, Ill kateg.
Dopuszczalna waga stre ateg i strefa, Il kateg

ojedynczej oprawy [kg]  terenu terenu 18anoa Thow
Riesineel eomyyilkd n.p.m. n.p.m.

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 7388 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

SAL-9 Wt 1/1,5/3,2/5

176mm przy podstawie

ROSA

15 0,78 0,64 0,46 0,41

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia
elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Data aktualizacji: 10.01.2022 Zaklad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego *ROSA" Sp. 7 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



CUDDLE LED ROSA

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @60x100mm

Stopieri ochrony: IP 66 dia czesci optycznej i ukladu zasilajacego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduly LED

Liczba diod: 24 dia 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W),
od -40°C do +40°C (dia 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, LBOF20 - 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 46A / 250ps dla 48W, 60W, 72W; 53A / 300us dla 96W, 120W, 144W

Oprawa CUDDLE LED posiada mozliwosé podtgczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DAL! (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

@ C € [O] e ]/Ofv Al |[DALI

Moc Prad Temperatura Strumieri o G LAl Waga
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny Strumler;’swwetlny ngktywnosc F)bjelosc oprawy
anrawy LED i LED 2 oprawy Swietlna jednostkowa it
222333/1/..Y CUDDLE LED 48 48W 55w 700mA 2700K 7 050Im 6450im 118Im/W 0,022m3 8kg
222333/3/..7 CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 350im 6800Im 124Im/wW 0,022m3 8kg
222333/4/..V  CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 4000K 8 400Im 7650Im 139m/W  0,022m? 8kg
222333/6/.. CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 450Im 7700im 140Im/wW 0,022m?3 8kg
222334/1/..V CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8150Im 7450lm 112Im/W 0,022m?3 8kg
222334/3/..1 CUDDLE LED 60 60w 67W 830mA 3500K 8 500Im 7800Im 117Im/W 0,022m?* 8kg
~22334/4/..") CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 4000K 9 650Im 8850Im 133Im/wW 0,022m?3 8kg
222334/6/..V CUDDLE LED 60 60w 67W 830mA 5000K 9 850Im 9000Im 135Im/W 0,022m? 8kg
222335/1/.. CUDDLE LED 72 72w 79W 1000mA 2700K 9 450Im 8650im 110Im/wW 0,022m? 8kg
222335/3/..." CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 3500K 9 900im 9100Im 116lm/wW 0,022m3 8kg
222335/4/..." CUDDLE LED 72 T2W T9W 1000mA 4000K 11 250Im 10300im 131m/wW 0,022m? 8kg
222335/6/..V CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 450Im 10450im 133Im/W 0,022m3 8kg
222337/1/.. CUDDLE LED 96 96W 105w 700mA 2700K 14 100Im 12900im 123Im/W 0,045m?3 kg
222337/3/.." CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 3500K 14 700Im 13600Im 130Im/W 0,045m?3 9kg
222337/4/..V CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 4000K 16 800Im 15300Im 146lm/W 0,045m? kg
222337/6/.." CUDDLE LED 96 96w 105W 700mA 5000K 16 900Im 15400im 147Im/W 0,045m?3 kg
222339/1/.." CUDDLE LED 120 120W 128W 830mA 2700K 16 300Im 14900Im 116Im/W 0,045m? 9kg
222339/3/...1 CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 3500K 17 000Im 15600Im 121m/W 0,045m? kg
222339/4/...V CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 4000K 19 300Im 17700Im 138Im/W 0,045m? 9kg
222339/6/..." CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 5000K 19 700Im 18000Im 140Im/W 0,045m? 9kg
222341/1/..0 CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 3500K 18 900Im 17300Im 113Im/W 0,045m?3 Skg

Data aktualizacji: 10.01.2022 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



CUDDLE LED ROSA

Moc Prad Temperatura Strumien s s i N Waga
) . S Strumien swietlny Efektywnos¢ Objetosé
Kod Nazwa Moc LED calkowita przewodzenia barwowa swietlny o ' oprawy
o oprawy Swietlna jednostkowa

oprawy LED Swiatfa LED netto
222341/3/.1 CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 3500K 19 800Im 18200Im 119Im/W 0,045m3 Skg
222341/4/...V  CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 4000K 22500lm  20600im 134im/W  0,045m3 Skg
222341/6/.." CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 5000K 22 900Im 20800Im 136Im/wW 0,045m? 9kg

1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 222333/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 48 5000K z ukladem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase dokiadnosci diod tolerancja wartogci wynosi +/- 5%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz Urz UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, 51r.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2074, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry Swietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materialu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwiazan
(wigcej informaciji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym ukiadem zabezpieczajacym

CUDDLE LED 48W, 60W, 72W CUDDLE LED 96W, 120W, 144W
o o
o o
w| wn|
vl %] wl 2l
3 8
1= (=
SRS b I =
600 0,048m?

cd/kim cd/kim
== C0-C180 «==C30-C270 w—CO-C180 w=eC30-C270 =C0-CI180 ===C80-C270 ==C0-C180 ==sCS0-C270

cd/klm cd/kim
= C0-C180 ===C90-C270 = C0-CIB0 ==-C30-C270

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podigczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsiuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwosc zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedzialow czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia swietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna iloé¢ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
D
Cuddle LED B 1 2 4 6 11 13 17 Cuddle LE 1 2 1 19 30 ag 47
48, 60, 72W 48, 60, 72W
B C 1 4 6 11 18 22 28
Cuddle LED
1 1 6 9 15 19 24
Cuddle LED B 1 1 3 S 8 12 12 96, 120, 144W
90N, W c |1 3 5 |8 13 |16 |20

Data aktualizacji 10.01.2022 Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



