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2. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I 
URZĄDZEŃ REALIZOWANEJ INWESTYCJI 
 

 
1. Budowa sieci kablowej nN typu YAKXs 4x35mm2, długość trasy ok. 216 m. 
2. Montaż latarni oświetleniowych SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 – 6 szt. oraz opraw oświetleniowych 

typu CUDDLE LED – 96W – 6 szt. 
3. Wykonanie przewiertu pod drogą asfaltową w rurach ochronnych SRS-G 75 

 – długość łączna 15m.  
4. Zabudowa rur osłonowych typu DVK 75– łączna długość 201 m. 
5. Montaż ograniczników przepięć GXO-LOVOS-0,66/5-1: 1 szt, oraz wykonanie uziemień 

odgromowych – 1 kpl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

4. STAN  PROJEKTOWANY 
 
•  SIEĆ nN ZASILAJĄCA LATARNIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 
Dla zasilania projektowanych latarni oświetlenia drogowego zastosować należy kabel typu 

YAKXs 4x35mm2. Kabel poprowadzić należy według trasy jak na projekcie zagospodarowania. 
Kable ułożyć w rurze ochronnej DVK 75 (wzdłuż drogi wojewódzkiej) na głębokości min. 1m oraz 
w rurze ochronnej SRS-G 75 na głębokości min. 1,2 (przejście poprzeczne pod drogą 
wojewódzką). Przejście poprzecze pod drogą wykonać metodą bezwykopową. Wzdłuż trasy kabla 
(25cm nad kablem) założyć folię kablową koloru niebieskiego. Co 10m na kablach (rurach 
osłonowych) założyć należy opaski znacznikowe z zaznaczeniem typu, długości, relacji i roku 
budowy.  

Po wykonaniu słupy nowo postawione należy zanumerować oraz dokonać ich 
inwentaryzacji geodezyjnej – winny być wkreślone do zasobów Wydziału Geodezji Starostwa 
Powiatowego w Nowym Targu. 

Projektowana sieć oświetlenia drogowego zasilana będzie ze stacji transformatorowej 
Jabłonka 17 z istn. obwodu oświetlenia drogowego jako dalszy ciąg istn. obwodu oświetlenia 
drogowego.  
 
•  OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

 
Do oświetlenia ciągu drogi wojewódzkiej  zastosować  oprawy  LED produkcji ROSA typu 

CUDDLE LED – 96W (4000K T2). Zastosować słupy typu SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 prod. ROSA. 
Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B-71.  

Lampy  LED zasilić należy przewodem YDY 3x2,5 mm2- 750V. Każda z lamp winna być 
zabezpieczona bezpiecznikiem szybkim typu DO1/E14-6A zainstalowanym na tablicy 
bezpiecznikowej we wnęce słupowej (skrzynka przyłączeniowa TB-1). Tablica bezpiecznikowa 
TB-1 wykonana jest w II klasie izolacji i stopniu szczelności  IP-54. 

Po wykonaniu latarnie należy zanumerować oraz oznaczyć w czubie farbą fluorescencyjną 
pomarańczową (pasek w kolorze pomarańczowym). 

Słupy winny mieć kolor naturalny metalik.  
Po wykonaniu słupy oświetleniowe (latarnie ośw.) zanumerować, a na drzwiczkach 

złączowych zabudować (przylepić) tabliczki ostrzegawcze                  
 „ NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE” 
 

•  UKŁAD  POMIAROWY  I STEROWANIE OŚWIETLENIEM 
 

Sieć nN ze stacji Jabłonka 17 
 

Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącego układu pomiarowego, 
bezpośredniego 1-fazowego zainstalowanego w istniejącej rozdzielni stacyjnej stacji trafo. SN/nN 
(Jabłonka 17). Dostosować zabezpieczenie do zwiększonego poboru mocy. Zastosować 
zabezpieczenie przedlicznikowe typu S-301-B20A.  

Istniejący układ sterowania oświetleniem drogowym wyposażyć w ochronnik przepięciowy 
DEHNguard modular DG, TNC 275 prod. DEHN.  
 
•  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

Systemem ochrony przed dotykiem pośrednim jest szybkie, automatyczne wyłączenie 
zasilania   w czasie krótszym niż 5 sekund. Ochrona polega na metalicznym połączeniu części 
przewodzących dostępnych z przewodem PEN sieci zasilającej. 

Ochronie podlegają metalowe obudowy słupów  oświetleniowych (oprawy oświetleniowe są 
w II klasie izolacji ).  

Obudowę każdego  słupa połączyć z zaciskiem PEN kabla zasilającego, a  przewód PEN w 
każdym ze słupów oświetleniowych należy uziemić. Rezystancja uziemienia roboczego 
pojedynczego słupa nie może przekraczać w stanie posuchy wartości 30Ω. Uziemienia wykonać 
jako mieszane,  poziomo - pionowe (bednarka ocynkowana  Fe/Zn-25x4 oraz pręty stalowe 



 

ocynkowane średnicy 16 mm i dł. 3-5m). Wszystkie połączenia w ziemi wykonać przez spawanie. 
Miejsca spawów zabezpieczyć farbą antykorozyjną i bitumiczną. 
 

5. OBLICZENIA 
 
•  DOBÓR ZABEZPIECZEŃ 
 
NA PODSTAWIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NALEŻY DOBRAĆ: 

 
∗  ZABEZPIECZENIE LAMPY LED W SŁUPIE - ZASTOSOWAĆ BEZP. SZYBKI  DO1/E14-6A 
∗  ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE OBW. OŚW. W ROZDZIELNI STACYJNEJ 

TYPU S-301/B20 (P=4kW) 
 
Dla uproszczenia w obliczeniach przyjęto obciążenie równe wartości przyjętego zabezpieczenia 
obwodu ośw. w rozdzielni stacyjnej  S-301/B-20A  
 
•  OBLICZENIA SPADKU NAPIĘCIA  
 
 Dł. obwodu Typ 

przewodu/kabla 
Zabezpieczenie Spadek  

napięcia 
istn. stacja trafo 
Jabłonka 17  – proj. 
ostatnia latarnia 
oświetleniowa  

1xAL-25mm2 

 

AsXSn-2x25mm2 

 

YAKXs 4x35mm2 

280 m 
 
167 m 
 
257 m 

 
 
S-301/B20A 

 
4,5V,  
tj. 1,95% 

                 
Obliczone spadki napięć spełniają normy (dU <4%) 
 
 
•  OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

 
W obliczeniach przyjęto moc transformatora na stacji Jabłonka 17, S=63kVA;  
15/0,4 ( Rt=0,061Ω, Xt=0,114Ω)  
 
 
 

 Pętla zwarcia 
na końcu 
obw. 

Prąd zwarcia 
na końcu obw. 

Najbliższe     
zastosowane  
zabezpieczenie 

Czas 
wyłączeni
a zwarcia 

Stacja trafo  Jabłonka 
17 – ostatnia proj. 
latarnia 
oświetleniowa 

 
1,54Ω  

 
148A 

 
S-301/B20A 
 

 
T<5s 
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Wstępne uwagi

Wskazówki dotyczące planowania:

Zmienne zużycia energii nie uwzględniają scen świetlnych i
warunków ich ściemniania.
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Opis



Lista opraw
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Φrazem

91794 lm
Prazem

630.0 W
Skuteczność świetlna
145.7 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

105.0 W 15299 lm 145.7 lm/W6 ZPSO ROSA 2223037/4/T2 Cuddle II LED 96 4000K T2



Arkusz danych produktu
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ZPSO ROSA - Cuddle II LED 96 4000K T2

Numer artykułu 2223037/4/T2

P 105.0 W

ΦLampa 18000 lm

ΦOprawa 15299 lm

η 84.99 %

Skuteczność
świetlna

145.7 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polarny LVK



Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Producent ZPSO ROSA

Numer artykułu 2223037/4/T2

Nazwa artykułu Cuddle II LED 96
4000K T2

Wyposażenie 1x Samsung LH351C
4000K 96W

P 105.0 W

ΦOprawa 15299 lm

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokość
montażu

Oprawa

36.103 m 97.951 m 9.000 m 1

4.314 m 116.955 m 9.000 m 2

68.769 m 79.472 m 9.000 m 3

100.909 m 60.381 m 9.000 m 4

134.901 m 41.245 m 9.000 m 5

168.424 m 23.629 m 9.000 m 6
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Φrazem

91794 lm
Prazem

630.0 W
Skuteczność świetlna
145.7 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

105.0 W 15299 lm 145.7 lm/W6 ZPSO ROSA 2223037/4/T2 Cuddle II LED 96 4000K T2



Teren 1 (Scena świetlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena świetlna 1)
Obiekty obliczeniowe

11

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

32.6 lx 13.0 lx 64.9 lx 0.40 0.20 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



Teren 1 (Scena świetlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

12

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

32.6 lx 13.0 lx 64.9 lx 0.40 0.20 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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A

A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

C

CCT (ang. correlated colour temperature) Temperatura korpusu grzejnika termicznego, która
służy do opisu jego koloru światła. Jednostka: Kelvin [K ]. Im niższa wartość liczbowa, tym
bardziej czerwony, im wyższa wartość liczbowa, tym kolor światła jest bardziej
niebieskawy. Temperatura barwowa gazowych lamp wyładowczych i półprzewodników
jest określana jako "najbardziej zbliżona temperatura barwowa", w przeciwieństwie do
temperatury barwowej grzejników termicznych. Przypisanie kolorów światła do zakresów
temperatur barwowych zgodnie z normą EN 12464-1: Kolor światła - temperatura
barwowa [K] ciepłobiały (ww) 5300 K

CRI (ang. colour rendering index) Oznaczenie wskaźnika oddawania barw oprawy
oświetleniowej lub lampy zgodnie z DIN 6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995. Ogólny wskaźnik
oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaźnikiem opisującym jakość źródła
światła białego w odniesieniu do jego podobieństwa w widmach remisji określonych 8
badanych kolorów (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do źródła światła referencyjnego.

E

Eta (η) (ang. light output ratio) Współczynnik sprawności działania oprawy oświetleniowej
opisuje, jaki procent strumienia świetlnego swobodnie promieniującej lampy (lub modułu
LED) opuszcza oprawę po jej zainstalowaniu. Jednostka: %

G

g1 Często również Uo (ang. overall uniformity) Określa całkowitą równomierność natężenia
oświetlenia na powierzchni. Jest to iloraz Emin do Ē i jest wymagany m.in. w normach
regulujących oświetlenie miejsc pracy.

g2 Ściśle mówiąc, odnosi się to do "nierówności" natężenia oświetlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oświetlenia awaryjnego
zgodnie z normą EN 1838.

L

LENI (ang. lighting energy numeric indicator) Numeryczny parametr energii oświetlenia
zgodnie z normą EN 15193 Jednostka: kWh/m² rok
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LLMF (ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik
konserwacji strumienia świetlnego lampy, uwzględniający spadek strumienia świetlnego
lampy lub modułu LED w czasie jej eksploatacji. Współczynnik konserwacji strumienia
świetlnego lampy wyrażony jest jako liczba dziesiętna i może mieć maksymalną wartość
1 (brak spadku strumienia świetlnego).

LMF (ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji
oprawy oświetleniowej, który uwzględnia zanieczyszczenie oprawy oświetleniowej w
trakcie pracy. Współczynnik konserwacji oprawy oświetleniowej podany jest w postaci
liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak zanieczyszczeń).

LSF (ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik trwałości lampy, który
uwzględnia całkowitą awarię oprawy oświetleniowej w czasie jej eksploatacji.
Współczynnik trwałości lampy jest podawany w postaci liczby dziesiętnej i może mieć
maksymalną wartość 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub natychmiastowa
wymiana po awarii).

Luminacja Miara "wrażenia jasności", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia może oświetlać lub odbijać światło padające (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkość fotometryczna, którą ludzkie oko może dostrzec. Jednostka: kandela na
metr kwadratowy Skrót: cd/m² Symbol: L

M

Margines Otaczający obszar pomiędzy poziomem użytkowym a ścianami, który nie jest
uwzględniony w obliczeniach.

MF (ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji jako liczba
dziesiętna pomiędzy od 0 do 1, która opisuje stosunek nowej wartości fotometrycznego
parametru planowania (np. natężenia oświetlenia) do wartości konserwacji po
określonym czasie. Współczynnik konserwacji uwzględnia zabrudzenie opraw
oświetleniowych i pomieszczeń, a także spadek strumienia świetlnego i awarię źródeł
światła. Współczynnik konserwacji jest uwzględniany w sposób zryczałtowany lub
szczegółowo według CIE 97: 2005 został określony przy użyciu wzoru RMF x LMF x LLMF
x LSF.

N

Natężenie oświetlenia Opisuje stosunek strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię do wielkości
tej powierzchni (lm/m² = lx). Natężenie oświetlenia nie jest związane z powierzchnią
obiektu. Można go ustalić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnątrz i na
zewnątrz). Natężenie oświetlenia nie jest właściwością produktu, ponieważ jest to
rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje się mierniki natężenia oświetlenia. Jednostka: lux
Skrót: lx Symbol: E
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Natężenie oświetlenia, adaptacyjne Aby określić średnie adaptacyjne natężenie oświetlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku dużych różnic w natężeniu oświetlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku małych różnic,
podział jest większy.

Natężenie oświetlenia, pionowe Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie pionowej (może to być
np. przednia część półki). Pionowe natężenie oświetlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocą symbolu Ev.

Natężenie oświetlenia, poziome Natężenie oświetlenia obliczone lub zmierzone na płaszczyźnie poziomej (może to być
np. powierzchnia stołu lub podłogi). Poziome natężenie oświetlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocą symbolu Eh.

Natężenie oświetlenia, prostopadłe Natężenie oświetlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Należy to
uwzględnić w przypadku powierzchni nachylonych. Jeżeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma różnicy między oświetleniem prostopadłym a poziomym lub pionowym.

Natężenie światła Opisuje natężenie światła w określonym kierunku (wielkość nadajnika). Natężenie światła
to strumień świetlny Φ emitowany pod określonym kątem przestrzennym Ω.
Charakterystyka promieniowania źródła światła jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozkładu natężenia światła (LVK). Natężenie światła jest jednostką podstawową SI.
Jednostka: kandela Skrót: cd Symbol: I

O

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla którego DIALux określa wartość UGR. Pozycja i
wysokość punktu obliczeniowego powinna odpowiadać typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokość oczu użytkownika).

Obszar tła Zgodnie z normą DIN EN 12464-1 obszar tła przylega do bezpośredniego obszaru
otoczenia i rozciąga się do granic pomieszczenia. W przypadku większych pomieszczeń
powierzchnia tła ma co najmniej 3 m szerokości. Znajduje się on poziomo na wysokości
podłogi.

Obszar zadania wizualnego Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normą DIN EN 12464-1.
Wysokość odpowiada wysokości, na której wykonywane jest zadanie wizualne.

P

P (ang. power) Zużycie energii elektrycznej Jednostka: Watt Skrót: W

Płaszczyzna pracy Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokości zadania wizualnego,
która zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom użytkowy może być
również wyposażony w strefę brzegową.
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R

RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Współczynnik konserwacji
pomieszczenia, który uwzględnia zanieczyszczenie otaczających powierzchni
pomieszczenia w trakcie pracy. Współczynnik konserwacji pomieszczenia podany jest w
postaci liczby dziesiętnej i może mieć maksymalną wartość 1 (brak zanieczyszczeń).

S

Skuteczność świetlna Stosunek wydajności emitowanego światła Φ [lm] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: lm/W. Stosunek ten może być utworzony dla lampy lub modułu LED
(wydajność świetlna lampy lub modułu), lampy lub modułu ze sterownikiem (wydajność
świetlna układu) oraz kompletnej oprawy (wydajność świetlna oprawy).

Strumień świetlny Miara całkowitej wydajności świetlnej emitowanej przez źródło światła we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielkość nadajnika", która podaje całkowitą moc nadawania.
Strumień świetlny źródła światła może być określony tylko w laboratorium. Rozróżnia się
pomiędzy strumieniem świetlnym lampy lub modułu LED a strumieniem świetlnym
oprawy. Jednostka: lumen Skrót: lm Symbol: Φ

U

UGR (max) (ang. unified glare rating) Miara dla psychologicznego efektu olśnienia we wnętrzach.
Oprócz luminancji oprawy oświetleniowej, wysokość wartości UGR zależy również od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
określa między innymi maksymalne dopuszczalne wartości UGR dla różnych
wewnętrznych miejsc pracy.

W

Współczynniki światła dziennego -
powierzchnia użytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrębie której obliczany jest współczynnik światła
dziennego.

Współczynnik konserwacji Patrz MF

Współczynnik odbicia Współczynnik odbicia powierzchni określa, jaka część padającego światła jest z
powrotem odbijana. Stopień odbicia jest określony przez kolor powierzchni.

Współczynnik światła dziennego Stosunek natężenia oświetlenia w danym punkcie wnętrza, uzyskanego wyłącznie w
wyniku działania światła dziennego, do natężenia oświetlenia poziomego na zewnątrz,
pod niezasłoniętym niebem. Symbol: D (ang. daylight factor) Jednostka: %
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Wysokość od podłogi do sufitu Oznaczenie odległości pomiędzy górną krawędzią podłogi a dolną krawędzią sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

Z

Zakres otoczenia Otaczający obszar bezpośrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien
mieć szerokość co najmniej 0,5 m, zgodnie z normą DIN EN 12464-1. Znajduje się on na
tej samej wysokości co obszar zadania wizualnego.



 

6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt pn. 

Budowa sieci kablowej nN-0,4kV oświetlenia drogowego w ramach realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Jabłonka odc. Referencyjny 100 

w km 9+073.85-9+279.58 (budowa chodnika)” na dz. ewid. nr: 1079/2 – obr. Jabłonka [nr 

0002], jedn. ewid. 121105_2 Jabłonka został przeze mnie wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………                        
                         Podpis projektanta 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
 

•  latarnia SAL 9 WŁ 1/1,5/3,2/5                                       – 6 szt. 
•  fundament B-71            – 6 szt. 
•  oprawa CUDDLE LED – 96W (4000K 72)    – 6 szt. 
•  ogranicznik przepieć GXO-LOVOS-0,66/5-1                   – 1 szt. 
•  ochronnik przepięciowy DEHNguard modular DG,  

TNC 275 prod. DEHN                                                                 – 1 szt. 
•  przewód YDY-3x2,5 mm2         – 60 m 
•  kabel YAKXs-4x35 mm2           – 257m 
•  rura ochronna DVK 75                                                       – 201 m 
•  rura ochronna SRS-G 75                                                    – 15 m 
•  folia koloru niebieskiego                                                     – 201 m 
•   piasek                                                                                   – 17,3 m3 
•   głowica kablowa STKO1B.27                                            – 1 szt 
•   zaciski odgałęźne przebijające izolację 
      (dwustronne)  SLIP 32.2                                                     – 4 szt.  
•  osłona rurowa BE75                             – 1 szt. 
•  uchwyty dystansowe                                                            – 7 szt. 
•  taśma stalowa 20x0,7                                                           – 16m 
•  klamerka COT36                                                                 – 7 szt. 
•  kształtka uszczelniająca REC90                                         – 1 szt. 
•  tabliczki ostrzegawcze                                                         – 6 szt. 
•  tabliczki z nr słupa                                                              – 6 szt. 
•  tabliczka bezp. słupowa TB-1                                             – 6 szt.  
•  bezpiecznik DO1/E14-6A                                                           – 6 szt. 
•  wyłącznik nadprądowy S-301/B-20A                                      – 1 szt. 
•  taśma fluorescencyjna pomarańczowa                 – 0,5m 
•  bednarka Fe/Zn-25 x 4                    – 203m 

  
ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW: 
 
ODCINKI: 
 
A-B – długość 15 m 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. RYSUNKI 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1079/2 - obr. Jabłonka [nr 0002],  jedn. ewid.   121105_2 Jabłonka

Dz. ewid. nr:

ODCINEK NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO 

 LUB PRZECISKU W RURZE OCHRONNEJ SRS-G 75



R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω

R<30Ω
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R<30Ω
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UKŁADANIE KABLA:



ISTN. STACJA TRAFO JABŁONKA 17 KRT6320
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9. RYSUNKI KATALOGOWWE 
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�AÂWhdX_]d[Xde]dÂdG_d̀Ŵg̀TYdAGTUg\gA?@>A_̀XdUA_̀XdR̀XWe]dGPAYA_̀Xa_WUQgAe]dXWG]d̀XTedoA_̀W[aAT_̀WYaAYA[]cRgAUe]WP
�AÃdRgMW[oWAGT[aOq̂̀gG]de]WAiY]d̂MedRTAT_̀WYaA�AT_[oWAgq̂WY]de]WA]eedoAYẀ T̂i[]Ae]ÀAQŴWMTRTYWPAYAXWQ̀dq]dAIF�BFF�AGT[aAMghAeTG]eWMedRTAq̂̀gG]de]W
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