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w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C
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Warstwa ścieralna MMA AC11S

Jezdnia drogi
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w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub

grunt niewysadzinowy (CBR≥25%)

22cm

77cm Razem *

w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C

1.5/2

24cm

0,40

Droga gminna nr 107734R

Klasa techniczna: D - dojazdowa

Szerokość jezdni/pasa: 3,5 m +p

Szerokość jezdni (w miejscu mijanki): 5,0 m +p

Szerokość poboczy: 0,75 m

Kategoria ruchu: KR1

*Zamawiający dopuszcza optymalizację przez Wykonawcę konstrukcji
nawierzchni po pełnym rozeznaniu geologicznym podłoża gruntowego.
Przy zastosowaniu indywidualnej konstrukcji nawierzchni należy
zachować trwałość zmęczeniową określoną dla kategorii ruchu KR1.
Przed złożeniem wniosku o ZRID Wykonawca uzgodni konstrukcję
nawierzchni z zamawiającym.

Grupa nośności podłoża gruntowego nawierzchni: G4
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do projektowania

: 30km/h

Lokalizacja poszczególnych elementy określne na przekrojach

normalnych zgodnie z planem sytuacyjnym

PodpisFunkcja Tytuł zawodowy, imię i nazwisko

Styczeń 2023

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Data opracowania:

mgr inż. Marcin Bechta PDK/0113/POOD/06

Nr rysunku:

Nr uprawnień

3

PRO*R$M  F8NK&JON$/NO - 8ĩ<TKOW<

Skala:
1 : 50

Opracował mgr inż. Roman Rypyst

PRZ(KRÏJ NORM$/N<

„B8DOW$ I ROZB8DOW$ DRO*I *MINN(J NR 10��0�R

BRONISZÏW-Z$PO/( OD KM 0�000 DO KM OKOłO 2�620

W M. BRONISZÏW WR$Z Z NI(ZBĉDNĄ INFR$STR8KT8RĄ

I RZ(B8DOWĄ SI(&I”

*MIN$ WI(/OPO/( SKRZ<ēSKI(
Wielopole Skrzyńskie 200

39-110 Wielopole Skrzyńskie

Projektant

�B(M$R� Marcin Bechta
Nowa Wieś 50, 36-001 Trzebownisko

AutoCAD SHX Text
"BEMAR" Marcin Bechta Marcin BechtaMarcin Bechta

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
Warstwa ścieralna MMA AC 11S

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
Warstwa ścieralna MMA AC 16W

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
4 cm

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 5 cm

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 15 cm

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 20 cm

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 25 cm

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 70 cm

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
podwójne utrwalenie powierzchni emulsją asfaltową z grysowaniem

jst149utomkowiczd
Pole tekstowe
 1 cm

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Linia

jst149utomkowiczd
Maszyna do pisania
Etap II

jst149utomkowiczd
Maszyna do pisania
Etap I


	Arkusze i widoki
	Rys. 3 Przekrój


