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Budowa i rozbudowa DG Nr 107704 R Broniszéw — Zapole w m. Broniszéw wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci

WSTEP

Karte informacyjng przedsiewziecia sporzadzono na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz.
1839) planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania moze byc¢
wymagane.

Karta informacyjna przedsiewziecia przedstawia dane umozliwiajgc podjecie decyzji
w zakresie potrzeby przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na $rodowisko
i kwalifikacji przedsiewziecia, w zwigzku z przepisami o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Wtasdciwy organ dokonujgc tej oceny uwzglednia tgcznie szczegotowe
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia biorgc pod uwage
charakterystyke przedsiewziecia, wielkos¢ emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego
oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy organem wifasciwym w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Wielopole Skrzynskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nastepujacych nr ewidencyjnych:

Dziatki drogowe (dr) — w granicach istniejgcych paséw drogowych
Lp. Nr ewid.
1. 1513/3; 1294/1; 616/1; 1295/1; 1282/1; 636/4; 648/2; 663/2; 664/2; 649/1; 665/2;
666/2; 668/2; 669/2; 670/2; 671/2; 672/2; 673/2; 674/2; 675/2; 676/4; 636/9;
1272/4; 1274/2; 1284/1; 1285/2; 1286/4; 1294/2
Dziatki pokryte wodami ptynacymi (Wp) — w granicach pasa wodnego

Lp. Nr ewid.
1. 1504
Dziatki oséb prywatnych
Lp. Nr ewid.
1. 648/3; 1255/3; 1260/3; 667; 1283; 639/10; 640/6; 640/7; 641/3; 642/6; 642/7;

643/3; 645/5; 645/7; 646/5; 647/2; 648/1; 673/1; 674/1; 675/1; 676/3; 678/1;
1510; 690/1; 690/3; 694/1; 1253/1; 1257/1, 1257/3; 1258/1; 1258/3; 1269/8;
1269/7; 1255/1; 1260/3; 1260/5; 1268/1; 1268/3; 1271/1; 1272/7; 1274/1;
1274/3; 1280/2; 1284/2; 1285/1; 1285/3; 1286/1; 1286/5; 1282/2; 1295/2; 1299;
1297
stanowigcych pasy drogowe i pasy wodne oraz dziatki oséb prywatnych (wg zestawienia) w
przewidywane do podziatu i przejecia za odszkodowaniem na potrzeby realizacji inwestycji
w trybie przewidzianym w ustawie o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.1363). Inwestycja realizowana bedzie w
oparciu o uzyskanie decyzji ZRID. Teren planowany pod realizacje zasadniczych robdt w
ramach inwestycji wynosi ok 2,9 ha. W zwigzku z wystepowaniem kolizji wymagajgcych
przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu na diuzszych odcinkach, obszar na ktory

potencjalnie mogg wystgpi¢ oddziatywania w trakcie prowadzenia prac to ok. 3,1 ha.
Informacje o dofinansowaniu projektu.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzyskania dofinansowania ze srodkéw rzgdowych, niemniej jednak
na tym etapie postepowania nie jest mozliwe wskazanie konkretnego programu i nazwy jego
dziatania.

Projektowany zakres inwestycji przewidziany jest do realizacji w trybie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 ze zm.).

Projektowany zakres inwestycji przewidziany jest do realizacji w trybie ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
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drég publicznych (Dz.U.2020.1363). Karta informacyjna jest opracowywana réwnolegle z
opracowaniem projektu budowlanego, przed uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na realizacje

inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nie jest budowa, przebudowg lub znaczng modernizacjg
jednostki wytworczej o mocy minimalnej cieplnej powyzej 20 MW, sieci cieptowniczej lub sieci
chtodniczej, ktorej koszt przekracza 50% kosztu inwestycyjnego nowej poréwnywalnej
jednostki wytwodrczej lub sieci cieptowniczej lub sieci chtodniczej, tym samy brak jest
obowigzku sporzagdzenia analizy kosztéw i korzysci o ktérej mowa w art.10a ust.1 z dnia 10
kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.).

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary szczegdlnego zagrozenia
powodzig okreslone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Inwestycja jest zgodna ze Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wielopole Skrzynski.

Obszar dziatki, na ktorej projektuje sie inwestycje nie jest objety ochrong
konserwatorskg, oraz nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych, nie jest zlokalizowana na
terenach zalewowych, nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
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Spis tresci:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedSiEWZIECIA. .........ciiieiii e e e e e e e e aaaaaes
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6. Rozwigzania ChronigCe STOAOWISKO. ........uuuiiiiiiiieee e e ittt e e e e e e e e e e e e e e e e aaaeeaesaeaaaaeeeeeeennnnnnas
7. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwigzan chronigCyCh SFOAOWISKO.........cooii it e e e e e e e e e e e eneeeeeeees

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie Na SrodOWISKO. ............cccuiiiiiiiiiiciee e

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody, znajdujace sie w zasiegu oddziatywania przedsieWzieCia.............cccceecuieeieiiiiiiei e
10. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje sie

realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych

oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w

zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan

Z Planowanym PrzedSIEWZIECIEIM. . ... e ettt ettt e e e e e e e e e e e e e et e e e et eeeeeaeaaeeeebnnnnns
11.  Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanegj.................ccccoeeiiiiinnnnnnnn.
12.  Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko............
13.  Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania,

spowodowane tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza

terenem zaktadu [Ub INNEGO ODIEKLU..........cccuiiiiiiiic e
T4, PODSUMOWANIE..... .ottt ettt ettt e e ettt e e aa et e e e bee e e aaeeeeaabeeeaaneeeeeeeaaannesaneeaeaaaaeans

Zataczniki:

1) poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgca przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgca obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie, w skali 1:2000

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

1.1 Rodzaj przedsiewziecia
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne to:

Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107704R Broniszéw — Zapole od km
0+000 do km okoto 2+500 w m. Broniszéw wraz z niezbedng infrastrukturg i
przebudowa sieci.

Zadanie polega¢ bedzie na budowie i rozbudowie drogi gminnej poprzez stabilizacje
podtoza, wykonanie podbudéw z kruszywa oraz nawierzchni bitumiczne;j.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie w celu uzyskania odcinka drogi o
normatywnych parametrach jezdni zapewniajgcego podwyzszone bezpieczenstwo w
komunikacji pieszej oraz samochodowe;.
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Planowana inwestycja ma sie przyczyni¢ do:

e poprawy dostepnosci komunikacyjnej terendw przylegtych poprzez wykonanie
drogi o nawierzchni bitumicznej,

e poprawy bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi,
e poprawy ptynnosci ruchu na analizowanym odcinku drogi,

e podwyzszenia komfortu jazdy poprzez miejscowe poszerzenie i wzmochienie
nawierzchni jezdni istniejgcej,

e poprawy funkcjonowania systemu odwodnienia.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:

e Budowe i rozbudowe drogi gminnej charakteryzujgcej sie ponizszymi
parametrami:

v' szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym 3,5 m przekroj szlakowy z mijankami
(spadki poprzeczne jednostronne 2% - 6%, obustronne zjazdy indywidualne do
dziatek prywatnych i publiczne, pobocza umocnione kruszywem),

v’ kategoria ruchu KR 1,
v dtugos¢ odcinka ok. 2500 m,

v' powierzchnia jezdni ok. 9640 m2 (planowana jest budowa i przebudowa
istniejgcej nawierzchni, poszerzenia na odcinkach charakteryzujgcych sie
niewystarczajgcag szerokoscig oraz utozenie nowych warstw konstrukcyjnych),

e Budowe uktadu odwodnienia drogi - odwodnienie powierzchniowe za pomoca
odpowiednich spadkéw nawierzchni do istniejgcych oraz projektowanych
rowow drogowych, a dalej do naturalnych odbiornikéw bez zmian,

e Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujgcym,
wycinka zieleni, ewentualna przebudowa sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury
kolidujace;j.

Zastosowanie powyzej podanych zalecen w wykonawstwie projektowanej inwestycji
spowoduje, ze spetnione zostang wymagania ochrony srodowiska.

Kwalifikacja przedsiewziecia

Zakres planowanych prac dotyczy wg ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283)
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowe zadanie nalezy bowiem zaliczy¢é do przedsiewzie¢, moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko rozporzgdzenia (Dz.U. 2019 poz. 1839) - drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog
lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Usytuowanie przedsiewziecia
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Inwestycja potozona jest w wojewddztwie podkarpackim, na terenie powiatu ropczycko
- sedziszowskiego, w obrebie gminy Wielopole Skrzynskie, w sotectwie Broniszow.

Wies Broniszéw to wie$s lezgca w gminie Wielopole Skrzynskie. Nalezy do
wojewddztwa podkarpackiego, powiatu ropczycko - sedziszowskiego. Liczba ludnosci we wsi
Broniszow wedtug Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan z 2020 roku liczba
ludnosci to 912 z czego 51,2% mieszkancow stanowig kobiety, a 48,8% ludnosci to
mezczyzni. Miejscowos$¢ zamieszkuje 11,2% mieszkancow gminy. Identyfikator miejscowosci
w systemie SIMC to 0333176, a wspotrzedne GPS wsi Broniszow to (21.3502, 49.5921).

Na terenie inwestycji oraz terenach do niej przylegtych nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowym obszarze obowigzuje studium uwarunkowan i kierunkdow
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielopole Skrzynskie. Studium niniejsze zostato
uchwalone przez Rade Gminy w Wielopolu Skrzynskim uchwatg Nr XXXI11/191/02 z dnia 20
marca 2002 r. Na dzien opracowania Karty Informacyjnej Przedsiewziecia brak aktualizacji

O g P
N

F———

ww. studium.

Obszar obowigzywania Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze
przedmiotowej inwestycji
Zrédfo: http.//wielopoleskrzynskie.e-mapa.net/

Zgodnie ze studium w obrebie inwestycji znajdujg sie obszary oznaczone jako: ,KDG”,
,MN” |R" oraz ,ZL," ;.
- Droga gminna (,KDG”)
- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (,MN”)
- Tereny rolne z mozliwoscig lokalizacji zabudowy rolniczej, urzadzen infrastruktury
technicznej, terendw zieleni i zalesien z uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych
z uwarunkowan okreslonych w studium (,R"),
- Teren laséw (,ZL").
Jak wynika z powyzszego inwestycja polegajaca na poprawie dostepnosci komunikacyjnej
sasiadujacych terendbw mieszkalnych i rolniczych poprzez modernizacje i rozwdj sieci drogowe;j
w petni koreluje z ustaleniami ,Studium" uchwalonego na tym obszarze.
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Droga gminna bedgca przedmiotem inwestycji, to cigg komunikacyjny przenoszacy w gtéwnej
mierze ruch kotowy lokalny i ruch pieszy. Jest to droga lokalna, gdzie wigkszos¢
poruszajgcych sie pojazdéw stanowig samochody osobowe i dostawcze o ciezarze do 3,5
tony, a takze maszyny rolnicze i leSne o wiekszym tonazu.

W obrebie planowanej inwestycji na drodze o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i

utwardzonej wystepujg zaréwno tuki poziome o promieniach dochodzgcych do 90° jak i
pionowe o0 ograniczonej widocznosci. Szerokos¢ jezdni w stanie istniejgcym jest
niewystarczajgca i miejscami wynosi zaledwie od 3,0 m do 3,60 m. Ruch odbywajgcy sie tg
droga to gtownie ruch lokalny - zalicza sie do kategorii ruchu KR1. Uzytkownikami tej drogi sg
réwniez sporadycznie mieszkancy przylegtych miejscowosci. Celem projektu jest polepszenie
warunkéw bytowych mieszkahcow oraz poprawa bezpieczenstwa pieszych w ruchu
drogowym.

Ogétem Ogdtem | Dzien 6.00 - 22.00 Noc 22.00 - 6.00
Rowery 10 8 2
Osobowe 52 44 8
Dostawcze 5 5 0
Samochody Ciezarowe 1 1 0
Maszyny rolnicze 11 11 0
Autobusy 0 0 0
Ogotem Rowery | Osobowe | Dostawcze Samochody Maszyny Autobusy
ciezarowe rolnicze
79 10 52 5 1 11 0
100% 12,7% 65,8% 6,3% 1,3% 13,9% 0%

Fot. Teren planowanej inwestycji. Widoczna istniejgca droga gminna i zabudowa wsi Broniszéw, Zrédto:
http.//google.pl/maps
Gmina Wielopole Skrzynskie

Administracyjnie, gmina wiejska Wielopole Skrzynskie nalezy do wojewddztwa
podkarpackiego oraz powiatu ropczycko-sedziszowskiego. Gmina zajmuje obszar 93,6 km?
i liczy 8 140 mieszkancéw. Gmina Wielopole Skrzynskie, zajmuje ponad 17% powierzchni

Karta Informacyjna Przedsiewziecia 7


http://google.pl/maps

Budowa i rozbudowa DG Nr 107704 R Broniszéw — Zapole w m. Broniszéw wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci

powiatu ropczycko — sedziszowskiego i obejmuje 5 sotectw. Gestos¢ zaludnienia wynosi
$rednio 87 oséb na 1 km?, jest mniejsza niz $rednia gesto$¢ zaludnienia powiatu ropczycko-
sedziszowskiego ktéra wynosi 136 oséb na 1 km? Gmina graniczy z gminami: Brzostek,
Czudec, Frysztak, lwierzyce, Ropczyce, Sedziszéw Matopolski, Strzyzow, Wisniowa. W jej
sktad wchodzg miejscowosci: Brzeziny, Broniszoéw, Glinik, Nawsie i Wielopole Skrzynskie.
Przez gmine Wielopole Skrzyhskie przebiega droga wojewddzka nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa. Dobrze rozwinieta sie¢ drég gminnych i powiatowych umozliwia komunikacje z
okolicznymi miastami: Sedziszowem Matopolskim, Ropczycami, Kolbuszowa, Debica,
Strzyzowem i Rzeszowem, 50 km od gminy znajduje sie Port Lotniczy Rzeszéw - Jasionka.
Teren gminy potozony pod wzgledem fizyczno-geograficznym znajduje sie w Prowingciji
Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Zewnetrznych Karpat Zachodnich, Makroregionie
pogdrzy Srodkowo-Beskidzkich i Mezoregionie Pogérza Strzyzowskiego. Obszar ten
stanowig jednolite ptaty ptaskowyzu o sredniej wysokosci ok. 300-500 m. Lokalnie wystepuja
wieksze wzniesienia terenu, ktére przechodzg w pasy wzgérz i kotlin srédgérskich. W
szczegolnosci doliny ptaskodenne dotyczg terenu Gminy Wielopole Skrzynskie. Sg one
charakterystyczne dla rzeki Wielopolki, przebiegajgcej przez obszar Gminy. Dolina
Wielopolski odznacza sie zmienng szerokoscig (50-250 m). Nachylenie zbocza doliny nie
przekracza 5%.
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Fot. Mapa Gminy Wielopole Skrzynskie, Zrédto: http.//google.pl/maps
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Fot. Strefy klimatyczne Polski.
Klimat wojewddztwa podkarpackiego zwigzany jest z uksztattowaniem powierzchni

i podziatem fizjograficznym. Wyr6zni¢ tu mozna trzy zasadnicze rejony klimatyczne:

- nizinny: obejmujgcy potnocng czes¢ wojewoddztwa - Kotlina Sandomierska,

- podgorski: obejmujgcy srodkowg czesé wojewddztwa - Pogorze Karpackie,

- gorski: obejmujgcy potudniowg czes¢ wojewoddztwa - Beskid Niski i Bieszczady.

Nizinny klimat pdtnocnej czesci wojewddztwa podkarpackiego charakteryzuje sie
dtugim upalnym latem, cieptg zimg i stosunkowo nieduzg iloscig opadéw. W ciggu roku
przewazajg wiatry zachodnie. Klimat wojewodztwa ksztattuje sie pod dominujacym wptywem
oddziatywania mas powietrza kontynentalnego.

Pod wzgledem warunkéw klimatycznych, Gmina Wielopole Skrzynskie, potozona jest
na terenach bedgcych pod wptywem klimatéw wyzynnych. Ponizej przedstawiono wartosc
najwazniejszych wskaznikow, dotyczgcych klimatu obejmujgcego teren Gminy Wielopole
Skrzynskie:

¢ Srednia temperatura roczna — 7,5-7,8°C,

¢ Srednia temperatura stycznia — -(3) °C,

¢ Srednia temperatura lipca — 18°C,

e roczna suma opadow — 700 mm,

¢ Srednia ilos¢ dnia z pokrywa $niezng — 80-90 dni,

e Srednia ilo$¢ dni z przymrozkiem — 110-120 dni,

e Srednia dtugos¢ okresu wegetacyjnego — 200 dni.

Ww. dane zaczerpnieto z ,Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Wielopole
Skrzynskie na lata 2018-2021 z perspektywa na lata 2022-2025”

1.5 Miejsce inwestycji a tereny sieci Natura 2000.

o —= T sedziszow Kecianyl =
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Lubzina,

Ropczyce Géra Ropezycka

Lokalizacja inwestycji
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'Fot. Planowane zamierzenie nie jest zlokalizowane na terenie Natura 2000
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Na terenie inwestycji i w najblizszym sgsiedztwie brak innych obiektow lub obszaréw
objetych ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020,
poz. 55 ze zm.). W zakresie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko nie
wystepujg obszary podlegajgce ochronie — pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki
narodowe, krajobrazowe. Najblizej potozonym obszarem jest Natura 2000 specjalny
obszar ochrony Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053 ok. 2.28 km, natomiast charakter
inwestycji nie bedzie wptywat negatywnie na przedmiotowy obszar.

Inwestycja zlokalizowana jest w poblizu nastepujgcych obszaréw wraz z odlegtosciami wg.

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

Rezerwaty

Nazwa Odlegtosé [km]

Szwajcaria Ropczycka 8.39
Goéra Chetm 10.35
Kamera 12.30
Wielki Las 13.55
Herby - otulina 14.34
Herby 14.68
Zabtocie 24.01
Torfy 21.02
Bagno Przectawskie 2412
Golesz 24.25
Liwocz 24.57
Stotwina 27.33
Konskie Btota 30.25

Parki krajobrazowe

Nazwa Odlegtosé¢ [km]

Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy - otulina 3.43
Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy 7.48
Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 21.57

Parki narodowe

Brak obszaréw

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa Odlegtosé [km]
Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu 4.85
Pogorza Strzyzowskiego 6.63
Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego 14.82
Krajobrazu '
Jastrzgbsko-Zdzarski (woj. podkarpackie) 15.87
Pogorza Ciezkowickiego (woj. podkarpackie) 15.95
Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu 18.30
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Przectawski 20.29
Obszar Chronionego Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego 27.49
Hyzniensko-Gwoznicki Obszar Chronionego Krajobrazu 27.69
Jastrzgbsko-Zdzarski Obszar Chronionego Krajobrazu 28.83

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony

Nazwa

Odlegtosé [km]

Puszcza Sandomierska PLB180005

20.49

Natura 2000 specjalne obszary ochrony

Nazwa Odlegtosé [km]

Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053 2.72
Las nad Braciejowg PLH180023 7.40
Klonéwka PLH180022 10.46
Wistoka z doptywami PLH180052 14.45
Wistok Srodkowy z Doptywami PLH180030 15.84
Golesz PLH180031 23.37
t gki nad Wojkdéwkg PLH180051 23.87
Liwocz PLH180046 24 .48
Ostoja Czarnorzecka PLH180027 26.68

Stanowiska dokumentacyjne

Nazwa

Odlegtosé [km]

Sztolnie w Wegléwce

29.62

Ochrona gatunkowa:
Scista : zwierzeta

bocian biaty Ciconia ciconia
bogatka Parus major

dzieciot duzy Dendrocopos majus
dzieciot zielony Picus viridis
dzwoniec Chloris chloris

gasiorek Lanius collurio

grzywacz Columba palumbus
jaskétka dyméwka Hirundo rustica
klagskawka Saxicola rubicola
kopciuszek Phoenicurus ochruros
kos Turdus medula

kukutka Cuculus conarus

kwiczot Turdus pilaris

makolaggwa Carduelis cannabina
myszotéw Buteo buteo
pierwiosnek Phylloscopus collybita
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
rudzik Erithacus rubecula
sierpéwka Streptopelia decaocto
skowronek polny Alauda arvensis
s6jka Garrulus glandarius
strumienidowka Locustella fluviatilis
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szczygiet Carduelis carduelis

szpak Sturnus vulgaris

trznadel Emberiza citrinella

wilga Oriolus oriolus

wrobel domowy Passer domesticus
e zieba Fringilla coelebs

Czesciowa : zwierzeta

e Zaba trawna Rana temporaria
jaszczurka zwinka Lacerta agilis
zaskroniec zwyczajny Nartix natrix
bobr europejski Castor fiber
badylarka Micromys minutus

kret Talpa europaea

slimak winniczek Helix pomatia
slimak zottawy Helix lutescens
sroka Pica pica

e trzmiel ziemny Bombus terrestris

Skala przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie uzyskanej decyzji ZRID.
Planowane przedsiewziecie pn.: ,Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107704R Broniszow —
Zapole od km 0+000 do km okoto 2+500 w m. Broniszow wraz z niezbedng infrastrukturg i
przebudowg sieci" zlokalizowane zostanie w przewazajgcej czesci w obrebie istniejgcego pasa
drogi gminnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych nr 1513/3; 1294/1; 616/1; 1295/1;
1282/1; 636/4; 648/2; 663/2; 664/2; 649/1; 665/2; 666/2; 668/2; 669/2; 670/2; 671/2; 672/2;
673/2; 674/2; 675/2; 676/4; 636/9; 1260/5; 1272/4; 1274/2; 1280/2; 1284/1; 1285/2; 1286/4;
1294/2 oraz dodatkowo czesciowo na dziatce wod ptynacych i dziatkach prywatnych (wg

zestawienia w dalszej czesci opracowania).

Kolejnos¢ prac budowlanych obejmujacych catosé¢ budowy/rozbudowy drogi:

» prace przygotowawcze - m.in. oznakowanie oraz wyznaczenie ewentualnych
objazdow dla czesci drogi objetych robotami budowlanymi;

» roboty rozbiérkowe (kolidujace miejscowo elementy zagospodarowania terenu min.
ogrodzenia posesiji, uszkodzone przepusty drogowe, inne elementy odwodnienia
itd. );

» przebudowe sieci podziemnych i napowietrznych oraz urzgdzen obcych
nie zwigzanych z drogg;

» budowe kanatu technologicznego;
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» roboty ziemne zwigzane z wykonaniem konstrukgji jezdni i elementéw odwodnienia

drogi;
» montaz elementéw odwodnienia;
» przebudowa i budowa przepustéw pod korong drogi i zjazdami do posesji;
» wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni;
» wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na catym odcinku drogi,
» odcinkowy montaz barier drogowych zabezpieczajacych,
» roboty wykonczeniowe na catosci odcinka.
Budowa i rozbudowa drogi z uwagi na brak i niewystarczajgcg szerokos¢ pasa drogowego

docelowo bedzie wymagacé zajecia gruntdw oséb prywatnych. Grunty te w niezbednym

zakresie przejete zostang przez Zarzgdce/Wiasciciela drogi za odszkodowaniem.

Planowana inwestycja przyczyni sie do rozwigzania probleméw komunikacyjnych w

tym rejonie Gminy Wielopole Skrzynskie (m. Broniszow) poprzez poprawe bezpieczenstwa

ruchu pieszych i zapewnienie ptynnosci ruchu dla komunikacji samochodowej. Budowa i

rozbudowa drogi nie wptynie na zwigkszenie lokalnego ruchu kotowego (przepustowosci

drogi) - droga ta nie bedzie drogg o znaczeniu ponadregionalnym. Zakres przewidzianych

do wykonania robét przywroci przejezdnosé i wtasciwe dla danej klasy drogi jej walory

uzytkowe.

Planowane prace zwigzane z przedmiotowg inwestycjg realizowane beda na n/w dziatkach

potozonych w obrebie ewidencyjnym 0001 Broniszow.

Dziatki, na ktérych przewidywana jest realizacja zasadniczych
robot budowlanych w ramach przedsiewziecia. Tereny
istniejacych paséw drogowych drég publicznych oraz dziatki
prywatne niezbedne do czesciowego zajecia pod inwestycje w
zwigzku z brakiem lub niewystarczajaca szerokoscia pasa
drogowego drogi

Dziatki, na ktére przewidywane jest oddziatywanie
przedsiewziecia tj. istniejace pasy drogowe drog publicznych
oraz dziatki prywatne ktérych zajecie zwigzane jest np.
ewentualna przebudowa istn. sieci uzbrojenia terenu zwigzana

z likwidacja kolizji z drogg gminna

1513/3 — Pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 986

1513/3 — Pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 986

1294/1 — Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszéw -

1294/1 — Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszéw -
Dwulasek

| Dwulasek
616/1— Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszow -
Dwulasek

616/1— Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszow -
Dwulasek

1295/1- Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszéw -
Dwulasek

1295/1- Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszéw -
Dwulasek

1282/1- Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszéw -
Dwulasek

1282/1- Pas drogowy drogi gminnej 107702R Broniszéw -
Dwulasek

636/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

636/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

648/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

648/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

663/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

663/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

664/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

664/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

649/1-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

649/1-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

665/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

665/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
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Broniszéw wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci

666/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

666/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

668/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

668/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

669/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

669/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

670/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

670/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

671/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

671/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

672/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

672/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

673/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

673/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

674/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

674/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

675/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

675/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

676/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

676/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

636/9-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

636/9-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1260/5-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1260/5-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1272/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1272/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1274/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1274/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1280/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1280/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1284/1-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1284/1-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1285/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1285/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1286/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1286/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1294/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1294/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole

1504 — Pas wodny

1504 — Pas wodny

648/3 648/3
1255/3 1255/3
1260/3 1260/3
667 667
1283 1283
639/10 639/10
640/6 640/6
640/7 640/7
641/3 641/3
642/6 642/6
642/7 642/7
643/3 643/3
645/5 645/5
645/7 645/7
646/5 646/5
647/2 647/2
648/1 648/1
673/1 673/1
674/1 674/1
675/1 675/1
676/3 676/3
678/1 678/1
1510 1510

Karta Informacyjna Przedsiewziecia

14




Budowa i rozbudowa DG Nr 107704 R Broniszéw — Zapole w m. Broniszéw wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci

690/1 690/1
690/3 690/3
694/1 694/1
1253/1 1253/1
12571 12571
1257/3 1257/3
1258/1 1258/1
1258/3 1258/3
1269/8 1269/8
1269/7 1269/7
1255/1 12551
1260/3 1260/3
1260/5 1260/5
1268/1 1268/1
1268/3 1268/3
12711 127111
127217 1272/7
12741 12741
1274/3 1274/3
1280/2 1280/2
1284/2 1284/2
1285/1 1285/1
1285/3 1285/3
1286/1 1286/1
1286/5 1286/5
1282/2 1282/2
1295/2 1295/2
1299 1299
1297 1297

Dojazdy do miejsca realizacji inwestycji stanowit bedzie istniejacy pas drogowy
drogi gminnej nr 107702R i 107704R oraz istniejgcy pas drogi wojewddzkiej w miejscowosci
Broniszow.

Obecnie droga znajduje sie w ztym stanie technicznym. Jest to droga utwardzona,
czesciowo o nawierzchni bitumicznej, nie posiadajgca chodnika dla pieszych. Miejscowo
wystepujg tuki o duzym promieniu i nienormatywnej szerokosci jezdni co znaczgco wptywa na

poziom bezpieczenstwa ruchu uzytkownikdéw korzystajgcych z tego odcinka drogi.

Planowane zamierzenie budowlane przyczyni sie w sposéb jednoznaczny do likwidacji
wystepujgcych zagrozen, wynikajgcych ze ztego stanu technicznego drogi i nienormatywne;j

szeroko$ci nawierzchni jezdni, nie powodujgc jednoczes$nie zmian w wystepujgcym obecnie

Karta Informacyjna Przedsiewziecia 15



Budowa i rozbudowa DG Nr 107704 R Broniszéw — Zapole w m. Broniszéw wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci

natezeniu ruchu kotowego. Budowa drogi gminnej o fgcznej dtugosci okoto 2500 m nie
spowoduje wzrostu natezenia ruchu pojazdéw kotowych, a jedynie usprawni przejazd
pojazddw po przedmiotowym odcinku drogi, co tylko dodatnio wptynie na poprawe warunkéw
Srodowiskowych. Dodatkowo realizacja inwestycji znaczgco wplynie na zwiekszenie
bezpieczenstwa dla ruchu pieszych. Planowana inwestycja jest zamierzeniem celu

publicznego i bedzie realizowana z zachowaniem dostepu do sgsiednich nieruchomosci.

Realizowane przedsiewziecie w swietle Rozporzadzenia zaliczone jest jako mogace
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Jednakze ze wzgledu na fakt, ze
przedmiotowa inwestycja obejmuje krétki odcinek drogi na ktérym planowane bedg roboty
budowlane (niespetna 2,5 km), a takze lokalizacje zasadniczych rob6t budowlanych w

istniejgcym pasie drogi oddziatywanie na otoczenie bedzie znikome.

Planowana inwestycja nie narusza ekosysteméw obszaréw chronionych. Punktowy charakter
zamierzenia sprowadza sie do obszaru okoto 3 ha. Przewidywana diugosé odcinka zajecia
terenu objetego niniejszym wnioskiem wynosi ok. 2500m. Realizowane roboty budowlane
stuzy¢ bedg dobru ogdélnemu i bedg mialy istotny wptyw na bezpieczehstwo ruchu pieszego i
kotowego, a takze poprzez poprawe stanu i zwiekszenie szerokosci nawierzchni (ptynniejszy
ruch pojazddw) przyczynig sie do obnizenia obecnego poziomu hatasu i zanieczyszczenia
spalinami.

Inwestycja ta jest nieduzym przedsiewzieciem o charakterze lokalnym, ktére nie wptynie w
znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkéw wodnych, a
takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy; wody opadowe odprowadzane bedag
powierzchniowo. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane
natezenie ruchu samochodowego, wiekszo$¢ zanieczyszczeh bedzie miata charakter
organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie istotnie wptywaé na czysto$¢ wody. Planowane do realizacji
prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i zdrowia
ludzi, nie spowoduje zmian w przyrodzie nieozywionej - wszelkie stosunki geobotaniczne
zostang zachowane; rowniez stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione; realizacja
projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi naruszenie interesow osob trzecich, zaréwno w
zwigzku z przepisami ochrony srodowiska, jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku
prac budowlanych oraz eksploatacji jezdni odpady bedg typowymi odpadami powstajgcymi w
budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska, przy zachowaniu ich

wiasciwego sktadowania i powtornego wykorzystania.
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Wielapole Oa‘m_'yr‘._

[ ] 01 - Carici elongatae-Alnetum
E= 04 - Ficario-Ulmetum chrysospl.

[ ] 056 - Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum)
[ 16 - Tilio-Carpinetum, Litt.-Pol., poor
[ ] 17 - Tilio-Carpinetum, Litt.-Pol., rich

Zrédito: Jan Marek Matuszkiewicz Potencjalna
roslinno$¢ naturalna Polski. IGIPZ PAN, Warszawa, 2008. Roslinno$¢ w obrebie zadania wg. planszy Jana Marka
Matuszkiewicza w rejonie inwestycji D4 .

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej niz 20
% lub wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatdw, paliw, energii, 0 wiecej niz 20 % i
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Ustawa z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U.2007.88.587)

Zastosowanie materiatdw budowlanych posiadajgcych atesty, aprobaty i orzeczenia o
jakosci (wymagane i sprawdzane przez Inwestora, Nadzor Budowy i Inspektorat Nadzoru

Budowlanego) gwarantuje zachowanie wszelkich norm podczas realizacji inwestycji. Nie ma

zatem zadnych przestanek moéwigcych o negatywnym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko

naturalne.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej niz 20
% lub wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20 % i
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Ustawa z
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dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2005 r. ze zm.).

Zastosowanie materiatdbw budowlanych posiadajgcych atesty, aprobaty i orzeczenia
o jakosci (wymagane i sprawdzane przez Inwestora, Nadzér Budowy i Inspektorat Nadzoru
Budowlanego) gwarantuje zachowanie wszelkich norm podczas realizacji inwestyciji.

Nie ma zatem zadnych przestanek méwigcych o negatywnym oddziatywaniu inwestyciji
na $rodowisko naturalne.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata
roslinng

2.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci i obiektu budowlanego.

tgczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 29 000m? + 20%,
w tym:

» ok. 14 000 m2 + 20%, powierzchnia istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowo —
kruszywowej oraz czesciowo bitumicznej,

» ok. 15 000 m2 + 20%, powierzchnia terenéw zielonych, poboczy rowéw i skarp
korpusu drogi
2.2 Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomosci.

Planowana inwestycja miesci sie na obszarze zabudowy wiejskiej, niskiej. Inwestycja nie
oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne i walory przyrodnicze przylegtych terenéw. Na
przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorskg i
archeologiczng. Przedmiotem inwestycji jest budowla drogowa, do ktérej nie wymaga sie

doprowadzenia mediow infrastruktury technicznej.

Istniejgca droga charakteryzuje sie nawierzchnig gruntowg, utwardzong, czesciowo z warstwg
bitumiczng o zmiennej szerokosci i nieregularnych spadkach poprzecznych. W wielu
miejscach droga posiada znaczgce uszkodzenia nawierzchni powstajgce przy intensywnym
uzytkowaniu. Droga nie posiada poboczy. Odcinkowo wystepujg rowy drogowe. Droga
dopasowana jest wysokosciowo do istniejgcego terenu, brak jest odcinkéw, na ktérych mozna
by wskazaé przebieg drogi po wysokim nasypie lub w gtebokim wykopie. Srednia szeroko$¢
pasa drogowego wynosi 10 m odcinkowo pas drogowy charakteryzuje sie szerokoscig okoto 3
m co uniemozliwia umieszczenie w nim przekroju drogowego o normatywnych parametrach i
wymusza koniecznos¢ zajecia dziatek prywatnych sgsiadujgcych z istniejgcym pasem
drogowym.

Miejscowa infrastruktura komunikacyjna, tj.:

» uktad komunikacyjny - istniejgce drogi gminne i droga wojewddzka,
» drogi wewnetrzne prowadzgce do pol oraz kolejnych linii zabudowy,
» zabudowa jednorodzinna i zagrodowa,
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» sieci uzbrojenia terenu - na odcinku objetym budowa/rozbudowa stwierdzono sieci i
przytacza wodociggowe, energetyczne, teletechniczne oraz gazowe. Szczegotowy
zakres robot w tym zakresie ustalony zostanie na podstawie wymaganh zarzgdcow tych
urzgdzen.

2.2 Istniejgce parametry techniczne drogi

Droga gminna Broniszéw - Zapole

» klasa drogi: D,

kategoria obcigzenia ruchem KR1,

» $rednia korona drogi: 7,10 - 4,30 m,

» $rednia szerokos$¢ jezdni: 3,00 - 3,50 m,

» nawierzchnia gruntowa/ulepszona/bitumicza,

» spadki poprzeczne daszkowe i jednostronne nieregularne 0-3%,
» system odwodnienia odwodnienie powierzchniowe i rowy otwarte

2.3 Zielen istniejgca

Teren objety projektem, potozony jest na obszarze zabudowy wiejskiej - zagrodowej, niskie;.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne i walory przyrodnicze
przylegtych terenow. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete ochrong
konserwatorskg i archeologiczng. Budowla jest drogowym obiektem, do ktérego nie wymaga
sie doprowadzenia mediow infrastruktury technicznej. W analizowanym obszarze nie
zinwentaryzowano obiektow znajdujgcych sie pod prawng ochrong przyrody i krajobrazu ani
nie wystepujg zespoly zabytkowe. Nie przewiduje sie wprowadzenia tych form ochrony.
Ponadto na przedmiotowym terenie nie wystepujg ustanowione aktami prawa miejscowego
obszary gatunkowej ochrony roslin i zwierzat, obszary ochrony lesnej i inne. W oparciu o dane
obserwacyjne nie stwierdza sie zmian w sktadzie gatunkowym, przebiegu wegetacji i
produktywnosci roslin, zewnetrznego zanieczyszczenia nadziemnych czesci roslin.

Na przedmiotowym terenie (w bezposredniej bliskosci odcinka drogi), nie stwierdzono
wystepowania udokumentowanych ztéz surowcéw mineralnych i budowlanych.
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2.4 Istniejace uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu

Przylegly do inwestycji teren jest terenem pagorkowatym. Grunty przylegte do
przedmiotowe] inwestycji charakteryzujg sie wystepowaniem odcinkowo zwartej zabudowy
mieszkalnej - zagrodowej. Budowa i rozbudowa drogi gminnej jest zamierzeniem nie
powodujgcym w praktyce istotnych zmian istniejgcego zagospodarowania terenu oraz zmiany
wystepujgcego obecnie stanu srodowiska naturalnego.

2.5 Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Dla rozpoznania podtoza budowlanego wykonano pie¢ otworéw badawczych Ot-1, Ot-2,

Ot-3, Ot-4, Ot-5. Wiercenia wykonano do gtebokosci 3,0 p.p.t. W podiozu budowlanym
wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych oznaczone symbolami: IC1, 1C2, IC3, IC4, 1101 i
102.

W miejscu wykonania otworéw Ot-1 oraz Ot-2, bezposrednio ponizej istniejgcego poziomu

terenu, wystepujg warstwy pyldbw brgzowych oraz jasnobrgzowych w stanie
twardoplastycznym. Na gtebokosci ok. 2,00 m wystepujg pyty w stanie plastycznym.
W miejscu wykonania otworu Ot-3 bezposrednio ponizej istniejgcego poziomu terenu,
wystepujg warstwy gliny pylastej brgzowej, jasnobrgzowej-szarej oraz brgzowej w stanie
twardoplastycznym. W miejscu wykonania otworu Ot-4 oraz Ot-5 bezposrednio ponizej
istniejgcego  poziomu terenu, wystepujg warstwy pylu préchniczego w stanie
twardoplastycznym oraz namutu gliniastego w stanie twardoplastycznym. Na gtebokosci okoto
1,00 m wystepujg przewarstwienia gliny pylastej w stanie plastycznym lub twardoplastycznym.
Dalej na gtebokosci ok. 2,50m zalegajg gliny pylaste w stanie twardoplastycznym i gliny
pylaste prochnicze w stanie plastycznym. Utwordw starszego, miocenskiego podtoza tj. itow
krakowieckich, wierceniami do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,, nie stwierdzono. Zwierciadta wody
namierzono w otworach na poszczegoinych glebokosciach: Ot-1 — 2,6m.p.p.t; Ot-2—
2,2m.p.p.t; Ot-3— brak; Ot-4— 1,8m.p.p.t; Ot-5 - 1,2m.p.p.t.

3. Rodzaj technologii

Budowa/rozbudowa odcinka drogi spowoduje uzyskanie drogi o w petni normatywnych
parametrach, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczenstwa pieszych. Inwestycja zapewni
znaczacg poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych. Projektowany system
odprowadzenia wod opadowych ureguluje i usprawni ich odptyw. Witasciwie ukierunkowujgcy
odptyw wdd z nawierzchni jezdni, w sposdb zapewniajacy nie powodowanie ich
zanieczyszczenia dla srodowiska. Inwestycja jest lokalnym zamierzeniem celu publicznego i
nie ma charakteru produkcyjnego. Zastosowane zostang konwencjonalne, powszechnie

znane technologie wbudowywania materiatéw kruszywowych betonowych i bitumicznych.
3.1 Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji.
W Zgodnie z wymogami Inwestora / Zarzadcy Drogi wymiary poszczegodlnych elementow

przekroju oraz parametry geometryczne - wynosza:

» szerokos¢ jezdni na odcinku prostym 1x3,50m,
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» poszerzenia na fukach poziomych uzaleznione od promienia tuku maksymalnie
1,5m
» szerokos$¢ poboczy drogowych - 2 x 0,75 m,

» szerokos$¢ pasa drogowego zmienna $r. 10-17 m,

Pozostate elementy przekroju poprzecznego zgodne z obowigzujgcymi

przepisami i normatywami technicznymi. Konstrukcje jezdni ustalono dla kategorii ruchu KR 1.
Wstepnie przyjeta konstrukcja nawierzchni drogi:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4cm

» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 5cm

» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr 20 cm,

» warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr.

30 cm.

3.2 Odwodnienie

Dla sprawnego odprowadzenia wéd opadowych ze szczelnej zamknietej powierzchni
drogi projektuje sie grawitacyjne odwodnienie jezdni. W przekroju poprzecznym o daszkowym
pochyleniu jezdni i=2% lub pochyleniu jednostronnym dostosowanym do parametrow tuku
poziomego woda odprowadzona zostanie do istniejgcych rowdéw drogowych lub
projektowanych urzgdzen odwodnienia drogowego. W ramach inwestycji kompleksowo
przebudowane / wyremontowane i udroznione zostang istniejgce urzadzenia odwadniajgce

korpus drogowy w szczegoélnosci rowy otwarte i przepusty pod korong jezdni.

3.3  Zjazdy publiczne - skrzyzowania.

Na odcinku planowanego zamierzenia zlokalizowane sg nastepujgce skrzyzowania:
» skrzyzowanie z drogg wojew6dzkg nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa

(km 0+000 poczatek inwestycji)
» skrzyzowanie z drogg gminng nr 107702R Broniszéw - Dwulasek (km 2+502
koniec inwestycji).
W ramach przedmiotowe] inwestycji nie projektuje sie nowych skrzyzowan i zjazdéw
publicznych. Na istniejgcych zjazdach i skrzyzowaniach przewidywane jest wykonanie nowe;j

konstrukcji jezdni i dostosowania parametréw geometrycznych do wymagan obowigzujgcych

przepiséw oraz utozenie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.
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3.4 Urzadzenia ochrony srodowiska
Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuja obecnie zadne urzadzenia ochrony
srodowiska.

3.5 Infrastruktura techniczna

W trakcie prowadzenia robo6t zaktada sie zabezpieczenie oraz ewentualng odcinkowg
przebudowe sieci i urzadzen podziemnych oraz linii napowietrznych wedtug warunkow

okreslonych przez ich Witascicieli/Zarzadcy.
3.6 Nawierzchnia na jezdni

Projekt przewiduje wykonanie nowych warstw konstrukcji drogi oraz wykonanie nowe;j
nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia wykonana zostanie na podtozu o odpowiednich
parametrach. Wszystkie roboty wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu ciezkiego i sprzetu
recznego, a ich czasokres szacuje sie na ok. 7 miesiecy. Po zakonczeniu realizacji zadania

wykonawca uporzadkuje teren po budowie i przywrdci go do stanu obecnego.

3.7 Ochrona przeciwpowodziowa inwestycji

Obszar, na ktérym potozona jest inwestycja znajduje sie w obszarze nie zagrozonym

powodzig.
4. Ewentualne warianty przedsiewzigcia

W ramach wariantowania analizowano dwa warianty podstawowe:

a) Pozostawienie istniejgcego odcinka drogi bez zmian co skutkowac¢ bedzie dalszymi
trudnosciami komunikacyjnymi oraz grozi wystgpieniem kolizji z udziatem pieszych

szczegolnie w okresach niesprzyjajacej aury pogodowej,
b) Realizacja robét niezbednych dla kompleksowej budowy odcinka drogi.
Inwestor wybrat i zatwierdzit wariant ,b" jako wariant konieczny do zapewnienia ciggtosci i

bezpieczenstwa ruchu po przedmiotowym odcinku drogi.

5. Przewidywana ilo$é wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz
energii

5.1. Faza budowy

Przewidywany pobér wody oraz energii w fazie realizacji przedsiewziecia zostanie
okreslony w dalszym etapie projektowania i uzgodniony z administratorami sieci. Roboty
ziemne bedg obejmowaé przede wszystkim przebudowe istniejgcych urzadzen podziemnych

oraz kompleksowe zrealizowanie nowych elementow odwodnienia. Podczas realizacji
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wykorzystywane zostang materialy budowlane, ktére posiadaé bedg wymagane atesty i
deklaracje zgodnoéci. Zostang wykorzystane tu materiaty kruszywowe na bazie naturalnych

kruszyw mineralnych, nie powodujgcych skutkow ubocznych dla srodowiska.

Szczegotowe ilosci materiatdbw konstrukcyjnych (kruszywa tamanego, betonu
asfaltowego, mieszanki mineralno- bitumicznej oraz innych), zostang okreslone w dalszych
fazach projektowania. Materiatochtonno$¢ i energochtonnosci prowadzonej budowy w
odniesieniu do dziatan na terenie budowy bedzie poréwnywalna od innych tego typu
przedsiewzie¢ wykonywanych w technologii tradycyjnej. Zastosowane rozwigzania techniczne
w trakcie budowy bedg nowoczesne i nie bedg stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych

zagrozen dla srodowiska. Wynika to ze stosunkowo matej skali inwestycji.

5.2 Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania zimowego
drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych $rodkéw). Dla
omawianego odcinka drogi zuzycie Srodkéw zimowego utrzymania jest stosunkowo niskie.
llos¢ ta w sezonie wynosi okoto: chlorek sodu srednio 0,1 kg/m2 utrzymywanej powierzchni
drogi, piasek srednio 0,5 kg/m2. Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne od sposoboéw i zasad
eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla pozostatych drég eksploatowanych przez tego

samego zarzadce.

W toku eksploatacji poruszajgce sie pojazdy uzytkownikéw drogi bedg wykorzystywaty
rézne rodzaje paliw, w sposéb poréwnywalny w dotychczasowym i stosowanym powszechnie

na drogach.

Przewidywane przez zarzgdce zuzycie podstawowych surowcéw i materiatéw, paliw

oraz energii w toku eksploatacji omawianego odcinka jest szacowane na:

- Srodki zimowego utrzymania drég - w zaleznosci od warunkéw pogodowych - na
dotychczasowych zasadach - do 0,1 kg/m? utrzymywanej powierzchni drogi, piasek do

0,5 kg/m?, paliwa ok. 10 I/rok.

5.3 Faza likwidacji

Inwestor nie przewiduje likwidacji przedsiewziecia. Z tego wzgledu nie omawia sie tej fazy

w petni. W przypadku podjecia takiej decyzji powstajgce ucigzliwosci zwigzane z rozbiorkg
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drogi bylyby podobne do tych, ktére wystepujg w fazie budowy. Znacznie wieksze bytyby

ilosci powstajgcych odpadow z rozbidrek.
6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Na terenach przewidzianych pod inwestycje nie wystepujg obiekty zabytkowe podlegajgce
ochronie archeologicznej i konserwatorskiej. Projektowane przedsiewziecie nie bedzie
powodowato zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego. Dostosowanie osi niwelety jezdni w
planie do warunkéw technicznych oraz istniejgcej niwelety jezdni sprawi, ze droga po
zrealizowaniu inwestycji bedzie wtasciwie wpisana w krajobraz i dostosowana do istniejgcego
terenu. Wobec tego nie bedzie zaktdécac estetyki krajobrazu.

W projekcie zastosowano nastepujgce zabezpieczenia i rozwigzania chronigce srodowisko:

- na terenie zamierzenia wystepuja rowy przydrozne, podlega¢ bedg one dostosowaniu do
budowanego korpusu drogi, zasadniczo nie zmienia sie charakterystyki rowéw ani tez

kierunku sptywu wod,

- technologia wykonania robot zostanie opracowana tak, aby nie wprowadza¢ zawiesin,
substancji organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwigzanych z pracg
sprzetu budowlanego i srodkéw transportu do wod powierzchniowych,

- droga po zakonczeniu realizacji budowy/rozbudowy harmonizowac¢ bedzie z otoczeniem nie
rzucajgc sie nadmiernie w oczy obserwatorowi zewnetrznemu,

- przedsiewziecie bedzie tak zaprojektowane, zrealizowane i utrzymywane, aby nie
spowodowato zakibécen w kierunkach sptywow waod,

- przedsiewziecie bedzie realizowane z zapewnieniem zasady oszczednego korzystania z
terenu i minimalnego przeksztatcenia jego powierzchni. Zaplecza oraz bazy beda
lokalizowane na terenie planowanym do zajecia pod inwestycje oraz w miare mozliwosci w
granicach pasa drogowego,

- przed przystgpieniem do prac nalezy zdja¢ wierzchnig, urodzajng warstwe ziemi sktadowaé
w sposob uporzgdkowany (pryzmy) w celu wykorzystania,

- W sgsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasiegu obrysu ich koron, prace
nalezy prowadzi¢ ostroznie, tak aby nie spowodowaé ich uszkodzenh, a odkryte korzenie
drzew nalezy przykry¢ warstwg urodzajnej ziemi,

- podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é plac robét, aby
unika¢ tworzenia putapek dla zwierzat, gtébwnie ptazéw i matych ssakow. Zabezpieczenie to
obejmuje min.: wiasciwg technologie wykonania tych prac bez zbednych przerw i opdznieh
na ustalonych odcinkach roboczych, nie pozostawianie otwartych gtebokich waskich

wykopow o stromych skarpach, zabezpieczanie elementéw prefabrykowanych przed
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mozliwos$cig dostania sie do nich zwierzat oraz szybki, kompleksowy montaz,

w przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat nalezy je szybko i bezpiecznie uwolni¢ poza
teren budowy, ktéry stanowi ich naturalne srodowisko,

w skutek prowadzonych prac nie nalezy spowodowac¢ zmian stanu wody w gruntach, ze
szkodg dla gruntéw sgsiednich,

nalezy wykona¢ mozliwie szybko humusowanie i obsianie trawg powierzchni wykopdéw i
nasypow lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej, aby frakcje tworzace
zawiesiny nie przedostawaty sie do wéd powierzchniowych.

Scieki bytowe =z zaplecza budowy bedg odprowadzone do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmioty, do najblizszej
oczyszczalni sciekow,

w toku realizacji uzywane bedg materiaty bezpieczne dla srodowiska, materiaty i surowce
bedag zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do srodowiska, w szczegdlnosci
bedg sktadowane na terenie zapleczy, w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci
spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu,

sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat poza korytem,
na wyznaczonym i wiasciwie urzgdzonym zapleczu, w szczegolnosci miejsca postoju i
konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig
wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntow i wod,

prowadzenie robdot w trakcie realizacji inwestycji winno odbywaé sie w sposob
ograniczajgcy maksymalnie ucigzliwos¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji
wywotanych pracg ciezkiego sprzetu, roboty szczegolnie hatasliwe bedg wykonywane w
porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00,

w przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty o
warto$ci archeologicznej lub zabytkowej niezwloczne powiadomienie stuzb konserwatora
zabytkéw,

transport dla potrzeb budowy bedzie prowadzony po istniejgcych drogach,

roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) muszg by¢ wykonane tak,
aby nie byly Zrodtem zanieczyszczenia srodowiska surowcami, materiatami i odpadami lub
innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

w toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robot z zastosowaniem
sprawnego sprzetu o wysokiej, jakosci i optymalnych warunkéw jego wykorzystania, tak,

aby zminimalizowaé hatas i emisje do powietrza,
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- sposéb wykonywania robot zapewni ograniczenie emisji do powietrza poprzez
minimalizacje pylenia (w trakcie przewozu i magazynowania materiatdw sypkich, ruchu
sprzetu oraz robét ziemnych), stosowanie w maksymalnym zakresie gotowych mieszanek,
przewdz mas bitumicznych transportem posiadajgcym wymagane zabezpieczenia,

- stosowane surowce i materiaty powinny by¢ tak dobierane, oraz powinna by¢é zapewniona
taka organizacja robét, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow,

- wytworzone odpady powinny by¢ magazynowane selektywnie, w wyznaczonych i
urzgdzonych miejscach,

- wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi w miejscu ich
powstawania, a gdy jest to niemozliwe przekazywane specjalistycznym firmom
prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny by¢
transportowane z czestotliwoscia wynikajgcg =z proceséw organizacyjnych i
technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpaddéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapobiegajacy ich rozproszeniu sie w srodowisku,

- po zakonhczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatniety i przywrocony do stanu
umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami,

- optymalizowane bedg sposoby zimowego utrzymania drogi, przy zastosowaniu srodkéw
wykluczajgcych mozliwos¢ spowodowania zagrozenia dla wod powierzchniowych,

- prace remontowe bedg prowadzone w taki sposéb, aby minimalizowa¢ mozliwosé
zanieczyszczenia wod lub ingerowania w przylegty teren,

- w trakcie eksploatacji utrzymanie terendw zielonych na poboczach drogi i skarpach bedzie

zapewnione poprzez ich koszenie - nie bedg stosowane herbicydy.

Ewentualne zanieczyszczenia, wynikle podczas realizacji inwestycji bedg miaty
charakter krotkotrwaty i nie bedg szkodliwe dla srodowiska.

6.1 Faza robot przygotowawczych i budowy

Z uwagi na sasiedztwo budynkow mieszkalnych o charakterze zabudowy zagrodowej
uzytkownicy tych nieruchomo$ci znajdujgcych sie najblizej prowadzonych robét bedg narazeni

na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane w trakcie fazy budowy.

W fazie robot budowlanych, z uwagi na przyjetg technologie prowadzenia prac przy
czesciowym lub catkowitym (na krétki okres czasu - jedna zmiana robocza) zamknieciu ruchu
kotowego na drodze wystgpig lokalne niedogodnosci i utrudnienia. Nalezy tu jednak

zaznaczy¢, ze obejmowaé one bedg jedynie roboty o matej ucigzliwosci zaréwno pod
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wzgledem czasokresu wystepowania hatasu jaki i pod wzgledem drgan wywotywanych przez
maszyny robocze podczas prowadzenia robot (krotkie okresy dotyczgce wykonywania warstw
konstrukcyjnych jezdni oraz nawierzchni jezdni)

Ucigzliwosci te w minimalnym zakresie dotyczy¢ beda wystepowania hatasu, wibracji,
pytu i btota. Faza robét budowlanych zwigzanych z kompleksowym zrealizowaniem
zamierzenia trwa¢ bedzie okoto 7 miesiecy. Ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i
terenéw sagsiednich trwaé beda znacznie krécej, bedg mie¢ charakter przejsciowy i bedg
wystepowac tylko okresowo sukcesywnie sie przemieszczajgc w obrebie realizowanego
odcinka. Planowane roboty nie wymagajg wiec wykonania specjalnych zabezpieczen

ekologicznych.

Ucigzliwosci i niedogodnosci fazy budowy sg trudne do sklasyfikowania i
szczegoOtowego okredlenia zasiegu ich wystepowania. Czynnikami decydujgcymi sg: warunki
meteorologiczne, faza budowy, rodzaj zastosowanych maszyn i urzgdzen. Ucigzliwosci fazy
budowy sg lokalnym zjawiskiem oraz charakterze krotkotrwatym - epizodycznym. Odlegtosé od
placu budowy jest istotnym czynnikiem w obserwacji skali ucigzliwosci. Zaktada sie, ze uzycie
ciezkiego sprzetu bedzie miato miejsce jedynie przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowa
jezdni. Bedzie ono miato charakter krotkotrwaty. Realizacja prac zwigzanych z przebudows i
zabezpieczeniem istniejgcych sieci i urzagdzen obcych bedzie realizowana recznie oraz przy
uzyciu drobnego sprzetu, takiego jak pity motorowe, szlifierki kagtowe, a takze ciezkiego nie
powodujgcego znaczacych ucigzliwosci i oddziatywan jak np. zwyzki, lekkie dzwigi czy mini

koparki.

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, planowany zakres prac nie bedzie negatywnie

oddziatywat na srodowisko przyrodnicze oraz obszary objete ochrona.

Odcinki drogi dopuszczone do ruchu stanowigce jednoczes$nie drogi dojazdowe do placu
budowy, nie objete pracami w danym okresie czasu, bedg regularnie oczyszczane poprzez
mechaniczne skrapianie i zamiatanie, by nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia.
Wykonawca zobowigzany zostanie do odizolowania zaplecza budowlanego od gruntu i wéd
gruntowych. Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy beda przechowywane
w szczelnych zbiornikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i
ochrony srodowiska. Czyszczenie placu budowy odbywaé sie bedzie analogicznie jak

czyszczenie drég dojazdowych.
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Przewozenie materiatbw na budowie odbywac sie bedzie sporadycznie i w niewielkich
ilosciach. Przywozony materiat sktadowany bedzie bezposrednio w miejscu wbudowania, a
lokalne jego przerzuty odbywac¢ sie bedg koparkami, i podno$nikami, w obrebie placu budowy.
Dostarczane kruszywa sg zazwyczaj wilgotne, stad pylenie nie stanowi istotnego czynnika.
Materiaty pozostawione na budowie do wbudowania i skladowane przez czas, w jakim moze
dojs¢ do ich wyschniecia i pylenia, zostang usypane w pryzmy i zabezpieczone plandekami.
Podczas wykonywania warstw nawierzchni drogowych dochodzi do wydzielania gazow z
podgrzanych asfaltow drogowych. llosci wydzielanych gazéw wzrastajg w miare wzrostu
temperatury bituméw. Gazy te mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia przy duzych koncentracjach
zawierajg bowiem benzoapiren, benzen i fenol. O ile wydzielaniu sie szkodliwych gazéow z
mieszanek mineralno-bitumicznych trudno zapobiec podczas ich uktadania, to mozliwe jest
znaczne ograniczenie tej emisji w trakcie transportu mieszanki poprzez zastosowanie oponhczy
szczelnie zakrywajgcych skrzynie tadunkowg samochodu przewozgcego mieszanke. Materiaty
sypkie (kruszywa) oraz mieszanki mineralno - bitumiczne dowozone na plac budowy,

samochodami samowytadowczymi, bedg zabezpieczane plandekami.

a/ Ochrona szaty roslinnej

W celu zrealizowania prac moze wystapic¢ koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow. Przewiduje
sie ze wycinka obejmowac¢ bedzie wiekszosci drzewa owocowe i samosiejki oraz krzewy
ozdobne (ogrédki i sady) i zakrzaczenia przydrozne. W ramach realizacji robét przewiduje sie
zdjecie humusu w obrebie projektowanego pasa drogowego a takze na dziatkach sgsiednich w
niezbednym minimalnym zakresie (np. jesli zajdzie potrzeba odkopania sieci podziemnych
podlegajacych przebudowie lub zabezpieczeniu), jednakze nie wystgpi tu zadne naruszenie
istniejgcych stosunkoéw Srodowiskowych, a po wykonaniu robét przewidziano humusowanie i
obsianie powierzchni terenu roslinnoscig trawiasta, co odtworzy jej ubytki podczas usuwania
humusu. Wszelkie prace beda wykonywane sprawnym sprzetem oraz pod witasciwym
nadzorem w celu niedopuszczenia do wyciekow substancji niebezpiecznych z maszyn
budowlanych. Na analizowanym odcinku drogi nie wystepujg zadne pomniki przyrody, ani

rosliny podlegajgce ochronie.
b/ Ochrona lokalnej fauny
Przed rozpoczeciem robdot plac budowy wraz z zapleczem zostanie odpowiednio

ogrodzony. Prace prowadzone w istniejgcym rowie odptywowym nie bedg miaty wptywu na

ewentualng faune. Dla zabezpieczenia czystosci wdod i gleby wykonawca zostanie
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zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu budowlanego w petni sprawnego, ktéry spetnia
obecne wysokie standardy ekologiczne oraz wprowadzenia odpowiedniej organizacji i
etapowosci robét. Roboty zwigzane z porzgdkowaniem terenu z pospolitych roslin tgkowych

beda prowadzone poza okresem legowym ptakéw, tj. w okresie od listopada do marca.

¢/ Ochrona jednolitej czesci wéd powierzchniowych i podziemnych

Inwestycja lezy na terenie Zlewni Jednolitych czesci woéd powierzchniowych
Brzeznica od zrédet do Dopt. z Lgczek Kucharskich,
Krajowy Kod JCWP RW200012218852,

Powierzchnia: 149,19 km2,
Typ JCWP: Potok fliszowy,
Zlewnia JCWP rzecznej,
Kod: 2000,

Nazwa SCWP: GW0611,

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGW) przedmiotowa JCWP
zostata wyznaczona jako silnie zmieniona czesé¢ wod , a jej stan okreslono jako stan zly. Celem
srodowiskowym dla JCWP jest, zatem osiggniecie, co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego oraz ilosciowego. W PGW uznano, ze

osiggniecie tego celu jest niezagrozone.

Jednolite czesci woéd podziemnych:

Europejski kod JCWPd

PLGW2000134

Powierzchnia: 1743,30 km2

Obszar dorzecza: Obszar dorzecza Wisty,

Region wodny: Region wodny Gérnej Wisty,

Wiasciwe RZGW: Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Ocena stanu ilosciowego: dobry,

Ocena stanu chemicznego: dobry,

Cel srodowiskowy - stan ilosciowy : dobry stan iloSciowy,

Cel $rodowiskowy - stan chemiczny: dobry stan chemiczny,
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Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona,
Derogacije: brak,
Uzasadnienie derogacji: nie dotyczy.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGW) przedmiotowa JCWP
zostata wyznaczona jako stan zty. Celem $rodowiskowym dla JCWP jest zatem osiggniecie, co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego oraz ilosciowego.
W PGW uznano, ze osiggniecie tego celu jest niezagrozone.

Identyfikacja celu ochrony wod w rozumieniu atr.4.ust.7 RDW. Celem ochrony wod
powierzchniowych jest utrzymywanie lub poprawa jakosci wéd, biologicznych stosunkéw w
Srodowisku wodnym i na obszarach zalewowych, tak aby wody osiggnety co najmniej dobry
stan ekologiczny. Ochrona wodd polega w szczegdolnosci na unikaniu, eliminowaniu i
ograniczaniu zanieczyszczenia wod, w szczegolnosci zanieczyszczenia substancjami
szczegolnie szkodliwymi dla srodowiska wodnego, a takze zapobieganiu niekorzystnym

zmianom naturalnym przeptywdw wody albo naturalnych pozioméw zwierciadta wody.
Oddziatywania na jednolite czesci wéd inwestyciji.

JCWP, na ktére przedsiewziecie mogtoby potencjalnie oddziatywa¢ posiada status silnie
zmienionej czesci wod w ztym stanie, zatem wg Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (MP Nr 49 poz. 549) celem srodowiskowym dla tych JCWP jest osiggniecie co

najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Omawiany teren nalezy do JCW podziemnych (JCWPd). Stan zaréwno w odniesieniu do
oceny stanu zaréwno ilosciowego, jak i chemicznego, jest okreslony jako dobry. Celem

srodowiskowym dla tych jednolitych czesci wéd jest zatem utrzymanie tego stanu.

Wody te uznano za niezagrozone nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych dla nich

okreslonych.

Na omawianym terenie brak ustalonych innych celow srodowiskowych niz opisane powyzej w
tym np. wynikajgcych z potozenia JCW na obszarach chronionych w rozumieniu ustawy Prawo
wodne. ldentyfikacja potencjalnych czynnikéw oddziatywania na cele ochrony wéd przy
uwzglednieniu wskaznikow oceny stanu wéd wg obowigzujgcego rozporzadzenia przedstawia

sie nastepujgco:
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» w fazie realizacji: wykonywanie niewielkich wykopéw zmniejszajgcych grubo$é warstwy
nadktadu nad zwierciadtem wéd podziemnych, stany awaryjne sprzetu budowlanego i
stosowane materiaty, sptyw wéd z terenu budowy, powstawanie sciekéw sanitarnych
pracownikow zbieranych w zbiornikach bezodptywowych kabin sanitarnych i
wywozonych,

» w fazie eksploatacji: wprowadzanie wéd opadowych zgodnie z warunkami pozwolen
wodnoprawnych.

Brak bezposredniego oddziatywania na cieki stanowigce JCWP. Nie wystgpi zmiana w
charakterystyce fizycznej analizowanych JCWP, przeksztatcenia spowodowane realizacjg
przedsiewziecia obejmujg najblizsze otoczenie drogi, sg punktowe i nie przekraczajg okoto 0,2
% dtugosci ciekow i rowow w zlewniach JCWP. Wskazniki odnoszgce sie do powierzchni
JCWP i zmian bioréznorodnosci nie bedg wyzsze. Zmiany te nie spowodujg wptywu na
elementy biologiczne lub fizykochemiczne. Potencjalny wptyw na stan chemiczny mierzony
zmiang stezen wod JCWP miesci sie w granicach doktadnosci metod pomiarowych dla
wskaznikow stosowanych do oceny tego stanu. Zmiana stezen zanieczyszczen w wodach
spowodowana wprowadzaniem woéd z drogi bedzie niewielka, a dzieki zastosowaniu uktadow

retencyjnych roztozona w czasie.

Przy uwzglednieniu ww. skali zmian nalezy stwierdzi¢, Zze realizacja przedsiewziecia nie
wptynie negatywnie na osiggniecie celéw srodowiskowych okreslonych dla JCW, na ktore
przedsiewziecie mogtoby oddziatywaé, a bedzie sprzyja¢ zmniejszeniu presji jakie mogty
wystgpi¢. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia istotnych

zmian w charakterystyce fizycznej JCWPd.

Praktycznie brak oddziatywania na JCWPd. Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego
wplywu planowanego przedsiewziecia na inne parametry istotne dla stanu JCWPd. Brak

zasadniczych réznic w zakresie oddziatywania na JCW.

Przedsiewziecie nie bedzie wptywato negatywnie na stan jednolitych czesci wadd.
Oddziatywania fazy budowy bedg okresowe i krotkotrwate. W fazie eksploatacji
funkcjonowanie obiektow inzynierskich o normatywnych przekrojach zapewni dobre warunki
przeptywu. Budowa uktadu odwodnienia i oczyszczanie wod opadowych zmniejszy ilos¢
tadunku zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska. Przedsiewziecie posiada
rozwigzania, ktére zmniejszajg skale oddzialywania na wody i bedg sprzyjaCc osiagnieciu

dobrego stanu / potencjatu ekologicznego.
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Cele jako$ciowe i iloSciowe - inwestycja nie wptynie negatywnie na jakos¢ wod podziemnych i

powierzchniowych.

W Swietle art. 51 ustawy ,Prawo wodne" z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2020.310) celem
ochrony wod jest ochrona i poprawa ich potencjatu i stanu ekologicznego oraz stanu
chemicznego. Celem do ktérego nalezy dgzy¢ w tym przypadku jest osiggniecie i utrzymanie
dobrego potencjatu ekologicznego i chemicznego. Na etapie budowy nie bedzie wystepowato

zagrozenie zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i podziemnych.

d/ Obszary przylegajace do jezior
Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach przylegajgcych do jezior

e/ Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony
uzdrowiskowe;.

fl Gospodarka odpadami

Gospodarka wytworzonymi odpadami bedzie prowadzona przez wyspecijalizowang firme,
posiadajgcg odpowiednie zezwolenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
ze szczegoblnym uwzglednieniem przepisow dotyczgcych odpaddéw niebezpiecznych.

Materialy z rozbiorek, jako odpady bedg przez wykonawce robot sklasyfikowane,
sktadowane selektywnie i zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.). Uszczegodtowienie ilosci odpaddéw nastgpi po
wykonanej inwentaryzacji obiektow.

g/ Ochrona przed hatasem i zanieczyszczeniem powietrza

Roboty budowlane bedg wykonywane wytgcznie w porze dziennej z ograniczeniem uzycia
sprzetu wibracyjnego w sagsiedztwie najblizej usytuowanych budynkéw mieszkalnych.
Wykonawca robdt zabezpieczy przed pyleniem przewozonych i sktadowanych materiatéw
oraz czyszczenie drog dojazdowych i placu budowy.

Podczas budowy drogi wykonawca robét zostanie zobowigzany do wprowadzenia
zabezpieczen przed hatasem w ramach dziatan organizacyjnych realizacji przedsiewziecia i
nadzoru nad nim. Maszyny i pojazdy nie bedg przecigzone i przetadowane oraz bedg spetniac
wymagania odnosnie ochrony przed hatasem. Przy robotach wystgpig okresowe ucigzliwosci
w rejonie miejsca budowy, ktére sg nie do unikniecia i sg spowodowane hatasem maszyn.
Hatas, powstajgcy podczas prac budowlanych bedzie zwigzany wytgcznie z pracg ciezkich
maszyn takich jak koparki, tadowarki, dzwigi itp. oraz ruchem pojazdéw ciezarowych
(wywrotki).

Emisja hatasu, w miare mozliwosci bedzie ograniczana przez zastosowanie pod maszyny
konstrukcji ttumigcej wstrzgsy i drgania, prawidtowg eksploatacjg urzgdzen, zastosowanie
wysokiej jakosci ttumikéw w silnikach spalinowych oraz stosowanie mozliwie najcichszych
proceséw technologicznych. Obudowy maszyn i urzadzen bedg szczelne iwewnatrz
wytozone materiatem ttumigcym drgania i dzwieki. Drgania maszyn bedg likwidowane poprzez
stosowanie elementéw amortyzujgcych.

Hatasliwe roboty budowlane prowadzone beda tylko w ciggu dnia, natomiast roboty bardzo
hatasliwe tylko w dni powszednie po uprzednim uprzedzeniu okolicznych mieszkancow.
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W fazie realizacji rob6t, z uwagi na niemozliwos¢ jednoznacznego okreslenia rodzaju i
ilosci sprzetu, ktéry zostanie zastosowany przez Wykonawce, niemozliwym jest okreslenie
ilosci i czasu pracy sprzetu. Dlatego tez niemozliwym jest jednoznacznie okreslenie nawet
szacunkowej emisji spalin. Jednakze w celu nie dopuszczenia do powstania nadmiernych
zanieczyszczeh na Wykonawce natozone zostang ograniczenia i wymog zastosowania takiej
technologii, ktéra wtasciwie zabezpieczy srodowisko. Ponizej podano wartosci dopuszczalne
stezen substancji zanieczyszczajgcych powietrze podano w tabeli ponizej, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. nr 16 poz. 87), natomiast
warto$ci NO2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w
sprawie poziomu niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031 ze zm.)

DOPUSZCZALNE POZIOMY NIEKTORYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU

Poz. Substancja godz [ug/m®] |rok kalendarzowy pg/m3]
150 Tlenek wegla 30 000 -
70 Dwutlenek azotu NO2 200 40¢(30e)
72 Dwutlenek siarki SO2 350 20
165 Weglowodory aromatyczne 1000 43
PNA
164 Weglowodory alifatyczne HCx| 3 000 1000
165 Pyt zawieszony PM10 280 40

Wykonawca zobligowany bedzie przestrzegaé nie przekroczenie w/w.

6.2. Faza eksploataciji

Eksploatacja przedmiotowego odcinka drogi nie jest zwigzana z uzyciem technologii, a
jedynym zrodiem ucigzliwosci i oddziatywania na Srodowisko jest tu istniejgcy ruch
samochodowy oraz ruch pojazdéw i maszyn rolniczych.

W fazie eksploatacji zarowno hatas jak i emisje do powietrza oraz sptywy wéd opadowych
powstawac bedg w zasadzie w identycznym zakresie jak w dotychczasowym jej uzytkowaniu.
Z uwagi na doprowadzenie do normatywnosci catego odcinka drogi nastgpi znaczace
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu. Wskazany odcinek budowy drogi nie przyczyni sie do
fragmentacji  ekosystemoéw i eutrofizacji wéd. Nie ulegng zmianie  warunki
mikroklimatyczne,  krajobrazowe oraz  ekosystemy  hydrogeniczne.  Podstawowe
zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu (NOx), wsréd ktérych dominuje
dwutlenek azotu (NO2), powstajgcy podczas spalania paliw w silnikach, tlenek wegla,
weglowodory. Na ilos¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczen majg wptyw takie czynniki,
jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego,
pojemnos¢ silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego
(katalizator), stan techniczny silnika i innych podzespotow, predkos¢ jazdy, technika jazdy,

ptynnos¢ jazdy, pochylenie niwelety. Wobec tak duzej ilosci parametrow, od ktérych zalezy
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emisja, jej doktadne oszacowanie ilosciowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody
obliczeniowe obarczone sg pewnymi btedami. Jednakze nalezy spodziewac¢ sie, ze
poprawienie parametrow jezdni, a co za tym idzie ptynnosci jazdy przy jednoczesnym
polepszaniu jakosci techniczno-ekologicznej silnikow przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen. Duzy wptyw na wielko$¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen powietrza ma
stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie
zalezg od rozwigzan projektowych drogi. Znaczenie ma rowniez szybko$¢ przejazdu pojazdéw
oraz ptynnos¢ ruchu. Polepszenie stanu nawierzchni drogi przyczyni sie do zwiekszenia
ptynnosci przejazdu pojazddéw, co moze nawet spowodowaé nieznaczny spadek
zanieczyszczen, wynikajacy ze zmniejszenia czasu przejazdu przez analizowany odcinek
drogi.

Wartosci dopuszczalne stezen substancji zanieczyszczajacych powietrze podano w tabeli
ponizej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. nr 16 poz. 87),
natomiast warto$ci NO2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia

2012 w sprawie poziomu niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031).
DOPUSZCZALNE POZIOMY NIEKTORYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU

Poz. | Substancja 1 godz Rok kalendarzowy
[bg/m3] [bg /m3]

150 | Tlenek wegla 30 000 -

70 Dwutlenek azotu NO2 200 40c (30e)

72 Dwutlenek siarki SO2 350 20

165 |Weglowodory aromatyczne PNA 1000 43

164 | Weglowodory alifatyczne HCx 3 000 1000

137 | Pyt zawieszony PM 10 280 40

¢ - poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi
e - poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin

Wyszczegdblnione powyzej dopuszczalne poziomy, w zwigzku ze stosunkowo nie
duzym natezeniem ruchu na drodze, nie zostang przekroczone. Inwestycja polegajgca na
budowie/rozbudowie drogi gminnej nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe,

podziemne oraz grunty.
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a/ Ochrona przed hatasem

Jak wynika z dokonanej analizy akustycznej, emisja hatasu komunikacyjnego w wyniku
eksploatacji drogi, przy prognozowanym natezeniu ruchu okreslona poprzez przebieg izolinii,
ksztaltuje sie nastepujgco:

- hatas na granicy pasa drogowego spowodowany eksploatacjg odcinka drogi jest

prognozowany na poziomie:

e pora dnia 63 dB

e poranocy 55 dB

Maksymalna odlegtos¢ izolinii poziomu hatasu od osi drogi przy zatozeniu pola
swobodnego, tj. braku zabudowy i ekrandw dla wartosci normatywnych miesci sie w granicach
pasa drogowego. Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje sie w odlegtosci okoto
10 m od projektowanej jezdni drogi gminnej. Sg to obszary charakteryzujgce sie zabudowg
zagrodowg wystepujgce na nieruchomosciach gruntowych bezposrednio sgsiadujgcych z
terenem dziatki drogowe;.

Przewidywane prowadzenie wiekszosci robot w porze dziennej w okresie wiosenno letnim nie
wptynie znaczgco na ucigzliwosci zwigzane z hatasem. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2012 roku zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. 2012r. poz. 1109), przyjeto
dopuszczalne poziomy dzwieku w srodowisku, dla terenéw charakteryzujgcych sie zabudowg

zagrodowa:

- pora dnia: 6% - 22%°, przedziat czasu odniesienia 16 godzin - 65dB

- pora nocy: 22% - 6%, przedziat czasu odniesienia 8 godzin - 56dB

Przewiduje sie, ze po zrealizowaniu planowanej inwestycji nastgpi zmniejszenie
negatywnego oddziatywania drogi na przedmiotowym odcinku w zakresie hatasu. Réwna
nawierzchnia oraz ptynniejszy ruch drogowy sprawig, iz poziom hatasu w rejonie

przedmiotowego odcinka znacznie sig obnizy.

Ucigzliwoscig dla srodowiska podczas budowy moze by¢ hatas, powstajgcy podczas prac
budowlanych. Bedzie on zwigzany wylgcznie z pracg ciezkich maszyn takich jak koparki,
tadowarki, walce drogowe oraz ruchem pojazdow ciezarowych (samochody samowytadowcze
- wywrotki). Nalezy podkresli¢, ze ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu wynikajgce z pracy
maszyn i pojazdow budowlanych bedg w rejonie zabudowy mieszkaniowej zblizone do tta

akustycznego wynikajgcego z odbywajgcego sie normalnie ruchu (w czasie prac budowlanych
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istniejgcy ruch samochodowy prowadzony bedzie w ograniczonym zakresie), w zwigzku z
czym nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie i rozbudowie
odcinka drogi gminnej, nie bedzie stanowi¢ dodatkowego Zrddta hatasu w stosunku do stanu

istniejgcego.

Struktura ruchu w ciggu przedmiotowej drogi gminnej, charakteryzuje udziat w ruchu

pojazdow:

- 0sobowych na poziomie ok. 66% dobowego ruchu pojazdéw,

- ciezarowych i dostawczych na poziomie ok. 8% dobowego ruchu pojazdow,

- maszyn rolniczych na poziomie ok. 14% dobowego ruchu pojazdéw.

Powyzsze stanowi, ze istniejgca droga jest znaczenia lokalnego, z ruchem samochodow
osobowych mieszkancow dojezdzajgcych do pracy do pobliskich miast oraz ruchem maszyn
rolniczych mieszkancéw dojezdzajgcych do uzytkéw rolnych. Droga nie ma charakteru
tranzytowego.

Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy warunkéw akustycznych w zwigzku z
wykonaniem normatywnej nawierzchni drogi, a tym samym przyczyni sie do poprawy
warunkow zycia mieszkancéw i uzytkownikow zabudowy zlokalizowanej wzdtuz
analizowanego odcinka drogi. Z uwagi na potozenie i aktualne zagospodarowanie terenu nie
ma mozliwosci zastosowania jakichkolwiek urzgdzen ochronnych przed hatasem przy

istniejgcych budynkach zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze realizacja planowanego przedsiewziecia wptynie na poprawe
stanu klimatu akustycznego w Srodowisku. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi
poprawa ogolnego stanu technicznego i wiasciwosci uzytkowych drogi. Zostanie wykonana
jezdnia o zgodnej z przepisami szerokosci, co spowoduje, iz hatas i wibracje najblizszej
perspektywie czasowej znaczgco obnizg sie w porownaniu ze stanem obecnym. Ustalenie tej
réznicy na podstawie obliczen symulacyjnych jest praktycznie mozliwe. Obserwacje
prowadzone na podobnych odcinkach drég pozwalajg na przypuszczenie, ze obnizenie
poziomu hatasu wyniesie rzedu do 4-5 dB. Zmiana tego rzedu jest zauwazalna przez
cztowieka jako zmniejszenie sie poziomu hatasu o potowe. Na podstawie wykonanej analizy
akustycznej i charakterystyki terendw sasiednich mozna stwierdzi¢, ze nie wystgpi
przekroczenie dopuszczalnego poziomu dzwieku na terenach chronionych spowodowane

eksploatacjg przedmiotowego odcinka drogi.
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b/ Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza

Planowana inwestycja nie zwiekszy emisji zanieczyszczeh w stosunku do stanu
istniejgcego, a wrecz dzieki zapewnieniu ptynnego przejazdu przedmiotowym odcinkiem drogi,
moze sie ono nieznacznie zmniejszy¢. Wobec tego w zakresie emisji zanieczyszczenh
planowane przedsiewziecie nie pogorszy stanu jakosci powietrza na terenach sgsiednich, a

wiec nie zachodzi potrzeba stosowania srodkéw ochrony.
c/ Ochrona szaty roslinnej

Na etapie projektu budowlanego zostanie zapewniona minimalizacja ingerencji
w istniejgcg szate roslinng. Wykonawca w trakcie prowadzenia robot bedzie zobowigzany do
odpowiedniego prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew nie podlegajgcych wycince oraz ich
stosownego zabezpieczenia, tak aby zminimalizowa¢ wptyw tych prac na stan drzew, zgodnie
z Art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz Art. 22 ustawy Prawo budowlane.
W celu ewentualnego zabezpieczenia sporadycznych drzew znajdujgcych sie najblizej
projektowanego zakresu robét Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- ostoniecia pni drzew;
- unikania sktadowania materiatow w sgsiedztwie drzew;
- niedopuszczenia do manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu drzew;
- nalezytej pielegnaciji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstoniecia ich korzeni
przesuszenia;
- recznego wykonywania ewentualnych wykopdw i rozkopow w sgsiedztwie drzew.
Po wykonaniu robét budowlanych istniejgca zielen niska zostanie przywrdcona
poprzez obsianie terenu trawa.

d/ Ochrona lokalnej faun

Po zakonczeniu budowy obiekt bedzie catkowicie przyjazny Srodowisku i nie bedzie
stanowit przeszkody dla ewentualnej zwierzyny, ktéra mogtaby pojawi¢ sie w jego
sgsiedztwie. Przedmiotowa inwestycja ,otoczona jest’ przez gtéwny korytarz ekologiczny

Debica Ropczyce Gora Repezya

Lokalizacja inw
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Fot. Rysunek wykonany na podstawie wycinka mapy zrodfo. http://mapa.korytarze.pl/
Fot. Droga wojewddzka nr 986 widoczne skrzyzowanie z droga gminng

Zrédfo: https://www.google.com/maps

W wyniku zaplanowanych robét nie zmieni sie co do zasady charakter przeszkody, droga
bedzie znajdowac sie nadal w tym samym miejscu, natomiast posiada¢ bedzie nawierzchnie
bitumiczng. Realizacja inwestycji nie spowoduje powstanie zadnych dodatkowych przeszkod
mogacych utrudnia¢ przemieszczanie sie zwierzyny lub stwarzac¢ dla niej zagrozenie. Ponadto
z uwagi na bardzo nieznaczne dobowe natezenie ruchu ograniczajgce sie gtéwnie do ruchu

maszyn rolniczych i dojazdu do zabudowan mieszkalnych oraz zaklfadang predkosé

projektowg Vp=30 km/h ryzyko kolizji z przemieszczajgca sie zwierzyng jest znikome.

e/ Wptyw na powierzchnie ziemi

W czasie rob6t budowlanych bedzie wystepowato chwilowe degradujgce oddziatywanie na
powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykopow, nasypow i nawierzchni. Bedzie ono
miato charakter przejsciowy do czasu zakonczenia prac budowlanych. Powierzchnie te, po
zrealizowaniu inwestyciji, zostang odtworzone wyplantowane, humusowane i obsiane trawa.
W czasie eksploatacji inwestycja nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie gleb. Podczas
realizacji zadania i w trakcie jego eksploatacji nie bedg powstawaty odpady niebezpieczne dla

srodowiska.
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6.3 Analiza wplywu planowanego przedsiewzigcia na stan jednolitej czesci wod
powierzchniowych.

6.3.1 Lokalizacja planowanego zamierzenia i identyfikacja potencjalnych
oddziatywan.

Wody powierzchniowe

Na podstawie Dziennika Urzedowego wojewddztwa podkarpackiego, poz. 3369,
Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10
pazdziernika 2017 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu Gornej Wisty,

Zlokalizowano planowane zamierzenie na terenie:

* przedsiewzigcie zrealizowane jest w jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) o
kodzie PLRW200012218852 Brzeznica od Zrodet do Dopt. z tgczek Kucharskich
GWO0611,

* celem srodowiskowym dla w.w JCWP jest dobry stan wod (zat. nr 1 do ww.
rozporzadzenia). Cel ten jest zagrozony - na podstawie zat. nr 5 ww. rozporzadzenia,
stanowigcego wykaz jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych  zagrozonych

nieosiggnieciem wyznaczonych celéw srodowiskowych,
* typ JCWP to potok fliszowy, ze statusem silnie zmieniona czes¢ wod (SZCW).

Stan dobry wediug Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.
U. 2019 poz. 2149) oznacza stan, w ktéorym wartosci elementéw biologicznych dla danego
typu wod powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych czesci waod
powierzchniowych wskazujg na niski poziom zakiécen wynikajacy z dziatalnosci cztowieka,
ale odchylenia od wartosci biologicznych wskaznikow jakosci wod powierzchniowych dla tej
klasyfikacji wystepujgcych w danym typie wod powierzchniowych w warunkach

niezaktéconych sg niewielkie.

Wody podziemne
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Planowane zamierzenie zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Czes$ci Waod
Podziemnych o kodzie PLGW2000134. Obszar obejmuje wojewddztwo matopolskie,

podkarpackie i Swietokrzyskie. Celem jest dobry stan ilosciowy i chemiczny wod.

Jednolita czes¢ wéd podziemnych nr 134 potozona jest w regionie wodnym Gornej Wisty w

pasie Pétnocnego Podkarpacia. Powierzchnia wynosi 1 743,20 km2.

Na terenie wojewddztwa podkarpackiego administracyjnie obszar JCWPd obejmuje
powiaty tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki, rzeszowski, ropczycko-sedziszowski, debicki,
strzyzowski. Na terenie wojewddztwa matopolskiego administracyjnie obszar JCWPd obejmuje
powiat dgbrowski, m. Tarndow, tarnowski. Na terenie wojewddztwa sSwietokrzyskiego
administracyjnie obszar JCWPd obejmuje powiat sandomierski i staszowski. Na podstawie
Rozporzgdzenia nr 4 z 16.01.2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Gornej Wisty, w celu ochrony wod podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie
Sciekow do ziemi musi uwzgledniaé koniecznos¢ zaniechania lub stopniowego eliminowania
emisji substancji priorytetowych oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. Wprowadzanie sciekow do ziemi w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych nie
pogorszy elementéw fizykochemicznych wod podziemnych, ani nie zagrozi osiggnieciu celéw
Srodowiskowych okreslonych dla JCWPd. W tab. 2 w/w rozporzadzenia zidentyfikowano
wykaz celow dla jednolitych czesci wéd podziemnych, i tak dla obszaru o nr 134 (Europejski
kod JCWPd PLGW2000134), celem srodowiskowym jest dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Osiggniecie celu srodowiskowego dla JCWPd jest niezagrozone.
Identyfikacja potencjalnych oddziatywan

Na stan wéd, ma wplyw wiele réznych czynnikdw. Do najwazniejszych z nich zalicza sie
czynniki:

- biologiczne

- hydromorfologiczne

- fizykochemiczne

- chemiczne
W przypadku planowanego przedsiewziecia istotne sg czynniki, hydrologiczne oraz

chemiczne.

Warunki hydrologiczne nie ulegng pogorszeniu, nie nastgpi pogorszenie warunkow przeptywu,

zapewniony bedzie swobodny odptyw wod.
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Do czynnikéw chemicznych zaliczane sg czgstki state i substancje pochodzgce z wdd
opadowych i roztopowych pochodzgce z odwadnianych powierzchni jezdni. W zwigzku
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym z zachowaniem przekroju poprzecznego o
parametrach zblizonych do stanu istniejgcego, nie nastgpi istotne zwiekszenie czgstek statych i

substancji przechodzgcych z wod opadowych i roztopowych.

6.3.2 Dziatania minimalizujgce wplyw analizowanego przedsiewziecia.

Majac na wzgledzie minimalizacje wptywu planowanego przedsiewziecia na stan jednolitych
czesci wod zadecydowano, ze wody opadowe z odcinka drogi objetego projektem, poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, bedg odprowadzane tak jak w
stanie istniejgcym do rowdw drogowych i na tereny chtonne.

Wszelkie roboty bedg prowadzone przy jak najmniejszej ingerencji w srodowisko i nie
wptyng na morfologie, a takze na pogorszenie stanu ekologicznego i chemicznego waod
powierzchniowych. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong
srodowiska, bedg prowadzone przez pojazdy i maszyny sprawne technicznie.

7. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W chwili obecnej nie mozna doktadnie iloSciowo okresli¢ dla okresu budowy zuzycia wody,
materialdbw i energochtonnosci, ilosci i rodzajow wytwarzanych odpadow i $ciekow,
emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasiegu ucigzliwego hatasu (zaleze¢ to bedzie od
rozwigzan przyjetych w projekcie organizacji robot). Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy
bedg krotkotrwate i odwracalne. Wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju
przedsiewziecia. Oddziatywania powyzsze sg integralnie zwigzane z zakresem

przedsiewziecia i w zasadzie nie mogg by¢ wyeliminowane. Istnieje ograniczona mozliwosc.

7.1 llos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw socjalno-bytowych

Scieki socjalno-bytowe wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg
magazynowane na placu budowy i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekéw. Natomiast
w trakcie eksploatacji drogi nie sg wytwarzane tego rodzaju Scieki.

7.2 llo$¢ i sposob odprowadzania sciekéw technologicznych

Woda wykorzystywana bedzie w niewielkich ilosciach (do zwilzania podbudowy z kruszyw
w trakcje zageszczania oraz zwilzania kot walcow podczas walcowania mas bitumicznych).

Woda do celdw socjalnych i budowlanych pobierana bedzie z ze Zrdodet wlasnych
wykonawcy robét. Scieki z pomieszczen socjalnych odprowadzane bedg do bezodptywowego
zbiornika o pojemnosci okoto 5,0 m3 i okresowo wywozone przez specjalistyczng firme
zgodne z zawartg umowg na odbior sciekow bytowych.
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Przedmiotowa inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego i inne Scieki nie bedag
wytwarzane. Na etapie budowy, wody pochodzgce z ewentualnej technologii realizacji budowy
drogi nie bedg wprowadzane do wod ptynacych rzek lub potokow.

7.3 llo$¢ i sposob odprowadzania wod opadowych:

Projektuje sie odprowadzenie wod poprzez istniejgce rowy drogowe oraz projektowane
systemy kanalizacji zamknietej i otwartej (np. scieki z elementéw betonowych) do naturalnych
istniejgcych odbiornikdéw a takze na tereny chtonne.

Zgodnie z obowigzujgcq definicje zawartg w art. 2 pkt 8 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2019.1437) wody opadowe i
roztopowe pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w
szczegolnosci z miast, portow, lotnisk, terendéw przemystowych, handlowych, ustugowych i
sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingéw ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, nie stanowig sciekdw w rozumieniu ww. Ustawy, zatem nie jest wymagane
budowanie systeméw oczyszczania sciekdw przed odprowadzeniem tych wod do naturalnych
odbiornikow.

7.4 Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami:

Podczas robét budowlanych powstawac¢ bedg odpady z rozbidrek istniejgcej nawierzchni
jezdni. Odpady te sg klasyfikowane wg zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia
02 stycznia 2020 r. (poz. 10) jako odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej - kod 17 01 01, 17 03 02. Odpady te powinny zosta¢ czesciowo
wykorzystane na miejscu oraz poddane recyklingowi. Odpady z demontazu urzgdzen
infrastruktury, klasyfikowane jako odpady i ztomy metaliczne - kod 17 04 05, zostang
poddane recyklingowi. Teren po =zakonczeniu budowy zostanie uporzadkowany i
zrekultywowany. llosci poszczegdinych rodzajéw odpadow zostang okreslone na etapie

projektu budowlanego.

al odpady z rozbiorki istniejgcej jezdni przepustow i umocnien rowow

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw,

17 01 81 odpady z remontow i przebudowy drog,

17 02 01 drewno,

17 02 03 tworzywa sztuczne,

17 03 01*  mieszanki bitumiczne zawierajgce smofe,

17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01,

17 04 05 zelazo i stal,

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17
0901,170902i17 09 03,
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20 02 01 odpady ulegajgce biodegradacji.

b/ odpady z urzadzen ochronnych

Nie projektuje sie urzgdzen ochronnych.

¢/ odpady z czyszczenia ulic i placow
Zanieczyszczenia pozostawione na drodze przez uzytkownikéw drogi (20 03 01) (Smieci,
porzucone przedmioty) - stuzby porzadkowe bedg odprowadzaé na wysypisko Smieci
w przewidywane;j ilosci ok. 50 kg/rok.

d/ ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen

Zakres planowanego przedsiewziecia nie obejmuje instalacji maszyn oraz urzadzen.

e/ zanieczyszczenie powietrza

W wyniku planowanej budowy drogi, nie wystgpi pogorszenie jakosci powietrza w stosunku do

stanu istniejgcego.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje jakichkolwiek zmian zanieczyszczen atmosfery w
stosunku do stanu istniejgcego. Doprowadzenie do normowych parametrow drogi przyczyni sie
do polepszenia ptynnos$ci i bezpieczenstwa przejazdu pojazdéw, a takze zmniejszenia emisji
zanieczyszczen.

7.5 Zabezpieczenia w trakcie wykonania robét

Podczas realizacji robot drogowych Wykonawca robot zostanie zobowigzany do
bezwzglednego zabezpieczenia otaczajgcego $rodowiska przed pyleniem, emisjg szkodliwych
substancji, ktére bedzie podstawg jego dziatan organizacyjnych w ramach realizacji
przedsiewziecia i nadzoru nad nim. Rowniez jakos¢ wykonywanych rob6t ma istotny wptyw na
zanieczyszczenie srodowiska. Sprzet i Srodki transportowe bedg dobierane na budowe z
uwzglednieniem ich wptywu na Srodowisko. Istotne jest wiec zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢
wydzielanych spalin jak roéwniez stan techniczny maszyn i pojazdéw. Wykonawca

zobowigzany bedzie do prawidtowej eksploatacji i wtasciwej konserwacji sprzetu.

Przy robotach budowlano - montazowych mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwosci
w rejonie miejsca budowy, ktore sg nie do unikniecia i sg spowodowane spalinami
wydzielanymi przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem gazéw z podgrzanych asfaltow
drogowych w przypadku budowy nawierzchni bitumicznych.

Wykonawca zobowigzany zostanie do bezwzglednej minimalizacji wydzielania sie
szkodliwych gazéw z mieszanek mineralno-bitumicznych, np. w trakcie transportu mieszanki
poprzez zastosowanie oponczy szczelnie zakrywajgcych skrzynie tadunkowg samochodu
przewozgcego mieszanke.

Na etapie budowy powstawaé bedg tez Scieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie
projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy iloéci tych zanieczyszczen. Zrédta tych
sciekow wystgpig okresowo, w najwiekszym nasileniu w miejscach zaplecza budowy. W celu
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minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i gruntowych
Wykonawca zobowigzany zostanie do instalacji przenosnych sanitariatow oraz oprozniania
Sciekdw socjalnych gromadzonych w zbiornikach kabin. Wykonawca bedzie musiat takze
zadba¢ o zabezpieczanie skladowisk materiatbw sypkich oraz nadzér nad stanem
technicznym sprzetu.

7.6 Emisja energii - hatasu

W czasie budowy wystepowaé bedzie podwyzszona emisja hatasu, spowodowana praca
maszyn drogowych i srodkéw transportu oraz zmiang organizacji ruchu na odcinku drogi.
Beda to dla mieszkancéw oddziatywania ucigzliwe, cho¢ krotkotrwate, ktére ustgpig po

zakonczeniu robot.

Planowana budowa/rozbudowa drogi gminnej, nie spowoduje zwiekszenia emisji hatasu.
W zwigzku z tym, ze ruch Kkotowy obecnie odbywa sie po nieréwnej, nawierzchni,
charakteryzujgcej sie zawezeniami i ciasnymi tukami poziomymi wymuszajgcymi zmniejszenie
predkosci pojazdu i jego rozpedzanie. Po zrealizowaniu inwestycji ruch bedzie odbywat sie
ptynnie, po bitumicznej nawierzchni o normatywnych parametrach, nalezy zatem stwierdzi¢, ze

nastgpi jego znaczne zmniejszenie w stosunku do stanu istniejgcego.

7.7 Stany awaryjne

W przypadku wystgpienia awarii z udziatem pojazdu przewozgcego substancje
niebezpieczne i rozlania sie substancji poza teren szczelnej powierzchni drogi lub po
przedostaniu sie substancji do ziemi lub cieku, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
zdarzeniu stuzby Strazy Pozarnej oraz zarzadce drogi.

W przypadku rozlewu substancji ropopochodnych nalezy ustawi¢ typowe zapory
ptywajgce oraz zastosowaé sorbenty. W przypadku rozlewu na powierzchnie ziemi nalezy
dokona¢ jej przykrycia szczelnym materiatem, celem doraznego ograniczenia
przemieszczania sie substancji z wodami do gruntu. Sposéb prowadzenia akcji ratowniczej
musi by¢ dostosowany do rodzaju zdarzenia i skali zagrozenia. Szybka reakcja wtasciwych
stuzb oraz stosowanie posiadanych instrukcji postepowania i powiadamiania w takich stanach
przyczynig sie do zminimalizowania ryzyka wystgpienia powaznej awarii. Zapewniona bedzie
minimalizacja zagrozenia dla gleb, wdéd powierzchniowych i podziemnych w przypadku
wystgpienia powaznej awarii spowodowanej np.: wypadkiem drogowym z udziatem pojazdow
przewozacych substancje niebezpieczne dla srodowiska (cysterny z olejem opatowym,
paliwem napedowym itp.).

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Nie stwierdza sie transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko,
przedsiewziecie ma charakter lokalny. Oddziatywania inwestycji praktycznie mieszczg sie w
granicach pasa drogowego, a odlegto$¢ od granicy ze Stowacjg wynosi okoto 60 km,
natomiast z Ukraing ok 124 km.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujace sie w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia.

Teren, na ktorym projektowane jest przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozony w
obrebie obszaréw Natura 2000.
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Negatywne oddziatywanie na biotyczne elementy srodowiska przyrodniczego polega
przede wszystkim na zajmowaniu nowych terenéw pod zabudowe oraz zniszczeniu biotopow,
fragmentacji siedlisk i odcieciu kontaktéw miedzy gatunkami i populacjami. Projektowany
zakres prac znajduje sie w miejscu istniejgcej drogi, wobec tego nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, nie przyczyni sie do zniszczenia istniejgcej fauny i flory i nie

wptynie na zmiane ekosystemow i istniejgcej biosfery.
Projektowana inwestycja drogowa w zakresie objetym niniejszym wnioskiem nie
bedzie powodowata zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczego.

Po zakonczeniu inwestycji ruch pojazdow nie ulegnie zwigkszeniu, a emisja spalin,
hatasu i zanieczyszczen zostanie zmniejszona w stosunku do stanu obecnego. Planowana
inwestycja w zakresie objetym niniejszym wnioskiem nie bedzie powodowata zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego, oraz nie ma i nie bedzie miata wptywu na europejskg sie¢ Natura
2000.

Poniewaz planowana inwestycja dotyczy stosunkowo krétkiego odcinka drogi, wiec w jej
wyniku nie wystgpi pogorszenie stanu srodowiska, dlatego dla planowanego zakresu
przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

W obrebie inwestycji a takze w jej najblizszym sgsiedztwie nie wystepujg inne formy
ochrony przyrody. Podsumowujac powyzsze nalezy zaznaczy¢, ze w obrebie planowane;j
inwestycji nie wystepujg obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk. Ponadto nie przewiduje sie wptywu
na bioréznorodno$¢ obszaru. Zinwentaryzowana przyroda (znajdujgca sie poza miejscem
planowanego przedsiewziecia) jest typowa dla terenu przydroznego. Oddziatywanie
przedsiewziecia na przyrode (ozywiong i nieozywiong), w tym na twory przyrody obejmujg
zaréwno faze budowy, jak i pdzniejszej eksploatacji. Zakres tego oddziatywania opisano w
poprzednich rozdziatach. Ponizej podano opis dziatan stuzgcych zapobieganiu i ograniczaniu
oddziatywan na elementy Srodowiska przyrodniczego, majacych zastosowanie w przypadku
omawianego przedsiewziecia. Z uwagi na wielkos¢ oddziatywania nie jest wymagane
prowadzenie dziatan kompensujgcych. Wystarczajgce sg dziatania zapobiegajgce i

ograniczajgce negatywne oddziatywanie.

Na terenie inwestycyjnym oraz w jego sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania :

- gatunkow dziko wystepujgcych grzybodw objetych ochrong na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014 .
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poz. 1408),

- gatunkéw dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzgdzenia

Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1409),

- gatunkoéw wystepujacych zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

(Dz. U. 22016 r. poz. 2183),

- siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboréw obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. tekst jednolity z 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1713).

10. Przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsigwzieciem.

W obrebie planowanego przedsiewziecia nie sg obecnie realizowane inne

przedsiewziecia w wyniku, ktérych moze dojs¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.

11. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j.

Nie przewiduje sie ryzyka wystgpienia powaznej awarii w przypadku planowanego
przedsiewziecia, gdyz nie bedg wykorzystywane technologie, ani substancje mogace
stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska. Realizacja przedmiotowego zadania nie przebiega
przez tereny, w ktérych wystepujg osuwiska oraz zapadliska, w zwigzku z tym nie
przewiduje sie wystagpienia ryzyka katastrof budowlanych i naturalnych lub powaznych
awarii.

12. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie prac rozbiérkowych budynkéw

kubaturowych lub innych obiektow.

13. Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania, spowodowane tym, ze mimo zastosowanych
dostepnych rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie
moga by¢é dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zaktadu
lub innego obiektu.

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje sie utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania. Projektowa inwestycja poprawi warunki uzytkowania istniejgcej drogi, a
tym samym zmniejszy oddziatywanie na srodowisko (ograniczenie hatasu i innych emisji,
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znaczgce zmniejszenie oddziatywania barierowego). Biorgc pod uwage opisane powyzej
uwarunkowania mozna stwierdzic, ze planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj i skale
przedsiewziecia oraz zastosowane rozwigzania szczegdétowe nie bedzie negatywnie
oddziatywaé na obszary wokét inwestyciji.

14. PODSUMOWANIE

Planowana inwestycja wptynie pozytywnie na poprawe stanu srodowiska w rejonie

odcinka objetego zakresem inwestycji.

Realne korzysci z realizacji inwestycji to m.in.:

» zmniejszenie emisji hatasu od ruchu kotowego w wyniku wykonania nowej, réwnej
nawierzchni bitumicznej o normatywnej szerokosci na tukach na catym odcinku drogi,

» zmniejszenie emisji spalin poprzez wyeliminowanie czestych hamowan i zatrzyman
pojazdéw, wymuszonych koniecznoscig omijania pieszych, zwezeniami jezdni
oraz ubytkami nawierzchni,

» poprawa istniejgcych warunkéw srodowiskowych na okolicznym terenie,

» poprawa stanu technicznego drogi i wyeliminowanie mozliwosci uszkodzenia
pojazdow.

Na podstawie analizy oddziatywania przedsiewziecia opisanej nie ma podstaw do
stwierdzenia, ze moze ono oddziatywa¢ na obszary chronione, w tym w szczegdlnosci
obszary Natura 2000. Nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ okreslona jako moggca stanowié
zagrozenie dla tego obszaru. W granicach dopuszczalnych dla sciekow wprowadzanych do
wod bedg miescity sie stezenia zawiesin oraz weglowodoréw ropopochodnych w wodach
opadowo-roztopowych odprowadzanych do istniejgcych odbiornikow i na tereny chtonne. W
przypadku wystgpienia awarii z udziatem pojazdu przewozgcego substancje niebezpieczne i
rozlania sie substancji poza teren szczelnej powierzchni drogi lub po przedostaniu sie
substancji do wod, szybka reakcja wiasciwych stuzb oraz stosowanie posiadanych przez
zaktad instrukcji postepowania i powiadamiania w takich stanach przyczynig sie do
zminimalizowania jej skutkow. Zatem planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na

w/w obszary chronione.

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj i skale przedsiewziecia nie bedzie negatywnie
oddziatywaé na obszary chronione ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego. Projektowana inwestycja bedzie poprawnie wpisana w krajobraz i

dostosowana do istniejgcego terenu. Nie bedzie wiec réwniez zakidcac estetyki krajobrazu.
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Analizujgc uwarunkowania prawne przewiduje sig, ze planowana budowa i rozbudowa

istniejacego odcinka drogi nie spowoduje:

» wzrostu emisji o nie wiecej niz 20%,

» wzrostu zuzycia surowcow, materiatéw, paliw i energii o nie wiecej niz 20%.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska dzieki uzyciu materiatow, ktére nie
wpltywajg na nie negatywnie. Poza tym zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu pasa

drogowego pozytywnie wptynie na estetyke i charakterystyke ekologiczng odcinka drogi.
Bioragc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze w zwigzku z planowang

realizacja przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby opracowywania Raportu
oddziatywania na srodowisko.
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Podstawa opracowania oraz spis pozostatych aktéw prawnych:

1.
2.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Projektowym.

Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wielopole Skrzynskie uchwalone uchwatg Rady Gminy w Wielopolu Skrzynskim Nr
XXXI1/191/02 z dnia 20 marca 2002r.,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2017.0.1496);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000, Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) - warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.0.797);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.2020.10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2016.93);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie
szczego6towego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2015, poz.
1694);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U.2019.0.1931);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87);
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz.U. 2019 poz. 2455);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw,
w ktérych wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U.2010.130.881);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r., w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.0.112);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.2007.105.718);

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.0.293);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzgdzeh wodnych (Dz.U.2019.1311);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktoérych wprowadzanie w sSciekach przemystowych do urzgdzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(Dz.U.2019.1220);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny  zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz.U.2016.1395);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz.U.2017.0.1161 z po6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U.2020.0.6);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.2014.0.1409);
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33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183 z p6zn. zm.);
34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713);

35. Dyrektywa Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

36. Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory;

37. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i
ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o
zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U.2016.138);

38. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg
oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881 z pd6zn.
zm.);

39. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011
r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne
i prywatne na $rodowisko (L 26/1);

40. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.0.282);

41. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2020.0.256).

Data sporzadzenia i podpis autora Karty Informacyjnej Przedsiewziecia

Rzeszoéw , wrzesien 2022r.

mgr inz. Roman Rypyst

mgr inz. Marcin Bechta
Wykaz dzialek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych
polegajacych na wycince drzew i krzewéw, dla przedsiewzie¢ wymagajacych
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydawanej na podstawie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

Lp. Nr ewid. dziatki
1. 1513/3 — Pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 986
2. 636/4-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
3. 648/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
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4. 663/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
5. 664/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
6. 649/1-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
7. 665/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
8. 666/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
9. 668/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
10. 669/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
11. 670/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
12. 671/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
13. 672/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
14. 673/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
15. 674/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
16. 675/2-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
17. 636/9-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
18. 1260/5-Pas drogowy drogi gminnej 107704R Broniszéw - Zapole
19. 1504 — Pas wodny

20. 648/3

21. 667

22. 639/10

23. 640/6

24. 640/7

25. 641/3

26. 642/6

27. 643/3

28 645/5

29. 648/1
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30. 673/1

31. 1510

32. 1257/3
33. 1258/1
34. 1268/3
35. 12711
36. 1272/7
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