Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO
DZ. 89/20, 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, UL. SZKOLNA 28
PIOTRKÓW TRYB.

Opis  przedmiotu zamówienia 
Wykonanie robót
1. Oświetlenie uliczne będzie zrealizowane oprawami ulicznymi 55W, 48LED, 350mA (szczegółowa charakterystyka oprawy poniżej) na słupach o wysokości 8m. 
[bookmark: _GoBack]Projektuje się wybudowanie słupów oświetleniowych stożkowych, aluminiowych, oksydowanych w kolorze naturalnego aluminium, h=8m.  Słupy należy wyposażyć w uchwyty flagowe potrójne oraz gniazda pojedyncze, hermetyczne do zasilania iluminacji świątecznych.
Słupy usytuować na fundamencie typu F150/200. 
Oprawy montować na wysięgnikach o wymiarach 100x50cm zabezpieczanych antykorozyjnie. Przy każdej oprawie stosować wkładkę bezpiecznikową 4A. Do opraw prowadzić przewód YDY 3x1,5 mm2, 0,6/1 kV.
2. Zasilanie oświetlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x25 0,6/1kV. 
Sposób ułożenia kabla zgodny z normą PN-76/E-05125 na głębokości 0,7m dla poboczy i chodników, na podsypce piaskowej z przykryciem folią koloru niebieskiego. 
Wykopy z ułożonymi kablami zasypać samym piaskiem z wymaganym stopniem zagęszczenia. Grunt rodzimy wywieźć. 
Trasy kabli i rozmieszczenie słupów zgodnie z Planem zagospodarowania terenu. 
3. Układ połączeń zgodnie ze schematem oświetlenia. Słupy uziemić-oporność uziemienia nie większa od 10 omów. 
Uziom wykonać jako poziomy przez ułożenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Przy słupach zostawić zapasy kabla długości 1,5m. Kabel YAKXS 4x25mm w miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania, ułożyć w rurze osłonowej.
4. Oświetlenie uliczne na fragmencie ul. Szkolnej zasilone będzie z projektowanej rozdzielni (podrozdzielni) RO zlokalizowanej w korytarzu piwnicy budynku Urzędu Miasta. Z projektowanej rozdzielni należy wyprowadzić kabel YAKXS 4x25mm. 
5. W budynku (piwnicy), kabel prowadzić w listwach instalacyjnych 40x40 naściennie, a po wyjściu kabla z budynku po trasie  zaznaczonej na rysunku i wprowadzić do pierwszego słupa zasilając oświetlenie. Istniejący kabel zasilający oświetlenie we wskazanych fragmentach należy zdemontować. 
6. Proj. odcinki kabla: - YAKY 4x25mm od rozdz. RO do słupa LO1, dalej odcinek kabla od słupa LO1 należy
zmufować z istn. kablem YAKY 4x25mm,
Zastosować mufę dla kabli nn przelotową, w technologii termoutwardzalnej, dla kabli o przekroju żył 25mm2,
- Istn. kabel należy odkopać, wypiąć z drugiego istn. słupa S2 i wprowadzić do proj. Słupa LO2,
- Na odcinku LO2-LO3 należy ułożyć nowy odcinek kabla YAKY 4x25mm,
- Istn. kabel od istn. słupa S2 należy odkopać, wycofać do słupa proj. LO3 i wprowadzić na zaciski zabezpieczeń w tabliczce bezpiecznikowej proj. Słupa,
- od proj słupa LO3 do LO4 pozostaje istn. kabel zasilający bez zmian,
- Istn. słup S3 należy zdemontować i posadowić proj. słup z dwiema oprawami zgodnie z opisem. 
Oprawy montowane na dwóch wysięgnikach rozstawionych pod kątem około 90st.
Proj. Kabel, należy wprowadzić do tabliczki bezpiecznikowej proj. słupów zasilając obwód proj. oświetlenia.
- Istn. słupy S1, S2, S3 wraz z oprawami oświetleniowymi należy zdemontować.
7. Materiały z demontażu oświetlenia winny być przekazane do odpowiednich służb Urzędu Miasta.
8. Parametry techniczne projektowanej oprawy w technologii LED
· Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej),
· Materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminium,
· Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie,
· Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08,
· Szczelność komory optycznej – IP66,
· Szczelność komory elektrycznej – IP66,
· Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm,
· znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,
· Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 55W,
· 48 LED, 350mA,
· Ochrona przed przepięciami – 10kV,
· Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI,
· Zasilacz jest posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane parametry, np. ENEC,
· Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C,
· Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 
· wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu  przegrzaniu oprawy,
· Bryła fotometryczna jest kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek,
· Moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp                              i systemów lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w akredytowanym laboratorium,
· Minimalny strumień świetlny źródeł – 7200lm,
· Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K,
· Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla układu sterującego do 500mA, 80% po 100 000h dla układu sterującego powyżej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),
· Klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym.
9. Oprawa 
· Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogólnodostępnym programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych,
· W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,
· Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,
· Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej,
· Oprawa oświetleniowa winna być wyposażona w układ zasilający, który może mieć ustawionych do                5-ciu poziomów autonomicznej redukcji mocy, niewymagającej sterowania sygnałem  zewnętrznym. Poziomy redukcji należy zaprogramować na trzy okresy dobowe zmiany  natężenia oświetlenia: 
pierwszy od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%,
drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 – 70%,
trzeci od godz. 0.00 do godz. 5.00 – 60%.
· Od dwóch zacisków programowalnych zasilacza lampy poprowadzić przewód  YLY 2x1 mm2 do tabliczki bezpiecznikowej z zapasem min. 0,5 m.
10. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano szybkie wyłączenie zasilania z wykorzystaniem wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników instalacyjnych nadprądowych typu S301.
11.  Uwagi ogólne
· Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami PBUE i normami.
· Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Roboty prowadzić w porozumieniu ze służbami Urzędu Miasta.
· Kable przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru przez Inwestora. 
· Po zakończeniu roboty zgłosić do Inwestora do końcowego odbioru. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać tylko ręcznie. Podczas wykonania robót zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP.

