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Przedmiar Leba-zewn1.ath DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRZYLACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 61
1.1|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 1 10
1.2|Roboty ziemne 11 20
1.3|Odwodnienie wykopow 21 22
1.4|Roboty montazowe 23 35
1.5|Wezet W1 36 40
1.6|Wezet W2 41 54
1.7|Wezet W3 55 57
1.8|Wezet HP 58 61
2|PRZYYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ 62 95
2.1|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 62 71
2.2|Roboty ziemne 72 80
2.3|Odwodnienie wykopow 81 82
2.4|Roboty montazowe 83 95
3|ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 96 139
3.1|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 96 105
3.2|Roboty ziemne 106 114
3.3|Odwodnienie wykopow 115 116
3.4|Roboty montazowe 117 139
4|ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O. 140 140
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1|45231300-8 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1{0113-01 spycharek
237,90*1,00 m?2 237,90
RAZEM 237,90
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1/0805-03
(2,50+20,50+5,10+7,00)*1,00 m?2 35,10
RAZEM 35,10
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1.1/0801-03
0801-04
poz.2 m2 35,10
RAZEM 35,10
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1]0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
0108-20
poz.2*0,08 m3 2,81
poz.3*0,20 m3 7,02
RAZEM 9,83
5|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.2 m2 35,10
RAZEM 35,10
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.1/0114-01 niu 20 cm
0114-02
poz.2 m2 35,10
RAZEM 35,10
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa |m2
d.1.1{0115-01 tamanego 30 % (frakcja 0-31,5 mm) - grubos$é warstwy po zageszczeniu 30
0115-02 cm
poz.2 m2 35,10
RAZEM 35,10
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1]0511-03 mentowo-piaskowej
poz.2 m2 35,10
RAZEM 35,10
9|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
poz.1*0,15 m3 35,69
RAZEM 35,69
10|{KNNR 1 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;. m2
d.1.1/0507-03
poz.1 m2 237,90
RAZEM 237,90
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.2|0203-08 60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
80% catosci mas ziemnych na odwdz mechanicznie
rura wodociggowa PE o $r. 110 mm, Sw=0,90 m, odc. W1-W2, H$r.=2,19 m,
L=220,40 m
0,90*2,19*220,40 434,41
rura wodociggowa PE o $r. 90 mm, Sw=0,90 m
odc. W2-W3, H$r.=1,97 m, L=46,10 m
0,90*1,97*46,10 81,74
odc. W4-HP, Hér.=2,12 m, L=7,00 m
0,90*2,12*7,00 13,36
rura wodociggowa zeliwo o $r. 80 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,97 m, L=8,90 m
0,90*1,97*8,90 15,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
545,29
0,80*poz.11A m3 436,23
RAZEM 436,23
12|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2|0212-08 odktad w gruncie kat. Ill
20% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,20*poz.11A 109,06
A (obliczenia pomocnicze) ========
109,06
90% mas ziemnych na odkfad mechanicznie
0,90*poz.12A m3 98,15
RAZEM 98,15
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13|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.2{0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
0,10*poz.12A m3 10,91
RAZEM 10,91
14|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.20 cm z kosztem pias- |[m3
d.1.2/0511-03 ku
0,90*(220,40+46,10+7,00+8,90)*0,20 m3 50,83
RAZEM 50,83
15/KNR-W 2-01 |Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1.2|0312-0401 |wierzch rury z kosztem piasku
rura wodociggowa PE o $r. 110 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,11)*0,90*220,40 m3 81,33
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785%0,11*0,11*220,40 m3 -2,09
rura wodociggowa PE o $r. 90 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,09)*0,90*53,10 m3 18,64
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 90 mm
-0,785*0,09*0,09*53,10 m3 -0,34
rura wodociggowa zeliwo o $r. 80 mm, Sw=0,90 m,
(0,30+0,08)*0,90*8,90 m3 3,04
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 80 mm
-0,785%0,08*0,088,90 m3 -0,04
RAZEM 100,54
16|KNR-W 2-16 [Lupki poliuretanowe zabezpieczajgce + folia PVC m2
d.1.2/0501-04
poz. zast.
3,80*0,90 m?2 3,42
RAZEM 3,42
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.12+poz.13 m3 109,06
RAZEM 109,06
18| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll wraz z kosztem pozyskania piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.11 m3 436,23
minus podsypka Vp
-poz.14 m3 -50,83
minus obsypka Vo
-poz.15 m3 -100,54
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 110 mm
-0,785%0,11*0,11*220,40 m3 -2,09
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 90 mm
-0,785%0,09%0,09*53,10 m3 -0,34
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 80 mm
-0,785%0,08*0,088,90 m3 -0,04
RAZEM 282,39
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2|/0228-03
poz.17+poz.18 m3 391,45
RAZEM 391,45
20|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1.2{0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z roz-
biorka
rura wodociggowa PE o $r. 110 mm, Sw=0,90 m, odc. W1-W2, H$r.=2,19 m,
L=219,80 m
2*2,19*219,80 m?2 962,72
rura wodociggowa PE o $r. 90 mm, Sw=0,90 m
odc. W2-W3, H$r.=1,97 m, L=46,10 m
2%1,97%46,10 m?2 181,63
odc. W4-HP, Hér.=2,12 m, L=7,00 m
2*2,12*7,00 m?2 29,68
rura wodociggowa zeliwo o $r. 80 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,97 m, L=8,90 m
2%1,97*8,90 m?2 35,07
RAZEM 1209,10
1.3/45232130-2 |Odwodnienie wykopow
21|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.3/0606-01 bokos$¢ do 4 m
220+46+7+9 szt. 282,00
RAZEM 282,00
22|KNR-W 2-01 |[Pompowanie wody z zestawdw igtofiltrow agregatem pompowym godz.
d.1.3/0604-01
poz. zast.
24*6 godz. 144,00
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RAZEM 144,00
1.4/45231300-8 |Roboty montazowe
23|KNR-W 2-18 |Rura wodociggowa PE SDR11 o $r. 90 mm m
d.1.4/0109-03
54 m 54,00
RAZEM 54,00
24|KNR-W 2-18 |Rura wodociggowa PE SDR11 o $r. 110 mm m
d.1.4/0109-04
221 m 221,00
RAZEM 221,00
25|KNR-W 2-18 |Rura zeliwna cisnieniowe wodociggowa DN80 m
d.1.4/0101-01
9 m 9,00
RAZEM 9,00
26|KNR-W 2-18 |Potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- |zlgcz.
d.1.4|0110-04 go o $r. zewnetrznej 110 mm
poz.24/12 18,42
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,42
19 ztacz. 19,00
RAZEM 19,00
27|KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe o $r. 110 mm kat 90 st. ztacz.
d.1.4/0111-04
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe o ér. 110 mm kat 45 st. ztacz.
d.1.4/0111-04
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe o $r. 90 mm kat 90 st. ztacz.
d.1.4/0111-03
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
30{KNR-W 2-19 |Przejscie szczelne - tancuch uszczelniajgcy dla rury PE o sr. 90 mm przej.
d.1.4/0216-03
poz. zast.
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.4/0508-01
0,06*8 m3 0,48
RAZEM 0,48
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.4/0219-01 go
poz. zast.
poz.23+poz.24+poz.25 m 284,00
RAZEM 284,00
33|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci rur wodociggowych z rur typu PE do $r. 110 mm 200m -
d.1.4/0704-01 1 préb.
(p0z.23+p0oz.24+p0z.25)/200 200m - 1,42
1 préb.
RAZEM 1,42
34|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw rur wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4/0707-01 200m
(p0z.23+p0z.24+p0z.25)/200 odc. 1,42
200m
RAZEM 1,42
35|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie rury wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4/0708-01 200m
(p0oz.23+p0oz.24+p0z.25)/200 odc. 1,42
200m
RAZEM 1,42
1.5/45231300-8 |Wezet W1
36/KNR-W 2-18 | Trojnik PE o $r. 110/110/110 mm ztgcz.
d.1.5/0111-04
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-18 |Zasuwa DN100 z koncéwkami do rur PE kpl.
d.1.5/0211-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.5/0508-01
0,06 m3 0,06
RAZEM 0,06
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39|KNNR 6 Stupki do oznakowania zasuw szt.
d.1.5/0702-02
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40(KNR 7-08 Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.1.5/0807-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6/45231300-8 |Wezet W2
41|KNR-W 2-18 |Trojnik zeliwny o $r. 100/100 mm szt.
d.1.6/0114-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych o §r.  |kpl.
d.1.6/0125-01 nominalnej 65 mm
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy DN65 szt.
d.1.6/0130-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44| KNR-W 2-15 |Wodomierz srubowy Qnom=63 m3/h DN 65 kpl.
d.1.6/0141-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 2-18 |Tuleja kotnierzowa do rur PE o $r. 110 mm z kotnierzem stalowym DN100 szt.
d.1.6/0112-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR-W 2-18 |Redukcja zeliwna DN100/65 szt.
d.1.6/0114-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR-W 2-18 |Redukcja PE o $r. 110/90 mm ztacz.
d.1.6/0111-04
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy DN65 szt.
d.1.6/0130-07
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR-W 2-18 |Redukcja zeliwna DN80/65 szt.
d.1.6/0114-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR-W 2-18 |Prostka zeliwna DN80 L=0,80 m szt.
d.1.6/0114-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm + zasuwa + obudowa + skrzynka + kpl.
d.1.6/0219-01 kolano stopowe
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.6/0508-01
0,06 m3 0,06
RAZEM 0,06
53|KNNR 6 Stupki do oznakowania zasuw szt.
d.1.6/0702-02
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 7-08 Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.1.6/0807-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7|45231300-8 |Wezet W3
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.7]0122-05 $r. nominalnej 50 mm
poz. zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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56| KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajgcy DN80 szt.
d.1.7/0130-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-15 |Wodomierz inst. bytowej Qnom=40 m3/h DN50 kpl.
d.1.7/0141-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.8/45231300-8 |Wezet HP
58| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed wypty- |kpl.
d.1.8/0219-03 wem + zasuwa + obudowa + skrzynka + kolano stopowe
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.8/0508-01
0,06 m3 0,06
RAZEM 0,06
60|KNNR 6 Stupki do oznakowania zasuw szt.
d.1.8/0702-02
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 7-08 Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.1.8/0807-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ
2.1/45231300-8 [Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
62| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1{0113-01 spycharek
80,45%1,10 m?2 88,50
RAZEM 88,50
63|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2.1/0805-03
(17,70+3,00+2,60+15,00+2,00+6,20+3,00+17,50)*1,10 m?2 73,70
RAZEM 73,70
64| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.2.1/0801-03
0801-04
poz.63 m2 73,70
RAZEM 73,70
65/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.1]0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
0108-20
poz.63*0,08 m3 5,90
poz.64*0,20 m3 14,74
RAZEM 20,64
66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.63 m2 73,70
RAZEM 73,70
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.2.1/0114-01 niu 20 cm
0114-02
poz.63 m2 73,70
RAZEM 73,70
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa |m2
d.2.1{0115-01 tamanego 30 % (frakcja 0-31,5 mm) - grubos$é warstwy po zageszczeniu 30
0115-02 cm
poz.63 m2 73,70
RAZEM 73,70
69|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.1]0511-03 mentowo-piaskowej
poz.63 m2 73,70
RAZEM 73,70
70/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.1/0526-01
poz.62*0,15 m3 13,28
RAZEM 13,28
71/KNNR 1 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;. m2
d.2.1/0507-03
poz.62 m2 88,50
RAZEM 88,50
2.2|/45111200-0 |Roboty ziemne
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72|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2.2/0203-08 60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos$¢ ustalong przez Wykonawce
80% catosci mas ziemnych na odwéz mechanicznie
kanat ttoczny PE o $r. 110 mm, Sw=0,90 m, odc. Bud-Sr, H$r.=1,36 m, L=
21,30 m
0,90*1,36*21,30 26,07
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. SR-S1, Hér.=1,45m, L=7,25m
1,00%1,45*7,25 10,51
odc. S1-S8, Hér.=1,61 m, L=112,80 m
1,00*1,61*112,80 181,61
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. Bud-S2, Hér.=1,49 m, L=2,30 m
0,90*1,49*2,30 3,08
odc. Bud-S8, Hér.=1,76 m, L=3,80 m
0,90*1,76*3,80 6,02
poszerzenie i pogtebienie pod studnie o $r. 1200 mm, Hsr. =1,41 m, szt. 7
(2,0-0,90)*2,0%1,41*7 21,71
A (obliczenia pomocnicze) ========
249,00
0,80*poz.72A m3 199,20
RAZEM 199,20
73|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.2|0212-08 odktad w gruncie kat. Ill
20% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,20*poz.72A 49,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
49,80
90% mas ziemnych na odkfad mechanicznie
0,90*poz.73A m3 44,82
RAZEM 44,82
74|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |[m3
d.2.2{0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 111-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
0,10*poz.73A m3 4,98
RAZEM 4,98
75|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.20 cm z kosztem pias- |m3
d.2.2/0511-03 ku
1,00*(7,25+112,80)*0,20 m3 24,01
0,90*(21,30+2,30+3,80)*0,20 m3 4,93
RAZEM 28,94
76| KNR-W 2-01 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.2.2/0312-0401  |wierzch rury z kosztem piasku
kanat ttoczny PE o $r. 110 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,11)*0,90*21,30 m3 7,86
minus objetos$¢ rurociggu o $r.110 mm
-0,785*0,11*0,11*21,30 m3 -0,20
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
(0,30+0,2)*1,00*120,05 m3 60,03
minus objetos¢ rurociggu o $r.200 mm
-0,785%0,20%0,20%120,05 m3 -3,77
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,16)*0,90*6,10 m3 2,53
minus objetos$¢ rurociggu o $r.160 mm
-0,785*0,16*0,16*6,10 m3 -0,12
RAZEM 66,33
77|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.73+poz.74 m3 49,80
RAZEM 49,80
78|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll wraz z kosztem pozyskania piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.72 m3 199,20
minus podsypka Vp
-poz.75 m3 -28,94
minus obsypka Vo
-poz.76 m3 -66,33
minus objetos¢ rurociggu o $r.110 mm
-0,785%0,11*0,11*21,30 m3 -0,20

minus objeto$¢ rurociggu o $r.200 mm
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-0,785%0,20%0,20%120,05 m3 -3,77
minus objeto$¢ rurociggu o $r.160 mm
-0,785%0,16*0,16*6,10 m3 -0,12
minus objeto$¢ studni o r. 1200 mm, Hsr. =1,41 m, szt. 7
-0,785%1,40%1,40*1,41*7 m3 -15,19
minus objeto$¢ studni o $r. 425 mm, Hsr. =1,24 m, szt. 1
-0,785%0,425*0,425*1,24*1 m3 -0,18
RAZEM 84,47
79|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.2|/0228-03
poz.77+poz.78 m3 134,27
RAZEM 134,27
80|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2.2{0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z roz-
biorka
kanat ttoczny PE o $ér. 110 mm, Sw=0,90 m, odc. Bud-Sr, Hér.=1,36 m, L=
21,30 m
2%1,36*21,30 m?2 57,94
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. SR-S1, Hér.=1,45m, L=7,25m
2%1,45*7,25 m?2 21,03
odc. S1-S8, Hér.=1,61 m, L=112,80 m
2%1,61%112,80 m?2 363,22
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. Bud-S2, Hér.=1,49 m, L=2,30 m
2%1,49*2,30 m?2 6,85
odc. Bud-S8, Hér.=1,76 m, L=3,80 m
2%1,76*3,80 m?2 13,38
wykop do demontazu rur i studni
2%1,20792,10 m?2 221,04
RAZEM 683,46
2.3/45232130-2 |Odwodnienie wykopow
81|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.3/0606-01 bokos$¢ do 4 m
21+120+6 szt. 147,00
RAZEM 147,00
82|KNR-W 2-01 |[Pompowanie wody z zestawdw igtofiltrow agregatem pompowym godz.
d.2.3/0604-01
poz. zast.
24*4 godz. 96,00
RAZEM 96,00
2.4/45231300-8 |Roboty montazowe
83|KNR-W 2-18 |Kanat ttoczny PE o $r. 110 mm m
d.2.4/0109-04
22 m 22,00
RAZEM 22,00
84|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowe- |zlgcz.
d.2.4|0110-04 go o $r. zewnetrznej 110 mm
poz.83/12 1,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,83
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR-W 2-18 |Kolano elektrooporowe o $r. 110 mm kat 90 st. ztacz.
d.2.4/0111-04
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.2.4/0508-01
0,061 m3 0,06
RAZEM 0,06
87|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu ttocznego utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.2.4/0219-01 sztucznego
poz. zast.
poz.83 m 22,00
RAZEM 22,00
88|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.200x5,9 m
d.2.4/0408-03
121 m 121,00
RAZEM 121,00
89|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.160x4,7 m
d.2.4/0408-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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90|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.4/0513-03 gtebokosci 3m
7 stud. 7,00
RAZEM 7,00
91|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.2.4/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-2*7 [0.5m] -14,00
stud.
RAZEM -14,00
92|KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna o srednicy 425 mm z wtazem zeliwnym H$r.=1,24 m wraz z |szt.
d.2.4|0517-02 przejsciami szczelnymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR-W 2-19 |Przejscie szczelne - fancuch uszczelniajgcy dla rury PE o sr. 110 mm prze;j.
d.2.4/0216-04
poz. zast.
1 prze;j. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 2-19 |Przejscie szczelne - tancuch uszczelniajacy dla rury PVC o sr. 160 mm przej.
d.2.4/0216-04
poz. zast.
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
95|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.4|/0706-02 préb.
(poz.83+p0z.88)/200 odc. -1 0,72
préb.
RAZEM 0,72
3|45231300-8 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1/45231300-8 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
96|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3.1]0113-01 spycharek
50,00*1,00 m?2 50,00
14,00%1,20 m?2 16,80
RAZEM 66,80
97|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.3.1/0805-03
159,70*1,00 m?2 159,70
19,10*1,10 m?2 21,01
57,80%1,20 m?2 69,36
RAZEM 250,07
98|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.3.1/0801-03
0801-04
poz.97 m2 250,07
RAZEM 250,07
99|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
0108-20
poz.97*0,08 m3 20,01
p0z.98*0,20 m3 50,01
RAZEM 70,02
100{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.97 m2 250,07
RAZEM 250,07
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.3.1/0114-01 niu 20 cm
0114-02
poz.97 m2 250,07
RAZEM 250,07
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa |m2
d.3.1{0115-01 tamanego 30 % (frakcja 0-31,5 mm) - grubos$é warstwy po zageszczeniu 30
0115-02 cm
poz.97 m2 250,07
RAZEM 250,07
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3.1]0511-03 mentowo-piaskowej
poz.97 m2 250,07
RAZEM 250,07
104 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3.1/0526-01
poz.96*0,15 m3 10,02
RAZEM 10,02
105/KNNR 1 Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajne;. m2
d.3.1/0507-03
poz.96 m2 66,80
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RAZEM 66,80
3.2/45111200-0 |Roboty ziemne
106 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.3.2|0203-08 60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
80% catosci mas ziemnych na odwdz mechanicznie
kanat ttoczny PE o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,36 m, L=49,50 m
0,90*1,36*49,50 60,59
rura kanalizacyjna PVC o $r. 315 mm, Sw=1,10 m, H$r.=2,30 m, L=52,60 m
1,10*2,30*52,60 133,08
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m, H$r.=1,10 m, L=23,00 m
1,00*1,10*23,00 25,30
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,10 m, L=99,00 m
0,90*1,10*99,00 98,01
poszerzenie i pogtebienie pod studnie o $r. 1000 mm, Hsr. = 3,25 m, szt. 2
(2,0-1,00)*2,0*3,25*2 13,00
wykop pod separator
2,00*2,00*2,50 10,00
wykop pod zbiornik wod deszczowych
5,60*7,00%(3,00+1,65) 182,28
A (obliczenia pomocnicze) ========
522,26
0,80*poz.106A m3 417,81
RAZEM 417,81
107|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.2|0212-08 odktad w gruncie kat. Ill
20% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie
0,20*poz.106A 104,45
A (obliczenia pomocnicze) ========
104,45
90% mas ziemnych na odkfad mechanicznie
0,90*poz.107A m3 94,01
RAZEM 94,01
108|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |[m3
d.3.2{0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
0,10*poz.107A m3 10,45
RAZEM 10,45
109|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub.20 cm z kosztem pias- |m3
d.3.2/0511-03 ku
1,10*52,60%0,20 m3 11,57
1,00*23,00%0,20 m3 4,60
0,90*(99,00+49,50)*0,20 m3 26,73
RAZEM 42,90
110|KNR-W 2-01 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokos$ci 30 cm ponad m3
d.3.2|0312-0401 |wierzch rury z kosztem piasku
rura kanalizacyjna PVC o $r. 315 mm, Sw=1,10 m
(0,30+0,315)*1,10*52,60 m3 35,58
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 315 mm
-0,785%0,315*0,315*52,60 m3 -4,10
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
(0,30+0,20)*1,00*23,00 m3 11,50
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20*0,20%23,00 m3 -0,72
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,16)*0,90*99,00 m3 40,99
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*99,00 m3 -1,99
kanat ttoczny PE o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,16)*0,90*49,50 m3 20,49
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785*0,16*0,16*49,50 m3 -0,99
RAZEM 100,76
111|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.107+poz.108 m3 104,46
RAZEM 104,46
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112|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3.2]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll wraz z kosztem pozyskania piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.106 m3 417,81
minus podsypka Vp
-poz.109 m3 -42,90
minus obsypka Vo
-poz.110 m3 -100,76
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 315 mm
-0,785%0,315*0,315*52,60 m3 -4,10
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20%0,20%23,00 m3 -0,72
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785*0,16*0,16*99,00 m3 -1,99
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785*0,16*0,16*49,50 m3 -0,99
minus objetos$¢ studni o $r. 1000 mm, Hsr. = 3,25 m, szt. 2
-0,785%1,20%1,20*3,25*2 m3 -7,35
minus objetos$¢ studni o $r. 425 mm, Hsr. = 1,48 m, szt. 9
-0,785%0,425*0,425*1,48*9 m3 -1,89
minus objetos$¢ studni o $r. 600 mm, Hsr. = 2,16 m, szt. 1
-0,785%0,60%0,60*2,16*1 m3 -0,61
minus objeto$¢ separatora
-0,785%1,80%1,80*2,50 m3 -6,36
minus objetos$¢ zbiornika wod deszczowych
-4,60*6,00*3,00 m3 -82,80
RAZEM 167,34
113|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.2|0228-03
poz.111+poz.112 m3 271,80
RAZEM 271,80
114 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.3.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 11I-IV wraz z roz-
bidrkg
kanat ttoczny PE o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,36 m, L=49,50 m
2%1,36*49,50 m?2 134,64
rura kanalizacyjna PVC o $r. 315 mm, Sw=1,10 m, H$r.=2,30 m, L=52,60 m
2%2,30%52,60 m?2 241,96
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m, H$r.=1,10 m, L=23,00 m
2%1,10%23,00 m?2 50,60
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, H$r.=1,10 m, L=99,00 m
2%1,10%99,00 m?2 217,80
RAZEM 645,00
3.3|45232130-2 |Odwodnienie wykopéw
115|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3.3/0606-01 bokos$¢ do 4 m
50+73+23+99+6 szt. 251,00
RAZEM 251,00
116| KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z zestawow igtofiltrow agregatem pompowym godz.
d.3.3/0604-01
poz. zast.
24*6 godz. 144,00
RAZEM 144,00
3.4/45231300-8 |Roboty montazowe
117|KNR-W 2-18 |Kanat ttoczny PE o $r. 160x9,5 mm m
d.3.4/0109-07
50 m 50,00
RAZEM 50,00
118 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czotowe- | ztacz.
d.3.4/0110-07 go o $r. zewnetrznej 160 mm
poz.117/12 4,17
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,17
5 ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
119|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu ttocznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.3.4|0219-01 sztucznego
poz. zast.
poz.117 m 50,00
RAZEM 50,00
120/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.315x9,2 mm m
d.3.4/0408-05
53 m 53,00
RAZEM 53,00
121|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.200x5,9 mm m
d.3.4/0408-03
23 m 23,00
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RAZEM 23,00
122|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.160x4,7 mm m
d.3.4/0408-02
99 m 99,00
RAZEM 99,00
123|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.4/0513-01 gtebokosci 3,15 m + osadnik 0,50 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
124 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.4/0513-01 gtebokosci 2,34 m + osadnik 0,50 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR-W 2-18 |Studnia o $rednicy 425 mm z wtazem zeliwnym D400 H$r.=1,48 m wraz z szt.
d.3.4/0517-02 przejsciami szczelnymi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
126| KNR-W 2-18 |Studnia o $rednicy 425 mm z wtazem zeliwnym B125 Hs$r.=1,48 m wraz z szt.
d.3.4/0517-02 przejsciami szczelnymi
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
127|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2,16 m o $rednicy szt.
d.3.4/0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wtaz na pierscieniu odcig-
Zajagcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128|KNR 9-22 Wysokosprawny separator koalscencyjny z osadnikiem wydatek 6 I/s szt.
d.3.4/0301-07
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNR 9-22 Zbiornik wod deszczowych prefabrykowany podziemny o poj. 102 m3 szt.
d.3.4/0301-15
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR 7-07 Pompy zatapialne w zbiorniku 2 szt. w tym jedna rezerwowa o parametrach: kpl.
d.3.4/0101-09 Q=44,33 I/s , H = 5,84 m + sterowanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNR 2-31 Odwaodnienie liniowe NISKIE zewnetrzne o dtugosci L=1,5m,wys.12 cm,szer. |m
d.3.4|0606-03 18,cm z polimerobetonu z rusztem zeliwnym, Ruszt kl. A15
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
132|KNR 2-31 Odwaodnienie liniowe NISKIE zewnetrzne o dtugosci L=1,5m,wys.12 cm,szer. |m
d.3.4|0606-03 18 cm z polimerobetonu z rusztem zeliwnym,ruszt klasy A15
1,52 m 3,00
RAZEM 3,00
133|KNR 2-31 Odwaodnienie liniowe zewnetrzne o dtugosci L=4,5m,wys.21 cm,szer.18,cmz |m
d.3.4|0606-03 polimerobetonu z rusztem zeliwnym,Ruszt kl. C250
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
134|KNR-W 2-18 |Kolano kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt
d.3.4|/0421-02
6*2 szt 12,00
RAZEM 12,00
135|KNR-W 2-18 |Prostka kanalizacyjna PVC o $ér. 160 mm L=1,20 m szt
d.3.4/0421-02
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
136|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.4/0222-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
137|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3.4|0706-04 préb.
(poz.120)/200 odc. -1 0,27
préb.
RAZEM 0,27
138/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.4|/0706-02 préb.
(poz.121)/200 odc. -1 0,12
préb.
RAZEM 0,12
139|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatdow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.4/0706-01 préb.
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Przedmiar Leba-zewn1.ath

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m

Poszcz.

Razem

(poz.117+poz.122)/200

odc. -1
préb.

0,75

RAZEM

0,75

45331110-0

ZEWNETRZNA INSTALACJA C.0.

140
d.4

kalk. wtasna

Odwierty dolnego zrodta ciepta wraz orurowaniem wykopami, prébami i mate-
riatami:

1. sonda podwdjna 125 m typ PE 100 SDR13,6 , 40 x 3,0 PN 12,5 turbo col-
lecrot - 31 szt.

2. materiaty uszczelniajgce i wypetniajgce otwor wokol sondy wg. projektu ro-
bot geologicznych i planu ruchu

3. rury dobiegowe PE100 SDR13,6 , 40 x3,0 PN 12,5 - 1200 mb

. mufa elektrooporowa 40- 196 szt.

. mufa elektrooporowa 90- 8 szt

. mufa elektrooporowa 110- 8 szt.

. mufa elektrooporowa 90- 10 szt.

. pianka montaz os prosta duza 8- 10 szt.

. rura PE100 Dn 90 SDR 11 90 - 215 mb

10. rura PE100 Dn 110 SDR 11 110 - 190 mb

11. kolanko elektrooporowe 90° Dn 90 - 4 szt.

12. kolanko elektrooporowe 90° Dn 110 -20 szt.

13. przejscie szczelne na wody Dn 150- 2 szt.

14. zlgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 110 - R 4 - 2 szt.

15. Studnia kolektorowa obwoddéw geotermalnych - 15 sekcji z regulacjg prze-
ptywu i zaworami odcinajgcymi - 1 szt.

16. Studnia kolektorowa obwoddw geotermalnych - 16 sekcji z regulacjg prze-
ptywu i zaworami odcinajgcymi - 1 szt.

17. Studnia zbiorcza obwoddéw geotermalnych ze studni kolektorowych - 2 sek-
cje z regulacjg przeptywu i zaworami odcinajgcymi - 1 szt.

18. lzolacja zimnochronna - ( mata kauczukowa) - dolnego zrédfa przewody
wewnatrz budynku

19. rurociagi preizolowane z PE Dn 110 z izolacjg w miejscu wyptycenia prze-
wodoéw dolnego zrodts powyzej strefy przemarzania

20. odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyzszych pkt. instalacji
dolnego zrédta z izolacjg zimnochronng

21 30 % roztwor wodny glikolu propylenowego z inhibitorami korozji do napet-
nienia dolnego zrédta

22 napetnienie i odpowietrzenie instalacji dolnego zrdédla cieczg niezamrzajgca
23. proba szczelnosci

1

O©oOoO~NO O A

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00
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