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teba wykonczenie przedmiar.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od
1|ELEMENTY STANU SUROWEGO 1 72
1.1|Ktadka na konstrukcji stalowej 1 6
1.2|Stupy zelbetowe - od rzednej +8,3 w gére 7 10
1.3|Plyta fundamentowa pod silnik i $rube 11 17
1.4|Podtoza pod posadzki wraz z dowozem gruntu, marki stalowe pod stupy 18 20
1.5|Sciany murowane 21 32
1.6/Konstrukcja dachu z drewna klejonego 33 37
1.7|Konstrukcje stalowe 38 54
1.7.|Stupy stalowe SS1-SS10 i belki B3 38 44
1
1.7.|Podkonstrukcja pod elewacje 45 51
2
1.7.|Stalowe elementy dachu 52 54
3
1.8|Pokrycie dachowe 55 72
1.8.|Dach gtéwny 55 60
1
1.8.|Dach techniczny - 165,88m2 61 66
2
1.8.|Taras widokowy i z ekspozycjg - 84+132,72+148,97m2 67 72
3
2|ARCHITEKTURA - roboty wykonczeniowe wewnetrzne 73 241
2.1|Swietliki dachowe 73 74
2.2|Stolarka okienna 75 85
2.3|Scianki dziatowe i oktadziny GK 86 91
2.4|Tynki wewnetrzne $cian i klatek schodowych, docieplenie $mietnika 92 102
2.5|Roboty wykonczeniowe $cian 103 116
2.6|Sufity podwieszane, wykonczenie sufitéw 117 135
2.7|Scianki aluminiowe wewnetrzne 136 141
2.8|Podtogi i posadzki 142 182
2.8.|Podioza na ptycie fundamentowej 142 150
1
2.8.|Podtoza na gruncie - parter 151 157
2
2.8.|Podioza na stropie - kondygnacja +1:+4 158 174
3
2.8.|Posadzki 175 182
4
2.9|Drzwi i bramy zewnetrzne i drzwi wewnetrzne 183 222
2.10[Slusarka budowlana 223 236
2.11|Dostawa i montaz wind 237 241
3|Roboty wykonczeniowe zewnetrzne 242 268
3.1|FASADY - Slusarka aluminiowa zewnetrzna 242 244
3.2|Docieplenie i wykonanie elewacji 245 268
4|Wyposazenie 269 301
5|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 302 364
5.1|Roboty ziemne 302 31
5.2|Murki oporowe 312 313
5.3|Schody terenowe 314 314
5.4|Elementy rozgraniczajgce nawierzchnie 315 318
5.5|Jezdnie 319 323
5.6|Miejsca postojowe 324 330
5.7|Chodniki 331 335
5.8/ Ciaggi piesze - beton szczotkowany 336 342
5.9|Tarasy zewnetrzne 343 349
5.10|Opaski zwirowe 350 352
5.11|Zielen i nasadzenia 353 360
5.12|Ogrodzenia 361 364
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teba wykonczenie przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ELEMENTY STANU SUROWEGO
1.1 Kladka na konstrukcji stalowej
1|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $ciana- mi lub belkami ponad 10 m2 |m2
d.1.1/0268-03 w de- skowaniu PE- RI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3g) Be-
ton zwykty C30/37 (B-37)
231,500 m?2 231,500
RAZEM 231,500
2|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIF- LEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.1.1|0268-04 gru- bosci ponad 10 cm wariant 1l (transport betonu pompg) Beton zwykty
C30/37 (B-37)
Krotnos¢ = 15
231,500 m?2 231,500
RAZEM 231,500
3|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w de- skowaniu PERI "TRIO" wa- |m?
d.1.1|0267-01 riant 1l (transport beto- nu pompg) Beton zwykty C30/37 (B-37)
74,146 m?2 74,146
RAZEM 74,146
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- dynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1]0290-02 browa- ne o $r. 8-14 mm Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 10mm
2,966 t 2,966
RAZEM 2,966
5|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- dynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1|0290-02 browa- ne o $r. 8-14 mm Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12mm
2,741 t 2,741
RAZEM 2,741
Deskowanie Multiflex, czas dzierzawy 28 dni m?2
d.1.1
232 m?2 232
RAZEM 232
1.2 Stupy zelbetowe - od rzednej +8,3 w gore
7|/KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokos$ci ponad 4 m obwéddo2m -z |m3
d.1.2|/0209-06 zasto- sowaniem pompy do betonu Beton zwykly C35/45 (B-45)
12,232 m3 12,232
RAZEM 12,232
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- dynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2|/0290-02 browa- ne o $r. 8-14 mm Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 10mm
0,289 t 0,289
RAZEM 0,289
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- dynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2|/0290-02 browa- ne o $r. 16 mm i wigkszej Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 25mm
2,197 t 2,197
RAZEM 2,197
10 Deskowanie systemowe, czas dzierzawy 4 dni m2
d.1.2
81,539 m?2 81,539
RAZEM 81,539
1.3 Ptyta fundamentowa pod silnik i Srube
11|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-|m3
d.1.3|0302-02 0214- |wymi na wysypisko wraz z utylizacjg gruntu
04
0,77,1*1,8 m3 8,946
RAZEM 8,946
12|KNR-W 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.1.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0,3*7,1*1,8 m3 3,834
RAZEM 3,834
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.3]0236-01
3,834 m3 3,834
RAZEM 3,834
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3{0114-05 niu 15 cm
7,1*1,7 m?2 12,070
RAZEM 12,070
15|KNR-W 2-02  |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.1.3/1101-01 nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,1*7,1*1,8 m3 1,278
RAZEM 1,278
16|KNR-W 2-02  |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.3]0205-01
0,3*7,1*1,8 m3 3,834
RAZEM 3,834
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- dynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browa- ne o $r. 8-14 mm Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 10mm
279,5/1000 t 0,280
RAZEM 0,280
1.4 Podloza pod posadzki wraz z dowozem gruntu, marki stalowe pod stupy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- [ms3
d.1.4{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2951,46 m3 2 951,460
RAZEM 2 951,460
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.4/0236-03
2951,46 m3 2 951,460
RAZEM 2 951,460
20|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.1.4{1101-01 nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
193,06 m3 193,060
RAZEM 193,060
1.5 Sciany murowane
21/KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci m2
d.1.5/0155-03 warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie
tradycyjnej
Sz 7 24,46+23,17 m?2 47,630
RAZEM 47,630
22|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci m?2
d.1.5|0155-03 warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie
tradycyjnej
SZ 8 24,85+9,8+4,34+47,95 m?2 86,940
RAZEM 86,940
23|/KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci m2
d.1.5/0155-03 warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie
tradycyjnej
SZ 9 7,0%(4,2+6,8*7+6,5) m?2 408,100
RAZEM 408,100
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.1.5|0116-01 grubosci 18 cm
SZ_10 3,5%(0,8+1,9) m?2 9,450
RAZEM 9,450
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wa- m?2
d.1.5|0114-01 piennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
SZ_16 2,2*(1,1+2,48) m?2 7,876
RAZEM 7,876
26|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci m?2
d.1.5|0155-03 warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie
tradycyjnej
M25 15,38 m?2 15,380
RAZEM 15,380
27|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.1.5/0103-06
SM18
kond -1 3,4*(4,34+2,15+3,33+1,56+5,51*5+3,84+2,91+2,77+2,95+2,62+2,55+1,68+ |m?2 219,402
0,32+2,68+2,44+1,2+1,94+0,18*7+2,44)-0,9*2,0*10-1,2*2
3,07%(3,51+2,87+1,79+2,87+4,23+2,6+0,53+4,8+2,5+5,6+3+6+1,7)-0,9*2,0*5 |m2 119,940
3,1%(4,32+1,31)-0,9*2,0 m?2 15,653
kond +1 3,95%(2,95+7,35+2,95+7,35-0,4+1,99+3,76+1,51+4,8+1,71+0,83+1,88+0,12+ |m2 192,885
1,46+2,7+3,79+2,08+0,18+4,1)-0,9*2,0*5
3,95%(3,17*2+2,77+0,18*2+0,75+0,35*2+5,66*2+0,65+0,68)-0,9*2,0*3 m?2 87,702
kond +2 3,95%(5,44*2+4,76+0,18*2+3,13+2,7+2,9+3,13+6,3+7,9)-0,9*2,0*3 m?2 160,737
kond +3 3,5%(1,35+2,48+5,34+1,93+2,95+5,0+1,8+1,75+3,13+0,18+0,56+0,49*2+ m?2 251,220
0,18+2,43+2,38+2,96+0,18+1,75+8,43+0,8+5,01+3,26+2,07+5,4+0,86+4,48+
3,13+1,75+4,4)-0,9*2,0*10
kond +4 3,5%(2,0+0,6) m?2 9,100
RAZEM 1 056,639
28|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.1.5/0103-06
SM18.1
kond +1 3,95%(2,41+0,18+2,4+0,85)-1,4*2,4 m?2 19,708
kond +2 3,95%(1,31) m?2 5,175
podmuroéwka okien
1,2*(2,82-1,92)*3 m?2 3,240
RAZEM 28,123
29|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci  |szt
d.1.5/0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
12+5+1+5+3+3+10+1 szt 40,000
RAZEM 40,000
30|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.5/0126-05
2*1,5*40 m 120,000
RAZEM 120,000
31|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyj- |m2
d.1.5/0105-05 nej
SM12
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kond -1 3,07%(5,51*3+2,0+1,11+2,43+9,1+2,73+0,37+3,08+1,77+1,43+1,09+0,83+ m?2 178,857
2,69+2,8+1,82+1,61+2,4+3,01+0,2+0,6+0,3+0,53+1,2+0,27*2+0,32+0,37+
0,3+0,55+0,62*2)-0,9*2,0*8
kond +1 3,95%(0,77+0,57+2,57+0,23+2,95+0,4+2,35*2+3,08+0,12*2+1,8+0,62+1,03+ |m?2 130,006
2,76+0,32+1,88*2+0,12+4,33+0,49*2+3,05)-0,9*2,0*3
3,95%(0,25+1,63+1,0+0,4+3,17*3+3,12+2,34+2,11+3,17+2,24+2,5+0,3+2,1+ |m?2 124,692
1,22+1,12+1,16)-0,9*2,0*4-1,4*2,2
kond +2 3,95%(5,5+4,97+0,95+2,3+5,5*3+2,68+2,88+1,26+1,92+0,5+3,42+2,4+0,4+ |m?2 426,156
3,6+0,12*4+10,65+3,1*2+1,36+1,35+3,5+1,53+1,6+1,57+1,18+1,42+0,2*2+
1,8+2,95+1,35*2+3+4,77+6,0+6,4+2,65*3)-0,9*2,0*18
2,95%(1,17+0,59+0,2+2,92+2,0) m?2 20,296
kond +3 3,5%(2,02+5,4-2,81+0,32+1,87+0,4+2,63+5,4+2,38+0,38+0,56+0,28+2,16+ |m?2 228,630
2,07+2,16+2,07+2,03+0,42+0,86+3,01+1,7+2,78+2,92+1,5+0,8+0,2+4 4+
2,94+2,25+2,91+0,86+1,83+0,2+3,2+3,01+1,46*2+2,95)-0,9*2,0*11
3,5"1,2 m?2 4,200
kond +4 3,5%(0,71*4+1,16*2+4,8+2,9+2,6)-0,9*2,0*2 m?2 50,510
RAZEM 1163,347
32|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m2
d.1.5/0105-01
SM8
kond -1 3,07%(2,0)-0,9%2,0 m?2 4,340
kond +4 3,5%(0,47) m?2 1,645
RAZEM 5,985
1.6 Konstrukcja dachu z drewna klejonego
33|KNR 2-02 Dzwigary dachowe drewniane dtugosci do 30 m, masa ponad 12 t elem.
d.1.6/0355-07
8 elem. 8,000
RAZEM 8,000
34 Dzwigary dachowe - drewno m3
d.1.6
D1 0,28%(1,195+2,5)*0,5*34,785 m3 17,994
D2 0,28*(1,36+2,5)*0,5*35,815 m3 19,354
D3 0,28%(1,5+2,5)*0,5*36,725 m3 20,566
D4 0,28*(1,51+2,5)*0,5*38,37 m3 21,541
D5 0,28%(1,515+2,5)*0,5*38,92 m3 21,877
D6 0,28*(1,515+2,5)*0,5*38,765 m3 21,790
D7 0,28%(1,515+2,5)*0,5*37,975 m3 21,346
D8 0,28*(1,515+2,5)*0,5*35,995 m3 20,233
RAZEM 164,701
35/KNR-W 2-05 |Okucia blachy spawane do fgczenia stupéw z dzwigarem t
d.1.6{0208-04
812,2%1,038/1000 t 0,843
2011,5*1,038/1000 t 2,088
3229,8*1,038/1000 t 3,353
685,8%1,038/1000 t 0,712
2096,7*1,038/1000 t 2,176
9898,6*1,038/1000 t 10,275
863,3%1,038/1000 t 0,896
RAZEM 20,343
36 Dostawa oku¢ z blach kg
d.1.6
20343 kg 20 343,000
RAZEM 20 343,000
37|KNNR 7 0929- |Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skoro- |t
d.1.6/02 dowanych wiezby dachowej na murach lub stupach
farba krzemianowo-cynkowa HEMPEL'S GALVOSIL 15700 lub réwnowazna
farba epoksydowa HEMPEL HEMPADUR MASTIC 45880 lub rownowazna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane HS 55610 Ilub rwnowazne
20,343 t 20,343
RAZEM 20,343
1.7 Konstrukcje stalowe
1.71 Stupy stalowe SS1-SS10 i belki B3
38|KNR-W 2-05 |Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokosci do 50m - |t
d.1.|/0115-03 stupy o masie do 5t
71
34572,6*1,045/1000 t 36,128
624,9%1,045/1000 t 0,653
558,7%1,045/1000 t 0,584
RAZEM 37,365
39 Dostawa konstrukcji stalowej stupéw kg
d.1.
7.1
37365 kg 37 365,000
RAZEM 37 365,000
40|KNR-W 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.1./0110-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
71
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HEAS500 2,16*172,97 m?2 373,615
HEA360 1,88%(29,1+0,23+0,23) m?2 55,573
LN (0,12+0,08)*2*2,16 m?2 0,864
blacha 2%(0,62+0,86)*8 m?2 23,680
2%(0,86+0,4)*16 m?2 40,320
2%(0,185+0,4)*16 m?2 18,720
2%(0,144+0,4)*48 m?2 52,224
2%(0,35+0,35)*32 m?2 44,800
2%(0,144+0,444)*32 m?2 37,632
2%(0,3+0,49) m?2 1,580
2%(0,3+0,49) m?2 1,580
2%(0,1+4) m?2 8,200
2%(0,96+0,62) m?2 3,160
2%(0,33+0,35) m?2 1,360
2%(0,3+0,35) m?2 1,300
2%(0,62+0,86)*8 m?2 23,680
2%(0,12+0,08)*4*8 m?2 12,800
2%(0,33+0,35)*8 m?2 10,880
2%(0,3+0,35)*8 m?2 10,400
RAZEM 722,368
41|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1.|/0105-01
71
722,368 m?2 722,368
RAZEM 722,368
42|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet- |m?2
d.1./0205-01 nosciennych
71 farba epoksydowa HEMPEL HEMPADUR MASTIC 45880 lub rownowazna
722,368 m?2 722,368
RAZEM 722,368
43|/KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet- |m?2
d.1./0205-01 nosciennych
7.1 farba epoksydowa HEMPEL HEMPADUR MASTIC 45880 lub rownowazna
722,368 m?2 722,368
RAZEM 722,368
44|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0214-01 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane HS 55610 Ilub réwnowazne
7.1
722,368 m?2 722,368
RAZEM 722,368
1.7.2 Podkonstrukcja pod elewacje
45|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - podkonstrukcja pod elewacje szkla- |t
d.1./0208-04 na i drewniang
7.2
59772,7*1,045/1000 t 62,462
RAZEM 62,462
46 Dostawa konstrukcji stalowej kg
d.1.
7.2
62462 kg 62 462,000
RAZEM 62 462,000
47|KNR-W 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji |m?2
d.1./0110-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
7.2
RP200x120x8 [(0,12+0,2)*2*72,53 m?2 46,419
HEA200 1,17*(77,5+6,2) m?2 97,929
U120 0,12*3*1040 m?2 374,400
blacha 2%(0,25+0,33)*11 m?2 12,760
2%(0,25+0,25)*22 m?2 22,000
2%(0,19+0,21) m?2 0,800
2%(0,19+0,2)*36 m?2 28,080
2%(0,144+0,444)*32 m?2 37,632
2%(0,144+0,444)*32 m?2 37,632
HEA160 0,932*747 m?2 696,204
IPE140 0,563*520 m?2 292,760
2%(0,3+0,25)*228 m?2 250,800
2%(0,15+0,24)*684 m?2 533,520
2%(0,144+0,444)*576 m?2 677,376
2%(0,1*2)*520 m?2 208,000
2%(0,077+0,134)*375 m?2 158,250
2%(0,14*2)*145 m?2 81,200
RAZEM 3 555,762
48|KNR-W 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1.|/0105-01
7.2
3555,762 m?2 3 555,762
RAZEM 3 555,762
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49/KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet- |m?2
d.1./0205-01 nosciennych
7.2 farba epoksydowa HEMPEL HEMPADUR MASTIC 45880 lub rownowazna
3555,762 m?2 3 555,762
RAZEM 3 555,762
50|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet- |m?2
d.1./0205-01 nosciennych
7.2 farba epoksydowa HEMPEL HEMPADUR MASTIC 45880 lub rownowazna
3555,762 m?2 3 555,762
RAZEM 3 555,762
51|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petno$ciennych m?2
d.1./0214-01 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane HS 55610 Ilub rwnowazne
7.2
3555,762 m?2 3 555,762
RAZEM 3 555,762
1.7.3 Stalowe elementy dachu
52|KNR-W 2-05 |Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokos$ci do 50m - |t
d.1.|0115-07 konstrukcje dachow
7.3
podkonstrukcja pod zawieszenie lin
4090,4*1,04/1000 t 4,254
rama
(5419,4+2677,9)*1,04/1000 t 8,421
oparcie ram
302,7*1,04/1000 t 0,315
belka B2
587,9*1,04/1000 t 0,611
RAZEM 13,601
53 Dostawa konstrukcji stalowej kg
d.1.
7.3
13601 kg 13 601,000
RAZEM 13 601,000
54|KNNR 7 0929- |Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skoro- |t
d.1./02 dowanych wiezby dachowej na murach lub stupach
7.3 farba krzemianowo-cynkowa HEMPEL'S GALVOSIL 15700 lub réwnowazna
farba epoksydowa HEMPEL HEMPADUR MASTIC 45880 lub rownowazna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane HS 55610 Ilub rwnowazne
13,601 t 13,601
RAZEM 13,601
1.8 Pokrycie dachowe
1.8.1 Dach gtéwny
55|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.1./1008-01 dowych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng
8.1
D1 (21,8+13,2)*0,5%(31,53+37,2)*0,5+(48+36,8)*0,5*(37,7+39,6)*0,5 m?2 2 240,148
-13,24*3,25*5 m?2 -215,150
RAZEM 2 024,998
56 Dostawa blachy trapezowej konstrukcyjnej m?2
d.1.
8.1
2024,998 m?2 2 024,998
RAZEM 2 024,998
57|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii paroizolacyjne;j m2
d.1.|/0615-01
8.1
2024,998 m?2 2 024,998
RAZEM 2 024,998
58/ KNR-W 2-05 |Ptyty z pianki PIR m?2
d.1./1001-01
8.1
2024,998 m?2 2 024,998
RAZEM 2 024,998
59|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-01 chu konstrukcji na lepiku
8.1 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga)
2024,998 m?2 2 024,998
RAZEM 2 024,998
60(KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa typu firesmart |m2
d.1.|0504-02
8.1
2024,998 m?2 2 024,998
RAZEM 2 024,998
1.8.2 Dach techniczny - 165,88m2
61|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0608-01 chu konstrukcji 30cm
8.2
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165,88 m?2 165,880
RAZEM 165,880
62|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w  |m?2
d.1.|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
8.2
165,88 m?2 165,880
RAZEM 165,880
63|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa zbrojona m2
d.1.|/1104-02 +
8.2|KNR-W 2-02
1116-07 1104-
03
165,88 m?2 165,880
RAZEM 165,880
64|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa typu firesmart |m2
d.1.|0504-02
8.2
165,88 m?2 165,880
RAZEM 165,880
65/KNR AT-09 Widknina filtrujgca/geowtdknina - ochrona izolaciji m2
d.1.|0201-04
8.2
165,88 m?2 165,880
RAZEM 165,880
66|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-|m3
d.1./1103-02 tecznosci publicznej na stropie - zwir frakcji 16/32mm
8.2
0,05*165,88 m3 8,294
RAZEM 8,294
1.8.3 Taras widokowy i z ekspozycjg - 84+132,72+148,97m2
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-01 chu konstrukcji 30cm
8.3
84+132,72+148,97 m?2 365,690
RAZEM 365,690
68| KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w  |m?2
d.1.|/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
8.3
365,69 m?2 365,690
RAZEM 365,690
69|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa zbrojona m?2
d.1.|1104-02 +
8.3|KNR-W 2-02
1116-07 1104-
03
365,69 m?2 365,690
RAZEM 365,690
70|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa typu firesmart|m?2
d.1.|0504-02
8.3
365,69 m?2 365,690
RAZEM 365,690
71|KNR AT-09 Widknina filtrujgca/geowtdknina - ochrona izolacji m?2
d.1.|0201-04
8.3
365,69 m?2 365,690
RAZEM 365,690
72 Utozenie desek tarasowych gr.2,2cm zabezpieczonych p-poz na podkons- m2
d.1. trukciji z profili aluminiowych z regulowana wysokoscig
8.3
365,69 m?2 365,690
RAZEM 365,690
2 ARCHITEKTURA - roboty wykonczeniowe wewnetrzne
2.1 Swietliki dachowe
73|KNR-W 2-02  |Swietliki o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.2.1{1017-03 Swietlik dachowy
2,55"12,52*5 m?2 159,630
RAZEM 159,630
74 Rolety nad $wietlikami nad salg ekspozycyjng m?2
d.2.1
161,76 m?2 161,760
RAZEM 161,760
2.2 Stolarka okienna
75|KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2.2{1039-02 okna aluminiowe 103/133 UR/klucz, antywtamaniowe RC3, izolacyjno$¢
akustyczna 30, U=0,9W/m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
1,03*1,33 m?2 1,370
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RAZEM 1,370
76|KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2.2|1039-02 okna aluminiowe 95/192 UR/klucz, antywtamaniowe RC3, izolacyjno$¢
akustyczna 30, U=0,9W/m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
0,95*1,92*2 m?2 3,648
RAZEM 3,648
77/KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.2{1039-03 okna aluminiowe 120192 UR/klucz, antywtamaniowe RC3, izolacyjnosc
akustyczna 30, U=0,9W/m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
1,2*1,92*6 m?2 13,824
RAZEM 13,824
78/KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.2{1039-03 okna aluminiowe 120/194 UR/klucz, antywtamaniowe RC3, izolacyjnosc
akustyczna 30, U=0,9W/m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
1,2*1,94*3 m?2 6,984
RAZEM 6,984
79|KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.2{1039-03 okna aluminiowe 423/138 UR/klucz, izolacyjno$c¢ akustyczna 30, U=0,9W/
m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
2,58"1,38 m?2 3,560
RAZEM 3,560
80|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.2{1039-03 okna aluminiowe 258/138 UR/klucz, izolacyjno$¢ akustyczna 30, U=0,9W/
m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
4,23%1,38 m?2 5,837
RAZEM 5,837
81/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.2{1039-03 okna aluminiowe 120/282 UR/klucz, izolacyjno$c¢ akustyczna 30, U=0,9W/
m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
1,2*2,82*20 m?2 67,680
RAZEM 67,680
82|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.2.2{1039-03 okna aluminiowe 120/193 UR/klucz, izolacyjno$¢ akustyczna 30, U=0,9W/
m2K szyba 4/16Ar/4 kolor S 7502-B-NCS
1,2*1,92*3 m?2 6,912
RAZEM 6,912
83|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt.
d.2.2/0135-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.2.2/0135-02
1+6+3+1+1+7+3+13 szt. 35,000
RAZEM 35,000
85 Dostawa parapetéw wewnetrznych m
d.2.2
1,03+2,9+0,95*2+2,58+4,23+1,2*32 m 51,040
RAZEM 51,040
2.3 Scianki dziatowe i okladziny GK
86|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.2.3|2010-10 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
SW_1
kond +2 3,0%(5,23) m?2 15,690
RAZEM 15,690
87|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych  |m2
d.2.3/2010-10 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
Ptyty gipsowo-wtéknowe gr. 12,5 mm
SW_1A
kond +3 (4,5+6,4)*0,5%(1,0+12,5+33,8) m?2 257,785
RAZEM 257,785
88|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych  [m2
d.2.3/2010-05 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
SW_2 SW_2
piwnica 2,75*(1,61+0,65+2,0+1,14) m?2 14,850
parter 3,3*(1,76+1,17+0,68+0,47+2,76+0,78*2+1,17+0,68+0,47) m?2 35,376
RAZEM 50,226
89|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.2.3|2010-10 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
SW_4 SW_4
piwnica 2,75%(2,44+3,47+2,44) m?2 22,963
parter 3,3*(2,15) m2 7,095
SW_4.1 3,8%2,65
SW_4.2 0
RAZEM 30,058
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90|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.2.3|2010-11 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
SW_5 SW_5
piwnica 2,75%(2,27+0,78+5,79+3,47+1,78) m?2 38,748
parter 3,3%(1,03+1,8+2,15+1,86) m?2 22,572
kond +2 3,0%(1,21+1,28+2,66-0,12+1,18) m?2 18,630
kond +4 3,0%(2,08) m?2 6,240
SW_5,1 SW_5,1
parter 3,3%(2,87+1,4) m?2 14,091
kond +3 3,0%(1,98+2,89+3,06+2,06*4+1,9+2,35+2,95+1,67+1,22+1,27+1,35) m?2 86,640
RAZEM 186,921
91|KNR-W 2-02  |Scianki ustepowe m?2
d.2.3|1029-05 Scianki ustepowe systemowe
poziom -1 1,85%(3,12+1,07+1,06*2+1,04+1,4+1,41+1,08+1,06*2+1,32*3) m?2 32,042
RAZEM 32,042
2.4 Tynki wewnetrzne scian i klatek schodowych, docieplenie Smietnika
92|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 10 cm na $cianach m2
d.2.4/0103-03
$mietnik P.01 |2,75%(5,11+4,6)*2-1,28*2,0 m?2 50,845
schowek P.2a [2,75%(1,96) m2 5,390
RAZEM 56,235
93|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2.4/0103-06
56,235 m?2 56,235
RAZEM 56,235
94| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.2.4|0504-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
56,235 m?2 56,235
RAZEM 56,235
95|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.2.4|0504-03 recznie na scianach
56,235 m?2 56,235
RAZEM 56,235
96|KNR-W 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.2.4|0802-02 nicznym na $cianach i stupach
piwnica
pom P.02a 2,75*(1,96+1,2*2)-1,0*2,16 m?2 9,830
pom P.02 2,75%(1,94+1,96)*2-1,28*2,0 m?2 18,890
pom P.03 2,75%(1,74+4,05+1,78+4,24+0,82)*2 m?2 69,465
pom P.04 2,75%(2,88+3,36)*2 m?2 34,320
pom P.05 2,75*(2,45+6,84)*2-(0,9*2,0)*3 m?2 45,695
pom P.06 2,75*(2,69+1,82+1,61)*2-(0,9*2,0) m?2 31,860
pom P.07 2,75*(2,8+1,78)*2-(0,9*2,0) m?2 23,390
pom P.08 2,75*(1,7+4,1)*2-(0,9*2,0) m?2 30,100
pom P.09 2,75*(1,69+2,0)*2 m?2 20,295
pom P.10 2,75%(2,27+2,0*2)-(0,9*2,0)*2 m?2 13,643
pom P.10a 2,75*(1,68+0,31+0,78+0,31)-(0,9*2,0) m?2 6,670
pom P.11 2,75%(5,33+2,55)*2-(0,9*2,0) m?2 41,540
pom P.11a 2,75*(5,33+2,62)*2 m?2 43,725
pom P.12 ki 2,75%(1,65+4,52+2,81)*2 m?2 48,840
pom P.13 2,75*(3,72+8,87)*2-(0,9*2,0)*2 m?2 65,645
pom P.14 ki 2,75%(1,89+3,59+1,71)*2 m?2 39,545
pom P.15 2,75*(2,78+1,78)*2-(0,9*2,0) m?2 23,280
pom P.16 2,75%(3,47+0,64+2,24)*2-(0,9*2,0)*2 m?2 31,325
pom P.17 2,75*(2,73*2+5,51)-(0,9*2,0) m?2 28,368
pom P.18 2,75%(2,43*2+5,79)-(0,9*2,0)*2 m?2 25,688
pom P.19 2,75*(5,29+3,12+1,11)*2-(0,9*2,0) m?2 50,560
pom P.20 2,75%(4,34+14)*2-(0,9*2,0)*2 m?2 97,270
pom P.21 2,75*(3,01+2,21+0,33)*2-(0,9*2,0) m?2 28,725
pom P.22 2,75%(3,01+2,77)*2-(0,9*2,0) m?2 29,990
pom P.23 2,75*(5,33+2,95)*2 m?2 45,540
pom P.24 2,75%(5,33+2,77)*2 m?2 44,550
pom P.25 2,75*(5,51+2,91)*2 m?2 46,310
pom P.26 0 m2 0,000
pom P.27 2,75*(5,51+3,84)*2 m?2 51,425
pom P.28 2,75%(2,87+1,79)*2 m?2 25,630
pom P.29 2,75*(3,51+2,87+0,06)*2 m?2 35,420
pom P.30 2,75%((2,15+1,99)*0,5+2,02)*2 m?2 22,495
pom P.31 2,75*((2,44+2,15)*0,5+2,14)*2 m?2 24,393
pom P.32 2,75%((5,43+3,33+1,56)*0,5+2,75)*2 m?2 43,505
kondygnacja +1 parter
pom 1.01 3,8%(3,2) m?2 12,160
pom 1.02 3,8%(1,46+0,97+0,91+1,6+0,59+2,76+1,46+1,45+5,47+2,53+2,53+0,53+0,3+ |m?2 132,468
10,5+1,8)
pom 1.03 3,8%(1,71*2) m?2 12,996
pom 1.04 3,8%(4,79+3,62+9,45)*2 m?2 135,736
pom 1.05 3,8%(2,35+3,08)*2-0,9*2,0 m?2 39,468

-10 -
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pom 1.06 3,80 m?2 0,000
pom 1.07- 3,8%(1,03+1,54+1,43+1,54)*2-0,9*2,0*3 m?2 36,704
1,07a
pom 1.08 3,8%(1,46+3,8+7,15)*2-0,9*2,0*2 m?2 90,716
pom 1.09a-1. |3,8%(1,71+1,15+1,86+1,7)*2-0,9*2,0*3 m?2 43,392
09b
pom 1.09 3,8%(1,86+1,93)*2-0,9*2,0*2 m?2 25,204
pom 1.10a-10b |3,8%(2,76+2,22+3,07)*2-0,9*2,0*3 m?2 55,780
pom 1.11 3,8%(0)*2 m?2 0,000
pom 1.12 kl 3,8%(2,81+1,55+4,52)*2 m?2 67,488
pom 1.13 3,8%(10,71+6,5)+3,14*0,4*3,8*7 m?2 98,808
pom 1.14 3,8%(3,52+2,95)2 m?2 49,172
pom 1.15 3,8%(2,95+2,28)*2 m?2 39,748
pom 1.16-1. 3,8%(4,43+3,15+0,12+0,49+0,49+1,2)*2-0,9*2,0 m?2 73,288
16a
pom 1.17 3,8%(5,28+1,88*2+4,22+1,12+1,12+1,37)+3,14*0,5*3,8*4+3,14*0,6*3,8 m?2 95,129
pom 1.18;1.19; |3,8*(37,5+0,5+2,57+3,14+5,76+1,04+5,38+1,01+3,41+2,4+2,6+12,2+1,34+ |m?2 569,306
1.20 0,55)+3,14*0,6*3,8*18+0,4*4*3,8*3*8-3,0*2,4
pom 1.21 3,8%(9,42+2,08+0,12+7,8+3,16)*2-3,0*2,4 m?2 164,408
pom 1.21a 3,8%(1,52+4,55+1,1+1,0)*2 m?2 62,092
pom 1.22 3,80 m?2 0,000
pom 1.23 3,8%(4,69+0,36+6,0+4,55+0,25+2,92)*2-6,0*3,0 m?2 124,652
pom 1.24 3,8%(2,12+6 462)*2 (1,4%2, 2+1 4*2,4+0, 9*2 ,2) m?2 56,803
pom 1.25 3,8%(2,11+3,17)*2-0,9*2,0 m?2 38,328
pom 1.26 3 8*(2 87+1,4)-0,9*2,0 m?2 14,426
pom 1.27 8%(2,22+3,17)*2-0,9%2,0 m?2 39,164
pom 1.28 3 ,8%(6,2+1,63+5,36+2 88)*2 -0,9*2,0-1,4*2,2 m?2 117,252
pom 1.29 3,8%(2,41+0,87+0,4+0,2+0,06-1,1)*2 m?2 21,584
pom 1.30 3,8%(3,17+3,0)*2- 0 9*2,0 m?2 45,092
pom 1.31 3,8%(2,27+3,17)*2 m?2 41,344
pom 1.32 kl 3,8%(2,9+1,97+4,32+1,54)*2 m?2 81,548
pom 1.39 kl 3,8%(2,92+1,14+4,93)*2 m?2 68,324

kondygnacja +2
pom 2.01 3,8%(6,3+3,1)*2-0,9*2,0 m?2 69,640
pom 2.02 3,8%(3,02+3,1)*2-0, 9*2 0 m?2 44,712
pom 2.03 3,8%(1,89+10,51+0,8+7,03)*2-0,9*2,0*4 m?2 146,548
pom 2.04 3,8%(1,86+0,93+0, 15)*2 -0,83*3,8-0, 9*2 2 m?2 17,210
pom 2.05 3,8%(5,5+3,61)*2-0,9*2,0 m?2 67,436
pom 2.06 3,8%(5,5+1,26+1 92)*2 -0,9*2,0 m?2 64,168
pom 2.07 3,8%(5,5+2,88)*2-0,9*2,0 m?2 61,888
pom 2.08 3,8%(0,32+5,5*2+0, 68*2+1 ,88"2)-0,9*2,0 m?2 60,672
pom 2.09 3,8%(5,44+4,76)*2 m?2 77,520
pom 2.10 3,8%(5,5+2,3)*2-0,9*2,0 m?2 57,480
pom 2.11 3,8%((6,9+4,97)*0,5+5,53)*2-0,9*2,0 m?2 85,334
pom 2.12 3,8%(2,29+4,77)*2-0,9*2,0 m?2 51,856
pom 2.13 3,8%(3,01+1,36)*2-0,9*2,0 m?2 31,412
pom 2.14 2- 3,8%(1,21+1,35*2+1,28+1,35"2+2,09*2+2,95*2)-0,9*2,0*4 m?2 61,086
14ab
pom 2.15 3,8%(2,66*2+1,57) m?2 26,182
pom 2.16, 2-  |3,8%(1,42*4+2,95-0,12)-0,9*2,0*3 m?2 26,938
16a
pom 2.17,2- |3,8%(1,2+1,45*2+1,18+1,53*2)-0,9*2,0*3 m?2 26,292
17a
pom 2.18 kl 3,8%(2,81+1,55+2,97+1,55)*2 m?2 67,488
pom 2.19 3,8%(9,81+1,86+0,18"2+7,36+2,48+7,36) m?2 111,074
pom 2.20 3,8%(11,6+9,0+6,4)-4,25%1,4-2,6*1,4-0,9*2,0*2 m?2 89,410
pom 2.21 3,8%(3,21+2,65)*2-0,9*2,0 m?2 42,736
pom 2.22 3,8%(1,81+2,2+2,8)-0,9*2,0 m?2 24,078
pom 2.23 3,8%(13,35+2,77+6,0+1,1+24,1+1,7+8,91+0,25+2,92+28,81+6,5+6,7+6,5+ m?2 723,193

6,5+6,5+6,6+6,7+6,8+4,9)+3,14*0,6*3,8*16+3,14*0,5*3,8*8
pom 2.24 kl 3,8%(2,92+1,96+4,32+1,54)*2 m?2 81,624
pom 2.24a 3,8%(1,22+2,92)*2 m?2 31,464
pom 2.25 kI 3,8%(2,92+1,55*2+2,97)*2 m?2 68,324

kondygnacja +3
pom 3.01 3,8%(5,54+6,03)*2-1,25*2,85*3 m?2 77,245
pom 3.01a 3,8%(2,89+1,5*2)-0,9*2,0 m?2 20,582
pom 3.02 3,8%(4,4+3,92)*2-1,25%2,85 m?2 59,670
pom 3.02a 3,8%(2,8+1,3*2)-0,9*2 m?2 18,720
pom 3.03 3,8%(1,75+3,13+8,43+0,8+5,01)*2-0,8*2,0*2 m?2 142,112
pom 3.04 3,8%(2,03+0,25+3,64+4,48+0,86+2,93+0,37)-1,25*2,85*2 m?2 48,203
pom 3.05 3,8%(5,34+4,23)*2-1,25"2,85*2 m?2 65,607
pom 3.05a 3,8%(2,07*2)-0,9*2,0 m?2 13,932
pom 3.06 3,8%(5,34+4,18)*2-1,25*2,85*2-0,9*2,0 m?2 63,427
pom 3.06a 3,8%(2,07)*2-0,9*2,0 m?2 13,932
pom 3.07 3,8%(2,38+2,96+1,93)*2-1,25*2,85 m?2 51,690
pom 3.08 3,8%(5,4+1,87+2,63+0,4)*2-1,25*2,85*2-0,9*2,0 m?2 69,355
pom 3.10 3,8%(1,9+2,28)-0,9*2,0 m?2 14,084
pom 3.09 0 m2 0,000
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pom 3.11 3,8%(5,34*2+1,93*2+1,89+2,5+1,35+2,48) m?2 86,488
pom 3.12 3,8%(2,95+2,61)*2-0,9*2,0 m?2 40,456
pom 3.12a 3,8%(2,95+1,67)-0,9*2,0 m?2 15,756
pom 3.13 3,8%(1,75+9,9)*2-0,9*2,0 m?2 86,740
pom 3.14; 3. |3,8%(3,01*2+1,77*2+1,46*4+1,22+1,27)-0,9*2,0*4 m?2 60,782
14-ab
3,8%(1,75+3,01)2 m?2 36,176
pom 3.15 3,8%(1,64+0,26+2,91*2) m?2 29,336
pom 3.16 3,8%(2,6+0,86+0,56)*2-0,9*2,0 m?2 28,752
pom 3.17 3,8%(2,94+1,4)*2-0,9*2,0 m?2 31,184
pom 3.18 kl 3,8%(3,06+1,55"2+2,97)*2 m?2 69,388
pom 3.19 (4,5+6,4)*0,5%(3,32+2,92+7,01+1,04+2,5+0,3+2,79+0,18+1,75+8,7+7+6,9+ |m?2 1756,971
6,7+6,5+6,5+6,5+6,5+8+3,15+8,0+22+3,17+5,17+0,36+2,0+1,23+7,8*2+9,7+
5,7) 2
pom 3.20 kl 3,8%(2,9+1,96+4,32+1,54)*2 m?2 81,472
pom 3.21 kl 3,8%(2,92+1,55*2+2,97)*2 m?2 68,324
kondygnacja +4
pom 4.01 kI 3,0%(2,81+1,55*2+2,97)*2 m?2 53,280
pom 4.02 3,0%(0,35+2,95+1,73+6,92+2,7)-0,9*2,08 m?2 42,078
pom 4.03 3,0%(3,0*2+2,08)-0,9*2,0 m?2 22,440
pom 4.04 3,0%(3,96+0,83+0,83*2+4,85) m?2 33,900
RAZEM 9 068,354
97|KNR-W 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV wykonywane recznie na osciezach otwo- [m2
d.2.4/0808-05 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
0,55"14,4*8 m?2 63,360
0,15*(2,58+1,38*2+4,23+1,38*2+1,2*20+2,82*40) m?2 22,370
RAZEM 85,730
98|KNR-W 2-02 | Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IlI m2
d.2.4/0826-02
poziom -1-(-1-+{2,81*4,52+3,59*1,5 m?2 18,086
1)
poziom +1 (+1-|2,81*(1,565+4,52)+1,5*5,81+2,9*(1,97+4,32+1,54)+2,92%(4,93+1,14) m?2 66,203
+2)
poziom +2 (+2-|2,81*(1,565*2+2,97)+1,61*7,58+2,9*(1,97+4,32+1,54)+2,92%(4,93+1,14) m?2 69,692
+3)
poziom +3 (+3- |3,06%(1,55*2+2,97) m?2 18,574
+4)
RAZEM 172,555
99|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe na $cianach na podfozu z tynku m?2
d.2.4/2013-01
9068,354 m?2 9 068,354
RAZEM 9 068,354
100{NNRNKB 202 |((z.X) Gtadzie gipsowe e na osciezach na podiozu z tynku m?2
d.2.4/2018-01
85,73 m?2 85,730
RAZEM 85,730
101|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe biegach i spocznikach schodowych na podtozu z tynku|m?2
d.2.4/2016-01
172,555 m?2 172,555
RAZEM 172,555
102|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe na $cianach na podtozu z ptyt gipsowych m?2
d.2.4/2013-04
15,69+257,785+2*50,226+30,058+186,921 m?2 590,906
RAZEM 590,906
2.5 Roboty wykonczeniowe scian
103|KNR AT-27 Gruntowanie reczne m2
d.2.5/0103-05
9068,354+85,73+172,555+590,906+251,5 m?2 10 169,045
RAZEM 10 169,045
104|KNR 2-02 Pokrycie $cian transparentnym akrylowym lakierem do betonu m2
d.2.5{1505-03
SK.20 SK 18; 18.1; 20
pom 1.18;1.19; |3,8%(37,5+0,5+2,57+3,14+5,76+1,04+5,38+1,01+3,41+2,4+2,6+12,2+1,34+ |m?2 569,306
1.20 0,55)+3,14*0,6*3,8*18+0,4*4*3,8*3*8-3,0*2,4
ktadka
251,5 m?2 251,500
RAZEM 820,806
105|KNR 2-02 Malowanie farba lateksowg satynowg wysokiej jakosci m2
d.2.5/1505-03 0 odpornosci na szorowanie 2 (pom. ogélnodostepne)
SK.20.1 SK.20.1; 25; 25.1
pom P.13 2,75*(3,72+8,87)*2-(0,9*2,0)*2 m?2 65,645
pom P.14 ki 2,75*(1,89+3,59+1,71)*2 m?2 39,545
pom 1.01 3,8%(3,2) m?2 12,160
pom 1.02 3,8%(1,46+0,97+0,91+1,6+0,59+2,76+1,46+1,45+5,47+2,53+2,53+0,53+0,3+ |m?2 132,468
10,5+1,8)
pom 1.03 3,8%(1,71*2) m?2 12,996
pom 1.12 kl 3,8%(2,81+1,55+4,52)*2 m?2 67,488
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pom 1.13 3,8%(10,71+6,5)+3,14*0,4*3,8*7 m?2 98,808
pom 1.17 3,8%(5,28+1,88*2+4,22+1,12+1,12+1,37)+3,14*0,5*3,8*4+3,14*0,6*3,8 m?2 95,129
pom 1.21 3,8%(9,42+2,08+0,12+7,8+3,16)*2-3,02,4 m?2 164,408
pom 1.21a 3,8%(1,52+4,55+1,1+1,0)*2 m?2 62,092
pom 1.32 kl 3,8%(2,9+1,97+4,32+1,54)*2 m?2 81,548
pom 1.39 kl 3,8%(2,92+1,14+4,93)*2 m?2 68,324
pom 2.03 3,8%(1,89+10,51+0,8+7,03)*2-0,9*2,0*4 m?2 146,548
pom 2.18 kl 3,8%(2,81+1,55+2,97+1,55)*2 m?2 67,488
pom 2.19 3,8%(9,81+1,86+0,18*2+7,36+2,48+7,36) m?2 111,074
pom 2.20 3,8%(11,6+9,0+6,4)-4,25%1,4-2,6*1,4-0,9*2,0*2 m?2 89,410
pom 2.23 3,8%(13,35+2,77+6,0+1,1+24,1+1,7+8,91+0,25+2,92+28,81+6,5+6,7+6,5+ m?2 723,193

6,5+6,5+6,6+6,7+6,8+4,9)+3,14*0,6*3,8*16+3,14*0,5*3,8*8
pom 2.24 kl 3,8%(2,92+1,96+4,32+1,54)*2 m?2 81,624
pom 2.25 kl 3,8%(2,92+1,55*2+2,97)*2 m?2 68,324

3,8%(1,75+3,01)*2 m?2 36,176
pom 3.18 kl 3,8%(3,06+1,55*2+2,97)*2 m?2 69,388
pom 3.19 (4,5+6,4)*0,5*(3,32+2,92+7,01+1,04+2,5+0,3+2,79+0,18+1,75+8,7+7+6,9+ |m?2 1756,971

6,7+6,5+6,5+6,5+6,5+8+3,15+8,0+22+3,17+5,17+0,36+2,0+1,23+7,8*2+9,7+

5,7)2
pom 3.20 kl 3,8%(2,9+1,96+4,32+1,54)*2 m?2 81,472
pom 3.21 kl 3,8%(2,92+1,55*2+2,97)*2 m?2 68,324
pom 4.01 kI 3,0%(2,81+1,55*2+2,97)*2 m?2 53,280
pom 4.02 3,0%(0,35+2,95+1,73+6,92+2,7)-0,9*2,08 m?2 42,078

RAZEM 4 295,961
106 |KNR 2-02 Malowanie farbg akrylowa wysokiej jakosci m?2
d.2.5{1505-03

nieogétnodostepne zaplecze kuchenne SK20; 25; 25.1
pom 1.14 3,8%(3,52+2,95)2 m?2 49,172
pom 1.15 3,8%(2,95+2,28)*2 m?2 39,748
pom 1.16-1. 3,8%(4,43+3,15+0,12+0,49+0,49+1,2)*2-0,9*2,0 m?2 73,288
16a
pom 1.23 3,8%(4,69+0,36+6,0+4,55+0,25+2,92)*2-6,0*3,0 m?2 124,652
pom 1.24 3,8%(2,12+6 462)*2 (1,4%2, 2+1 4*2,4+0, 9*2 ,2) m?2 56,803
pom 1.25 3,8%(2,11+3,17)*2-0,9*2,0 m?2 38,328
pom 1.26 3,8%(2,87+1,4)-0,9*2,0 m?2 14,426
pom 1.27 3,8%(2,22+3,17)*2-0,9*2,0 m?2 39,164
pom 1.28 3,8%(6,2+1,63+5,36+2 88)*2 -0,9*2,0-1,4*2,2 m?2 117,252
pom 1.29 3,8%(2,41+0,87+0,4+0,2+0,06-1,1)*2 m?2 21,584
pom 1.30 3,8%(3,17+3,0)*2- 0 9*2,0 m?2 45,092
pom 1.31 3,8%(2,27+3,17)*2 m?2 41,344
pom 2.01 3,8%(6,3+3,1)*2-0,9*2,0 m?2 69,640
pom 2.02 3,8%(3,02+3,1)*2-0,9*2,0 m?2 44,712
pom 2.04 3,8%(1,86+0,93+0, 15)*2 -0,83*3,8-0,9%2,2 m?2 17,210
pom 2.05 3,8%(5,5+3,61)*2-0,9*2,0 m?2 67,436
pom 2.06 3,8%(5,5+1,26+1 92) 2-0,9*2,0 m?2 64,168
pom 2.07 3,8%(5,5+2,88)*2-0,9*2,0 m?2 61,888
pom 2.08 3,8%(0,32+5,5*2+0, 68*2+1 ,88"2)-0,9*2,0 m?2 60,672
pom 2.09 3,8%(5,44+4,76)*2 m?2 77,520
pom 2.10 3,8%(5,5+2,3)*2-0,9*2,0 m?2 57,480
pom 2.11 3,8%((6,9+4,97)*0,5+5,53)*2-0,9*2,0 m?2 85,334
pom 2.12 3,8%(2, 29+4 ,77)2-0,9%2,0 m?2 51,856
pom 2.13 3,8%(3,01+1,36)*2-0,9*2,0 m?2 31,412
pom 2.16, 2-  |3,8%(1,42*4+2,95-0,12)- O 9*2,0*3 m?2 26,938
16a
pom 2.17,2- |3,8%(1,2+1,45*2+1,18+1,53*2)-0,9*2,0*3 m?2 26,292
17a
pom 2.21 3,8%(3,21+2,65)*2-0,9*2,0 m?2 42,736
pom 2.22 3,8%(1,81+2,2+2,8)-0,9*2,0 m?2 24,078
pom 2.24a 3,8%(1,22+2,92)*2 m?2 31,464
pom 3.01 3,8%(5,54+6,03)*2-1,25*2,85*3 m?2 77,245
pom 3.02 3,8%(4,4+3,92)*2-1,25*2,85 m?2 59,670
pom 3.03 3,8%(1,75+3,13+8,43+0,8+5,01)*2-0,8*2,0*2 m?2 142,112
pom 3.04 3,8%(2,03+0,25+3,64+4,48+0,86+2,93+0,37)-1,25*2,85*2 m?2 48,203
pom 3.05 3,8%(5,34+4,23)*2-1,25*2,85*2 m?2 65,607
pom 3.06 3,8%(5,34+4,18)*2-1,25*2,85*2-0,9*2,0 m?2 63,427
pom 3.07 3,8%(2,38+2,96+1,93)*2-1,25*2,85 m?2 51,690
pom 3.08 3,8%(5,4+1,87+2,63+0,4)*2-1,25*2,85*2-0,9*2,0 m?2 69,355
pom 3.11 3,8%(5,34*2+1,93*2+1,89+2,5+1,35+2,48) m?2 86,488
pom 3.12 3,8%(2,95+2,61)*2-0,9*2,0 m?2 40,456
pom 3.13 3,8%(1,75+9,9)*2-0,9*2,0 m?2 86,740
pom 3.16 3,8%(2,6+0,86+0,56)*2-0,9*2,0 m?2 28,752
pom 3.17 3,8%(2,94+1,4)*2-0,9*2,0 m?2 31,184
pom 4.04 3,0%(3,96+0,83+0,83*2+4,85) m?2 33,900

RAZEM 2 386,518
107 |KNR 2-02 Malowanie farbg akrylowa zmywalng i Scieralng w kolorze biatym m?2
d.2.5{1505-03

nieogoétnodostepne SK20; 25; 25.1

pom P.02a 2,75*(1,96+1,2*2)-1,0*2,16 m?2 9,830
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pom P.02 2,75%(1,94+1,96)*2-1,28*2,0 m?2 18,890
pom P.03 2,75%(1,74+4,05+1,78+4,24+0,82)*2 m?2 69,465
pom P.04 2,75%(2,88+3,36)*2 m?2 34,320
pom P.05 2,75*(2,45+6,84)*2-(0,9*2,0)*3 m?2 45,695
pom P.06 2,75*(2,69+1,82+1,61)*2-(0,9*2,0) m?2 31,860
pom P.07 2,75*(2,8+1,78)*2-(0,9*2,0) m?2 23,390
pom P.08 2,75*(1,7+4,1)*2-(0,9*2,0) m?2 30,100
pom P.09 2,75*(1,69+2,0)*2 m?2 20,295
pom P.11 2,75%(5,33+2,55)*2-(0,9*2,0) m?2 41,540
pom P.11a 2,75*(5,33+2,62)*2 m?2 43,725
pom P.12 ki 2,75%(1,65+4,52+2,81)*2 m?2 48,840
pom P.20 2,75*(4,34+14)*2-(0,9*2,0)*2 m?2 97,270
pom P.21 2,75*(3,01+2,21+0,33)*2-(0,9*2,0) m?2 28,725
pom P.22 2,75*(3,01+2,77)*2-(0,9*2,0) m?2 29,990
pom P.23 2,75%(5,33+2,95)*2 m?2 45,540
pom P.24 2,75*(5,33+2,77)*2 m?2 44,550
pom P.25 2,75%(5,51+2,91)*2 m?2 46,310
pom P.26 0 m2 0,000
pom P.27 2,75%(5,561+3,84)*2 m?2 51,425
pom P.28 2,75*(2,87+1,79)*2 m?2 25,630
pom P.29 2,75*(3,51+2,87+0,06)*2 m?2 35,420
pom P.30 2,75*((2,15+1,99)*0,5+2,02)*2 m?2 22,495
pom P.31 2,75%((2,44+2,15)*0,5+2,14)*2 m?2 24,393
pom P.32 2,75*((5,43+3,33+1,56)*0,5+2,75)*2 m?2 43,505
pom 1.04 3,8%(4,79+3,62+9,45)*2 m?2 135,736
pom 1.06 3,80 m?2 0,000
pom 1.08 3,8%(1,46+3,8+7,15)*2-0,9*2,0*2 m?2 90,716
RAZEM 1 139,655
108 KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2.5|0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2,2%(0,8+1,0+0,8"8+1,2*5) m?2 31,240
RAZEM 31,240
109|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty- |[m2
d.2.5|0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
31,32 m?2 31,320
RAZEM 31,320
110|KNR AT-22 Oktadziny $cienne 6mm gres wielkoformatowy 120x240x0.6cm, bez fugowo, |m?2
d.2.5|0204-07 kolor biaty lapato
SW_4; 2,5%(5,51+5,79+3,31) m?2 36,525
SW_4; 4.1 2,5*2,11 m?2 5,275
SW_5 2,5%(5,29+1,14*2+5,51+5,79+2,78+1,78*2) m?2 63,025
2,57*(1,21+1,28+1,31+1,14*2+1,35*2+1,28+1,21+2,09*2+2,95*2+2,66*2+ m?2 65,812
1,567*2)-0,9*2,0*6
SW_5,3 2,5%(5,29+3,12+1,11+5,29+5,51+2,73*2+5,79+3,08*2+2,43*2+3,31+2,78*2)- |m2 116,050
0,9*2,0*7
SW_5.4 2,5%(2,76*2+1,1+1,71*2+1,86*2+1,5+1,93*2+1,86) m?2 52,450
SW_5.5 2,5%(2,11+1,1+1,5+1,86) m?2 16,425
2,5%(1,27+1,22+1,46*2+1,77+3,01+2,91+1,64)*2-0,9*2,0*6 m?2 62,900
RAZEM 418,462
111|KNR AT-22 Okfadziny $cienne gres barwiony w masie 60x30, rektyfikowany, jasno szary |m?2
d.2.5/0204-07 jednolity, fuga max3mm w kolorze ptytek
SW_5.1;5.2
piwnica 2,5%(1,68+0,37+0,78+2,27+1,7+1,69+2,0)*2-0,9*2,0*4 m?2 45,250
parter 2,7%(3,08+2,35+1,03+1,54+1,43+1,8)*2 m?2 60,642
pom 1.05 2,7%(2,35+3,08)*2-0,9*2,0 m?2 27,522
pom 1.07- 2,9%(1,03+1,54+1,43+1,54)*2-0,9%2,0*3 m?2 26,732
1,07a
kond +2 3,0%(1,42*2+1,43*2+1,35*2+1,5*2+1,2*2+1,45*2+1,18*2+1,53*2)-0,9*2,0*6 m?2 55,560
kond +3 2,5%(2,95+1,67+2,6+1,5+2,89+1,5+2,07+2,06+2,07+2,06+1,9+2,3)*2-0,9*2,0* |m?2 117,050
6
kond +4 2,5%(3,02+2,08)*2-0,9*2,0 m?2 23,700
RAZEM 356,456
112|KNR 2-02 Sciana zelbetowa 10cm balustrady malowana gruntem do betonu m?2
d.2.5{1505-03
Sw_7 74,146*2 m?2 148,292
RAZEM 148,292
113|KNR 0-14 Oktadzina $cian - ptyta wiérowa gr.18mm NRO, fornirowana 1,2mm fornirem |m?2
d.2.5|2010-11 Swierk flader biaty bez sekéw
SW_6, SW_8, 9, 10
74,146 m?2 74,146
(2,1)*(21,2+11,43+10,78+2,97+2,97+10,78+1,62+25,1+25,75-1,58+25,1+ m?2 441,457
11,43)+2,9*(10,3+5,74+7,36+1,4+3,0+7,69+9,89)
(2,1)*(2,82+7,36+0,18*2+5,34+9,2+7,2+43+11,2*2+24,6+20,2+23,7+45,5+ |m?2 573,006
19,3+6,2+6,5+6,7*2+7,4+5,6)
RAZEM 1.088,609
114|KNR AT-22 Tafla lustra kolor "grey", szkto bezpieczne, na kleju- 120x240x0.6cm m2
d.2.5/0204-07
SW_4.2 0,8*2,4*2 m?2 3,840
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RAZEM 3,840
115|KNR 0-14 Szkio bezpieczne typu lustro antycznie oxydowane gr.6mm m?2
d.2.5/2010-11
SW_10.2 0,8%(2,06*3) m?2 4,944
SW_10.4 0,8*1,2*2+0,6*0,6*3 m?2 3,000
RAZEM 7,944
116|KNR 0-14 Szkto bezpieczne typu lustro clear vision klejone na klej m2
d.2.5/2010-11
ft8 0,8%(5,79-0,23*2)+0,8*2,31 m?2 6,112
(0,8%1,55+0,8*1,2)*2 m?2 4,400
SW_10.3 0,8*1,5+0,8*1,15 m?2 2,120
RAZEM 12,632
2.6 Sufity podwieszane, wykonczenie sufitow
117 Zestawienie powierzchni sufitowej (bez klatek schodowych) m?2
d.2.6
kondyg. -1 19,45+3,35+2,3+19,8+9,33+16,66+9,09+4,4+6,22+3,23+3,92+1,84+13,07+ |m?2 371,760
13,71+32,69+2,99+5,39+8,66+16,47+11,74+19,8+29,95+7,34+7,61+15,48+
14,52+15,18+20,12+4,96+9,76+4,06+4,79+13,88
kondyg. +1 19,52+133,78+9,98+51,95+8,2+2,51+1,53+19,67+1,77+2,3+5,81+4,78+ m?2 2 656,742
2,93+138,45+10,67+6,56+0,56+14,23+53,13+1619+284,86+88,09+6,92+1,1*
1,12+13,44+6,33+3,94+6,7+38,32+5,97+9,08+6,72+77,81
kondygnacja + |19,4+9,16+29,66+8,29+3,33+19,59+15,13+15,4+13,51+25,64+11,23+24,29+ |m? 1072,094
2 10,51+3,98+1,35*1,21+1,49+5,29+3,99+1,98+1,74+1,71+1,64+119,84+
95,25+8,32+4,99+615,1
kondygnacja + |26,5+4,19+13,91+3,26+33,76+18,11+17,5+3,36+17,31+3,36+11,46+19,87+ |m?2 1185,428
3 4,69+23,97+7,5+8,75+1,48+1,46+5,54+3,13%1,75+4,0+3,37+4,02+942,58
kondygnacja + (23,12+5,13+22,51 m2 50,760
4
RAZEM 5 336,784
118|KNR AT-31 Docieplenie sufitu $mietnika ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm m?2
d.2.6/0103-05
19,45+2,3 m?2 21,750
RAZEM 21,750
119|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na suficie m?2
d.2.6/0103-06
21,75 m?2 21,750
RAZEM 21,750
120|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa |m2
d.2.6|0504-01 posrednia na suficie
21,75 m?2 21,750
RAZEM 21,750
121|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na suficie |m2
d.2.6{0504-03
21,75 m?2 21,750
RAZEM 21,750
122|KNR-W 7-12 | Zagruntowanie dwoma warstwami emulsjg do betonu nie zmieniajgca kolor  |m2
d.2.6/0301-03 + betonu
KNR-W 7-12
0403-03
CE-0
kond -1 2,99+13,71+15,48+14,52+15,18+20,12+13,88+4,79+4,06+9,76+4,96+29,95+ |m2 164,350
7,61+7,34
kond +1 88,09+15,96+6,92+77,81+13,44+38,32 m?2 240,540
klatki schodowe
kond +1 2,81*(1,565+4,52)+25,33 m?2 42,387
kond +2 17,06+2,8*7,58+22,69+17,71 m?2 78,684
kond +3 17,06+2,8*7,58+22,69+17,71 m?2 78,684
kond +4 23,12+17,06+5,13 m?2 45,310
RAZEM 649,955
123|KNR-W 7-12  |Strop malowany w technologii farby akrylowej pétmatowej do pomieszczen  |m2
d.2.6|0301-03 + mokrych klasa $cieralnosci 1
KNR-W 7-12
0403-03
CE-01
kond -1 32,69 m?2 32,690
kond +1 138,45-4,18*7,26+19,52 m?2 127,623
kond +3 190,14 m?2 190,140
RAZEM 350,453
124 KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone rastrowe 60x60 z niewidoczng systemowsg siatkg kons-  |m?2
d.2.6/2702-01 trukcyjna, kolor biaty powierzchnia zmywalna (z atestem)
CE-1
kond -1 13,07+3,23+3,92+1,84+19,8+3,35+16,66+9,33+9,09+4,4+4,1*1,69 m?2 91,619
kond +1 10,72+51,95+8,22+19,67+6,33+3,94+6,7+9,08+6,72 m?2 123,330
RAZEM 214,949
125|KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone rastrowe 60x60 z niewidoczng systemowsg siatkg kons-  |m?2
d.2.6/2702-01 trukcyjng (sufit akustyczny)

CE-11
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kond +1 14,23 m?2 14,230
kond +2 9,16+10,4+19,06+15,85+29,66+14,94+13,51+1,71+1,64+1,79+1,98+25,64+ |m2 218,960
11,23+34,29+3,98+10,81+4,99+8,32
kond +3 26,5+13,91+3,26+4,19+33,76+4+3,37+18,11+17,5+3,36+3,36+17,31+11,46+ |m2 230,040
19,87+4,69+8,75+23,97+7,5+5,17
RAZEM 463,230
126|KNR 0-14 Sufit podwieszany 2x1,25cm ptyta GK zielona m?2
d.2.6/2012-01 + KNR|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
0-14 2012-04
CE-GK
kond -1 19,8+16,49+8,66+11,74+5,39 m?2 62,080
kond +1 10,67+5,81+1,77+2,3+2,93+1,53+2,51 m?2 27,520
kond +2 3,99+5,29+1,21+1,22+3,25 m?2 14,960
kond +3 4,0+5,54+1,46+1,48 m?2 12,480
RAZEM 117,040
127|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m2
d.2.6/2014-04 ptyt gipsowych
117,04 m?2 117,040
RAZEM 117,040
128|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.2.6/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
117,04 m?2 117,040
RAZEM 117,040
129|KNR 0-14 Sufit podwieszany - panele MDF fornirowane ($wierk flader drewni 1 klasy se- |m?2
d.2.6/2012-03 + KNR|lekcji) pétmatowe NRO na podkonstrukcji catkowicie niewidocznej
0-14 2012-04 |3x12,5 ptyta GKF typ DF
CE-3
kond +1 133,78+9,98+53,38 m?2 197,140
kond +2 119,84 m?2 119,840
RAZEM 316,980
130|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m2
d.2.6|0612-03 danych na sucho - jedna warstwa 10cm
CE-3
316,98 m?2 316,980
RAZEM 316,980
131|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z siatki stalowej cieto-ciggnionej modut m2
d.2.6/0212-02 60x240 podkonstrukcja montowana do krétszego boku kasety. Profile kons-
trukcyjne ukryte za siatkg
Siatka i podkonstrukcja lakierowana na kolor RAL 7021 matowy
CE-4
kond +1 459,72+43,68 m?2 503,400
kond +2 95,25+616,11 m?2 711,360
RAZEM 1214,760
132|KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z siatki stalowej cieto-ciggnionej modut m2
d.2.6/0212-02 60x150 podkonstrukcja montowana do krétszego boku kasety. Profile kons-
trukcyjne ukryte za siatkg
Siatka i podkonstrukcja lakierowana na kolor RAL 7021 matowy
CE-4a
kond +3 5,74*(32,5+31,2)*0,5 m?2 182,819
RAZEM 182,819
133|KNR 9-27 Przyklejenie ptyt izolacyjnych na stropach - wetna mineralna z czarnym welo- |m?2
d.2.6{0202-03 nem
CE-4
1214,76 m?2 1214,760
CE-4a
182,819 m?2 182,819
RAZEM 1397,579
134|KNR 0-14 Sufit podwieszany z siatki stalowej cieto-ciggnionej zduzych arkuszy lub rolki |[m2
d.2.6/2012-01 . Profile konstrukcyjne ukryte za siatkg podkonstrukcja lakierowana na kolor
raL 7502. Profile konstrukcyjne ukryte za siatkg
CE-5
kond +1 4,18*7,26+4,78 m?2 35,127
RAZEM 35,127
135 Strop malowany na czarno m2
d.2.6|Kalkulacja in-
dywidualna
P_15_1 282,21 m?2 282,210
P_15_2 79,82 m?2 79,820
P_15_3 53,597 m?2 53,597
P_15_4 379,278 m?2 379,278
P_15_5 217,32 m?2 217,320
P 15 6 1677,52 m?2 1677,520
RAZEM 2 689,745
2.7 Scianki aluminiowe wewnetrzne
136/KNR-W 2-02  |Scianki aluminiowe m?2
d.2.7|1040-05 Scianki aluminiowe - dwuszybowe, szklenie transparentne-szyby VSG 33.1

Akustic + ESG 8mm Rw45dB
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78,75 m?2 78,750
RAZEM 78,750
137|KNR-W 2-02  |Scianki aluminiowe m?2
d.2.7|1040-05 Scianki aluminiowe - szklenie zespolone 6.6.2 z folig silence, Rw37dB, szkto
bezpieczne
44,93 m?2 44,930
RAZEM 44,930
138|KNR-W 2-02  |Scianki aluminiowe m?2
d.2.7|1040-05 Scianki aluminiowe - szklenie jednostronnie trawione typu matelux Clear gr.
12mm, szkto bezpieczne hartowane
36,84 m?2 36,840
RAZEM 36,840
139|KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych - m?2
d.2.7|06 wiatrotapy
Scianka aluminiowa - szkfo trawione przezierne 12mm typu MATELUX na pro-
filach systemowych
5,365*3,765 m?2 20,199
(1,88+1,425)*3,765 m?2 12,443
3,3'5,5 m?2 18,150
RAZEM 50,792
140|KNR-W 2-02  [Scianki aluminiowe - strefa wejscia m?2
d.2.7|1040-05 Scianka aluminiowa - szkfo trawione przezierne 12mm typu MATELUX na pro-
filach systemowych
3,3%(0,455+1,0*6+0,955) m?2 24,453
RAZEM 24,453
141|KNR-W 2-02  |Scianki aluminiowe - strefa wejécia m2
d.2.7|1040-05 Scianki aluminiowe - szkto CLEAR transparentne na profilach systemowych
3,3%(5,0+1,46+0,97)+3,765*(1,88+1,425+3,15+5,6) m?2 69,906
RAZEM 69,906
2.8 Podlogi i posadzki
2.8.1 Podloza na ptycie fundamentowej
142 Zestawienie powierzchni - piwnica m2
d.2.
8.1
PP_1
P.02 3,35 3,350
P.03 19,8 19,800
P.07 4,4 4,400
P.20 29,95 29,950
P.27 20,12 20,120
A (obliczenia pomocnicze) =========
77,620
PP_2
P.04 9,33 9,330
P.05 16,66 16,660
P.06 9,09 9,090
P.08 6,22 6,220
B (obliczenia pomocnicze) =========
41,300
PP_3
P.13 32,69 32,690
P.15 5,39 5,390
P.16 8,66 8,660
P.17 16,49 16,490
P.18 11,74 11,740
P.19 19,8 19,800
C (obliczenia pomocnicze) =========
94,770
PP_4
P.11a 13,71 13,710
P.12 2,81%(1,565+4,52) 17,057
P.14 2,99 2,990
P.21 7,34 7,340
P.22 7,61 7,610
P.23 15,48 15,480
P.24 14,52 14,520
P.25 15,18 15,180
P.28 4,96 4,960
P.29 9,76 9,760
P.30 4,06 4,060
P.31 4,79 4,790
P.32 13,88 13,880
D (obliczenia pomocnicze) =========
131,337
PP_5
P.01 19,45 19,450
P.02a 2,3 2,300
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P.09 3,23 3,230
P.10 3,92 3,920
P.10a 1,84 1,840
P.11 13,07 13,070
E (obliczenia pomocnicze) =========
43,810
PP_6 2,9%(1,96+4,32+1,55) m2 22,707
piwnica 77,62+41,3+94,77+131,337+43,81 m?2 388,837
RAZEM 411,544
143 PP_1 - Montaz i dostawa podtogi podniesionej m2
d.2. - ptyta gipsowo-wtoknowa 1200x600gr.32mm na systemowym ruszcie (reak-
8.1 cja na ogien A1, obcigzenie 5kn)
PP_1 77,62 m?2 77,620
RAZEM 77,620
144|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS gr.9cm
8.1
PP_2 41,3 m?2 41,300
PP_3 94,77 m?2 94,770
PP_4 131,337 m?2 131,337
PP_5 43,81 m?2 43,810
RAZEM 311,217
145|KNR-W 2-02 |Izolacja pozioma z ptyt styropianowych EPS-T gr. 3 cm - kazda nastepna m?2
d.2./0608-04 warstwa
8.1
PP_2 41,3 m?2 41,30
PP_3 94,77 m?2 94,77
PP_4 131,337 m?2 131,34
PP_5 43,81 m?2 43,81
RAZEM 311,22
146|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS 12cm
8.1
PP_6 22,707 m?2 22,707
RAZEM 22,707
147|KNR-W 2-02 |lzolacje z Folii PE m?2
d.2.|0615-01
8.1
PP_2 41,3 m?2 41,300
PP_3 94,77 m?2 94,770
PP_4 131,337 m?2 131,337
PP_5 43,81 m?2 43,810
PP_6 22,707 m?2 22,707
RAZEM 333,924
148 KNR-W 2-02  |Wylewka z betonu, zbrojona wktadkami polimerowymi i siatka fi 6 o oczkach |m3
d.2./1101-02 150x150mm zatarta na gtadko z dylatacjg obwodowg (tasma z pianki poliety-
8.1 lenowej gr.8mm
Beton zwykty C20/25 (B-25)
PP_2 41,3%0,08 m3 3,304
PP_3 94,77%0,09 m3 8,529
PP_4 131,337%0,09 m3 11,820
PP_5 43,81*0,08 m3 3,505
PP_6 22,707*0,07 m3 1,589
RAZEM 28,747
149|KNR-W 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg fi 6mm o oczkach 15x15cm m?2
d.2.|1116-07
8.1
41,3+94,77+131,337+43,81+22,707 m?2 333,924
RAZEM 333,924
150|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.|1914-04
8.1
333,924 m?2 333,924
RAZEM 333,924
2.8.2 Podloza na gruncie - parter
151 Zestawienie powierzchni - parter na gruncie m2
d.2.
8.2
PG_1
1.01 19,52+(1,1+1,35)*(3,06+2,84) 33,975
1.16a 0,56 0,560
1.16 14,23 14,230
1.17 53,13 53,130
1.18;1.19;1.20 1619 1 619,000
1.21 88,09 88,090
1.21a 6,92+1,22*1,12 8,286
1.24 13,44 13,440
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1.25 6,33 6,330
1.26 3,94 3,940
1.39 2,92*(4,93+1,14) 17,724
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 858,705
PG|_2
1.20a 284,86 m2 284,860
parter 1858,705 m?2 1 858,705
RAZEM 2 143,565
152|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-|m3
d.2.{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
8.2
Pg_1 0,3*1858,705 m3 557,612
Pg_2 0,3*284,86 m3 85,458
RAZEM 643,070
153|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.2.{1101-01 nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
8.2
Pg_1 0,1*1858,705 m3 185,871
Pg_2 0,1*284,86 m3 28,486
RAZEM 214,357
154|KNR-W 2-02  |Hydroizolacja i warstwa poslizgowa - membrama EPDM m2
d.2.|0615-01
8.2
Pg_1 1858,705 m?2 1 858,705
Pg_2 284,86 m?2 284,860
RAZEM 2 143,565
155|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15cm XPS500
8.2
2143,565 m?2 2 143,565
RAZEM 2 143,565
156|KNR-W 2-02 |Izolacje z Folii PE m?2
d.2.|0615-01 Krotnos¢ = 2
8.2
2143,565 m?2 2 143,565
RAZEM 2 143,565
157|KNR-W 2-02  |Posadzka monolityczna z betonu utwardzona powierzchniowo w technologii  |m3
d.2./1101-02 + KNR |DST, zbrojona wktadkami polimerowymi i siatkg fi 6 o oczkach 150x150mm
8.2|AT-41 0404-01 |zatarta na gtadko
+ KNR AT-41 |Beton zwykty C20/25 (B-25)
0404-02
PG_1+PG_2 |0,18*2143,565 m3 385,842
RAZEM 385,842
2.8.3 Podtoza na stropie - kondygnacja +1:+4
158 Zestawienie powierzchni - m2
d.2.
8.3
P_15_1
1.02 133,78 133,780
1.03 9,98 9,980
1.13 138,45 138,450
A (obliczenia pomocnicze) =========
282,210
P_15_2
1.04 51,95 51,950
1.05 8,2 8,200
1.08 19,67 19,670
B (obliczenia pomocnicze) =========
79,820
P_15_3
1.07 2,51 2,510
1.07a 1,63 1,530
1.09a 2,3 2,300
1.09b 1,77 1,770
1.09 2,93 2,930
1.10a 5,81 5,810
1.10b 4,78 4,780
2.14a 1,32*1,21 1,597
2.14b 1,49 1,490
2.14 5,29 5,290
2.15 3,99 3,990
2.16 1,98 1,980
2.16a 1,79 1,790
2.17 1,71 1,710
2.17a 1,64 1,640
3.14 5,54 5,540
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3.14a 1,48 1,480
3.14b 1,46 1,460
3.15 4,0 4,000

C (obliczenia pomocnicze) =========
53,597
P_15 4
1.06 10,72 10,720
1.14 10,67 10,670
1.25 6,56 6,560
2.03A 8,29 8,290
2.04 3,33 3,330
2.08 13,51 13,510
2.09 25,64 25,640
2.10 11,23 11,230
2.1 34,29 34,290
2.12 10,81 10,810
2.13 3,98 3,980
2.20 95,25 95,250
2.21 8,32 8,320
2.22 4,99 4,990
3.01a 4,19 4,190
3.02a 3,26 3,260
3.04 18,11 18,110
3.05a 3,36 3,360
3.06a 3,36 3,360
3.07 11,46 11,460
3.08 19,87 19,870
3.10 4,69 4,690
3.1 23,97 23,970
3.12 7,5 7,500
3.12a 5,17 5,170
3.13 8,75 8,750
3,13"1,75 5,478
3.16 3,37 3,370
3.17 4,02 4,020
4,03 5,13 5,130
D (obliczenia pomocnicze) =========
379,278
P_15 5
2.01 19,4 19,400
2.02 9,16 9,160
2.03 29,66 29,660
2.05 19,59 19,590
2.06 15,13 15,130
2.07 15,4 15,400
3.01 26,5 26,500
3.02 13,91 13,910
3.03 33,76 33,760
3.05 17,5 17,500
3.06 17,31 17,310
E (obliczenia pomocnicze) =========
217,320
P_15 6
2.19 119,84 119,840
antresola i komunikacja
2.23 615,1 615,100
3.19 942,58 942,580
F (obliczenia pomocnicze) =========
1677,520
PP_6
1.23 77,81 77,810
1.27 6,7 6,700
1.28 38,32 38,320
1.29 5,97 5,970
1.30 9,08 9,080
1.31 6,72 6,720
1.32 25,33 25,330
4,02 23,12 23,120
4,05 5,15 5,150
4,04 22,51 22,510
G (sumaczesciowa) | e
220,710
PW_1
4,05 taras wi- |134,68 134,680
dokowy
4.06 taras gor- |84 84,000

ny

H (obliczenia pomocnicze)
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439,390
+1:44 282,21+79,82+53,597+379,728+217,32+1677,52+220,71+439,39 m?2 3 350,295
RAZEM 3 350,295
159|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 200 gr.6cm
8.3
P_15_1 282,21 m?2 282,210
RAZEM 282,210
160|KNR-W 2-02 |Izolacje z Folii PE m?2
d.2.|0615-01
8.3
282,21 m?2 282,210
RAZEM 282,210
161|KNR-W 2-02  |Posadzka monolityczna z betonu utwardzona powierzchniowo w technologii  |m3
d.2./1101-02 + KNR |DST, zbrojona wktadkami polimerowymi i siatkg fi 6 o oczkach 150x150mm
8.3|AT-41 0404-01 |zatarta na gtadko
+ KNR AT-41 |Wykonczenie posadzki cienkowarstwowg polimerowo-cementowg zacieran.
0404-02 mas. o teksturze marmurkowej grubo.ci 8-15 mm (przyj.to gr. 10 mm) uk.
adan. na warstwie gruntuj.cej z zywicy epoksydowej zasypanej kruszywem
kwarcowym. Materiat wykonczeniowy winien zawiera. twarde kruszywa, wyso-
kosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty Cato$¢ zaim-
pregnowana litowo-polimerowym
Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach 3.0 x 3.0 m, jednak nie wi.cej ni. 5,0 x
50m
szczeliny dylatacyjne nale.y wype.ni. elastyczn. mas. dylatacyjn., zgodnie z
technologi. posadzki.
Beton zwykty C20/25 (B-25)
PG_1 0,09*282,21 m3 25,399
RAZEM 25,399
162|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka fi 6mm o oczkach 15x15cm m2
d.2.|1116-07
8.3
282,21 m?2 282,210
RAZEM 282,210
163|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2./1914-04
8.3
282,21 m?2 282,210
RAZEM 282,210
164 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS gr.12cm
8.3
PP_6 220,71 m?2 220,710
RAZEM 220,710
165|KNR-W 2-02 |Izolacje z Folii PE m?2
d.2.|0615-01
8.3
220,71 m?2 220,710
RAZEM 220,710
166|KNR-W 2-02  |Wylewka z betonu, zbrojona wktadkami polimerowymi i siatka fi 6 o oczkach |m3
d.2./{1101-02 150x150mm zatarta na gtadko z dylatacjg obwodowg (tasma z pianki poliety-
8.3 lenowej gr.8mm
Beton zwykty C20/25 (B-25)
PP_6 220,71*0,07 m3 15,450
RAZEM 15,450
167|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka fi 6mm o oczkach 15x15cm m2
d.2.|1116-07
8.3
220,71 m?2 220,710
RAZEM 220,710
168|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2./1914-04
8.3
220,71 m?2 220,710
RAZEM 220,710
169|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 3cm
8.3
P_15_2 79,82 m?2 79,820
P_15_3 53,597 m?2 53,597
P_15_4 379,728 m?2 379,728
P_15_5 217,32 m?2 217,320
P 156 1677,52 m?2 1677,520
RAZEM 2 407,985
170|KNR-W 2-02 |Izolacja pozioma z ptyt styropianowych EPS-T gr. 3 cm - kazda nastepna m?2
d.2./0608-04 warstwa
8.3
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2407,985 m?2 2 407,99
RAZEM 2 407,99
171|KNR-W 2-02 |Izolacje z Folii PE m?2
d.2.|0615-01
8.3
2407,985 m?2 2 407,985
RAZEM 2 407,985
172|KNR-W 2-02  |Wylewka z betonu, zbrojona wktadkami polimerowymi i siatka fi 6 o oczkach |m3
d.2./1101-02 150x150mm zatarta na gtadko z dylatacjg obwodowg (tasma z pianki poliety-
8.3 lenowej gr.8mm
Beton zwykty C20/25 (B-25)
P_15_2 79,82*0,07 m3 5,587
P_15_3 53,597%0,07 m3 3,752
P_15_4 379,728*0,07 m3 26,581
P_15_5 217,32*0,08 m3 17,386
P 15 6 1677,52*0,075 m3 125,814
RAZEM 179,120
173|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka fi 6mm o oczkach 15x15cm m2
d.2.|1116-07
8.3
83,89+30,243+429,676+220,65+1677,52 m?2 2 441,979
RAZEM 2 441,979
174|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.2./1914-04
8.3
83,89+30,243+429,676+220,65+1677,52 m?2 2 441,979
RAZEM 2 441,979
2.84 Posadzki
175|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.2.|/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
8.4
P_15_2 79,82 m?2 79,820
P_15_4 379,278 m?2 379,278
PP_5 43,81 m?2 43,810
RAZEM 502,908
176|/KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z gresu o wysokosci 15 cm na zaprawie cienkowarstwo- |m
d.2.|0217-04 wej;
8.4
502,908*1,08 m 543,141
RAZEM 543,141
177|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowe |m2
d.2.|2805-05 R12
8.4
PP_2 41,3 m?2 41,300
P_15_2 79,82 m?2 79,820
RAZEM 121,120
178 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek grespowych na zaprawie klejowej cienkowarst- |m2
d.2.|/0206-07 wowej; ptytki o wymiarach 120x120 cm
8.4
PP_3 94,77 m?2 94,770
P 153 53,597 m?2 53,597
RAZEM 148,367
179|KNR-W 2-02  |Posadzki z zywicy epoksydowej m?2
d.2.|1126-01
8.4
PP_4 131,337 m?2 131,337
PP_6 220,71 m?2 220,710
RAZEM 352,047
180|KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.2.|1124-01
8.4
P 155 217,32 m?2 217,320
RAZEM 217,320
181|KNR-W 2-02  |Parkiet mozaikowy m2
d.2.{1122-03 debowa mozaika przemystowa (HKL) o wymiarach 22 x 10 x 250 mm, olejo-
8.4 wana, przyklejana klejem zgodnie drewno klasa 1,
P_15_6 1677,52 m?2 1677,520
RAZEM 1677,520
182|KNR-W 2-02  |Cokoty stalowe m
d.2.|1217-03
8.4
148,367*1,08 m 160,236
220,65*1,08 m 238,302
RAZEM 398,538
29 Drzwi i bramy zewnetrzne i drzwi wewnetrzne
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183|KNR-W 2-02  |Wrota stalowe do garazy przesuwne o powierzchni ponad 13 m2 m2
d.2.9/1206-06 brama BR.PP.6.3 600/300 teleskopowa dwusegmentowa ocieplona EI90
(wyposazenie - trzymacz, centrala sterujgca,przycisk zwalniajgcy)
6,0*3,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
184|KNR-W 2-02  |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.2.9/1032-01 brama BR.Z.6.3 600/300 segmentowa przemystowa
6,0*3,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
185|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.2.9/1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
6+2+23+1+1+5 szt. 38,000
RAZEM 38,000
186|KNR-W 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-|m?2
d.2.9/1022-01 konczone
drzwi DR.8.A 80/200 ptyta MDF, okucia stal nierdzewna
0,8*2,0*6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
187|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-|m2
d.2.9{1022-01 konczone
drzwi DR.8.C 80/220 ptyta MDF, okucia stal nierdzewna
0,8*2,2*2 m2 3,520
RAZEM 3,520
188|KNR-W 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-|m?2
d.2.9/1022-01 konczone
drzwi DR.9A 90/200 ptyta MDF, okucia stal nierdzewna
0,9*2,0*23 m?2 41,400
RAZEM 41,400
189|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-|m?2
d.2.9{1022-01 konczone
drzwi DR.9.C 90/220 ptyta MDF, okucia stal nierdzewna
0,9*2,2*2 m2 3,960
RAZEM 3,960
190|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9/1203-02 drzwi stalowe DS1.12.A 124/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI30
1,24*2,0 m?2 2,480
RAZEM 2,480
191|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9|1203-02 drzwi stalowe DS1.12.A 124/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K
1,24*2,0 m2 2,480
RAZEM 2,480
192|KNR-W 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-|m?2
d.2.9/1022-01 konczone
drzwi DS.8.A 84/214 ptyta MDF, okucia stal nierdzewna
0,84*2,14*5 m?2 8,988
RAZEM 8,988
193|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9{1203-01 drzwi stalowe DS.9.A 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K
0,9*2,0%(28-10+6-10) m2 25,200
RAZEM 25,200
194|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9{1204-03 drzwi stalowe DS.9.A 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI30
0,9*2,0*10 m?2 18,000
RAZEM 18,000
195|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9/1204-03 drzwi stalowe DS.9.A 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
0,9*2,0*6 m2 10,800
RAZEM 10,800
196|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9/1203-01 drzwi stalowe DS.9.C 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K
0,9*2,0*(34-5-10) m?2 34,200
RAZEM 34,200
197|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9/1204-03 drzwi stalowe DS.9.C 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
0,9*2,0*5 m2 9,000
RAZEM 9,000
198|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9{1204-03 drzwi stalowe DS.9.C 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI30
0,9*2,0*10 m?2 18,000
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RAZEM 18,000
199|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9{1203-01 drzwi stalowe DS.9E 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali nie-
rdzewnej U=1,4W/m2K
0,9*2,0%(11-3-2) m2 10,800
RAZEM 10,800
200|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9{1204-03 drzwi stalowe DS.9.E 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
0,9*2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
201|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9/1204-03 drzwi stalowe DS.9.E 90/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI30
0,9*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
202|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9{1204-03 drzwi stalowe DS.10.A 100/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
203|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9/1204-03 drzwi stalowe DS.10.C 100/220 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
1,0"2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
204|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9{1204-03 drzwi stalowe DS.10.A 100/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
205|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.9/1204-03 drzwi stalowe DS.12.A 128/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
1,28*2,0 m2 2,560
RAZEM 2,560
206|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9/1203-02 drzwi stalowe DS.12.A 124/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K
1,28*2,0*2 m?2 5,120
RAZEM 5,120
207|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9|1203-02 drzwi stalowe DS.14.C 140/220 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K
1,4*2,2 m2 3,080
RAZEM 3,080
208|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9/1204-05 drzwi stalowe DS.14.C 140/220 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
1,4*2,2 m?2 3,080
RAZEM 3,080
209|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9/1204-05 drzwi stalowe DS.14.E 140/240 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
1,4*2,4 m2 3,360
RAZEM 3,360
210|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9/1203-02 drzwi stalowe DS.30.E 300/240 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K
3,0*2,4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
211|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9/1204-05 drzwi stalowe DSL.12.A 128/200 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K EI60
1,28*2 m2 2,560
RAZEM 2,560
212|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.9/1203-02 drzwi stalowe DZ.12.A 120/280 blacha ocynkowana stalowa, okucia ze stali
nierdzewnej U=1,4W/m2K
1,2*2,8*2 m?2 6,720
RAZEM 6,720
213|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9|1040-02 drzwi aluminiowe FW2.01 120/231
1,2*2,31 m?2 2,772
1,18*2,31 m2 2,726
RAZEM 5,498
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214|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FW2.02 176/241 RC4
1,79*2,61 m?2 4,672
1,76*2,41 m?2 4,242
RAZEM 8,914
215|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FW.02 118/249 RC3
1,18*2,49 m?2 2,938
1,1*2,46 m?2 2,706
RAZEM 5,644
216|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FW.03 122/242 RC3
1,22*2,43 m?2 2,965
RAZEM 2,965
217|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FW.03 120/323 RC3'
1,2*3,23 m?2 3,876
RAZEM 3,876
218|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FZ2.01 139/228 RC3
1,39*2,28 m?2 3,169
RAZEM 3,169
219|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FZ2.02 178/241 RC4
1,78*2,41*2 m?2 8,580
RAZEM 8,580
220|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FZ2.03 179/242 RC4
1,79*2,43 m?2 4,350
RAZEM 4,350
221|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FZ.03 115/271 RC4
1,15*2,68 m?2 3,082
1,15*2,71 m?2 3,117
RAZEM 6,199
222|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.2.9/1040-02 drzwi aluminiowe FZ.04 120/241 RC4
1,2*2,4 m?2 2,880
RAZEM 2,880
2.10 Slusarka budowlana
223|KNR-W 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2./1209-01 balustrada szklana samono$na montowana na rotulach do $cianki zelbetowej
10 w oktadzinach drewnianych
43,26+47,78+8,63+70,63+8,96+11,26+9,02+8,67+110,43+32,14+8,84+8,67+ |m 376,920
8,63
RAZEM 376,920
224|KNR-W 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2./1209-01 pochwyt - drewniany okragty fi 46mm, wys.90cm, drewno lite debowe | kl. la-
10 kier mat
8,63+8,63+8,63+8,63+9,02+8,67+8,84+8,67 m 69,720
RAZEM 69,720
225|KNR-W 2-02  |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stop- |m
d.2.{1207-05 niu o masie ponad 16 kg
10 pochwyt - drewniany profil L wyoblony, wys.100cm, drewno lite debowe | Kki.
lakier mat
6,7+8,6 m 15,300
RAZEM 15,300
226|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stop- |m
d.2.{1207-05 niu o masie ponad 16 kg
10 pochwyt - drewniany fi 45, wys.100cm, drewno lite debowe | kl. lakier mat
ukryty trzpien stalowy 25x10mm
6,7+8,6 m 15,300
RAZEM 15,300
227|KNR-W 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2.{1209-01 balustrada rampy
10
taras +4 3,76+3,76+25,83 m 33,350
RAZEM 33,350
228|KNR-W 2-02  |Pochwyt na wspornikach m
d.2.{1208-03 pochwyt - rura fi 42,4x2,0 AISI 316 poler
10
taras +2 38,69 m 38,690
taras +4 49,93 m 49,930
RAZEM 88,620
229|KNR-W 2-02  |Pochwyt na wspornikach m
d.2./1208-03 pochwyt -okragty ze stali nierdzewnej, poler
10

-25-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4433




teba wykonczenie przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
taras +4 25,83+3,41+3,41 32,650
RAZEM 32,650
230(KNR-W 2-02  |Balustrady okienne do oszklenia z pochwytem stalowym m
d.2./1209-05 portfenetry - szkto hartowane bezpieczne, obwddka metalowa malowana
10 proszkowo
1,0*29 m 29,000
RAZEM 29,000
231|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stop- |m
d.2.{1207-05 niu o masie ponad 16 kg
10
kI A 3,54*6+1,61+1,62+1,38 m 25,850
ki B 7,18+5,15*2+1,93+0,12+4,21+2,69+4,32 m 30,750
ki C 3,54*4+1,52 m 15,680
RAZEM 72,280
232|KNR-W 2-02  |Pochwyt na wspornikach m
d.2./1208-03
10
kI A 3,564*8+1,61*2 m 31,540
ki B 5,15+1,93+5,15+1,95 m 14,180
klC 3,54*5 m 17,700
RAZEM 63,420
233 Woycieraczka gt.22mm listwowa, listwa 3cm, odstep miedzy listwami 0,5cm. |m?2
d.2. ciemno szara
10
PG_3 1,91*(3,5+3,7)0,5 m?2 6,876
PG_3.2 1,8*2,0 m?2 3,600
RAZEM 10,476
234|KNNR 7 0507- |Listwa zatopiona mechanicznie ze stali nierdzewnej (krata rolowana) m
d.2.|04
10
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
235|KNR-W 2-02  |Krata rolowana aluminiowa z oczkami antywtamaniowa m?2
d.2./1212-02
10
6,8*3,3 m?2 22,440
RAZEM 22,440
236|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4 m m
d.2./1213-03
10
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2.11 Dostawa i montaz wind
237 Dostawa i montaz - dzwig osobowy (5 przystankow) w szybie zelbetowym Nr |kpl.
d.2.|Kalkulacja in- |ST: B-02.02.02
11|dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
238 Dostawa i montaz - dzwig osobowy (3 przystanki) panoramiczny 2,24x3,45  |kpl
d.2.|Kalkulacja in-
11|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
239 Dostawa i montaz - podnosnik nozycowy do podnoszenia konteneréw ze kpl
d.2.|Kalkulacja in- |$mieciami Nr ST: B-02.02.02
11|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
240 Zabudowa podnosnika z siatki Nr ST: B-02.02.02 m2
d.2.|Kalkulacja in-
11|dywidualna
(1,50*2+2,00*2)*1,80 m?2 12,60
RAZEM 12,60
241 Dostawa i montaz - winda gastronomiczna Nr ST: B-02.02.02 kpl
d.2.|Kalkulacja in-
11|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
3.1 FASADY - Slusarka aluminiowa zewnetrzna
242|KNR-W 2-02  |Witryny aluminiowe m?2
d.3.1{1040-06 panel - szkfo transparentne, refleksyjny szkto zewnetrzne neutralne o odcie-
niu stalowo-btekitnym Rw-43dB
50,85+16,34+41,24+144,25 m?2 252,680
50,85+16,34+41,24+144,25 m?2 252,680
RAZEM 505,360
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243|KNR-W 2-02  |Witryny aluminiowe m?2
d.3.1/1040-06 panel szklany nieprzezierny, refleksyjny szkto zewnetrzne neutralne o odcie-
niu stalowo-btekitnym
23,3*2 m?2 46,600
RAZEM 46,600
244|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1]|z.sz.5.15 (poz.:242,243)
3.2 Docieplenie i wykonanie elewacji
245|KNR 9-15 Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu XPS gr. 20 cm - $ciany piwniczne |m?2
d.3.2/0401-01.3
-1 5,92+5,57 m?2 11,49
RAZEM 11,49
246|KNR AT-31 Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu XPS gr. 20 cm - $ciany piwniczne |m?2
d.3.2{0101-05
11,49 m?2 11,490
RAZEM 11,490
247|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.3.2{0101-06
11,49 m?2 11,490
RAZEM 11,490
248|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.3.2|0504-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
11,49 m?2 11,490
RAZEM 11,490
249|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wykonany |m?2
d.3.2|/0504-03 recznie na $cianach
11,49 m?2 11,490
RAZEM 11,490
250|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt fasadowych z wetny mineralnej o gr. 25 cm na Scianach m2
d.3.2{0103-05
-1 53,07+32,95 m?2 86,020
RAZEM 86,020
251|NNRNKB 202 |Cokotowa ptyta elewacyjna z betonu architektonicznego GRC dt.124cm na m2
d.3.2|12027-01 wysokos$¢ 90cm - wypetnione rozprezng tasmg uszczelniajgcg BG2, fuga
elastyczna
SZ_2,SZ_3
86,02 m?2 86,020
RAZEM 86,020
252|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt fasadowych z wetny mineralnej o gr. 25 cm na Scianach m2
d.3.2{0103-05
SO-4
zach 1903,81 m?2 1903,810
SO-1
wsch (15,78+13,72)*0,5*(0,35+2,77+1,25+0,48+1,25+1,74+1,25+2,39+5,63+ m?2 768,009
12,88+6,06+29,86)-167,55-(1,2*1,92*3+1,2*2,82*6+2,58*1,38+4,23*1,38)
SO-2
2,0711,7 m?2 23,400
SO-1 SO-3
pn (13,72+15,2)*31,53-4,15*14,2-(1,2*1,92*4+1,2*2,82*17) m?2 786,174
pd
(17,78+15,78-3,9*2)*0,5%(44,63-12,51)+5,45%12,4+1,5*11,6 m?2 498,686
SO-3
3,9%(44,43-12,4) m?2 124,917
4 pietro (17,1-12,4)*(5,8+16,6+3,6+8,0+8,3+2,22)-23,3 m?2 185,944
sz-4 (15,87-12,82)*29,2 m?2 89,060
-69,366 m?2 -69,366
RAZEM 4 310,634
253|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w  |m?2
d.3.2|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
4310,634 m?2 4 310,634
RAZEM 4 310,634
254|KNR 9-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m?2
d.3.2{0203-03
4310,634 m?2 4 310,634
RAZEM 4 310,634
255|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych XPS o gr. 15 cm na $cianach m?2
d.3.2{0101-05
attyka od wew- |2,2*31,53+1,2*31,52 m?2 107,190
natrz
1,5%(114,5+0,35+2,77+1,25+0,48+1,25+1,74+1,25+2,39+5,63+12,88+6,06+ |m?2 66,451
29,86)-167,55-(1,2*1,92*3+1,2*2,82*6+2,58*1,38+4,23*1,38)
RAZEM 173,641
256|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 18 cm na $cianach m2
d.3.2{0103-05
sz 10 2,2*31,53 m?2 69,366
RAZEM 69,366
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257 |KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m?2
d.3.2{0103-05
SL_1 (17,1-12,4)*14,2 m?2 66,740
RAZEM 66,740
258|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.3.2|0101-06
66,74 m?2 66,740
RAZEM 66,740
259|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa |m?2
d.3.2|0504-01 posrednia na scianach
66,74 m?2 66,740
RAZEM 66,740
260(KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na Scia- m?2
d.3.2{0504-03 nach
66,74 m?2 66,740
RAZEM 66,740
261|KNR 0-21 Poszycie $cian z desek gr. 2 cm, szer. 15 cm o przekroju rombu z litego m?2
d.3.2|4004-01 analo- |drewna - modrzew syberyjski Nr ST: B-02.04.12
gia
zachodnia (18,77+17,79)*0,5*114,5-30,0*3,0*0,5 m?2 2 048,060
-fasada
-167,55+23,3 m?2 -144,250
RAZEM 1903,810
262|NNRNKB 202 |Lakierowanie elewacji drewnianej Nr ST: B-02.04.12 m2
d.3.2/000300-03
1903,81 m?2 1903,810
RAZEM 1903,810
263|KNR 0-14 Obudowa $cian ptytami wtdkno-cementowymi na gotowej podkonstrukcji m2
d.3.2|12010-11 plyta elewacyjna wtdkno-cementowa struktura matowa lekko pfomieniowana
w sposob pasemkowaty
4310,634+173,641+39,366 m?2 4 523,641
-1903,81 m?2 -1903,810
RAZEM 2619,831
264|KNZ-ALPI Rozpigcie lin z przedzy polipropylenowej Nr ST: B-02.04.12 m
d.3.2/0301/01 analo-
gia
12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+ 1795,190
12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+
12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+12,90+
12,90+12,90+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+
8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+8,85+
8,85+8,85+0,20+8,85+8,85+8,85+8,85+13,39+13,36+13,33+13,30+13,28+
13,25+13,22+13,19+13,16+13,13+13,11+13,08+13,05+13,02+12,99+12,96+
12,94+12,91+12,88+12,85+12,82+12,79+12,76+12,74+12,71+12,68+12,65+
12,62+12,59+12,57+12,54+12,51+12,48+12,45+12,42+12,39+12,37+12,34+
12,31+12,28+12,25+12,22+12,20+12,17+12,14+12,11+12,08+12,05+12,03+
12,00+11,97+11,94+11,91+11,88+11,85+11,83+11,80+11,77+11,74+11,71+
11,68+11,66+11,63+11,60+11,57+11,54+11,51+11,49+15,26+15,23+15,20+
5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+
5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+5,07+12,90+0,23+0,25+
0,27+0,29+0,31+0,33+0,35+0,37+0,39+0,41+0,43+0,45+0,47+0,49+0,51+
0,53+0,55+0,57+0,59+0,61+0,63+0,65+0,67+0,69+0,71+0,73+0,75+0,78+
0,80+0,82+0,84+0,86+0,88+0,90+0,92+0,94+0,96+0,98+1,00+1,02+1,04+
1,06+1,08+1,10+1,12+1,14+1,16+1,18+1,20+1,22+1,24+1,26+1,28+1,30+
1,33+1,35+1,37+1,39+1,41+1,43+1,45+1,47+1,49+1,51+1,53
A (obliczenia pomocnicze) =========
1795,190
1795,17*1,3 m 2 333,721
RAZEM 2 333,721
265|KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 20m Nr ST: B- |m?2
d.3.2{1610-03 02.04.13
17,1*(44,63+0,355+29,86+61,9+31,53+84,81) m?2 4 327,754
4 pietro (17,1-12,4)*(5,8+16,6+3,6+8,0+8,3+2,22) m?2 209,244
RAZEM 4 536,998
266 |KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewa- |m2
d.3.2|{1663-04 cyjnych o szerokosci 0,73m Nr ST: B-02.04.13
4536,998 m?2 4 536,998
RAZEM 4 536,998
267|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso-|m2
d.3.2{1612-03 kosci do 20 m
4536,998 m?2 4 536,998
RAZEM 4 536,998
268|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.2|z.sz.5.15 (poz.:252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264)
4 Wyposazenie
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26 Wyposazenie $mietnika kpl.
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
270 Wyposazenie szatni kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
271 Wyposazenie biura kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
272 Wyposazenie sekretariatu kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
273 Wyposazenie warsztatu kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
274 Pomieszczenie socjalne kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
275 Pokoj dwuosobowy wraz z tazienkg kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
276 Pokdj jednoosobowy wraz z tazienkg kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
277 Wyposazenie kuchni kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
278 Pomieszczenie matki z dzieckiem kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
279|KNR 2-15/GE- |Stelaz podtynkowy pod miske ustepowa, pisuar i umywalke Nr ST: B-02.04. |kpl.
d.4|BERIT 0102-01 |11
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
280(|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.4|BERIT 0104-01
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
281|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.4|BERIT 0104-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
282|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.4|BERIT 0104-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
283 Lustro bezpieczne 60x60 cm Nr ST: B-02.04.11 kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
284 Lustro bezpieczne 80x60 cm Nr ST: B-02.04.11 kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
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285|KNR 0-35 Kabina prysznicowa z brodzikiem 100x70 cm kpl.
d.4|/0123-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
286 Zabudowa z corianu biatego (blaty + umywalki) Nr ST: B-02.04.11 m
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
-1 1,65*2+2,39+5,79 m 11,28
+2 1,55 m 1,55
+3 1,55 m 1,55
RAZEM 14,38
287|KNR 2-15/GE- |Umywalka wiszgca z corianu biatego szer. 60 cm kpl.
d.4|BERIT 0104-03
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
288|KNR 2-15/GE- |Umywalka wiszgca dla os. niepetnosprawnych kpl.
d.4|BERIT 0104-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
289|KNR 2-15/GE- |Umywalka wiszgca kpl.
d.4|BERIT 0104-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
290|KNR-W 2-15  |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4|0229-05 + Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
KNR-W 2-15
0137-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
291|KNR-W 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-02
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
292 Dozownik mydta nablatowy kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
18,00 kpl 18,00
RAZEM 18,00
293 Dozownik mydfa nascienny kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
14,00 kpl 14,00
RAZEM 14,00
294 Pochwyt sktadany kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
9,00 kpl 9,00
RAZEM 9,00
295 Pochwyt nascienny kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
296 Suszarka do rgk kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
14,00 kpl 14,00
RAZEM 14,00
297 Szczotka do we kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
10,00 kpl 10,00
RAZEM 10,00
298 Podajnik papieru do rak kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00
299 Podajnik papieru toaletowego kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
6,00 kpl 6,00
RAZEM 6,00
300 Kosz na odpady kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
13,00 kpl 13,00
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RAZEM 13,00
301 Wieszaki kpl
d.4|Kalkulacja in-
dywidualna
30,00 kpl 30,00
RAZEM 30,00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Roboty ziemne
302|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.5.1/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
jezdnie 482,74 m?2 482,740
miejsca posto- |198,76 m?2 198,760
jowe
chodniki 178,09 m?2 178,090
ciggi piesze 214,17+9,12 m2 223,290
tarasy 111,36 m?2 111,360
opaski zwirowe |71,81+30,89+1,32+11,91 m?2 115,930
RAZEM 1310,170
303|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.5.1/0101-02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (doptata 2,4x)
Krotnos$¢ = 2,4
chodniki 178,09 m?2 178,09
tarasy 111,36 m2 111,36
RAZEM 289,45
304 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.5.1/0101-02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (doptata 3x)
Krotnos¢ = 3
ciggi piesze 214,17+9,12 m2 223,29
RAZEM 223,29
305|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.5.1|0101-02 gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (doptata 4,8x)
Krotnos¢ = 4,8
miejsca posto- [198,76 m2 198,76
jowe
RAZEM 198,76
306 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.5.1|0101-02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (doptata 6,4x)
Krotnos¢ = 6,4
jezdnie 482,74 m?2 482,74
RAZEM 482,74
307 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m?2
d.5.1]0103-04 nawierzchni
jezdnie 482,74 m?2 482,740
miejsca posto- |198,76 m?2 198,760
jowe
chodniki 178,09 m?2 178,090
ciggi piesze 214,17+9,12 m2 223,290
tarasy 111,36 m?2 111,360
opaski zwirowe |71,81+30,89+1,32+11,91 m?2 115,930
RAZEM 1310,170
308|KNR AT-06 Zatadunek tadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 1,25m3, wytadunek materia- |t
d.5.1/0104-01 téow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii |
jezdnie 482,74*0,52*1,6 t 401,64
miejsca posto- [198,76*0,44*1,6 t 139,93
jowe
chodniki 178,09*0,32*1,6 t 91,18
ciggi piesze (214,17+9,12)*0,35*1,6 t 125,04
tarasy 111,36*0,32*1,6 t 57,02
opaski zwirowe |(71,81+30,89+1,32+11,91)*0,20%1,6 t 37,10
RAZEM 851,91
309|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy |kurs
d.5.1/0108-02 Il
jezdnie 482,74*0,52*1,6/20 kurs 20
miejsca posto- (198,76*0,44*1,6/20 kurs 7
jowe
chodniki 178,09*0,32*1,6/20 kurs 5
ciagi piesze (214,17+9,12)*0,35%1,6/20 kurs 6
tarasy 111,36*0,32*1,6/20 kurs 3
opaski zwirowe |(71,81+30,89+1,32+11,91)*0,20*1,6/20 kurs 2
RAZEM 43
310/KNR AT-06 Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km |kurs
d.5.1|0108-05 po nawierzchni klasy Il Nr (doptata 14x)
Krotnos¢ = 14
jezdnie 482,74*0,52*1,6/20 kurs 20
miejsca posto- [198,76*0,44%1,6/20 kurs 7

jowe
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chodniki 178,09*0,32*1,6/20 kurs 5
ciggi piesze (214,17+9,12)*0,35%1,6/20 kurs 6
tarasy 111,36*0,32*1,6/20 kurs 3
opaski zwirowe |(71,81+30,89+1,32+11,91)*0,20*1,6/20 kurs 2
RAZEM 43
311 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie od- |t
d.5.1|Kalkulacja in- |padéw na wysypisku zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia
dywidualna 3.10.2018 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska
na 2019r.
jezdnie 482,74*0,52*1,6 t 401,64
miejsca posto- [198,76*0,44%1,6 t 139,93
jowe
chodniki 178,09*0,32*1,6 t 91,18
ciggi piesze (214,17+9,12)*0,35*1,6 t 125,04
tarasy 111,36%0,32*1,6 t 57,02
opaski zwirowe |(71,81+30,89+1,32+11,91)*0,20*1,6 t 37,10
RAZEM 851,91
5.2 Murki oporowe
312|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i |t
d.5.2/0259-02 budowli
98,29%125/1000 t 12,29
RAZEM 12,29
313/KNR-W 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocag pompy - cze$¢ |m3
d.5.2|0229-04.2 pionowa o wysokos$ci do 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 25cm
murek oporowy |1,35*0,25%(35,82) m3 12,09
murki oporowe |1,35*0,25%(21,21) m3 7,16
D-D
murki oporowe |1,80*0,25%(19,99) m3 9,00
D-D
murki oporowe |1,35*0,25%(23,62+4,34) m3 9,44
podmuréwka |1,35%0,25%(126,23+52,12+1,20) m3 60,60
ogrodzenia
RAZEM 98,29
5.3 Schody terenowe
314|KNR 2-31 Stopnie blokowe z betonu szlifowanego o wym. 12x35x160 cm m2
d.5.3/0309-07 analo-
gia
0,35*1,60*9 m?2 5,04
RAZEM 5,04
5.4 Elementy rozgraniczajgce nawierzchnie
315|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza Nr ST: B-03.01.01 m3
d.5.4/0402-04
oporniki (24,00+22,50+28,10+40,97+22,77+2,65+13,12)*0,04 m3 6,16
krawezniki (93,04+76,44+41,27)*0,06 m3 12,65
RAZEM 18,81
316|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.4/0407-05 Nr ST: B-03.01.01
obrzeza 22,97+44,64 m 67,61
RAZEM 67,61
317|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5.4/0403-05 wej Nr ST: B-03.01.01
oporniki 24,00+22,50+28,10+40,97+22,77+2,65+13,12 m 154,11
RAZEM 154,11
318|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5.4/0403-03 kowej Nr ST: B-03.01.01
krawezniki 93,04+76,44+41,27 m 210,75
RAZEM 210,75
5.5 Jezdnie
319|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.5.5/0114-03
482,74 m?2 482,740
RAZEM 482,740
320|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5.5/0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
482,74 m?2 482,740
RAZEM 482,740
321|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5.5|0114-07 niu 8cm
482,74 m?2 482,74
RAZEM 482,74
322|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5.5/0114-08 niu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 17
482,74 m?2 482,74
RAZEM 482,74
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323|NNRNKB 231 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8cm na podsypce  |m?2
d.5.5|0600-03 analo- [cementowo-piaskowej 4cm
gia
482,74 m?2 482,74
RAZEM 482,74
5.6 Miejsca postojowe
324 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.5.6{0114-03
198,87 m?2 198,870
RAZEM 198,870
325|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m?2
d.5.6/0114-04 geszczeniu
Krotnos¢ =7
198,87 m?2 198,870
RAZEM 198,870
326 |KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.6{0114-07 niu 8cm
198,87 m?2 198,87
RAZEM 198,87
327 |KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.6/0114-08 niu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 12
198,87 m?2 198,87
RAZEM 198,87
328|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5.6{0114-03 niu 8cm
198,87 m?2 198,87
RAZEM 198,87
329|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5.6/0114-04 niu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (potracenie 3x)
Krotno$¢ = -3
198,87 m?2 198,87
RAZEM 198,87
330|KNR AT-04 Nawierzchnia z geokraty o wysokosci 4cm wypetniona zwirem m2
d.5.6/0102-01
198,87 m?2 198,87
RAZEM 198,87
5.7 Chodniki
331|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.5.7|0114-03
136,32+41,77 m?2 178,090
RAZEM 178,090
332|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5.7|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
178,09 m?2 178,090
RAZEM 178,090
333|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.7|0114-07 niu 8cm
178,09 m?2 178,09
RAZEM 178,09
334|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.7|/0114-08 niu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 2
178,09 m?2 178,09
RAZEM 178,09
335|NNRNKB 231 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8cm na podsypce  |m?2
d.5.7|0600-03 analo- [cementowo-piaskowej 4cm
gia
178,09 m?2 178,09
RAZEM 178,09
5.8 Ciagi piesze - beton szczotkowany
336|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.5.8/0114-03
71,81+78,8+57,54+31,68 m?2 239,830
RAZEM 239,830
337|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5.8/0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
239,83 m?2 239,830
RAZEM 239,830
338|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.8/0114-07 niu 8cm
239,83 m?2 239,83
RAZEM 239,83
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339|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5.8/0114-08 niu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 2
239,83 m?2 239,83
RAZEM 239,83
340|KNR-W 2-02 |Warstwa oddzielajgca z folii PE m2
d.5.8/0615-01 analo-
gia
239,83 m?2 239,83
RAZEM 239,83
341|KNR 2-31 Warstwa goérna o grubosci 5cm nawierzchni betonowe;j m?2
d.5.8/0308-03
239,83 m?2 239,83
RAZEM 239,83
342|KNR 2-31 Warstwa goérna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm ponad 5cm m?2
d.5.8/0308-04 Krotnos¢ = 5
239,83 m?2 239,83
RAZEM 239,83
5.9 Tarasy zewnetrzne
343|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.5.9/0114-03
63,37+47,99 m?2 111,360
RAZEM 111,360
344 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m?2
d.5.9/0114-04 geszczeniu
Krotnos¢ = 2
111,36 m?2 111,360
RAZEM 111,360
345|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5.9/0114-07 niu 8cm
111,36 m?2 111,36
RAZEM 111,36
346 |KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5.9/0114-08 niu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 2
111,36 m?2 111,36
RAZEM 111,36
347|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.5.9/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
111,36 m?2 111,360
RAZEM 111,360
348 KNR-W 2-02  |Warstwa dociskowa ze zwiru gr. 5 cm m3
d.5.9{1103-01.1
111,36*0,05 m3 5,57
RAZEM 5,57
349|KNR-W 2-02 |Systemowy taras drewniany m2
d.5.9/1121-04 analo-
gia
111,36 m?2 111,36
RAZEM 111,36
5.10 Opaski zwirowe
350|KNR 2-31 Obrzeze systemowe stalowe m
d.5.|/0407-01 analo-
10|gia
114,59 m 114,59
RAZEM 114,59
351|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.5.|/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
10
114,59 m?2 114,590
RAZEM 114,590
352|KNR-W 2-02  |Nawierzchnia opaski ze zwiru gr. 20 cm m3
d.5./1103-01.1
10
114,59*0,20 m3 22,92
RAZEM 22,92
5.11 Zielen i nasadzenia
353|KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim m3
d.5./0218-03
11
43,37 m3 43,37
RAZEM 43,37
354 |KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.5.|0505-04
1"
433,66 m?2 433,66
RAZEM 433,66
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355|KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia m?2
d.5.|0401-02
1"
433,66 m?2 433,66
RAZEM 433,66
356 |KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim m3
d.5.|0218-03
11
45,48 m3 45,48
RAZEM 45,48
357|KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego m?2
d.5.|0505-04
1"
493,95 m?2 493,95
RAZEM 493,95
358 |KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilosci 4szt/m2 m2
d.5.|0414-02
11
493,85 m?2 493,85
RAZEM 493,85
359|KNR 2-21 D1 - Sadzenie drzew iglastych o $rednicy docelowej okoto 6 m z brytg korze- |szt
d.5./0320-04.1 niowg o srednicy 1,2m z zaprawg dotéw
1"
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
360|KNR 2-21 D2 - Sadzenie drzew iglastych o srednicy docelowej okoto 4 m z brytg korze- |szt
d.5.{0320-04.1 niowg o $rednicy 1,2m z zaprawg dotéw
11
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
5.12 Ogrodzenia
361/ KNR-W 2-02  |Ogrodzenie wys. 1,8 m z zamknietych profili stalowych ustawionych pionowo |m
d.5.{1803-03 analo- |co 10 cm zabezpieczone ocynkiem oraz warstwg lakieru proszkowego
12|gia
podmuréwka 183,95 m 183,95
ogrodzenia
RAZEM 183,95
362|KNR-W 2-02  |F1 - PN - Furtka o wym. 120x180 cm kpl
d.5./1808-08 analo-
12|gia
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
363|KNR-W 2-02 |B1 - PD - Brama przesuwna automatyczna o wym. 800x180 cm kpl
d.5.{1808-11 analo-
12|gia
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
364 KNR-W 2-02 B2 + F2 - PD - Brama dwuskrzydtowa rozwierana automatyczna o wym. kpl
d.5.{1808-11 analo- |500x180 cm wraz z furtkg o wym. 120x180 cm
12|gia
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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