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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z sadzeniem
drzew w pasach drég powiatowych administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z sadzeniem drzew w pasach drdg
powiatowych.

Lokalizacja nasadzen, gatunek i ilo$¢ okre$lono w zatgczniku nr 1 zatytutowanym "Wykaz nasadzen drzew "

Czesc | - teren gmin: Tarnowo Podgdrne, Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, Buk, Steszew w ilosci 421 szt. drzew,

Czesc Il - teren gmin: Kostrzyn, Kérnik, Swarzedz, Mosina, Kleszczewo, Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goslina w ilosci
385 szt.drzew

W sktad zamdwienia wchodza prace polegajace na:
- zdjecie darni/ trawy, wykorytowanie terenu pod nasadzenia, wywéz urobku
- zakup, dostawa i rozscielenie ziemi urodzajnej,
- zakup, dostawa i sadzenie materiatu roélinnego — drzewa
- przestanie fotografii sadzonek z brytg korzeniowg przed posadzeniem drzew
- zakup, dostawa i rozScielenie Scidtki — zrabki drzewne
- podlanie drzew.

2. MATERIALY

2.1 ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczana na biezaco, nie nalezy jej sktadowaé w pasach drég powiatowych. Ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych ( tj. korzenie, $mieci, zasolenia, inne roéliny, itp.). W przypadku
watpliwosci ZDP w Poznaniu moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia odpowiada ponizszym kryteriom,
a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna:

- frakcja ilasta 12-18 %

- frakcja pylasta 20-30%

- frakcja piaszczysta 45-70%

- zawarto$¢ fosforu 20mg/m?

- zawarto$¢ potasu 30mg/m2

- kwasowo$¢ pH = 5,5.

Wymienione powyzej wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren
sadzenia.

2.2. ZRABKIDRZEWNE

Zrabki drzewne to rozdrobniony materiat drzewny. Sciotka wokét drzew musi byé wylozona warstwg min. 5 cm. Wielko$¢
poszczegolnych frakcji zrabki nie powinna przekraczaé 5cm diugosci oraz 1 cm érednicy. Scidtka wokot drzewa nie moze zawieraé
roslin w tym chwastow, grzybow, zanieczyszczen chemicznych i odpaddw. Roztozy¢ zrabki drzewne wokét pnia nasadzonego
drzewa o $rednicy min. 100 cm.

2.3.  MATERIAL ROSLINNY

1. Dostarczone sadzonki — winny mie¢ forme pienna, wysoko$¢ pnia (nie liczac bryty korzeniowej) min. 180cm, wysokosé
drzewa z uksztattowang korong min. 300cm, obwdd pnia mierzony na wysoko$ci 100cm musi mie¢ min. 14-16 cm,
o prostym pniu bez uszkodzer mechanicznych, system korzeniowy silnie rozwiniety z drobnymi korzeniami wio$nicowymi.
Drzewa nie spetniajace ww. wymogdw nie zostang odebrane przez Zamawiajacego.

Wady niedopuszczalne sadzonek drzew: niezgodnos¢ z wymogami zamoéwienia, uszkodzenia mechaniczne roslin, Slady
zerowania szkodnikdw, niezabliznione rany na pniu po usunietych pedach, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
zte zro$nigcie odmiany szczepionej, oznaki chorobowe, martwice i peknigcia kory, uszkodzenie paka szczytowego
przewodnika, dwa przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej lub brak bryty
korzeniowej, drzewa o Zle wyksztatconej formie: zbyt wyro$nigte, czy zbyt wyciggniete w gére, jednostronne utozenie
peddéw korony drzewa, krzywizna pnia.



2. System korzeniowy zwarty i silnie rozwiniety (z licznymi korzeniami drobnymi i wio$nikowymi). Bryta korzeniowa o $rednicy
min. 50cm. Niedopuszczalna jest przesuszona bryta korzeniowa.

3. Wiek powyzej 6 lat.

4. Wolne od chordb.

5. Pak szczytowy przewodnika wyraznie uformowany; przyrost ostatniego roku z wyraznym i prosto przediuzonym
przewodnikiem; pedy szkieletowe korony drzewa dobrze wyksztatcone i rbwnomiernie rozmieszczone w ilosci nie mniejszej
niz 4.

6. Paliki do zabezpieczenia drzewek lisciastych: proste, okorowane w ilosci 3 szt. (dla jednego drzewa).

7. Wokot drzewa uformowaé mise.

8. Ostonka do zabezpieczenia drzew liciastych o wysokosci min. 80 ¢cm, o obwodzie min. 80 ¢cm przepuszczajaca wode
i powietrze.

9. Ziemia urodzajna o strukturze gruzetkowej, wolna od szkodnikéw, posiadajaca witasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwdj.

10. ZDP w Poznaniu nie zapewnia dostepu do wody. Drzewa nalezy obficie podla¢ (min. 30 | na jedno posadzone drzewo) .

3. SPRZET

Sprzet winien by¢ w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Postoj sprzetu transportujacego winien by¢ zgodny z zatwierdzong i przekazang Wykonawcy organizacjg ruchu.

4. TRANSPORT

Transport drzew oraz materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, oraz nie pogorszy jakoSci
transportowanego materiatu. Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkotce, a jego posadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowag, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania.

Jezeli rosliny nie bedq posadzone w dniu ich dostarczenia materiat winien byé rozpakowany i przechowany
w miejscu zacienionym oraz podlany. Drzewa nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed wstrzasami, przesuwaniem
i wysychaniem.

Transport wody winien odbywac¢ sie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne:

1. Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszaé
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidiowe funkcjonowanie urzadzen technicznych fj.
Pogotowie Energetyczne, Gazowe, Wodociggowe, operatordw telefonii i $wiattowoddw.

2. Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu przekazanym Wykonawcy od ZDP w Poznaniu oraz oznaczy na wtasny koszt miejsce wykonywanych
prac, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP.

3. Wszelkie koszty z tytutu likwidacji szkod lub zniszczen uzbrojenia podziemnego, linii napowietrznych, zasiewéw, ogrodzen
i budynkow powstate w trakcie prowadzenia robot poniesie Wykonawca i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajagcemu z odpowiednim wyprzedzeniem postepu prac, w tym wgladu
do materialy rodlinnego celem jego oceny i akceptaciji przed posadzeniem oraz oceny ziemi urodzajne;.

5. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstate przy wykonywaniu ustug, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej
pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajacemu, jakichkolwiek nieprawidtowosci zaistniatych
w terenie m.in. uszkodzenia matej architektury, awarie, uszkodzenia drzew/krzewéw.

7. Nasadzone drzewa wykonawca obejmie 36 miesieczna rekojmig liczac od daty odbioru prac i podpisaniu protokotu odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone
w toku czynno$ci odbioru koficowego i jak i w okresie rekojmi.

5.2 Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

1. Miejsce nasadzenia drzew zostanie wskazane przez zamawiajacego w trakcie wizji terenowej oraz zgodnie z Wykazem
nasadzen drzew.

2. Drzewa nalezy sadzi¢ w dni chtodne, przed nastaniem mrozéw, gdy temperatura powietrza jest dodatnia, ale nie
przekracza 20°C w ciggu dnia. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew w dni upalne i mrozne.

3. Doly pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ zgodng ze sztukg ogrodniczg (dla drzew lisciastych ér. 1migt. 1m. ).

4. Roslina w miejscu sadzenia winna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak w szkétce, (zbyt gtebokie lub zbyt plytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwoj).

5. Podczas wykonywania dotéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej (humus) z podglebiem (usypywa¢ na oddzielne

pryzmy).
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Sciany dotu wykopanego nie moga byé gtadkie, nalezy je spulchnié szpadiem lub kilofem, aby utatwi¢ miodym korzeniom
przerastanie gruntu rodzimego.

Przed posadzeniem drzewa nalezy wysta¢ fotografie sadzonek wraz z brylg korzeniowg do osoby nadzorujace;.
Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg.

Po posadzeniu drzewa nalezy uformowac mis¢ wokét drzewa (zagtebienie o gtebokosci min. 5cm, $rednicy 100cm).
Korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidiowo ubi¢ (niedopuszczalne jest ubijanie ziemi sprzetem
budowlanym), uformowaé mise o ér. 1mi gt. 5-7 cm, przysypa¢ warstwg $cidtki (zrebki) o gr. min. 5cm i Srednicy wokot
drzewa min. 100 cm.

Scidtka, powinna byé sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona zanieczyszczen
chemicznych i odpadow.

Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 szt. palikéw drewnianych. Jeden palik
winien by¢ umieszczony od strony najcze$ciej wiejacych wiatrow.

Po posadzeniu drzewo nalezy zabezpieczy¢ poprzeczkami (reglami) 3 szt. i taSma ogrodniczg o szer. min. 3cm oraz
osfonka,

Po posadzeniu drzewo nalezy obficie podlac, min. 30 | na jedng sadzonke drzewa.

Zabrania si¢ sktadowania i magazynowania odpaddw. Powstajace odpady nalezy codziennie uprzatnag.

Drzewa winny by¢ posadzone min. 3 m od krawedzi jezdni. W przypadku gdy w pasie drogi jest row — sadzimy drzewo na
koronie skarpy przeciwlegtej do jezdni, nie w $wietle rowu. Zabronione jest sadzenie na tukach drogi i w obrebie
skrzyzowan.

ZDP w Poznaniu nie zapewnia dostepu do wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie gatunku i odmiany, wygladu roslin i bryty korzeniowe;.

Sprawdzenie jakosci materiaty roslinnego, ziemi urodzajnej i zrebki .

Prawidtowo$¢ wykonania zabiegdw rozScielenie ziemi, wykopanie dotéw pod rosliny, wykonanie misy wokét drzewa, podlanie,
Sciotkowanie, uprzatniecie terenu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét:
- sztuka nasadzonego drzewa.

8. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup sadzonek i materiatow wraz z transportem

- sadzenie drzew

- wywoz urobku i odpadéw

- oznakowanie dot. organizacji ruchu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach



