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SPIS TRESCI
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawniet budowlanych w
odpowiednie] specjalnosci,

2, Kopia zadwiadczenia o przynaleznoéci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

3. Oéwiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

Czesé opisowa

. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Zakres opracowania.

Cel opracowania.

Dane konstrukcyjno - materiatowe.
Urzgdzenia projektowane.

CIE SRS

Czeéé rysunkowa

1. Lokalizacja urzadzen.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: KPOKK/38/23 Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2023 r.
L.dz.: 147/KPOKK/2023

DECYZJA nr 11/KPOKK/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 651) w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt
1-5, art. 13 ust. 1, 214, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 776 ze zm.), po przeprowadzeniu
postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 2 marca 2023 r.,

nadaje sie
Panu mgr inz. arch. Mateuszowi Ludwikowi Zacharko

urodzonemu w dniu 23 grudnia 1992 r. w Zninie

po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego wyksztatcenia technicznego i odbycia
wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminugodnosé zjoryainalem

mgr inz. arch. Majeusz Zacharko

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego
i kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

85-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/2  tel. 523455646  www.kpoiaiarp.pl  e-mail: kujawsko pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 0174466395-00114 Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA IA RP

Pouczenie

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia sig odwotania, skutkujgcego
tym, Zze w dniu dorgczenia o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Kujawsko-Pomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektow Rzeczpospolitej Polskiej:

L] A bpor—— ) {4

mgr inz. a}K Jolantd Blidzichowska mgrinz. ach. Adrianna Tyrakowska  mgr inz. arch. Marta Bejenka-Reszka

Przewodniczgca Komisji 7~ Wiceprzewodniczaca Komisji Sekretarz Komisji
) (Gany Al W
7/ \
mgr inz arch. Joanna Czemiakiewicz mgrinz. arch. Ewa Jasiriska mgr inz. arch. Mafgorzata KulejeWska
Cztonek Komisji " Czionek Komisji Czlonek Komisji

mgr inz. arch. Maciej Kuras mgr inz. arch. Andrzej Myga mgr inz. arch. Wiodzimierz Witwicki
Czionek Komisji Czfonek Komisji Czionek Komisji

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Pan mgr inz. arch. Mateusz Ludwik Zacharko, Januszkowo 25A, 88-400 Znin
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP (decyzja ostateczna)

3. ala

Informacja: Numer niniejszej decyzji stanowi jednoczesnie numer ewidencyjny uprawnieri.

strona 2



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Ludwik ZACHARKO

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/KPOKK/2023,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0391.

Cztonek czynny od: 19-07-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Bydgoszcz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r. Za zgodnoS¢ oryginafem

mgr inz. arch. Mateusz Zacharko
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0391-E588-3757-DC69-5E67

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Turza, 15.02.2024 r.

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r.
poz. 682) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji:

»Przebudowa infrastruktury sportowej w Gminie Janowiec Wielkopolski - modernizacja
placu zabaw w Janowcu Wielkopolskim poparz montaz nowych elementéw

na dziafce nr 382/5”

zostat sporzgdzony zgodnie z art.20 ust.1 ww ustawy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej na dzien jego sporzadzenia.

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES

OPRACOWANIA | PODPIS

| mgr inz. arch.
Mateusz Zacharko

inz. Wiktoria
Zygowska

Upr. budowlane do projektowania
Bez ograniczer w specjalnosci
Architektonicznej
Nr 11/KPOKK/2023, KP-0391

specjalnosé budownictwo ogdine,
projektowanie uzytkowe

Architektura -
projektant
gtéwny

¢
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Janowiec Wielkopolski

poprzez montaz nowych elementow na istniejacym placu zabaw zlokalizowanym na dzialce nr 382/5.
Kategoria obiektu: V!l - inne budowle.

2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie lokalizacji projektowanych urzadzen w czesci graficznej oraz

wskazanie architektury i stref bezpieczenstwa poszczegdlnych elementow w czesci opisowe].
3. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe realizacji
przedmiotowej inwestycji. Urzadzenia placu zabaw sg bezobsiugowe, catkowicie bezpieczne, odporne na warunki
atmosferyczne i proby zniszczenia. Elementy placu zabaw siuzg do aktywnego spedzania czasu przez dzieci.
Aktywnosc fizyczna na &wiezym powietrzu to gwarancja lepszego dotlenienia organizmu, a w konsekwencji
lepszego samopoczucia.

4, Dane konstrukcyjno - materiatowe

Do realizacji projektowanego placu zabaw przyjeto rozwiazania systemowe tj. wykonane jako gotowe,
prefabrykowane urzgdzenia, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez
producenta. Dobér opisanych ponizej urzadzen stawni uszczegdlowienie przyjetych zatozen uzytkowych, z
wykorzystaniem jednego z dostepnych rozwigzan systemowych,

Przyjeto stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20.
Zbrojenie pretami 4#12 ze stali A-lIN (34GS). Montaz prowadzi¢ na stalowych kotwach ocynkowanych
zabetonowanych uprzednio w stopie fundamentowej.

Kanstrukcia placu zabaw

a) elementy konstrukeyjne wykonane z rur stalowych i plyty HDPE zgodnie z zalgczonymi kartami technicznymi
produktu,

b) elementy konstrukcyjne wykonczone lakierem poliestrowym oraz malowane proszkowo tworzacym elastyczna
warstwe z powtoka uv,

c) stosowac Sruby ocynowane w slupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslspkami z tworzywa sztucznego,

d) gniazda lacznikow zakrywac zaslepkami z tworzywa sziucznego.




Urzadzenia zgodnie z norma:

- PN-EN 1176-1:2017-12,

- PN-EN 1176-3:2017-12,

= PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013,
= PN-EN 1176-6:2009+Ap1:2013,
= PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013,
- PN-EN 1176-5:2020-03,

- PN-EN 1176-6:2017-12.

5. Urzadzenia projektowane

Urzadzenie nr 1: Piaskownica edukacyjna z domkiem 3211S

Strefa bezpieczenstwa:
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6400

[
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5050
8050




Urzadzenie nr 2: Hustawka wagowa

Strefa bezpieczenstwa:

DANE TECHNICZNE:

ey

1,40x3,00m

T/

STRERA
BEZPIECZENSTWA

4,40x6,00 m 0,75m




Urzadzenie nr 3: Karuzela krzyzowa A

Strefa bezpieczenstwa:

DANE TECHNICZNE:

: . N
STREFA ch

BEZPIEGZENSTWA
5,80 m 0,45 m




Urzadzenie nr 7: tawka modutowa - 7 moduldw

Dane techniczne:

DANE TECHNICZNE:

B
A

1,09x 0,51 m 0,45m




Woéz strazacki

Strefa bezpieczenstwa:

DANE TECHNICZNE:

L

1,60x2,30 m

"'

STREFA
BEZPIECZENSTWA

4,60x5,30 m

1,50 m



Urzadzenie nr 9: Zestaw 27 samochod

Strefa bezpieczenstwa:

DANE TECHNICZNE:

A..

3,40 x 1,00 m

e

STREFA \
BEZPIECZENSTWA

6,40 x 4,00 m 0,90 m



Urzadzenie nr 10: Hustawka stalowa HM-02

Strefa bezpieczenstwa:
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Urzadzenie nr 11 Zestaw hustawek Buglo 3012

Dane techniczne:
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Strefy bezpieczenstwa:

Walec AV/4021

105 cM

405 cm

49 cMm

349 cm




Urzadzenie nr13; Miyniskie koto - chomik

| 110 cm

200 cm

200 cm

205 cm

Rys.1 rzut od strony wejscla

Dane techniczne:

Rys. 2 rzut z boku

Dane obmiarowe;

Wysokosé 205 cm|Strefa bezpieczenstwa 200 cm
Dilugosc¢ podstawy 200 cm|Waga urzadzenia 265 kg
Szerokos¢ podstawy 90 om | Wysoko$¢ wejscia do kota 25 cm
Srednica kota 194 cm|Szerokosé kola 110 cm




7.

Uwagi

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z PN oraz wiedzg i sztukg budowlang,

W poblizu sieci infrastruktury technicznej reboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonywaé rgcznie,

Przy realizacja zadania stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za
ktdre uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

Certyfikat ha znak bezpieczensiwa,

Deklaracfa zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma,

Aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiekiow |

ctoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Karty techniczne urzadzen:




¢ Dane techniczne:

Wymiary 6,4x5,05m
Strefa bezpieczenstwa 89x8,05m
Wysokos¢ catkowita 2,1m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,6 m
Wiek 1+
Zgodnosc z PN-EN 1176 TAK
Podest 1x 0,6 m
Zjezdzalnia 1x0,6 m

_ stronalz2



Astrus
playgrouminols

©3211S (S_PE) Piaskownica edukacyjna z domkiem

Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Konstrukcja | Stal nierdzewna
Drewno klejone frezowane wzdiuznie (90x90), impregnowane
taczniki Nierdzewne i ocynkowane
Tworzywo polietylenowe (HDPE)
cenert | Powegon 0 _
Sklejka lisciasta pokryta farbg tablicowag
Elementy Stal ocynkowana i malowana proszkowo
metalowe Stal nierdzewna
Blacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)
Slizg Catos¢ wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)
; Cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej
Liny. Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
tacznikilin | Aluminiowe i poliamidowe
Zaslepki Poliamid
o Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowa
Podesty -
: Deska ryflowana z drewna litego
(i T Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie
| Kotwienie :
| Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie
Stal nierdzewna
Enodel Stal ocynkowana
Zawiesia Stal nierdzewna - fozyskowane
Plaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane
Siedziska Kubetkowe o konstrukeji aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane
Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane
Sprezyna 20 x 200 x 400 mm - certyfikowana

Wizualizacja pogladowa. Rzeczywista kolorystyka oraz ksztalt poszczegoinych
modutéw urzgdzenia moze réznié sig od reprezentowane;j

=2

5050
8050

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza
nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek.

Materiat Opis [mm] Min. grubo$¢ [Max. wysokosé
aleral |\\ielkos¢ ziarna| warstwy [mm] | upadku [mm]
Dam = = =1000

200 <2000
Kora 20-80 300 3000
200 <2000

Wid -
1 =30 300 =3000
200 =2000

[ 02-2
bask 300 <3000
5 200 <2000
an 2-8 300 3000
Syntetyczne wg HIC wg HIC wg badania

Nalezy dbac o poziom materialow sypkich stanowigcych nawierzchnie materialow
amortyzujgcych upadek poprzez uzupetnienie do wyznaczonego poziomu oraz
usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.



AVIS EKOLOGICZNE PLAGE ZABAW

ul. Turystyczna 108, 20-230 Lublin, Polska

-_q! Ekologiczne Place Zabaw tel.: +48 81 748 93 62, fax: +48 81 451 11 17
kom: +48 516 030 131, kom: +48 515 096 846

e-mall: info@avisplacezabaw.pl
www.avisplacezabaw.pl

HuStawka waika
podwaéjna

Nr katalogowy: 88

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

4 s

. Nawierzchnie amotyzujace:trawa, piasek, zwir, kora,nawierzchnia syrtetyczna (dla nawierzchni sypkich min.200 mm).

. Urzadzenie wykonane zgodnie znorma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCJA 36 MI




INFORMAC JE O PRODUKCIE

Wymiary 537:(615(:1-1-1-
Strefa beazpieczenstwa 176 % 1106 cm
Przeslrzen wolna 54 m?2
Wysokosc calkowita 267 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 122 cm

llo§¢ uzytkownikow &

Produki zgodny 2 PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dosigpnosc czeici zapasowych TAK

iPrzedzicﬂ wigkowy 1-12
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[SOLDMA KONSTRUKC.A ZE || SEDZGKO O KONSIRUKCH | [OPARCE SEDISKA PODWOINE
STALI CZARNE] $2350R ALUMINIOWEL POKRYTE || O KONSTRUKCI STALOWE || ULOZYSKOWANE ZAWIESIA
OCIYSECIONA W PROCESE || MEKKA GUMA EPDM || POKRYTEJ MIEKKIM || ZE STALI NIERDZEWNE
PIASKOWARNIA POUURETANENM |
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OPCJONALNIE:
BEZPECINE SIEDISKO

© KONSTRUKCIl EACTACES
ALUMINIUM | STAL
NERDZEWNA, POKRYTE
MEKKIM POLIURETANEM
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Karta techniczna produku

Nazwa:

Zabawka Walec Metol stondard nr kat: AV/4021
Strona 122

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Walec 1 szt

Widok z gory

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpleczenistwa: 12 m’ Obwoéd strefy bezpleczefstwa: 13 mb
Maksymalna wysokost upadku:  0.58 m Wysokoéé catkowita urzadzenia: 133 m
Szeroko$¢ urzadzenia: 049 m Dtugosét urzgdzenia: 105m
Szeroko$é strefy bezpleczenistwa: 3.49 m Dtugo$t strefy bezpleczenstwa:  4.05 m
Opis:

Zabawka Walec to pomystowe urzadzenie sprawno$ciowe sktadajace si¢ z obracajacego si¢ wokdt wiasnej osi poziomo
zainstalowanego walca z dwoma uchwytami umozliwiajacymi utrzymanie réwnowagi na wprawionym w ruch bebnie.
Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 12 roku Zycia.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sq ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jedli w danym urzgdzeniu wystepuja taficuchy

lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne | ostony potaczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepujq) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewngtrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
s3 plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metody wiryskowa.

Strona 122

;‘-_-"‘—,,m Grupa Playtime Sp. z 0.0. tel 2272105 26 e-mail: biuro@playtime pl
playtime 05-082 Stare Bsbice, ul. Pocztowa | Lok. 6 www.playtime.pl
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Karta techniczna produkt
Nazwa’

Zabawka Walec Metol standard or kat.: AV/4021

Strona 222

Dachy, sledziska, zabezpleczenia - Daszki, siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia wykonane s3 z kolorowych piyt
polietylenowych HDPE/MPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie wymagajq
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuj Zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z piyt antyposlizgowych.
W niektérych urzadzeniach zastosowane zostaty takie elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa plyta podestowa HPL/HDPE.

Modut "grzybki” - Modut "grzybki® wykonany z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu. Wystepuja w wybranych
zestawach.

Strona2:2

ﬁw‘, Grupa Playtime Sp. z o.0. tel. 22 721 05 26 e-mail: biuro@playtime.pl
playtime 05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6 www.playtime.pl
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Rys. 2 rzut 2 boku




Pavk Mus)t

Karta techniczna produktu

Nazwa: Miynskie Koto

Opis: jest urzgdzenie rozrywkowe o nazwie "Mtyriskie Koto — Chomik ". Z urzgdzenia

moga korzysta¢ zaréwno dzieci, jak i osoby doroste. Miyriskie Koto nie wymaga zasilania

elektrycznego, poniewaz napedzane jest sitg grawitacji oraz sitg ludzkich miesni. Osoba

korzystajgca z Kota wprawia je w ruch poprzez przemiesczanie si¢ stgpajgc po podtodze

wewnatrz kota. Koto kreci sie w obu kierunkach.

'Dane obmiarowe:

'Wysokoéc': 205 cm | Strefa bezpieczenstwa 200 cm
Dlugos¢ podstawy 200 cm Waga urzadzéﬁia 265 kg
Szerokos¢ podstawy 90 cm Wysokos$¢ wejécia do kota 25 cm
Srednica kota 194 cm Szerokosc kota 110 cm

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Miyriskie Koto zbudowane jest z metalowej konstrukcji nosnej, na ktorej znajduje sie

"peczka" z metalowych obreczy i desek kompozytowych odpornych na warunki

atmosferyczne. Elementy metalowe zabezpieczone sg przed korozjg za pomocy

cynkowania ogniowego.
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_ KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HUSTAWKA nr kat. HM-02
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| Wymiary | 2,28x3,86m |

Strefa bezpieczeristwa

_ 7,40x3,00m
- Wysokos¢ catkowita 2,05m ‘
 Wysokoéé swobodnego upadku (HIC) . 1,35m
_Produkt zgodny z PN/EN 1176-2:2017-12 | TAK |
_Przedziat wiekowy  3-12lat

Z uwagi na wysokos¢ swobadnego upadku produktu norma PN-EN 1176- |
2:2017-12 dopuszeza nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

; | Minimalna ) o -
Material Cpis | grubosé warstwy | = A
[mm] I
Rozdrobniona kora drzew |

’/
]
Kora iglastych, wielkost kawatkéw od | 100 !
| 20 mm do 80 mm | - :L-
Drewno rezdrobnione | o
Widry . mechaniczne (nie materiaty |

f drewnopochodne), bez kary i | Sey
| lisci, wielkosé od 5 mm do 30 mm |
" Wielkod¢ ziaren od 0,2mm do

Piasak lub Zwir | 2mm dla piasku oraz od 2mm do |
| 8mm dla 2wiru

300

. i |
Materla Atestowany dla HIC urzadzenia
syntetyczny

www.tediplay.pl

infolinia 690 68 78 28



4 AVI S AVIS EKOLOGICZNE PLACE ZABAW
ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin, Polska

tel.: +48 81 748 93 62, fax: +48 81 451 11 17

kom: +48 516 030 131, kom: +48 515 096 846

a-mall: Info@avisplacezabaw.pl
www.avisplacezabaw.pl

un..\" Ekologiczne Place Zabaw

Karuzela krzyzowa A
Nr katalogowy: 97

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

. Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS



AVIS EKOLOGICZNE PLACE ZABAW

ul. Turystyezna 106, 20-230 Lublin, Polska

vas? Ekologiczne Place Zabaw tel: +48 81 748 93 62, fax: +48 81 451 11 17
kom: +48 516 030 131, kom: +48 515 096 846

e-mall: Info@avisplacezabaw.pl

talog 3 5
Nr katalogowy www.avisplacezabaw.pl

430

tawka modutowa

DANE TECHNICZNE:
B H
A
1,09x 0,51 m 0,45 m

= Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, Zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCUJA 36 MIESIECY :

A8



] AVI S AVIS EKOLOGICZNE PLACE ZABAW

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin, Polska
8 Eliologiczna Placs Zabaw tel.. +48 81 748 93 62, fax: +48 81 451 11 17
kom: +48 516 030 131, kom: +48 515 096 B46

e-mall; info@avisplacezabaw.pl
www.avisplacezabaw.pl

Woz straiacki
Nr katalogowy: 30

Y
M1
ZABAWA

-

WSPINACZKA

DANE TECHNICZNE:

1,60x2,30 m 1,50 m

4,60 x 5,30 m 1,50 m

«  Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

« Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCJA 36 MIESIECY

14



) AVI s AVIS EKOLOGICZNE PLACE ZABAW

ul, Turystyczna 106, 20-230 Lublin, Polska
tg\‘ Ekologiczne Place Zabaw tel.: +48 B1 748 93 62, fax: +4881 451 11 17
kom: +48 516 030 131, kom: +48 515 096 846

e-mall: Info@avisplacezabaw. pl
www.avisplacezabaw.pl

Zestaw nr 27 Samochad

Nr katalogowy: 25

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

(&) (&)

3,40x1,00m 2,00 m

I/

STREFA .
BEZPIECZENSTWA ~

6,40 x 4,00 m 0,90 m

»  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

. Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

GWARANCJA 36 MIESIECY

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS




(T

PROSTA FORMA

WIKTORIA ZYGOWSIA

PROSTA FORMA Wiktoria Zygowska
Turza 13

62-110 Damastawek

NIP 766 200 49 40

PROSTA FORMA
Wiktoria Zygowska
Turza 13

62-110 Damastawek

NIP 766 200 49 40

CZESC RYSUNKOWA

@: pgrostaforma.wz@gmait.com
Mateusz Zacharko tel. 725 150 766
Adam Lorenc tel. 600 418 863




