Przeznaczeniet
Budynek kontenerowy przeznaczony do montazu zestawdw hydroforowych, agregotdw
prodotworczych, chlorowni lub wykorzystywany jako budynek techniczno-soc jalny,

Producent zapewnia dostosowanie ukladu pomieszczen i wyposazenia do indywidualnhych
potrzeb zamawia jocego.

Konstrukc jo kontenerat!

o Szkielet kontenera stanowl sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana
z profili zimnogietych.

e Sciony i dach wykonane z ptyt wielowarstwowych
ee Sciany zewnetrzne - ptyta gr. 100 mm. wspdt. przenikania K=0,38 W/mK
ee Sciany wewnetrzne - ptyta gr. 60 mm. wspét. przenikania K=0,59 W/mK
e doach - ptyta gr. 150 mm. wspbt. przenikanioa K=0,25 W/m’K (Jednospadowy

Z rynng odprowadza jocao wode deszczowo ha wysokosScl gruntu w rurze
spacowe j)

e Drzwi

e zZewnetrzne, jednoskrzydtowe stolowe, ocieplane 30 mm, pethe o wymiarach
0,90m x 2,00m

e  wewhetrzne, jednoskrzydiowe stalowe, ocieplane 30 mm, petne o wymiarach
0,70m x 2,00m W

e Wentylac ja: nawiewno—nawiewna, grawitacyjna i mechanic
e Oknot' rozwierno—uchylne zobezpieczone krato pomalowan

no
farbg antykorozy jno,

. Z6 Zbiomika

Wyposazenie kontenera:
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Zestaw hydroforowy

Szafa sterownicza

Szafa rozdzielcza

Osuszacz powietrza

Grze jnik elektryczny

Chlorator

Umywalka z przeptywowym podgrzewaczem
wody

Kompakt WC

OSwietlenie wewnetrzne kontenera
OSwietlenie zewnetrzne kontenera
Z czujniklem zmierchowym

Okno zobezpieczone krataq
Wentylacja grawitacy jna
Wentylac jo mechaniczna

> woda uzdatniona
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12 odwodnienie liniowe
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poagrzewacz przephywowy 3 5kW
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210

podgrzewacz przeplywowy 3.9k

daszek
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Zatacznik nr 3

700

Budynek kontenerowy do montazu
zestawu hydroforowego skala 1:20




