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Dotyczy: wydania warunkéw podwieszenia urzadzen oswietlenia drogowego na podbudowie
linii napowietrznej nN

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 12.05.2021 r. informujemy, Ze wyrazamy zgode na
podwieszenie projektowanych przewodéw i opraw oswietlenia drogowego na 4 stupach linii
napowietrznej nN zlokalizowanej w miejscowosci Stary Jaworéw powiat $widnicki, gmina
Jaworzyna Slgska, stanowiacej wiasnosé TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.
Przewody i oprawy oswietlenia drogowego nalezy zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie z
ponizszymi warunkami technicznymi:

A. W zakresie dokumentagii:

1. Whnioskodawca przygotuje i przedtozy do TDOWB celem uzgodnienia i zaopiniowania
dokumentacje projektowg dotyczgcg montazu przewodoéw i opraw oéwietlenia
drogowego.

Dokumentacja powinna zawiera¢:

a. wszelkie niezbgdne obliczenia techniczne, w tym réwniez obliczenia
wytrzymato§ci mechanicznej (statyczne i dynamiczne) stupéw, stuzace
prawidtowej ocenie mozliwo$ci dowieszenia dodatkowych urzadzen,

b. zaznaczone projektowane profile skrzyzowaniowe w zakresie odlegtosci od drég,
gruntu, obiektéw krzyzowanych i innych przeszkéd terenowych, z podaniem
odlegto$ci zgodnie z przepisami cbowigzujacymi w tym zakresie,

c. wszelkie formalnosci zwigzane z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjne;j,
jesli taka jest wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
oswiadczenia o uzyskaniu wszystkich wymaganych zgod wiascicieli
gruntéw/uzytkownikéw wieczystych lub decyzje administracyjne zastepujace
zgode witasciciela gruntu/uzytkownika wieczystego.

d. Projekt powinen by¢ wykonany przez osobe lub osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane do projektowania w tym w specjalnosci instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ 1 komplet petnej dokumentacji projektowej
oraz jej wersje elektroniczng w postaci skanu do pliku pdf.

2. Urzadzenia oswietleniowe nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ zgodnie z wymogami
aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw oraz rozwigzaniami typowymi.

3. Przewody Whnioskodawcy nalezy podwiesi¢ na zerdziach stupow pod przewodami
roboczymi linii elektroenergetycznej nN w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami.
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W przypadku obecnosci juz podwieszonej obcej infrastruktury (np.
telekomunikacyjnej) nalezy uwzglednié ten fakt w trakcie opracowania dokumentac;ji
projektowej, w szczegdlnosci, w zakresie zachowania wymaganych odlegtosci i
zgodnosci z normami.

Podstawe do rozpoczecia prac budowlano-montazowych stanowié¢ bedzie Umowa
najmu infrastruktury elektroenergetycznej lub Aneks do Umowy jezeli taka istnieje,
ktéra zostanie zawarta pomiedzy Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu a
Whioskodawca po uzgodnieniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowe;.

Optaty za wspotkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej ujete sg w Cenniku
ustug pozataryfowych obowigzujacym w Tauron Dystrybucja S.A.

W zakresie wykonawstwa:

Catos¢ prac nalezy wykonaé w technologii pozwalajgcej na prace na
elektroenergetycznej linii NN bedacej pod napieciem (PPN).
Prace w technologii PPN mogg wykonywaé osoby zweryfikowane przez TDOWB
(posiadajgce stosowne uprawnienia i upowaznienia), spetniajgce warunki okreslone
w instrukcjach/procedurach PPN.
Stosowng informacje w tym zakresie nalezy zamiesci¢ w tre$ci dokumentacji
projektowej.
Za realizacje prac i jej bezpieczng organizacje podczas montazu urzadzen
oswietleniowych na liniach elektroenergetycznych nN odpowiada Whnioskodawca.
Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z montazem urzgdzen
wymagajacych wejscia na linie elektroenergetyczng nN Whioskodawca ma
obowigzek zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prowadzenia prac do wtasciwych terytorialnie
stuzb TDOWB, zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.. W tym celu nalezy
opracowac i przediozyé harmonogram realizacji prac w celu uzyskania od TDOWB
zgody na rozpoczecie robot.

Liczba mozliwych do podwieszenia przewoddw przypadajgca na jeden stup linii

wynika z warunkoéw technicznych infrastruktury elektroenergetycznej nN i kolejnosci

zgtoszonych wnioskéw.

Przy podwieszaniu przewodow zabrania sie:

- prowadzenia ich w przestrzeni pomiedzy zerdziami stupdw rozkracznych,

- wiercenia otwordw i wstrzeliwania kotkéw w stupy,

- mocowania urzgdzen w sposéb powodujgcy uszkodzenia konstrukcji stupa i/lub
korozji jego powierzchni,

- podwieszania przewodoéw poprzez konstrukcje wsporcze stacji trafo,

- podwieszania przewodéw na latarniach oswietlenia drogowego (konstrukcjach
stupowych stuzacych wytgcznie do petienia funkcji oswietlenia drogowego), nie
bedacych na majatku TDOWB.

Zakonczenia sekcji odciggowych projektowane;j linii oSwietleniowej winny byé

zrealizowane na stupach mocnych tj. stupach przeznaczonych do przejmowania

naciggu przewodow.

Dopuszcza sie mozliwosé zejscia kablem po konstrukcji stupa wsporczego do ziemi w

odpowiednim zabezpieczeniu, przy czym wejscie kabla w ziemie nie moze
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powodowaé naruszenia posadowienia stupa, belek/ptyt ustojowych oraz instalac;ji
uziemiajgcej linie elektroenergetyczng.

13. Wnioskodawca wykona montaz urzadzen oswietleniowych w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne warunki pracy dla linii elektroenergetycznej oraz zgodnie z uzgodniong
wczesniej dokumentacja projektowa.

14. Na stanowiskach stupowych linii NN dopuszcza sig zabudowe zlaczy rozgateznych,
muf, zapaséw kabla, zej§¢ i podejs¢ kablowych na uchwytach dystansowych
zapewnhiajgcych co najmniej 15 cm odstep od wszystkich rodzajow zerdzi z wyjatkiem
Zerdzi wirowanych gdzie ww. dystans nie jest wymagany.

15. Urzadzenia o$wietleniowe montowane na liniach nN muszg spetnia¢ warunki dla
urzgdzen |l klasy ochronno$ci.

16. Urzadzenia oswietleniowe powinny by¢ w sposéb czytelny i jednoznaczny
oznakowane tabliczkami informacyjnymi (tworzywo nieprzewodzace, odporne na
warunki UV). Na tabliczkach nalezy umiesci¢ typ przewodu oraz czytelng nazwe
witasciciela linii (wielko$¢ czcionki min. 3 cm). Tabliczki nalezy rozmiesci¢ co najmniej
na co trzecim stupie.

17. Wnioskodawca zobowiazuje sie¢ do wykonania catosci prac zgodnie z projektem i
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

C. W zakresie odbiorowym:

18. Wnioskodawca po wykonaniu montazu urzadzen oswietleniowych, w terminie do 7
dni kalendarzowych, poinformuje o tym fakcie TDOWB, a TDOWB dokona
sprawdzenia technicznego w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.
Podpisany przez Strony Protokét sprawdzenia technicznego stanie sie podstawa do
sporzadzenia wykazu ilosci udostepnionych stupéw przez TDOWB.

19. Po zakoniczeniu prac dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ do TDOWB.

20. Catosc¢ kosztdéw wynikajacych z budowy linii o$wietleniowej ponosi Whioskodawca.

21.W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie majg
postanowienia wynikajgce z Cennika ustug pozataryfowych TAURON Dystrybucja
S.A. w przedmiotowej sprawie oraz przepisy i normy z tym zwigzane.

22. Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

W zakresie udostgpnienia stupéw wydzielonej sieci o$wietlenia drogowego z wnioskiem
wystgpi¢ nalezy do Tauron Nowe Technologie S.A. 53-314 Wroctaw, pl. Powstaricow
Slaskich 20.

Przytaczenie projektowanych urzadzen do sieci o$wietleniowej nalezy uzgadniaé z Tauron
Nowe Technologie S.A. 53-314 Wroctaw, pl. Powstancéw Slaskich 20.

Przylgczenie projektowanych urzgdzeri do sieci niskiego napiecia nalezy uzgadniaé z
Wydziatem Przytgczerh TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Sprawe prowadzi: TAURON Dystrybucja 5.A.
Dariusz Jemiotek Oddziat w Watbrzych

St. Spec. Ds. Eksploatacji Sieci
TAURON-Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

tel. 7486958591






