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PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z
monitoringiem

Adres obiektu: Stary Jaworéw gmina Jaworzyna Slgska

Dziatki w obrebie Dz. nr 128, 294/1, 294/2, 121, 294/3 — obreb 0010 stary

opracowania: Jaworow, jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna
Slaska
Inwestor: Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej ul. Wolnosci 9, 58-

140 Jaworzyna Slaska
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Warunki przytgczenia

Oswiadczenie projektanta/-6w o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

NO UM WNE

Zakres rzeczowy podstawowych materiatéw
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne informacje i dane techniczne

Wykaz demontazowy

Obliczenia

ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

akrwbdE

Lokalizacja inwestycji — mapa orientacyjna

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat zgodny z PZT

Schemat jednokreskowy - elementy projektowane
Schemat jednokreskowy - elementy demontowane



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej

ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z o$wietleniem boiska oraz monitoringiem w m.
Stary Jaworéw dz. nr 294/3 (gm. Jaworzyna Slgska)

Inwestor:
Urzad Miejski w Jaworzynie Slgskiej ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slagska

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTAN
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
INZ. STANISLAW JACHEC UAN.VI-F/3/133/84

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. PRZEMYStAW 157/DOS/03
JAROMIN




Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.

Zakres rzeczowy podstawowych materiatow

- budowa stupéw E10,5/2,5 - 2szt.,

- budowa stupéw E10,5/4,3 — 5szt.

- przytgcze napowietrzne typu AsXSn 2x25mm?-dt. 224m.

- linia kablowa typu NA2XY-J 4x35mm? - dt. 38m (58m)

- linie kablowa typu NA2XY-J 4x35mm?2- dt. 37m (57m).

- ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5kA. — 1 kpl.

- oprawy oswietleniowe o zaprojektowanych parametrach — 9 szt.
- przewdd AsXSn 2x16mm?- 39m

- RADIO Nano Station M5. — 2 szt.

- przewod NETSET BOX F/UTP - dt. 39m do tablicy elektronicznej monitoringu k2
zamontowanej na stupie oswietleniowym nr 4.

- przewod UTP5t

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem jest budowa oswietlenia drogowego wraz z oswietleniem boiska oraz
monitoringiem miejscowosci Stary Jawordow. Projekt realizowany jest w oparciu o wydane
Warunki Techniczne nr TNT/NMW/2021/2070 z dnia 14-04-2021r

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Linia napowietrzna 0,4kV obwdd X-2, X-3 ze stacji WBW48540

Projektowane zagospodarowania terenu

Oswietlenie

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych stupow elektroenergetycznych (wtasnosé
TAURON Nowe Technologie S.A.), tj. stupa X-2/16, X-2/17, X-2/18 oraz X-3/7 oraz budowe
nowych stanowisk stupowych typu zerdz wirowana: E10,5/2,5 - 2szt., E10,5/4,3 — 5szt.

Na odcinku od istniejgcego stupa X-2/16 (PO-13), poprzez istniejgce stupy X-2/17, X-
2/18 oraz projektowane stanowiska stupowe nr 1, 2, 3, 4, 5 nalezy rozwiesi¢ przewody
napowietrzne typu AsXSn 2x25mm?dt. 224m.

Na odcinku od projektowanego stanowiska stupowego od 5 do 6 nalezy utozy¢ linie
kablowg typu NA2XY-J 4x35mm? dt. 38m (58m) oraz na odcinku od projektowanego
stanowiska stupowego od 6 do 7 nalezy utozy¢ linie kablowg typu NA2XY-J 4x35mm?2dt. 37m
(57m).



Na projektowanym stanowisku stupowym nr 5 oraz nr 7 nalezy zabudowac¢ ograniczniki
przepie¢ GXO 0,66/5kA. Zaciski PEN w proj. stupach 5 i 7 nalezy uziemi¢ (uziemienie
robocze o rezystancji nieprzekraczajgcej Rus10Q).

Na stupach istniejgcych stupach X-2/18, X-3/7 oraz projektowanych stanowiskach
stupowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projektuje sie oprawy o$wietleniowe (9szt.) o nastepujacych
parametrach:

- typ — oprawa uliczna

- zrodto swiatta LED

- moc 56,5W

- strumien swietlnym 7500Im

- barwa swiatta — neutralna — 4000K

- Sredni okres trwatosci uzytkowej - 100 000h
- klasa szczennosci IP65

- klasa szczelnosci IKO8

Zrodta o$wietlenia podigczy¢ do linii zasilajgcej poprzez oprawe bezpiecznikows
SV29.253 Jbn=6A. Szczegbdtowe parametry oswietlenia przedstawiono w zatgczonej analizie
fotometrycznej.

Projektowang lokalizacje urzadzenh oswietlenia pokazano na rys. 1 Schemat potgczen
zasilania projektowanego oswietlenia pokazano na rys. 2.

UWAGAI!

Urzadzenia oswietleniowe, tj. przewod oswietleniowy i oprawy montowane na stupach
niskiego napiecia nr: X-2/16, X-2/17, X-2/18 oraz X-3/7 zasilane ze stacji WBW48540,
zostang dostarczane przez TAURON Nowe Technologie (TNT). W zwigzku z czym, na
okoto 3 m-ce przed wykonaniem prac nalezy powiadomi¢ o tym fakcie TNT celem
zamowienia materiatow.

Monitoring

Zasilanie monitoringu realizowane bedzie zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia
Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 22-06-2021r. nr WP/074446/2021.

Na proj. stupie oswietlenia nr 1 i 4 zamontowac¢ punkty kamerowe. Od ZK1e-1P-S
zamontowanego na stupie X-2/18 (realizacja Tauron Dystrybucja) nalezy wyprowadzi¢ na
stup X-2/18 przewdd AsXSn 2x16mm? nastepnie, miedzy stupem X-2/18 a proj. stupem
oswietlenia nr 1 przewiesi¢ linie AsXSn 2x16mm? dt. 39m i wprowadzi¢ do tablicy
elektronicznej monitoringu k1, na ktorej zamontowa¢ RADIO Nano Station M5. Z Tablicy
elektronicznej monitoringu nr 1 poprowadzi¢ przewéd NETSET BOX F/UTP dt. 39m do tablicy
elektronicznej monitoringu k2 zamontowanej na stupie oswietleniowym nr 4.



Na elewacji szkoty zamontowa¢ RADIO Nano Station M5 od niego wyprowadzi¢ przewéd
UTP5t do rejestratora, ktory nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy do funkcjonowania.

Inne informacje i dane techniczne
Uktadanie kabli

Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na gtebokosci min. 90cm, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadaé na warstwie podsypki piaskowej o grubosci
co najmniej 10 cm lub w catosci w rurach ostonowych DVK@160. W miejscach przejs¢ w
poprzek projektowanej drogi i chodnikéw, kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
SRS@J160 na gtebokosci min. 1,2m. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15
cm, nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego i zasypac¢ wykop.
Skrzyzowania kabla z istniejgcymi instalacjami nalezy wykonaé w rurach ostonowych.
Koncowki wszystkich rur ostonowych zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi a gtowice kabli
zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi. Kabel winien posiadaé trwate oznaczniki
identyfikacyjne. Tres¢ oznacznikow nalezy uzgodni¢ z odpowiednig jednostkg OME. Po
utozeniu kabla, a przed zasypaniem, nalezy dokona¢ odbioru kabla przed zasypaniem z
przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim stosowac uziemienie
ochronne, zgodnie z normg PN-EN 50522:2011.

Zmierzone napiecie razeniowe dotykowe przy wymienionych slupach nie moze przekroczy¢
80V. W przypadku przekroczenia ww. wartosci dopuszczalnej nalezy zastosowacé Srodki
dodatkowe powodujgce zmniejszenie napie¢ razeniowych dotykowych, tj. zmniejszenie
rezystancji uziemienia poprzez rozbudowe uziomu o kolejne uziomy pionowego Ilub
sterowanie rozktadem potencjatu na powierzchni gruntu przez dodanie elementéw
poziomych — dodatkowy otok na gtebokosci okoto 70cm. Pomiar napigcia razeniowego
dotykowego mozna zastgpi¢ pomiarem rezystancji uziomy. W takim przypadku zmierzona

wartos¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 5,5Q.

Uwagi koncowe

- cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

- budowe linii kablowych nalezy realizowa¢ uwzgledniajgc uwagi zamieszczone w pismach
instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych oraz zapoznac sie z istniejgcg naziemng i podziemng
infrastrukturg techniczng

- przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy

zakresu wykonywanych robét, sposobu ich wykonywania i wystepujgcych zagrozen



- wszystkie prace elektroenergetyczne wykonywac¢ winien zespét pracownikow, z ktérych
€O najmniej potowa, lecz nie mniej niz dwdch posiada wazne swiadectwa kwalifikacyjne

- wszelkie watpliwe kwestie zwigzane z uktadaniem kabla nalezy rozwigzywac w oparciu o
norme N SEP-E-004, zas przewodu napowietrznego w oparciu o norme N SEP-E-003

- prace na czynnych urzadzeniach lub zwigzane z wylgczeniami napiecia nalezy
uzgadnia¢ i wykonywa¢ pod nadzorem rejonu dystrybucji

- wymienione stupy linii napowietrznej nalezy trwale opisa¢ i ponumerowac

- prace podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej

- wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét ujetych w projekcie nalezy
wykonac¢ przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia do budowy elektroenergetycznych
obiektow budowlanych (zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych)

- do budowy urzgdzen elektroenergetycznych stosowac¢ materiaty budowlane dopuszczone
do obrotu i posiadajgcego wiasciwe atesty oraz winny odpowiadaé wymaganiom
technicznym TAURON Dystrybucja S.A.

- plac budowy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b trzecich

Wykaz demontazowy

Szacowana
L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu ilos¢ odpaddéw
[Mg]
1. Nie dotyczy
2.
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