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Wroctaw, 14.04.2021 r.

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Sygnatura: TNT/NMW/2021/2070

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:

Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z oswietleniem boiska w m. Stary Jaworéow dz.
294/3 (gm. Jaworzyna Slaska)

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci oswietleniowej bedgcej witasnoscig i w
eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.
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Urzadzenia oswietlenia drogowego zasilane ze stacji WBW48540

Rozbudowa oswietlenia bedzie wymagata:

Zaprojektowania nowego oswietlenia, ktére nalezy zasili¢ z istniejgcej sieci oswietleniowej
zabudowanej na najblizszym stupie linii napowietrznej wyprowadzajgc linie kablowg NA2XY
4x35mm? lub napowietrzng przewodem AsXSn2x25mm? kierunek projektowane oswietlenie na dz.
294/3.

Na stupie, gdzie bedzie podpinany kabel zasilajgcy nowe oswietlenie nalezy zabudowaé
ograniczniki przepie¢ oraz zabudowac uziemienie jesli takowe na stupie nie wystepuje.

Dokonaé obliczen obcigzalnosci kabli oraz spadku napie¢ na koncu projektowanego obwodu
oswietlenia. Wykona¢ uziemienie na korncu obwodu.

Zaprojektowac urzgdzenia oswietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne od zarzadcy drogi.

Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i
Sciezkami rowerowymi kable uktada¢ w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe
zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

Stosowac latarnie z kompletem zitgcz 1ZK, o podstawie pozwalajgcej na wprowadzenie kabla
4x35mm? do stupa, lub stupy betonowe wirowane typu E.

Na nowo projektowanych stupach nanie$¢ numeracje na wysokosci 1,7 m od poziomu gruntu.
Numeracje (Z6tte tto, czarne cyfry tamane przez UG) uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z TNT S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw, dostarczajgc schemat jednokreskowy catego obwodu - fgcznie
z punktem zasilania i nowymi urzgdzeniami.

Wykonac¢ zerowanie stupow linkg LYCU 10mm? w izolacji kolor zé6tto zielony.

Stosowac oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen, obudowa oprawy
(korpus, pokrywa ,uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa wyposazona
w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
0 odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelnosci powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65
dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym/
uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie

z regulacjg potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadac¢ certyfikat CE oraz ENEC
lub TUV, ogranicznik przepie¢ 10kV.

Po zakohczeniu prac nalezy wykonac pomiary rezystanciji izolacji kabli i dostarczyé protokoty tych
pomiaréw do Regionu SN i nN Strzegom.

Na caty zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajaca
sie z tomu budowlanego, wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej
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kolejnosci u Inwestora (przysztego wtasciciela), a nastepnie w Biurze Obstugi Oswietlenia Wroctaw
(NMW) oraz uzyskaé¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych (Region SN i nN).

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robo6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je
do koncowego odbioru technicznego do Inwestora/Wtasciciela

Prace przy urzgdzeniach oswietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy Kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

Po  zakonczeniu  rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualni¢é mapy  geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Warunkiem zatgczenia oswietlenia jest podpisanie protokotu z przytgczenia punktow oswietlenia
drogowego.

Nowo wybudowane urzadzenia pozostang na majatku Gminy i w eksploatacji TNT S.A. W
przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystgpi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkow zasilania nowej szafki oSwietleniowej, z ktorej nalezy zasili¢ projektowane oswietlenie
niezalezne od sieci oswietleniowej TNT S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.
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