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Poziom porównawczy 203,00 m n.p.m.

Odległość  [m]

Materiał, średnica

Spadek [%]

Zagłębienie dna rurociągu  [m]

Rzędna dna rurociągu  [m n.p.m.]

Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]
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UWAGA:
Na rurociągu o przykryciu mniejszym
niż 1,2 m docieplić keramzytem 
owiniętym w folii.
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wywiewka Ø110
50 cm n.p.t.

geowłóknina

poletko pakietowe o wymiarach
11,7x7,2x0,3 m składające się z
117 szt. pakietów o wymiarach
jednego pakietu
2,4x0,3x0,3 m

wymiana gruntu rodzimego
na żwir granulacji
16-32 mm, grubość 100 cm
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oczyszczalnia 25 RLM
z obrotowym złożem 
biologicznym
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Jednostka
projektowa
br. sanitarnej:

WG RYS

Adres inwestycji

Inwestor

Temat

Data:

Skala:

Stadium

Funkcja

Rys nr:

Nr uprawnień

GMINA BORZECHÓW
BORZECHÓW 1, 24-224 BORZECHÓW

PROJEKT TECHNICZNY

PROFIL PODŁUŻNY ZEWN. INST. KAN. SAN.

Imię, nazwisko, specjalność Podpis

mgr inż. Magdalena JóźwiakSpawdzająca

Projektant

Nazwa rysunku

SANITARNA
II-V.2024

Branża

S-02

mgr inż. Jarosław Jóźwiak LUB/0063/PWBS/17

JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK
Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin

NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail:jozwiak@jjsanit.pl

LUB/0067/PWBS/19

Jednostka
projektowa:

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz
Rycerska 5/60, 20-552 Lublin

NIP 712-005-96-72, REGON 430337689

XVKat.bud.:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060902_2 BORZECHÓW
OBRĘB: 060902_2.0012 KŁODNICA DOLNA
NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 134/13

BUDOWA SALI GMINASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁODNICY DOLNEJ WRAZ Z
UTWARDZENIAMI I SCHODAMI ZEWNETRZNYMI, PODNOŚNIKIEM DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MURKIEM OPOROWYM, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ ZALICZNIKOWĄ LINIĄ KABLOWĄ- ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
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