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zgodnie 7 :

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzeniem Ministra Transportuy, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r.
wraz ze zmiang z dnia 21. czerwca 2013 r. (Dz.U. Nr 762) w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetyczne;j.

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia z 2019r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej
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Charakterystyke energetyczng dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

opracowano w oparciu o nastepujace przepisy:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz.

U. Nr 75, poz. 690).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. wraz ze zmiang z dnia 21. czerwca 2013 r. (Dz.U. Nr 762) w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czes$ci budynku oraz swiadectw

charakterystyki energetycznej.

4. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrze$nia z 2019r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub

czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetyczne;.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub

czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetyczne;.

W charakterystyce energetycznej zgodnie z w/w punktem 2 wykazano, ze warto$¢ wskaznika EP,
okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotma do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej jest mniejsza od wartos$ci granicznej, a takze
ze przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla

zabezpieczenia przed kondensacja pary wodne;j.

1. Bilans mocy urzqdzen elektrycznych oraz urzqdzen zuzZywajqcych inne rodzaje
energii (wg pkt 10a rozporzqdzenia wymienionego w pkt 1 opracowania).

1.1. Pompy obiegowe, urzqdzenia

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla pomp obiegowych:
- pompa obiegowa C.O. moc Prax= 0,20 kW; 230V
- pompa obiegowa C.W.U. moc Pmax= 0,20 kW; 230V

1.2. Pompa ciepta

Znamionowy pobo6r mocy elektrycznej dla jednostki zewnetrznej pompy ciepta:
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Pmax= 1 szt. x 3,09 kW = 3,09 kW; 3/N/PE~400V, 50Hz
Pobo6r mocy wentylatora: 0,17 kW
Moc grzatki elektrycznej: 6 kW

1.3. Destryfikatory

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla destryfikatorow:
Pmax= 2 szt. x 0,25 kW=0,50kW; 230V

1.4 Wentylatory

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla wentylatoréw kanatowych wynosi:
Pmax= 2 szt. x 0,026 KW = 0,026 KW; 230V
Pmax= 1 szt. x 0,053 KW = 0,053 kW; 230V

1.5 Nagrzewnica elektryczna kanatowa
Pmax=1szt.x 1,5 kW =1,5kW; 230V

1.6 Nawietrzaki $cienne z grzatkaq

Pmax= 8 szt. x 0,305 kW = 2,44 kW; 230 V

1.7. Centrale_nawiewno-wywiewne

Centrala wentylacyjna N1W1:

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla centrali wynosi:

Pmax = 2 wentylatory o mocy 0,5 kWi 0,78 kW = 1,28 kW; 230 V; 50 Hz
Pobdr mocy przez nagrzewnice - 10,8 kW

Centrala wentylacyjna Ns1Ws1:

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla centrali wynosi:

Pmax = 2 wentylatory o mocy 0,178 kW kazdy = 0,356 kW; 230 V; 50 Hz
Pob6r mocy przez nagrzewnice - 3,6 kW

1.8. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.
Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej N1W1:

-N/W:Vn=2000 m3/h; Vw=1900 m3/h;

Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej N2W2:

- N/W:Vn=600 m3/h; Vw=600 m3/h;

1.9. Bilans mocy urzqdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii:

Czynnik grzewczy- woda dla obiegu C.O., przygotowywany lokalnie w pomieszczeniu technicznym.
Zastosowano pompe ciepta powietrze-woda. Bilans cieplny przyjeto wg danych Projektow instalacji
centralnego ogrzewania.
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2. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych dla budynku (wg pkt 10b

rozporzqdzenia wymienionego w pkt 1 opracowania):

Wspétczynnik przenikania ciepla przegréd zewnetrznych nieprzezroczystych:

PRZEGRODA Wsp. U projektowany Wsp. U dopuszczalny
[W/m2K] [W/m2K]

D1 - dach 0,150 0,150

D2 - dach 0,150 0,150

P1 - podtoga na gruncie 0,153 0,300

P2 - podtoga na gruncie 0,159 0,300

S1 - $ciana zewnetrzna 0,148 0,200

S5 - $§ciana zewnetrzna 0,148 0,200

PRZEGRODA Wsp. U projektowany Wsp. U dopuszczalny
[W/m?K] [W/m?K]

Okna zewnetrzne 0,90 0,90

Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji (wg pkt 10c rozporzqdzenia
wymienionego w pkt 1 opracowania):

Ogrzewanie:
Nos$nik Energii Konicowej Energia elektryczna w; = 2,5/ energia PV=w; = 0,0
Rodzaj Zrédta Ciepta Pompa ciepta powietrze-woda
Srednia Wytwarzanie ciepta Nug = 3,00
sezonowa | Przesyt ciepla Nna=0,96
sprawno$¢ | Akumulacji ciepta Nus = 0,95
Regulacji i wykorzystania ciepta Nue = 0,89
Ciepla woda uzytkowa:
Nos$nik Energii Koficowej Energia elektryczna w; = 2,5/ energia PV=w; = 0,0
Rodzaj Zrédta Ciepta Pompa ciepta powietrze-woda
Srednia Wytwarzanie cieptej wody Nug = 2,60
sezonowa | Przesyt cieptej wody Nua = 0,80
sprawnos$¢ | Akumulacji cieptej wody Nus = 0,85

4. Dane wykazujqce, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiqzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczqce oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych (wg pkt 10d rozporzqdzenia
wymienionego w pkt 1).

4.1. Wykazanie, ze wartos¢ wskaznika EP jest mniejsza od wartoSci granicznej:

4.1.1. Maksymalne warto$ci EP budynku (wg §329.1 rozporzgdzenia wymienionego w pkt2

opracowania):
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Maksymalne warto$ci wskaznika EP okreslajacego zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz o$wietlenia wbudowanego oblicza sie ze wzoru:

EP = EPH+W + AEPC + AEP[, [kWh/(m? - rok)]

Czastkowe maksymalne warto$ci wskaznika EP (wg § 329.2 rozporzgdzenia wymienionego w pkt 2

opracowania):
EP = EPH+W + AEPC + AEPL [kWh/(m2 x rok)]

EPH+W =45 [kWh/(m2 x rok)]
AEPC =25 * (Af,C/Af) = 0 [kWh/(m2 x rok])]
AEPL = 25 [kWh/(m2 x rok)]

Maksymalna warto$¢ wskaznika EP (wg § 329.2 rozporzqdzenia wymienionego w pkt 2opracowania):
EP =70 [kWh/(m2 - rok)]

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZHNE] BUDYNKU 1%

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH !

WSKATNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETY CZNED OCENTANY BUDYMEK

WWSKATNIK ROCINEGD ZA POTRZEEOW ANIA NA

ENERGIE LEYTKOWS, EU = 29,0 kwh/(m? rok)
e e EK = 383 kwh/(m'rok)
\N}Sagﬁxmmﬁ%:ﬁgmmmﬂam EP = 57,9 kWh/ (7 rok) EF = 70,0 kwh/(m?rok)

i e Ecoz = 0,025 t COs/(m? rok)

UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODE: ENERGI WROCZNYM B
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA, Uoze = 57,5 %

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kwh/(m?-rok)]
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Wymagania dla nowego budynku

4.1.2. Obliczeniowa wartos¢ EP budynku projektowanego

EPH+W = 33,1 [kWh/(m2 x rok])] <EPH+W

AEPC =0 [kWh/(m2 x rok)] <AEPC
AEPL = 24,8 [kWh/(m2 x rok)] <AEPL
EP =57,9 [kWh/(m2 - rok)] <EP

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Audytor OZC 7.0 Pro firmy Sankom.
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Obliczeniowe wartosci czastkowe i warto$¢ koficowa s3 mniejsze od warto$ci maksymalnych -
warunek spetniony.

4.1.3.0bliczeniowa wartosé ECO; budynku projektowanego

ECO; = 0,025t CO; /m?K

4.1.4. Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowq

zatacznika do rozporzadzenia wymienionego w pkt 2 opracowania).

Zatozenia:
@ = 80% - $rednia miesieczna warto$¢ wilgotmo$ci wzglednej powietrza wewnetrznego
frsi = 0,814 - wartos¢ krytyczna wspoétczynnika temperaturowego

Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla frsi >0,814

PRZEGRODA Wsp. U
projektowany frsi fRsi,min

[W/m?2K]
D1 - dach 0,150 0,963 0,814
D2 - dach 0,150 0,963 0,814
P1 - podtoga na gruncie 0,153 0,962 0,814
P2 - podtoga na gruncie 0,159 0,960 0,814
S1 - $ciana zewnetrzna 0,148 0,963 0,814
S5 - $ciana zewnetrzna 0,148 0,963 0,814

Na wewnetrznych powierzchniach nieprzezroczystych przegréd zewnetrznych nie wystepuje
kondensacja pary wodnej umozliwiajgca rozwo6j grzybow plesniowych. We wnetrzu tych przegrod
nie wystapi narastajace zawilgocenie spowodowane kondensacjg pary wodne;j.

5a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania oraz przygotowania cieptej

wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa przez: [ kWh/rok ]
system grzewczy Qu,nd 2028,5
system do przygotowania cieptej wody Qwnd 3866,9
system wentylacji mechanicznej Qung 7451,0
system o$wietlenia wbudowanego Qx;. 9102,6
Opracowat:

Mgr inz. Jarostaw J6zwiak



