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1. Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2000r. poz.1126 /;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw / Dz.
U. Nr. 80 poz. 718 /;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r. paragraf 1i 2.;

- Projekt Budowlano-Wykonawczy

2. Celi zakres

Celem opracowania jest:

— dokonanie szczegétowej analizy zakresu robo6t i kolejnosci wykonywania,

— przewidywanie zagrozen podczas realizacji zadania dla pracownikéw wykonujacych i oséb z zewnatrz,

— zwro6cenie uwagi na organizacje pracy na budowie w spos6b zapewniajacy eliminacje zagrozen,

— wskazanie przewidywanych zagrozen, sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw oraz $rodkéow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Zakres opracowania wynika z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003,
Projektu Budowlano-Wykonawczego, szczegétowych przepiséw w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
oraz innych, stosowanych w zwigzku z prowadzeniem rob6t budowlanych.

3. Czesc¢ opisowa

3.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji poszczeg6lnych elementéw

robét dla obiektu.

3.2 Usuniecie nawierzchni utwardzonej i ziemnej:

— ulozenie i zabezpieczenie do ponownego utozenia w przypadku ptytek i kraweznikdw chodnikowych oraz
trylinki,

— reczne roboty ziemne - zdjecie humusu i skladowanie w miejscu zabezpieczonym do ponownego
rozprowadzenia.

3.3 Wykopy reczne:

— wykonywane na odktad w poblizu drzew, w poblizu budynkoéw, skarp terenowych, w miejscu kolizji do
odkrycia uzbrojenia.

3.4 Mechaniczne wykopy w miejscach poza odcinkiem przeznaczonym do wykonania przewiertu.

3.5 Biezace zabezpieczenie wykopdw i przejs¢ dla pieszych.

3.6 Wykonanie toza piaskowego o grubosci 10 cm nad dnem wykopu.

3.7 Zabezpieczenie kolizji.

3.8 Utozenie wodociaggu w wykopie, zgrzewanie, proba szczelnosci.

3.9 Zasypka wodociggu piaskiem o grubo$ci warstwy nad rurg 10 cm z recznym zageszczaniem ubijakami
drewnianymi.

3.10 Zasypanie wykopu:

- gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach trawnika,
- piaskiem w pasie drogi i chodnika.

3.11 Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego

3.12 Inne nie wyszczegblnione, ktére moga wynikng¢ z nieprzewidzianych okolicznosci lub Nadzoru
Archeologicznego, a ktére powinny by¢ uzupetnione w trakcie realizacji robét

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

4.1 Zblizenie do istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemne;j.
4.2 Obszary pas6w drogowych w drogach gminnych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania.
5.1 Zagrozenia dla os6b z zewnatrz.

Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypaniu
ziemig lub upadku do wykopu.
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Cze$¢ prac prowadzona w terenie ogdlnodostepnym. Wygrodzié strefy zagrozen i ich oznakowanie

podczas nieobecnosci na budowie oraz wykona¢ odpowiednie dojScie, przejscie dla pieszych.
5.2.Zagrozenia dla wykonujacych roboty.

Uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne, ktére uniemozliwiajg wtasciwa ogdlna organizacje stanowisk pracy i

odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy.

Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajace;

- z przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne;

- z nieuwagi wtasnej pracownikow;

- z nagtego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub ostabienia sprawnosci z jakichkolwiek

przyczyn;
- z zaniedban zasad bezpieczenstwa przy zabezpieczeniu Scian wykopdw;
- przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego w nie rozpoznanym terenie.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenie z tymi urzadzeniami powinno byé wykonane w sposé6b
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych je. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kable elektryczne
nie lezalty na mokrej trawie lub na mokrej ziemi.
Podczas opadéw atmosferycznych i mgly zabrania sie uzywania urzadzen elektrycznych.

5.3. Oddziatywanie na Srodowisko.
Realizacja wodociagu nie ma negatywnego oddziatywania na stan §rodowiska.

6. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikéw

6.1 W ramach instruktazu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, zapoznal
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonych stanowiskach pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz bezpiecznego wykonywania pracy.

6.2. Instruktaz stanowisk przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

7.1 Przed rozpoczeciem robdét wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy poprzez
rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, sktadowisk materialéw, drég
komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru oraz pomieszczen socjalnych i
sanitarnych.

7.2 W procesie przygotowania i realizacji budowy uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

7.3 Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkéw.

7.4 Wszystkie osoby przybywajgce na terenie budowy zobowigzane sg do stosowania niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualne;j.

7.5 Warunki socjalne i higieniczne dla pracownikéw na terenie budowy okresla kierownik lub osoba
upowazniona.

7.6 Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynnos$ci w spos6b zapewniajacy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

7.7 Miejsce wykonywania rob6t budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych oraz oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi.

7.8 W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdédw ustawic¢ balustrady, ktérych porecze powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7.9 Wykonywanie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych poprzedzi¢ okresleniem bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane. Przejscia kolizje poprzeczne urzadzen podziemnych
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie i ostoniecie zgodnie z wymogami.
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