AHU Design w 9
Specyfikacjatechniczna
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420
Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data

GOLD F RX
Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja
STy
Dimensioning data NwW1 @DERFDRMANCE
Wielkos¢ 005 | | meweurevemtoer Erfeatien.com
= AHU 0606319
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m? A 3
B4
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m*h [
Strata cisnienia statycznego Kanat z czerpni 50 Pa | feport ta performance data )
Kanat nawiewny 250 Pa EUROVERNT)
= FEREORMANGE
Przeptyw powietrza wywiewanego 775 m3/h
Strata cisnienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa e N @
A
Kanat wyrzutowy 50 Pa B 4
Dane klimatyczne Poznan, Polska =
LRq:wlu:perﬁ:rmam:edayta J

Weather station, reference

Poznan, Polska

Gtéwne Dane Wydajnosci

Przeciek
przez sektor
czyszczacy,
czyste Itry

Moc wiasciwa wentylatora SFPv

Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru
suchego), zima

Summer: A+
G 2020

Summer:
0,98

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent

Eurovent; Fs Pref:

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014

Energy e ciency class (RLT)

1,85 kW/(m?3/s)

48.9 %

Winter: A+ 2016

Winter: 0,88

Zgodny 2018

A+

Predkos¢ powietrza (V1) Nawiew 1,42 m/s

Predkos¢ powietrza (V1) Do wyrzutni 0,69 m/s

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C

Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, lato 45 % Regelkonform
zur Richtlinie

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -18,0 °C

Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %

Temperatura nawiewu, lato 17,0°C

Temperatura nawiewu, zima 26,0 °C

Roczny czas pracy 8760 h
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AHU Design
Specyfikacjatechniczna

Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data

Swegon?

Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420
Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

Budowa
Panele

Klasa izolacyjnosci termicznej

Klasawptywu mostkow
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy

Wytrzymatos¢ mechaniczna
obudowy

Hygiene
Max. external air leakage rate

Max. internal air leakage rate

Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Grubos¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm nazewnatrz i wewnatrz, o zewnagtrz pomalowana

farbg w kolorze szarym

T2

TB2

L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa
D1(M)

Compliant with the requirements of VDI 6022

<1%

<1%

Podigczenia elektryczne

GOLD F | 1-faza, 3-zyty, 230 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

GOLD F | Wariant 3-fazy, 5-zy+, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
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AHU Design
Specyfikacjatechniczna

Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data

Widok sekcji zgodnie z

kierunkiem przeptywu
powietrza

Temperatura
powietrza
wlot/wylot,

Temperatura
powietrza
wlot/wylot,
lato

Obliczeniowy

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

Poziom
GtosnoscCi
dB(A)

spadek
cisnienia

°C

Kanat z czerpni -50 63
Przepustnica kanatowa -9
Sposoéb podigczenia kanatu -18
Filtr 1,42 -105
Ooé’zrgts‘l’("l‘jyc‘i"%ge””ik 2,50 -18,0/1,6 32,0/28,5 -156
Wentylator 0,61 782
Nagrzewnica wodna w 2,21 2,7/26,0 11,73 -34
Chtodnico-nagrzewnica 2,38 2,7126,0 29,7/17,0 11,73/9,61 -120
freonowa
Sposoéb podigczenia kanatu -16
Trumik 5,34 -26
Kanat nawiewny -250 54
Kanat wywiewny -250 55
Tiumik 2,76 -7
Sposob podigczenia kanatu -4
Filtr 0,69 -22
ooé’zrgts?("l‘jyc‘i"%ge””ik 1,38 22,0/-16,7 25,0/31,6 73

Extra pressure drop -15
Wentylator 0,23 429
Sposoéb podigczenia kanatu -6
Przepustnica kanatowa -3
Kanat wyrzutowy -50 74
Pomiar mocy akustycznejw kanale wentylacyjnym zgodnie z ISO 5136
Twumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741
Pasmo czestotliwosci 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All
Do kanatu nawiewnego 70 64 58 49 43 36 39 43 dB 54 dB(A)
Do kanatu z czerpni 74 71 64 63 52 50 44 43 dB 63 dB(A)
To kanatu wywiewanego 70 68 60 42 23 18 24 31 dB 55 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 79 78 76 68 68 67 61 56 dB 74 dB(A)
Do otoczenia 71 66 55 53 42 40 34 34 dB 55 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania

Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosé Nawiew

1 Przepustnica kanatowa, TBSA-3-000-031-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
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Specyfikacjatechniczna

Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska 25 /1.0.20211115.1180420
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 9 Pa
1 Sposéb podigczenia kanatu, z czerpni

Strata cisnienia statycznego 18 Pa
1 Filtr

Klasa ltra ePM1 50% (F7)
2x(353x425x370-6)

Predkos¢ powietrza na ltrze 1,42 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 105 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 55 Pa

Koncowy spadek cisnienia 155 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLDOO5FRX

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic STE
Standard aluminium

Z regulacjg obrotéw

Spadek cisnienia, nawiew 156 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 73 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla prawidiowego przeptywu 15 Pa
powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 91 m3h
Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,06
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 0,5 %
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima (81,4% dla réwnych 48,9 %
przeptywow. Heat recovery class, H1 EN 13053)

Dry-bulb temperture e ciency of supply air, summer 48,9 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 17,9 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 0,0 %
Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji 59,7 %
Roczna sprawnos¢ temperaturowa wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 48,9 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 68,4 %

Strona nawiewu, zima Wiot Wylot

Temperatura powietrza -18,0 1,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 32 %
Moc grzewcza 9,84 kW
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot

Temperatura powietrza 22,0 -16,7 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 100 %

4 (45)



AHU Design
Specyfikacjatechniczna

Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data

Swegon?

Data: 2021-12-01

25 /1.0.20211115.1180420
Identy kator urzadzenia:

AD-10001039606

1 Wentylator

Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 28,5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 55 %
Moc chtodnicza 1,81 kW
Strona nawiewu, lato WIlot Wylot
Temperatura powietrza 25,0 31,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 34 %
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 0

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podtaczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza nawiewanego

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv

Przyrost temperatury od wentylatora

Min. obroty

Obroty do obliczen SFPv

Obroty obliczeniowe

Maks. obroty

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw)

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv
Znamionowa moc silnika

Wariant silnika

Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza

Catkowita sprawnosc¢ statyczna

Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%)
Wspodiczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 327/2011
Moc wiasciwa wentylatora

SFP class: SFP4

1 Nagrzewnica wodna w obudowie, TCLA0O05G01

Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

1500 m*h

782 Pa
712 Pa
1,2°C
500 rpm
2 825 rpm
2941 rpm
3380 rpm
0,61 kW
0,55 kW
0,80 kW
1

DOMEL 746.3.392

1
53,4 %
92,5 %

74,00
65,5 %

1,31 kW/(m?/s)

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem podigczeniowym i zaworem (kvs =

1,6)

Wariant mocy
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Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data

llos¢ rzedow

llos¢ obiegow
Numer podtgczenia
Rozstaw lamel

Spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

Swegon”
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420
Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606
2
3
15 zew.
2,0 mm
34 Pa
2,21 m/s

Temperatura powietrza 2,7 26,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 29 6 %
Wymagana moc wymiennika 11,73 kW
Rezerwa mocy wymiennika 32 %

Temperatura czynnika 70,0 50,0 °C
Przeptywczynnika 0,143 /s
Spadek cisnienia czynnika 8,0 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 11
DN krécca, zawoér 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 10,3 kPa

Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-016-1
1 Chiodnico-nagrzewnica freonowa, TCKC005G01

Wariant mocy 2
llos¢ rzedow 6
llos¢ sekciji 1
Rozstaw lamel 2,5 mm
Spadek cisnienia, suchy 100 Pa
Spadek cisnienia, mokry 120 Pa
Predkos¢ powietrza 2,38 m/s

Temperatura powietrza 29,7 17,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 51 ‘ 91 %
Moc jawna 6,39 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 9,61 kW
Rezerwa mocy wymiennika 36 %
llos¢ wykraplanej wody 0,072 I/min
Czynnik chtodniczy R410a
Temperatura parowania 6,0 °C

Temperatura powietrza

Wilgotnos¢ wzgledna

2,7 26,0 °C
29 6 %
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Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data

Zapotrzebowanie mocy grzewczej

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

11,73 kW
1 Sposob podigczenia kanatu, nawiew
Strata cisnienia statycznego 16 Pa
1 Tiumik, 932671102
Strata cisnienia statycznego 26 Pa
Pasmo czestotliwosci
Tiumienie 4 8 10 17 24 19 11 dB
Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235
llos¢ Wywiew
1 Twumik, 932671102
Strata cisnienia statycznego 7 Pa
Pasmo czestotliwosci
Tiumienie 4 8 10 17 24 19 11 dB
Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235
1 Sposob podigczenia kanaiu, wywiew
Strata cisnienia statycznego 4 Pa
1 Filtr
Klasa Itra ePM10 60% (M5)
2x(353x425x370-6)
Predkos¢ powietrza na Itrze 0,69 m/s
Obliczeniowy spadek cisnienia 22 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 11 Pa
Koncowy spadek cisnienia 33 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLDOO5FRX
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
1 Wentylator
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 0

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotow. Klasa sprawnosci odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podigczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza wywiewanego

775 m3/h
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Specyfikacjatechniczna

Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska
Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposdb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv

Przyrost temperatury od wentylatora

Min. obroty

Obroty do obliczen SFPv

Obroty obliczeniowe

Maks. obroty

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw)

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv

Znamionowa moc silnika

Wariant silnika

Oznaczenie silnika

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza

Catkowita sprawnos¢ statyczna

Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 87,5%)
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotéw
Sprawnos¢ ogodlna zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 327/2011
Moc wiasciwa wentylatora

SFP class: SFP3

Swegon?

Data: 2021-12-01

25 /1.0.20211115.1180420
Identy kator urzadzenia:

AD-10001039606

429 Pa
418 Pa
0,8°C
500 rpm
2104 rpm
2134 rpm
3380 rpm
0,23 kW
0,22 kW
0,80 kW
1

DOMEL 746.3.392

1
44,9 %
92,5 %
74,00
65,5 %
0,93 kW/(m?3/s)

1 Sposob podigczenia kanaiu, do wyrzutni

Strata cisnienia statycznego 6 Pa
1 Przepustnica kanaiowa, TBSA-3-000-031-1-1

Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 3 Pa

llos¢ Wyposazenie

1 Rama nosna
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Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska 25 /1.0.20211115.1180420

Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

GOLD F RX

Wielkos¢ 005
Przeptyw powietrza nawiewanego 1500 m3h
Spadek cisnienia, nawiew 300 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Supply air fan 0,61 kw
Przeptyw powietrza wywiewanego 775 m3h
Spadek cisnienia, wywiew 300 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Extract air fan 0,23 kw

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjgtek: budynki wielorodzinne)
Typ urzgdzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzgdzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 81.4 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014
Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekcja ltra 1,42 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa Itrow ePM1 50% (F7) lub lepsze) 491 kWh/rok
Klasa ltra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza) F7

Filtr wzorcowy: F7 55 Pa

uocC 156 Pa
Obudowa: strata na wlocie 18 Pa
Obudowa: strata na wylocie 16 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa
(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposéb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosc¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 53,4 %
Predkos¢ czotowa, sekcja ltra 0,69 m/s
Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa Itrow ePM10 60% (M5) lub lepsze) 64 kWh/rok
Klasa Itra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza) M5

Filtr wzorcowy: M5 11 Pa

uoC 73 Pa
Obudowa: strata na wlocie 4 Pa
Obudowa: strata na wylocie 6 Pa
Obudowa: strata na zabudowie wentylatora 0 Pa

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdéb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosc¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy 44,9 %
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Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska 25 /1.0.20211115.1180420

Nazwaurzgdzenia: NW1 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

Premia sprawnosci E 2018 251 W/(m?3/s)
Korekta dotyczgca ltra F 2018 0 W/(m?3/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 665 W/(m3/s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1304 W/(m?3/s)

Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IES5.

Visual Iter warning is available in the hand terminal provided
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741 55 dB(A)

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-documents/air-
handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-handling-units.pdf
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AHU Design
Rysunek: Strona inspekcyjna
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- Z czerpni
GOLD F RX Wielkos¢ podigczenia Projekt: Targi Poznanskie Giogowska - Nawiew
Wielkos 005 X 3 315 Nazwa urzadzenia: NW1 )
1eose # czerpm mm Identy kator urzadzenia: AD- Wywiew
Waga centrala 350 kg nawiew @315 mm 10001039606 - Do wyrzutni

Waga wyposazenia 36 ke wywiew @315 mm 25/ 1.0.20211115.1180420
kanatowego do wyrzutni @ 315 mm Data: 2021-12-01

Diugos¢, maks. 2375 mm

Wysokos¢, maks. 1096 mm

Szerokos¢, maks. 825 mm
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AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna
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- Z czerpni
GOLD F RX Wielkos¢ podigczenia Projekt: Targi Poznanskie Giogowska - Nawiew
Wielkosc 005 z czerpni @315 mm Nazwa urzadzenia: NW1 i

Identy kator urzadzenia: AD- Wywiew

Waga centrala 350 kg nawiew @315 mm 10001039606 - Do wyrzutni
Waga wyposazenia 36 ke wywiew @315 mm 25/ 1.0.20211115.1180420
k .
analoweso do wyrzutni @ 315 mm Data: 2021-12-01 '
Diugos¢, maks. 2375 mm
Wysokos¢, maks. 1096 mm
Szerokos¢, maks. 825 mm
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AHU Design
Rysunek: Z géry od lewej

- Z czerpni
GOLD F RX Wielkos¢ podigczenia Projekt: Targi Poznanskie Giogowska - Nawiew
Wielkosc 005 z czerpni @315 mm Nazwa urzadzenia: NW1 i

Identy kator urzadzenia: AD- Wywiew

Waga centrala 350 kg nawiew @315 mm 10001039606 - Do wyrzutni
Waga wyposazenia 36 ke wywiew @315 mm 25/ 1.0.20211115.1180420
k .
analoweso do wyrzutni @ 315 mm Data: 2021-12-01 '
Diugos¢, maks. 2375 mm
Wysokos¢, maks. 1096 mm
Szerokos¢, maks. 825 mm
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Schemat blokowy

Qutdoor -

N

—_—
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T %

BT2

BP2

- Extract

- Supply

NUMER ZAMOWIENIA

NUMER RYSUNKU

BP10
Projekt: Targi Poznanskie
Gtogowska

l Nazwa urzadzenia : NW1 ZAPROJEKTOWAL NARYSOWAEL STRONA
Identyfikator urzadzenia: AD-
NR ZMIANA PODPIS DATA
10001039606 DATA REW. ZAW.
Okablowanie 2021-12-01 1
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AHU Design
Opis funkcji

Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwa urzgdzenia: NW1

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039606

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BT1
BT2
BT3
BT8
El
E2
E3
E4
Gl
G2
K1
MF1
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
Vi
V2

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na ltrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na ltrze

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Nagrzewnica wodna

Chtodnica freonowa

Sprezarka

Wentylator nawiewny, Wing+
Wentylator wywiewny, Wing+

Uktad sterowania IQLogic

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu
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AHU Design @
Specyfikacjatechniczna

Data: 2021-12-01

Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska 25 /1.0.20211115.1180420
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

GOLD F RX
Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja

(w =W EuUROVENT)
Dimensioning data NW2 @%EPDEII\AFAINECE
WlelkOsé 025 é--. ....... t-certification.com
AHU 0606319
. . A+ 2
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m? A 3 @
B g
Przeptyw powietrza nawiewanego 8 500 m3/h D
Strata cisnienia statycznego Kanat z czerpni 50 Pa | Report o performance daa )
Kanat nawiewny 250 Pa § EUROVENT)
S PR FORMANCE
Przeptyw powietrza wywiewanego 7 500 m3h
Strata cisnienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa
Kanat wyrzutowy 50 Pa
Dane klimatyczne Poznan, Polska
Weather station, reference Poznan, Polska g
Predkos¢ powietrza (V3) Nawiew 1,85 m/s
Predkos¢ powietrza (V1) Do wyrzutni 1,55 m/s
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotnosé zewnetrzna, lato 45 % Regelkonform
zur Richtlinie
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -18,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 20,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 30,0 °C
Roczny czas pracy 8760 h Energieeffizienzklasse
Gtéwne Dane Wydajnosci A
Przeciek 5
Moc wtasciwa wentylatora SFPv przez sektor 2,13 kW/(m?3/s)
czyszczacy,
czyste Itry
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 747 %
suchego), zima '
Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Summer: A G Winter: A 2016
2020 ’
Eurovent; Fs_Pref: = LR Winter: 0.89
0,98 Y
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
Energy e ciency class (RLT) A+
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AHU Design
Specyfikacjatechniczna

Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data

Swegon?

Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420
Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

Budowa
Panele

Klasa izolacyjnosci termicznej

Klasawptywu mostkow
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy

Wytrzymatos¢ mechaniczna
obudowy

Hygiene
Max. external air leakage rate

Max. internal air leakage rate

Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Grubos¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm nazewnatrz i wewnatrz, o zewnagtrz pomalowana

farbg w kolorze szarym

T2

TB2

L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa
D1(M)

Compliant with the requirements of VDI 6022

<1%

<1%

Podigczenia elektryczne

GOLD F | 3-fazy, 5-zy+, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 16 A

Widok sekcji zgodnie z

kierunkiem przeptywu
powietrza

Kanat z czerpni
Przepustnica kanatowa
Sposoéb podigczenia kanatu
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta

Wentylator

Nagrzewnica wodna w
obudowie

Chtodnico-nagrzewnica
freonowa

Sposob podigczenia kanatu
Trumik

Kanat nawiewny

Kanat wywiewny

Trumik

Sposob podigczenia kanatu
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta

Extra pressure drop
Wentylator
Sposob podigczenia kanatu
Przepustnica kanatowa

Kanat wyrzutowy

Temperatura Temperatura
powietrza powietrza
wlot/wylot, wlot/wylot,
i lato
°C

Predkosc¢
WS
Pa

1,85 -111
3,05 -18,0/11,9 32,0/26,6 -204
3,21 851
2,33 13,0/30,0 48,71 -37
2,73 13,0/30,0 27,8/20,0 48,71/ 29,06 -152
-10
3,94 -20
-250

-250
3,47 -16

1,55 -50
2,80 22,0/-12,8 25,0/30,9 -182

-33
2,17 604
-11

-50

Obliczeniowy
spadek
cisnienia

Poziom
GtosnoscCi
dB(A)

73

63
59

85
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AHU Design @
Specyfikacjatechniczna

Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska 25 /1.0.20211115.1180420

Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

Pomiar mocy akustycznejwkanale wentylacyjnym zgodnie z1ISO 5136
Twumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci 63 125 250 [5100) 1k 2k 4k 8k All

Do kanatu nawiewnego 74 68 64 58 51 52 56 58 dB 63 dB(A)
Do kanatu z czerpni 80 79 79 68 60 57 53 56 dB 73 dB(A)
To kanatu wywiewanego 73 69 65 47 35 36 43 49 dB 59 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 83 78 80 82 79 78 76 76 dB 85 dB(A)
Do otoczenia 76 68 61 65 50 49 46 49 dB 63 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania

Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosc Nawiew

1 Przepustnica kanaiowa, TBSA-6-120-050-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 6 Pa
1 Sposob podigczenia kanatu, z czerpni

Strata cisnienia statycznego 10 Pa
1 Filtr

Klasa Itra ePM1 50% (F7)
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)

Predkos¢ powietrza na Itrze 1,85 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 111 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 61 Pa

Koncowy spadek cisnienia 161 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLDO25FRXP0O1

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic STE
Standard aluminium

Z regulacjg obrotow

Spadek cisnienia, nawiew 204 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 182 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla prawidiowego przeptywu 33 Pa
powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 432 m3/h
Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,05
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 0,5 %
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima (79,9% dla rownych 74,7 %

przeptywoéw. Heat recovery class, H1 EN 13053)
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AHU Design
Specyfikacjatechniczna

Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

Dry-bulb temperture e ciency of supply air, summer 74,7 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 27,4 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 0,0 %
Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji 89,5 %
Roczna sprawnos¢ temperaturowa wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 74,7 %
Roczna efektywnos¢ energetyczna wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 96,7 %
Strona nawiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -18,0 11,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 18 %
Moc grzewcza 85,13 kW
Strona wywiewu, zima Wilot Wylot
Temperatura powietrza 22,0 -12,8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 100 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 26,6 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 61 %
Moc chtodnicza 15,70 kW
Strona nawiewu, lato Wlot Wylot
Temperatura powietrza 25,0 30,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 35 %
Wentylator
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 25
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéow. Klasa sprawnosci odpowiadajgca IE5.
Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podigczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza nawiewanego 8 500 m*h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposob montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 851 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 775 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 1,1°C
Min. obroty 280 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1968 rpm
Obroty obliczeniowe 2 018 rpm
Maks. obroty 2 100 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow) 3,21 kW
Moc elektrycznasilnika(éw)do obliczen SFPv 2,94 kW
Znamionowa moc silnika 3,40 kW
Wariant silnika 2
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Data: 2021-12-01

Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska 25 /1.0.20211115.1180420
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

Oznaczenie silnika DOMEL 749.3.393

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnosc¢ statyczna 62,7 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 90,5%) 93,0 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 71,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 327/2011 65,7 %
Moc wiasciwa wentylatora 1,24 KW/(m?3/s)

SFP class: SFP3

1 Nagrzewnica wodna w obudowie, TCLA030GO01
Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem podtgczeniowym i zaworem (kvs =

6,3)

Wariant mocy 2
llos¢ rzedow 2

llos¢ obiegéw 15
Numer podigczenia 32 zew.
Rozstawlamel 2,0 mm
Spadek cisnienia 37 Pa
Predkos¢ powietrza 2,33 m/s

Temperatura powietrza 13,0 30,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 17 6 %
Wymagana moc wymiennika 48,71 kKW
Rezerwa mocy wymiennika 42 %

Temperatura czynnika 70,0 50,0 °C
Przeptyw czynnika 0,593 I/s
Spadek cisnienia czynnika 5,1 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 71
DN krééca, zawor 20 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 11,5kPa

Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-063-1
1 Chiodnico-nagrzewnica freonowa, TCKC030G01
Wariant mocy 2
llos¢ rzedow 6
llos¢ sekciji 2
Podziat sekcji 50% / 50%
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AHU Design
Specyfikacjatechniczna

Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data

Rozstaw lamel
Spadek cisnienia, suchy
Spadek cisnienia, mokry

Predkos¢ powietrza

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

2,5 mm
126 Pa
152 Pa
2,73 m/s

chtodzenie

Temperatura powietrza 27,8 20,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 57 86 %
Moc jawna 22,09 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 29,06 kW
Rezerwa mocy wymiennika 149 %
llos¢ wykraplanej wody 0,151 I/min
Czynnik chitodniczy R410a
Temperatura parowania 6,0 °C
Objetos¢ czynnika w wymienniku 16|

Temperatura powietrza 13,0 30,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 17 6 %
Zapotrzebowanie mocy grzewczej 48,7: kW
1
Sposob podigczenia kanaiu, nawiew 10 Pa
Strata cisnienia statycznego
1 Twumik, TBDA-1-120-050-065
Strata cisnienia statycznego 20 Pa
Pasmo czestotliwosci
Tiumienie 5 € 13 19 23 20 12 9 dB
Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235
llos¢ Wywiew
1 Twuumik, TBDA-1-120-050-065
Strata cisnienia statycznego 16 Pa
Pasmo czestotliwosci
Tiumienie |5 |8 |13 |19 |23 |20 |12 |9 |dB
Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235
1 Sposob podigczenia kanatu, wywiew
Strata cisnienia statycznego 7 Pa
1 Filtr
Klasa Itra ePM10 60% (M5)
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)
Predkos¢ powietrza na Itrze 1,55 m/s
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Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

Obliczeniowy spadek cisnienia 50 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 25 Pa
Koncowy spadek cisnienia 75 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD025FRXP01
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
1 Wentylator
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 25
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci odpowiadajgca IE5.
Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtaczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 7 500 m*h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dlakondensacji) 604 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 579 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,8°C
Min. obroty 280 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1765 rpm
Obroty obliczeniowe 1784 rpm
Maks. obroty 1890 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 2,17 kW
Moc elektrycznasilnika(éw)doobliczen SFPv 2,09 kW
Znamionowa moc silnika 2,40 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.492
llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 61,4 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%) 95,0 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 72,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzagdzeniem UE nr 327/2011 66,7 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,95 kW/(m?3/s)
SFP class: SFP3
1 Sposob podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata cisnienia statycznego 11 Pa
1 Przepustnica kanatowa, TBSA-6-120-050-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata cishienia statycznego 5 Pa
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Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data

llosé

Wyposazenie

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607
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Projekt: Targi Poznanskie Gitogowska
Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

GOLD F RX

Wielkos¢ 025
Przeptyw powietrza nawiewanego 8 500 m3*h
Spadek cisnienia, nawiew 300 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Supply air fan 3,21 kW
Przeptyw powietrza wywiewanego 7500 m3h
Spadek cisnienia, wywiew 300 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Extract air fan 2,17 kW

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzgdzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzgdzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 79.9 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014
Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekcja ltra

Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa Itrow ePM1 50% (F7) lub lepsze)
Klasa ltra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza)

Filtr wzorcowy: F7

uocC

Obudowa: strata na wlocie

Obudowa: strata na wylocie

Obudowa: strata na zabudowie wentylatora

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg spos6b zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosc¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy

1,85 m/s
2 510 kWh/rok
F7
61 Pa
204 Pa
10 Pa
10 Pa
0 Pa

62,7 %

Predkos¢ czotowa, sekcja ltra

Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa Itrow ePM10 60% (M5) lub lepsze)
Klasa Itra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza)

Filtr wzorcowy: M5

uoC

Obudowa: strata na wlocie

Obudowa: strata na wylocie

Obudowa: strata na zabudowie wentylatora

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdéb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosc¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy

1,55 m/s
1020 kWh/rok
M5
25 Pa
182 Pa
7 Pa
11 Pa
0 Pa

61,4 %
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Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Gtogowska 25 /1.0.20211115.1180420

Nazwaurzagdzenia: NW2 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

Premia sprawnosci E 2018 208 W/(m3/s)
Korekta dotyczgca ltra F 2018 0 W/(m?3/s)
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint 823 W/(m?3/s)
Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit 1008 W/(m3/s)

Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IES5.

Visual Iter warning is available in the hand terminal provided
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741 63 dB(A)

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-documents/air-
handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-handling-units.pdf
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AHU Design
Rysunek: Strona inspekcyjna
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Waga centrala 1066 kg
Waga wyposazenia 116 kg
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Projekt: TargiPoznanskie Giogowska
Nazwa urzadzenia: NW2

Identy kator urzadzenia: AD-
10001039607

25/ 1.0.20211115.1180420
Data: 2021-12-01
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AHU Design

Rysunek: Wersja prawostronna

GOLD F RX
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Waga centrala
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Projekt: TargiPoznanskie Giogowska
Nazwa urzadzenia: NW2

Identy kator urzadzenia: AD-
10001039607
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Data: 2021-12-01

1200 x 500 mm
1200 x 500 mm
1200 x 500 mm
1200 x 500 mm

Z czerpni
Nawiew

Wywiew

Do wyrzutni

27 (45)




AHU Design

Rysunek: Z gory od lewej

GOLD F RX

Wielkosc

Waga centrala

kanatowego

Diugos¢, maks.

Waga wyposazenia

Wysokos¢, maks.

Szerokos¢, maks.

025
1066

116
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1911
1600

Projekt: TargiPoznanskie Giogowska
Nazwa urzadzenia: NW2

kator urzadzenia: AD-
10001039607

25/ 1.0.20211115.1180420
Data: 2021-12-01

Wielkos¢ podigczenia

Z czerpni
Nawiew
Wywiew

Do wyrzutni
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Schemat blokowy

Qutdoor -
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—_—
o
-—

T %

BT2

BP2

- Extract

- Supply

NUMER ZAMOWIENIA

NUMER RYSUNKU

BP10
Projekt: Targi Poznanskie
Gtogowska

l Nazwa urzadzenia . NW2 ZAPROJEKTOWAL NARYSOWAEL STRONA
Identyfikator urzadzenia: AD-
NR ZMIANA PODPIS DATA
10001039607 DATA REW. ZAW.
Okablowanie 2021-12-01 1
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AHU Design
Opis funkcji

Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwa urzgdzenia: NW2

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039607

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BT1
BT2
BT3
BT8
El
E2
E3
E4
Gl
G2
K1
MF1
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
Vi
V2

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na ltrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na ltrze

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Nagrzewnica wodna

Chtodnica freonowa

Sprezarka

Wentylator nawiewny, Wing+
Wentylator wywiewny, Wing+

Uktad sterowania IQLogic

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu
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Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Giogowska 25 /1.0.20211115.1180420
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

GOLD F RX
Wyprodukowano przez Swegon, Kvanum, Szwecja
] ] ] EURODWVENT
Dimensioning data NW3 @:%EPDH\AFAN%E
Wielkos¢ 025 | | mEmesrevemver SfTearien cem
*AHU 0606319
Gestos¢ powietrza 1,200 kg/m? N
B g
Przeptyw powietrza nawiewanego 6 200 m3/h [
Strata cisnienia statycznego Kanat z czerpni 50 Pa | feport ta performance data )
Kanat nawiewny 250 Pa EUROVERNT)
CERTIFIED
Przeptyw powietrza wywiewanego 6 200 m3/h g
Strata cishienia statycznego Kanat wywiewny 250 Pa “:’”_“"‘“ 0606219 -
A @
Kanat wyrzutowy 50 Pa B 4
Dane klimatyczne Poznan, Polska =
) LRq:wlu:perﬁ:rmam:edayta J
Weather station, reference Poznan, Polska
Predkos¢ powietrza (V1) Nawiew 1,37 m/s
Predkos¢ powietrza (V1) Do wyrzutni 1,28 m/s
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, lato 32,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, lato 45 % Regelkonform
zur Richtlinie
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna, zima -18,0 °C
Obliczeniowa wilgotnos¢ zewnetrzna, zima 100 %
Temperatura nawiewu, lato 18,0 °C
Temperatura nawiewu, zima 30,0 °C
Roczny czas pracy 8760 h
Gtéwne Dane Wydajnosci
Przeciek
Moc wtasciwa wentylatora SFPv przez sektor 1,71 kW/(m?3/s)
czyszczacy,
czyste Itry
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru 82 2 04

suchego), zima

Summer: A+

Klasa Efektywnosci Energetycznej Eurovent Winter: A+ 2016

G 2020
Eurovent; Fs Pref: S Winter: 0,80
0,92
Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014 Zgodny 2018
Energy e ciency class (RLT) A+

31 (45)



AHU Design
Specyfikacjatechniczna

Swegon?

Data: 2021-12-01

Projekt: Targi Poznanskie Giogowska 25 /1.0.20211115.1180420
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data Identy kator urzadzenia:

AD-10001039608

Budowa
Panele

Klasa izolacyjnosci termicznej

Klasawptywu mostkow
cieplnych

Klasa szczelnosci obudowy

Wytrzymatos¢ mechaniczna
obudowy

Hygiene
Max. external air leakage rate

Max. internal air leakage rate

Bezszkieletowy, z izolacjg z wetny mineralnej, obustronnie pokryty blachg

Grubos¢ 56mm w tym blacha grubosci 1mm nazewnatrz i wewnatrz, o zewnagtrz pomalowana
farbg w kolorze szarym

T2

TB2

L1(M) / L2(R) zgodnie z EN 1886:2007 przy -400 Pa i +700 Pa
D1(M)

Compliant with the requirements of VDI 6022

<1%

<1%

Podigczenia elektryczne

GOLD F | 3-fazy, 5-zy+, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A

Widok sekcji zgodnie z
kierunkiem przeptywu
powietrza

Kanat z czerpni
Przepustnica kanatowa
Sposoéb podigczenia kanatu
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta

Wentylator

Nagrzewnica wodna w
obudowie

Chtodnico-nagrzewnica
freonowa

Sposob podigczenia kanatu
Trumik

Kanat nawiewny

Kanat wywiewny

Trumik

Sposob podigczenia kanatu
Filtr

Obrotowy wymiennik
odzysku ciepta

Extra pressure drop
Wentylator
Sposob podigczenia kanatu
Przepustnica kanatowa

Kanat wyrzutowy

Temperatura Temperatura
powietrza powietrza
wlot/wylot, wlot/wylot,
i lato
°C

Obliczeniowy
spadek
cisnienia
Pa

Poziom
GtosnoscCi
dB(A)

Predkosc¢

WS

-50 67

1,37 -87
2,23 -18,0/14,9 32,0/26,1 -134
1,66 612
1,70 15,7/30,0 29,92 -11

1,89 15,7/30,0 26,9/18,0 29,27/ 27,69 -54

2,87 ALl
-250 61
-250 55|
2,87 -11

1,28 -41

2,34 22,0/-11,5 25,0/30,8 -143

1,48 510

-50 82

32 (45)



AHU Design @
Specyfikacjatechniczna

Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Giogowska 25 /1.0.20211115.1180420

Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

Pomiar mocy akustycznejwkanale wentylacyjnym zgodnie z1ISO 5136
Twumienie sekcji funkcyjnej uwzglednione w obliczeniach
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Pasmo czestotliwosci 63 125 250 [5100) 1k 2k 4k 8k All

Do kanatu nawiewnego 72 64 59 54 47 48 54 57 dB 61 dB(A)
Do kanatu z czerpni 74 73 73 62 54 51 47 50 dB 67 dB(A)
To kanatu wywiewanego 69 65 61 43 31 32 39 45 dB 55 dB(A)
To kanatu wyrzutowego 79 74 76 78 75 74 72 72 dB 82 dB(A)
Do otoczenia 71 63 56 60 45 44 41 44 dB 59 dB(A)

GOLD - Centrala ze zintegrowanym uktadem sterowania

Sekcje zestawione sg zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

llosc Nawiew

1 Przepustnica kanaiowa, TBSA-6-120-050-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng

Lamele przepustnicy: Nieizolowane

Strata cisnienia statycznego 4 Pa
1 Sposob podigczenia kanatu, z czerpni

Strata cisnienia statycznego 6 Pa
1 Filtr

Klasa Itra ePM1 50% (F7)
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)

Predkos¢ powietrza na Itrze 1,37 m/s

Obliczeniowy spadek cisnienia 87 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 43 Pa

Koncowy spadek cisnienia 130 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLDO25FRXP0O1

Obrotowy wymiennik ciepta typu RECOSorptic STE
Standard aluminium

Z regulacjg obrotow

Spadek cisnienia, nawiew 134 Pa
Spadek cisnienia, wywiew 143 Pa
Dodatkowy spadek cisnienia po stronie wywiewu (przepustnica) dla prawidiowego przeptywu 0 Pa
powietrza

Przeciek przez sektor czyszczacy 429 m3/h
Outdoor Air Correction Factor, OACF 1,07
Exhaust Air Transfer Ratio, EATR 0,5 %
Sprawnos¢ temperaturowa nawiewu (wg. termometru suchego), zima (82,2% dla rownych 82,2 %

przeptywow. Heat recovery class, H1 EN 13053)
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Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data

Swegon?
Data: 2021-12-01

25 /1.0.20211115.1180420
Identy kator urzadzenia:

AD-10001039608

Dry-bulb temperture e ciency of supply air, summer 82,2 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew zima 30,1 %
Sprawnos¢ odzysku wilgoci, nawiew lato 0,0 %
Roczna efektywnos¢ energetyczna, bez kondensacji 95,5 %
Roczna sprawnos¢ temperaturowa wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 82,2 %

Roczna efektywnos¢ energetyczna wg. wymagan Svensk Ventilation (bud. biurowe itp.) 99,6 %

1 Wentylator

Strona nawiewu, zima Wiot Wylot
Temperatura powietrza -18,0 14,9 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 100 16 %
Moc grzewcza 68,34 kW
Strona wywiewu, zima WIlot Wylot
Temperatura powietrza 22,0 -11,5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 100 %
Strona nawiewu, lato Wiot Wylot
Temperatura powietrza 32,0 26,1 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 63 %
Moc chtodnicza 12,51 kw
Strona nawiewu, lato Wlot Wylot
Temperatura powietrza 25,0 30,8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 50 36 %
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 25

Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysunigcia z sekcji

Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéow. Klasa sprawnosci odpowiadajgca IE5.

Izolowany przez wewnetrzny krociec elastyczny i gumowe wibroizolatory

Podigczenie standard, wewnetrzne

Przeptyw powietrza nawiewanego

Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposob montazu

Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji)
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv
Przyrost temperatury od wentylatora

Min. obroty

Obroty do obliczen SFPv

Obroty obliczeniowe

Maks. obroty

Obliczeniowa moc elektryczna silnika(ow)

Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv
Znamionowa moc silnika

Wariant silnika

6 200 m*h

612 Pa
559 Pa
0,8°C
280 rpm
1557 rpm
1602 rpm
1890 rpm
1,66 kW
1,51 kW
2,40 kW
1
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Data: 2021-12-01
Projekt: Targi Poznanskie Giogowska 25 /1.0.20211115.1180420
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.492

llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnosc¢ statyczna 63,5 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%) 95,0 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 72,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 327/2011 66,7 %
Moc wiasciwa wentylatora 0,88 kW/(m?3/s)

SFP class: SFP3

1 Nagrzewnica wodna w obudowie, TCLA030GO01
Zestaw zaworowy grzanie/chtodzenie

Z sitownikiem, czujnikiem przeciwzamrozeniowym, przewodem podtgczeniowym i zaworem (kvs =

4)

Wariant mocy 1

llos¢ rzedow 1
llos¢ obiegow 8
Numer podigczenia 25zew.
Rozstawlamel 2,0 mm
Spadek cisnienia 11 Pa
Predkos¢ powietrza 1,70 m/s

Temperatura powietrza 15,7 30,0 °C

Wilgotnos¢ wzgledna 15 6 %
Wymagana moc wymiennika 29,92 kW
Rezerwa mocy wymiennika 7 %

Temperatura czynnika 70,0 50,0 °C
Przeptyw czynnika 0,364 I/s
Spadek cisnienia czynnika 6,2 kPa
Objetos¢ czynnika w wymienniku 4|
DN krécca, zawor 15 DN
Spadek cisnienia czynnika na otwartym zaworze 10,7 kPa

Produkt Nazwa artykutu
1 Zestaw zaworowy, grzanie i chtodzenie TBVL-3-040-1
1 Chiodnico-nagrzewnica freonowa, TCKC030G01
Wariant mocy 1
llos¢ rzedow 4
llos¢ sekciji 1
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Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data

Rozstaw lamel
Spadek cisnienia, suchy
Spadek cisnienia, mokry

Predkos¢ powietrza

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

2,5 mm

45 Pa

54 Pa
1,89 m/s

Temperatura powietrza 26,9 18,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 60 91 %
Moc jawna 18,56 kW
Catkowite zapotrzebowanie mocy 27,69 kW
Rezerwa mocy wymiennika 50 %
llos¢ wykraplanej wody 0,204 I/min
Czynnik chitodniczy R410a
Temperatura parowania 6,0 °C
Objetos¢ czynnika w wymienniku 111

Temperatura powietrza 15,7 30,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 15 6 %
Zapotrzebowanie mocy grzewczej 29,92 kW
1
Sposob podigczenia kanaiu, nawiew 5 pa
Strata cisnienia statycznego
1 Twumik, TBDA-1-120-050-065
Strata cisnienia statycznego 11 Pa
Pasmo czestotliwosci
Tiumienie 5 € 13 19 23 20 12 9 dB
Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235
llos¢ Wywiew
1 Twuumik, TBDA-1-120-050-065
Strata cisnienia statycznego 11 Pa
Pasmo czestotliwosci
Tiumienie |5 |8 |13 |19 |23 |20 |12 |9 |dB
Ttumienie statyczne (dB) zgodnie z ISO 7235
1 Sposob podigczenia kanatu, wywiew
Strata cisnienia statycznego 5Pa
1 Filtr
Klasa Itra ePM10 60% (M5)
2x(592x592x520-10), 2x(592x287x520-10), 1x(287x592x520-5)
Predkos¢ powietrza na Itrze 1,28 m/s
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Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

Obliczeniowy spadek cisnienia 41 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 20 Pa
Koncowy spadek cisnienia 61 Pa
1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta, GOLD025FRXP01
Wyposazenie dodatkowe i dane techniczne patrz nawiew
1 Wentylator
Typ wentylatora GOLD Wing+ Fan size: 25
Wentylator posiada fabryczny pomiar przeptywu i mozliwos¢ wysuniecia z sekcji
Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci odpowiadajgca IE5.
Izolowany przez wewnetrzny kréciec elastyczny i gumowe wibroizolatory
Podtaczenie standard, wewnetrzne
Przeptyw powietrza wywiewanego 6 200 m*h
Sprawnos¢ wentylatora uwzglednia sposéb montazu
Obliczeniowe cisnienie statyczne (dla kondensacji) 510 Pa
Przyrost cisnienia statycznego do obliczen SFPv 490 Pa
Przyrost temperatury od wentylatora 0,7 °C
Min. obroty 280 rpm
Obroty do obliczen SFPv 1544 rpm
Obroty obliczeniowe 1561 rpm
Maks. obroty 1890 rpm
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw) 1,48 kW
Moc elektryczna silnika(éw) do obliczen SFPv 1,43 kW
Znamionowa moc silnika 2,40 kW
Wariant silnika 1
Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.492
llos¢ wentylatoréw w strumieniu powietrza 1
Catkowita sprawnos¢ statyczna 63,3 %
Maksymalna sprawnos¢ silnika (ze sterowaniem 92,0%) 95,0 %
Wspodtczynnik sprawnosci: wentylator w obudowie z reg. obrotow 72,00
Sprawnos¢ ogolna zgodnie z Rozporzagdzeniem UE nr 327/2011 66,7 %
Moc wtasciwa wentylatora 0,78 kW/(m3/s)
SFP class: SFP3
1 Sposob podigczenia kanatu, do wyrzutni
Strata cisnienia statycznego 7 Pa
1 Przepustnica kanatowa, TBSA-6-120-050-1-1
Naped przepustnicy: Ze sprezyng powrotng
Lamele przepustnicy: Nieizolowane
Strata cishienia statycznego 4 Pa
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Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data

llosé

Wyposazenie

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608
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Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

GOLD F RX

Wielkos¢ 025
Przeptyw powietrza nawiewanego 6 200 m?*h
Spadek cisnienia, nawiew 300 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Supply air fan 1,66 kW
Przeptyw powietrza wywiewanego 6 200 m?*h
Spadek cisnienia, wywiew 300 Pa
Obliczeniowa moc elektryczna silnika(éw), Extract air fan 1,48 kW

Centrala wentylacyjna dla budynkéw niemieszkalnych (wyjatek: budynki wielorodzinne)
Typ urzgdzenia: dwukierunkowy system wentylacji: SWNM, DSW.

Urzgdzenie do odzysku ciepta (regeneracyjny wymiennik ciepta)

Sprawnosc cieplna (2018: 73 %): 82.2 %

Maksymalny stopien przecieku wewnetrznego (gaz znakujacy) 1 %

Zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 1253/2014
Centrala spetnia wymagania na rok 2018

Predkos¢ czotowa, sekcja ltra

Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa Itrow ePM1 50% (F7) lub lepsze)
Klasa ltra (ePM1 50% (F7) lub wyzsza)

Filtr wzorcowy: F7

uocC

Obudowa: strata na wlocie

Obudowa: strata na wylocie

Obudowa: strata na zabudowie wentylatora

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg spos6b zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosc¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy

1,37 m/s
1410 kWh/rok
F7
43 Pa
134 Pa
6 Pa
5Pa
0 Pa

63,5 %

Predkos¢ czotowa, sekcja ltra

Efektywnos¢ energetyczna, 6000 h (klasa Itrow ePM10 60% (M5) lub lepsze)
Klasa Itra (ePM10 60% (M5) lub wyzsza)

Filtr wzorcowy: M5

uoC

Obudowa: strata na wlocie

Obudowa: strata na wylocie

Obudowa: strata na zabudowie wentylatora

(Obliczenia wentylatora uwzgledniajg sposdéb zabudowy w centrali)

Catkowita sprawnosc¢ statyczna wentylatora w obliczeniowym punkcie pracy

1,28 m/s
665 kWh/rok
M5
20 Pa
143 Pa
5Pa
7 Pa
0 Pa

63,3 %
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Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwaurzgdzenia: NW3 - Design data

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

Premia sprawnosci E 2018
Korekta dotyczgca ltra F 2018
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, JMWint

Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, 2018, JMWint_limit

275 W/(m?3/s)

0 W/(m3/s)
574 W/(m?3/s)
1117 W/(m?3/s)

Type of drive: Naped bezposredni silnika EC z regulacjg obrotéw. Klasa sprawnosci
odpowiadajgca IES5.

Visual Iter warning is available in the hand terminal provided
Pomiar mocy akustycznej emitowanej do otoczenia zgodnie z ISO 3741

Disassembly instructions: https://www.swegon.com/globalassets/_product-documents/air-
handling-units/gold-version-f/general/_multi/recycling_instruction-air-handling-units.pdf

59 dB(A)
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Rysunek: Strona inspekcyjna
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Wielkosc 025
Waga centrala 1031 kg
Wogs yyposasenia 16 ke
Diugos¢, maks. 3178 mm
Wysokos¢, maks. 1911 mm
Szerokos¢, maks. 1600 mm
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z czerpni
nawiew
wywiew

do wyrzutni

1200 x 500 mm
1200 x 500 mm
1200 x 500 mm
1200 x 500 mm

Projekt: TargiPoznanskie Giogowska
Nazwa urzadzenia: NW3

Identy kator urzadzenia: AD-
10001039608

25/ 1.0.20211115.1180420
Data: 2021-12-01
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AHU Design

Rysunek: Wersja prawostronna
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AHU Design

Rysunek: Z gory od lewej

GOLD F RX

Wielkosc

Waga centrala
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Schemat blokowy
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AHU Design
Opis funkcji

Projekt: Targi Poznanskie Giogowska
Nazwa urzadzenia: NW3

Swegon?
Data: 2021-12-01
25 /1.0.20211115.1180420

Identy kator urzadzenia:
AD-10001039608

BF1
BF2
BP1
BP10
BP2
BT1
BT2
BT3
BT8
El
E2
E3
E4
Gl
G2
K1
MF1
MG1
MG2
P1
R1
R2
T1
T2
T3
Vi
V2

Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia/przeptywu powietrza
Czujnik cisnienia na ltrze

Czujnik kalibracji przeptywu

Czujnik cisnienia na ltrze

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik temperatury, wywiew

Czujnik temperatury, kanatowy

Czujnik zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Obrotowy wymiennik ciepta, RECOnomic
Nagrzewnica wodna

Chtodnica freonowa

Sprezarka

Wentylator nawiewny, Wing+
Wentylator wywiewny, Wing+

Uktad sterowania IQLogic

Sitownik zaworu

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Panel sterowania

Przepustnica powietrza z czerpni
Przepustnica powietrza do wyrzutni
Sterowanie silnika

Sterowanie silnika

Sterowanie wymiennika odzysku ciepta
Filtr nawiewu

Filtr wywiewu
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