BlueBox”?

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

by Swegon
Offer code MTP1 HP
Data stworzenia 02/12/2021
Data waznosci 02/12/2021
Klient
Adres
Telefon
Email
VAT 0

Odniesienie

Skonfigurowane podsumowanie jednostek

Kod Opis

NW1 Epsilon Echos + LE HP 9
NwW2 Epsilon Echos + LE HP 30
NW3 Epsilon Echos + LE HP 26
NwW4 Epsilon Echos + LE HP 26
NW5 Epsilon Echos + LE HP 26

Typ ptatnosci

IBAN

Gwarancja

Data dostarczenia

Wysytka 0
Adres wysyiki

Menedzer witryny
Opakowanie

Rozruch

Warunki dostawy

Uwagi

Z powazaniem
Lucjan Klos

lucjan.klos@swegon.pl
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Akcesoria jednostki skonfigurowanej

LN - Wersja wyciszona

A21 - zasilanie elektryczne 230/1/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy
SMDX-Smartlink DX

AG - Amortyzatory gumowe

RAV - Grzatka przeciwzamrozeniowa tacki skroplin

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

ERPg SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23
20274 tel. +48 61 816 87 00
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

ZGODNIE Z EN14511

Jednostka Epsilon Echos + LE LN HP
Model 9
Czynnik chtodniczy R410A
Minimalna regulacja mocy jednostki %

Wymagany stopien regulacji %

Warunki: Tryb chtodzenia

Temperatura parowania °C 6,0
Temperatura powietrza zewnetrznego °C 32,0
Wysokos$¢ geograficzna npm m 0
Wydajnos¢: Tryb chlodzenia

Wydajnos¢ chtodzenia kw 11,9
Moc pobierana przez sprezarki kW 3,8
Catkowity pobor mocy (A1) kw 4,1
EER 2,90
Przeptyw powietrza m3/h 8000
Statyczne cisnienie dyspozycyjne 0
Moc pobrana przez wentylatory kw 0,14
Pobér pradu przez wentylatory A 0,75
Poziomy gtosnosci

Lw_tot CHLODZENIE (4) dB(A) 67
Lp_tot CHLODZENIE (5) dB(A) 36
(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

(5) Lp_tot COOLING- Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszgcych sie do odlegtosci 10 m od jednostki w swobodnym polu ze
wspofczynnikiem kierunkowo$ci Q=2. Wartosci niewigzgce.

(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriow, przy temperaturze zewnetrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartosci
wigzgce. Warto$ci uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normag ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.

(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 45,0
Temperatura powietrza zewnetrznego °C -18,0
Wydajnosé: Tryb grzania

Wydajnos¢ grzewcza kW 59
Moc pobierana przez sprezarki kW 2,5
Catkowity pobér mocy (A1) kW 2,7
COP 219
Przeptyw powietrza m3/h 8000,0
Statyczne cisnienie dyspozycyjne 0,0
Moc pobrana przez wentylatory kW 0,14
Pobér pradu przez wentylatory A 0,75
(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Sprezarki

Typ Inverter
ECODESIGN Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

ENERGY \ v ERR ERR SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23

ETER s / \Q& 20215 20215 tel. +48 61 816 87 00
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

llos¢

Obiegi chtodnicze

Catkowite napetnienie olejem

Catkowita ilo$¢ tadunku czynnika chtodniczego (R1) kg

Wentylatory

Typ

llosé

Nominalna pobrana moc kw
Nominalny pobér pradu A

Wymiary

Dtugosé mm
Szeroks¢ mm
Wysokosc¢ mm
Ciezar

Waga netto kg

0,9
4,0

Axial-STD
2

0,14

0,75

926
528
1350

157

(R1) Podana ilo$¢ czynnika chtodniczego wynika z obliczen. llo$¢ czynnika chtodniczego moze sie rézni¢ w zalezno$ci od wersji urzgdzenia /

akcesoriow i aktualizacji produktu.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz
Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz
Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kw
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A
Maksymalny pobierany prad - FLA A

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostke wymagane do pracy urzgdzenia przy maksymalnym obcigzeniu

Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczen. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

230/1~/50 £10%
230/1~/50

2,76
7,5
7,5

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgdrne ul. Owocowa 23
tel. +48 61 816 87 00

ECODESIGN
5 (CERPERP
ropUCTs / \& 20214 20213

www.blueboxcooling.pl  www.swegoncooling.com  www.swegon.pl

Strona 12 z 36




BlueBox”?
Data wydruku:12/02/2021
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Akcesoria jednostki skonfigurowanej

LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy
SMDX-Smartlink DX

AG - Amortyzatory gumowe

VASC - Taca skroplin kondensatu

RAV - Grzatka przeciwzamrozeniowa tacki skroplin
Opis ogdlny

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

R Z SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23
2021% tel. +48 61 816 87 00
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

ZGODNIE Z EN14511
Jednostka

Model

Czynnik chtodniczy

Minimalna regulacja mocy jednostki
Wymagany stopien regulacji
Warunki: Tryb chtodzenia
Temperatura parowania
Temperatura powietrza zewnetrznego
Wysokos$¢ geograficzna npm
Wydajnos¢: Tryb chlodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia

Moc pobierana przez sprezarki
Catkowity pobor mocy (A1)

EER

Przeptyw powietrza

Statyczne cisnienie dyspozycyjne
Moc pobrana przez wentylatory
Pobér pradu przez wentylatory
Poziomy gtosnosci

Lw_tot CHLODZENIE (4)

Lp_tot CHLODZENIE (5)

(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Epsilon Echos + LE LN HP

30
R410A
%
%
°C 6,0
°C 32,0
m 0
kw 29,0
kwW 8,0
kw 9,4
3,10
m3/h 19000
0
kw 0,67
A 2,50
dB(A) 74
dB(A) 43

(5) Lp_tot COOLING- Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszgcych sie do odlegtosci 10 m od jednostki w swobodnym polu ze

wspofczynnikiem kierunkowo$ci Q=2. Wartosci niewigzgce.

(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriow, przy temperaturze zewnetrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartosci
wigzgce. Warto$ci uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normag ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.

(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 45,0
Temperatura powietrza zewnetrznego °C -18,0
Wydajnosé: Tryb grzania

Wydajnos¢ grzewcza kW 24,6
Moc pobierana przez sprezarki kW 10,5
Catkowity pobér mocy (A1) kW 11,8
COP 2,08
Przeptyw powietrza m3/h 17800,0
Statyczne cisnienie dyspozycyjne 0,0
Moc pobrana przez wentylatory kW 0,67
Pobér pradu przez wentylatory A 2,50
(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Sprezarki

Typ Inverter
ECODESIGN Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

ENERGY \ v ERR ERR SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23

ETER s / \Q& 20215 20215 tel. +48 61 816 87 00
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

llos¢

Obiegi chtodnicze

Catkowite napetnienie olejem

Catkowita ilo$¢ tadunku czynnika chtodniczego (R1) kg

Wentylatory

Typ

llosé

Nominalna pobrana moc kw
Nominalny pobér pradu A

Wymiary

Dtugosé mm
Szeroks¢ mm
Wysokosc¢ mm
Ciezar

Waga netto kg

1

1
2,8
12,5

Axial-STD
2

0,67

2,50

1306
780
1585

266

(R1) Podana ilo$¢ czynnika chtodniczego wynika z obliczen. llo$¢ czynnika chtodniczego moze sie rézni¢ w zalezno$ci od wersji urzgdzenia /

akcesoriow i aktualizacji produktu.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz
Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz
Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kw
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A
Maksymalny pobierany prad - FLA A

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostke wymagane do pracy urzgdzenia przy maksymalnym obcigzeniu

Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczen. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

400/3N~/50 £10%
230/1~/50

13,37
24,6
24,6

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgdrne ul. Owocowa 23
tel. +48 61 816 87 00

ECODESIGN
5 (CERPERP
ropUCTs / \& 20214 20213

www.blueboxcooling.pl  www.swegoncooling.com  www.swegon.pl
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BlueBox”
Data wydruku:12/02/2021

by Swegon

Epsilon Echos + LE LN HP
26 NW3

Akcesoria jednostki skonfigurowanej
LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50
AG - Amortyzatory gumowe

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

ECODESIGN
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

ZGODNIE Z EN14511
Jednostka

Model

Czynnik chtodniczy

Minimalna regulacja mocy jednostki
Wymagany stopien regulacji
Warunki: Tryb chtodzenia
Temperatura parowania
Temperatura powietrza zewnetrznego
Wysokos$¢ geograficzna npm
Wydajnos¢: Tryb chlodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia

Moc pobierana przez sprezarki
Catkowity pobor mocy (A1)

EER

Przeptyw powietrza

Statyczne cisnienie dyspozycyjne
Moc pobrana przez wentylatory
Pobér pradu przez wentylatory
Poziomy gtosnosci

Lw_tot CHLODZENIE (4)

Lp_tot CHLODZENIE (5)

(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Epsilon Echos + LE LN HP

26
R410A
%
%
°C 6,0
°C 32,0
m 0
kw 27,7
kwW 7,5
kw 8,9
3,12
m3/h 19000
0
kw 0,67
A 2,50
dB(A) 73
dB(A) 42

(5) Lp_tot COOLING- Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszgcych sie do odlegtosci 10 m od jednostki w swobodnym polu ze

wspofczynnikiem kierunkowo$ci Q=2. Wartosci niewigzgce.

(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriow, przy temperaturze zewnetrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartosci
wigzgce. Warto$ci uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normag ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.

(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 45,0
Temperatura powietrza zewnetrznego °C -18,0
Wydajnosé: Tryb grzania

Wydajnos¢ grzewcza kW 15,0
Moc pobierana przez sprezarki kW 6,7
Catkowity pobér mocy (A1) kW 8,1
COP 1,87
Przeptyw powietrza m3/h 19000,0
Statyczne cisnienie dyspozycyjne 0,0
Moc pobrana przez wentylatory kW 0,67
Pobér pradu przez wentylatory A 2,50
(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Sprezarki

Typ Inverter
ECODESIGN Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

ENERGY \ v ERR ERR SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23

ETER s / \Q& 20215 20215 tel. +48 61 816 87 00

www.blueboxcooling.pl  www.swegoncooling.com  www.swegon.pl
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

llos¢

Obiegi chtodnicze

Catkowite napetnienie olejem

Catkowita ilo$¢ tadunku czynnika chtodniczego (R1) kg

Wentylatory

Typ

llosé

Nominalna pobrana moc kw
Nominalny pobér pradu A

Wymiary

Dtugosé mm
Szeroks¢ mm
Wysokosc¢ mm
Ciezar

Waga netto kg

1

1
2,4
10,5

Axial-STD
2

0,67

2,50

0,0

(R1) Podana ilo$¢ czynnika chtodniczego wynika z obliczen. llo$¢ czynnika chtodniczego moze sie rézni¢ w zalezno$ci od wersji urzgdzenia /

akcesoriow i aktualizacji produktu.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz
Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz
Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kw
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A
Maksymalny pobierany prad - FLA A

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostke wymagane do pracy urzgdzenia przy maksymalnym obcigzeniu

Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczen. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

230/1~/50

11,40
65,0
23,0

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgdrne ul. Owocowa 23
tel. +48 61 816 87 00

ECODESIGN
5 (CERPERP
ropUCTs / \& 20214 20213
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Akcesoria jednostki skonfigurowanej

LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy
SMDX-Smartlink DX

AG - Amortyzatory gumowe

VASC - Taca skroplin kondensatu

RAV - Grzatka przeciwzamrozeniowa tacki skroplin

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

R Z SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23
2021% tel. +48 61 816 87 00
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

ZGODNIE Z EN14511
Jednostka

Model

Czynnik chtodniczy

Minimalna regulacja mocy jednostki
Wymagany stopien regulacji
Warunki: Tryb chtodzenia
Temperatura parowania
Temperatura powietrza zewnetrznego
Wysokos$¢ geograficzna npm
Wydajnos¢: Tryb chlodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia

Moc pobierana przez sprezarki
Catkowity pobor mocy (A1)

EER

Przeptyw powietrza

Statyczne cisnienie dyspozycyjne
Moc pobrana przez wentylatory
Pobér pradu przez wentylatory
Poziomy gtosnosci

Lw_tot CHLODZENIE (4)

Lp_tot CHLODZENIE (5)

(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Epsilon Echos + LE LN HP

26
R410A
%
%
°C 6,0
°C 35,0
m 0
kw 29,0
kwW 8,0
kw 9,4
3,10
m3/h 19000
0
kw 0,67
A 2,50
dB(A) 73
dB(A) 42

(5) Lp_tot COOLING- Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszgcych sie do odlegtosci 10 m od jednostki w swobodnym polu ze

wspofczynnikiem kierunkowo$ci Q=2. Wartosci niewigzgce.

(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriow, przy temperaturze zewnetrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartosci
wigzgce. Warto$ci uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normag ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.

(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 45,0
Temperatura powietrza zewnetrznego °C -18,0
Wydajnosé: Tryb grzania

Wydajnos¢ grzewcza kW 13,0
Moc pobierana przez sprezarki kW 5,7
Catkowity pobér mocy (A1) kW 7,0
COP 1,87
Przeptyw powietrza m3/h 19000,0
Statyczne cisnienie dyspozycyjne 0,0
Moc pobrana przez wentylatory kW 0,67
Pobér pradu przez wentylatory A 2,50
(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Sprezarki

Typ Inverter
ECODESIGN Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

ENERGY \ v ERR ERR SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23

ETER s / \Q& 20215 20215 tel. +48 61 816 87 00

www.blueboxcooling.pl  www.swegoncooling.com  www.swegon.pl
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BlueBox”?

by Swegon

PROCHILL
Data wydruku:12/02/2021

llos¢

Obiegi chtodnicze

Catkowite napetnienie olejem

Catkowita ilo$¢ tadunku czynnika chtodniczego (R1) kg

Wentylatory

Typ

llosé

Nominalna pobrana moc kw
Nominalny pobér pradu A

Wymiary

Dtugosé mm
Szeroks¢ mm
Wysokosc¢ mm
Ciezar

Waga netto kg

1

1
2,4
10,5

Axial-STD
2

0,67

2,50

0,0

(R1) Podana ilo$¢ czynnika chtodniczego wynika z obliczen. llo$¢ czynnika chtodniczego moze sie rézni¢ w zalezno$ci od wersji urzgdzenia /

akcesoriow i aktualizacji produktu.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz
Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz
Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kw
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A
Maksymalny pobierany prad - FLA A

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostke wymagane do pracy urzgdzenia przy maksymalnym obcigzeniu

Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczen. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

230/1~/50

11,40
65,0
23,0

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgdrne ul. Owocowa 23
tel. +48 61 816 87 00

ECODESIGN
5 (CERPERP
ropUCTs / \& 20214 20213
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BlueBox”?
Data wydruku:12/02/2021

by Swegon

Epsilon Echos + LE LN HP
26 NW5
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Akcesoria jednostki skonfigurowanej

LN - Wersja wyciszona

A43N - zasilanie elektryczne 400/3+N/50

SERI - RS485 Interfejs szeregowy
SMDX-Smartlink DX

AG - Amortyzatory gumowe

VASC - Taca skroplin kondensatu

RAV - Grzatka przeciwzamrozeniowa tacki skroplin

Urzadzenia spetniaja wymogi Dyrektywy ECODESIGN

R Z SWEGON Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Podgérne ul. Owocowa 23
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ZGODNIE Z EN14511
Jednostka

Model

Czynnik chtodniczy

Minimalna regulacja mocy jednostki
Wymagany stopien regulacji
Warunki: Tryb chtodzenia
Temperatura parowania
Temperatura powietrza zewnetrznego
Wysokos$¢ geograficzna npm
Wydajnos¢: Tryb chlodzenia
Wydajnos¢ chtodzenia

Moc pobierana przez sprezarki
Catkowity pobor mocy (A1)

EER

Przeptyw powietrza

Statyczne cisnienie dyspozycyjne
Moc pobrana przez wentylatory
Pobér pradu przez wentylatory
Poziomy gtosnosci

Lw_tot CHLODZENIE (4)

Lp_tot CHLODZENIE (5)

(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Epsilon Echos + LE LN HP

26
R410A
%
%
°C 6,0
°C 35,0
m 0
kw 27,2
kwW 7,4
kw 8,7
3,13
m3/h 19000
0
kw 0,67
A 2,50
dB(A) 73
dB(A) 42

(5) Lp_tot COOLING- Moc akustyczna (w warunkach punktu 4), odnoszgcych sie do odlegtosci 10 m od jednostki w swobodnym polu ze

wspofczynnikiem kierunkowo$ci Q=2. Wartosci niewigzgce.

(4) Lw_tot COOLING- podczas normalnej pracy, bez akcesoriow, przy temperaturze zewnetrznej 35°C i temperaturze parowania 7.5°C. Wartosci
wigzgce. Warto$ci uzyskane podczas pracy w warunkach zgodnie z normag ISO 3744 oraz, zgodnie z programem certyfikacji Eurovent.

(S1) Poziomi mocy akustycznej przy 90 Hz

Warunki: Tryb grzania

Temperatura skraplania °C 45,0
Temperatura powietrza zewnetrznego °C -18,0
Wydajnosé: Tryb grzania

Wydajnos¢ grzewcza kW 14,6
Moc pobierana przez sprezarki kW 6,5
Catkowity pobér mocy (A1) kW 7.8
COP 1,87
Przeptyw powietrza m3/h 19000,0
Statyczne cisnienie dyspozycyjne 0,0
Moc pobrana przez wentylatory kW 0,67
Pobér pradu przez wentylatory A 2,50
(A1) Sprezarki + wentylatory + pompy (jesli istnieje) (zgodnie z normg EN 14511)

Sprezarki

Typ Inverter
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llos¢

Obiegi chtodnicze

Catkowite napetnienie olejem

Catkowita ilo$¢ tadunku czynnika chtodniczego (R1) kg

Wentylatory

Typ

llosé

Nominalna pobrana moc kw
Nominalny pobér pradu A

Wymiary

Dtugosé mm
Szeroks¢ mm
Wysokosc¢ mm
Ciezar

Waga netto kg

1

1
2,4
10,5

Axial-STD
2

0,67

2,50

1306
780
1585

265

(R1) Podana ilo$¢ czynnika chtodniczego wynika z obliczen. llo$¢ czynnika chtodniczego moze sie rézni¢ w zalezno$ci od wersji urzgdzenia /

akcesoriow i aktualizacji produktu.

DANE ELEKTRYCZNE (obliczenia teoretyczne)

Zasilanie elektryczne V/ph/Hz
Zasilanie obwodu sterowania V/ph/Hz
Moc elektryczna

Maksymalna pobrana moc (E1) kw
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA A
Maksymalny pobierany prad - FLA A

(E1) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przez jednostke wymagane do pracy urzgdzenia przy maksymalnym obcigzeniu

Obliczenia techniczne mogg ulec zmianie w zalezno$ci od metody obliczen. Dane techniczne mogg ulec zmianie.

400/3N~/50 £10%
230/1~/50

11,40
65,0
23,0
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