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1. Podstawa opracowania .

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Ogledziny istniegcego budynku.

1.3. Inwentaryzacja budowlana budynku.
1.4. Odkrywki fundamentéw i gruntu.
1.5. Polskie Normy Budowlane .

1.6. Literatura techniczna.

2. Opis istniejaceqo budynku .

2.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Istniepcy obiekt to parterowy wolnostaly budynek zlokalizowany w
centralne] cgsci dzialtki przeznaczony na dziatakto miejscowej OSP,
mieszcacy pomieszczenie gara, swietlicy i sanitariatow. Zasadnicze wymiary
budynku to 12,90m x 10,85m. Budynek przekryty jeistchem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe] z pragkiem wykonanym z
blachy ptaskie] przettaczane] falami co ok. 30cnmudgek zalicza si do
budynkow niskich jego wysoké wynosi 6,50m mierc od poziomu terenu przed
wejsciem gtownym do budynku do szczytu kalenicy.

2.2 Opis poszczeqdlnych elementow konstrukcji budy ustugoweqo

» Fundamenty —budynek posadowiony jest na gruncie z&ednictwem taw
fundamentowych betonowych, ktérych szergk@st ok. 10cm wiksza od
grubdici scian fundamentowych pod ktérymesinajdug i wynosi ok 40cm,
gtebokaé¢ posadowienia wynosi 1,2m pasj poziomu terenu — stan
techniczny faw fundamentowych jest dobry i pozwsdadalsze bezpieczne
uzytkowanie budynku.

> Sciany fundamentowe - betonowe o grubiei ok. 30cm.
Z przeprowadzonych ogzin wynika ¥ stan techniczny tycécian jest dobry |
pozwala na dalsze bezpieczrgthowanie budynku.

» Wewnetrzne s$ciany nosne — wykonane z pustakow gazobetonowych na
zaprawie cem-wap. nie wykazupadmiernych sgkan ani zarysowa, co
swiadczy o tym & znajdug sic w dobrym stanie technicznym i pozwalaja
dalsz bezpieczn eksploatag budynku.



> Sciany zewretrzne wykonane z pustakéw gazobetonowych na zaprawie cem
wap. nie wykazuy nadmiernych sgkan ani zarysowa, co swiadczy o tym %
znajdup sic w dobrym stanie technicznym i pozwalaja dalsz bezpieczn
eksploatagj budynku.

» Stropy budynku — nad parterem wykonany jest strop, drewniany belkowy
z poszyciem od gory i dotu wykonanym z desekstan techniczny stropu
dostateczny projektag przebudow i rozbudowe budynku naley zataryé
jego przeprojektowanie na nowy ze wxhl na pogarszagy sk stan
techniczny drewna zaatakowanego przez owady.

» Wiezba dachowa —drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej o kaci
nachylenia potaci 45 pokrycie stanowi blacha ptaska przettaczandadali —
stan techniczny konstrukcji dachu dostateczny, wypmdku przebudoyvi
rozbudowy budynku z jednoczesrnwymiarg pokrycia na nowe natg
wykonat catkowicie novg konstrukcg.

» Kominy — wszystkie kominy w budynku wykonangjako murowany z cegty
petnej o przekroju kanatu wewn. 14x14cm, stan texdmy kominéw dobry.

3. Opis projektowanego przedsgwziecia.

Gléwnym zamierzeniem projektowym jest rozbudovwadbudowa i
przebudowa budynku. Pierwotnaséz budynku jednokondygnacyjna mieszca
pomieszczenie garawe,swietlice i sanitariaty zostanie rozbudowana o parterow
Cz¢$¢ sanitarg mieszczca umywalnie, sanitariaty, dodatkgwomunikacg
stanowsjca pofaczenie z now dwukondygnacyjna e#cig garaowa, w ktorej na
kondygnacji poddasza zlokalizowafwietlice dla straakow. W czsci pierwotnej
projektuje st wymiare konstrukcji stropu o konstrukcji drewnianej i dach
jednoczesnym ich podniesieniem odpowiednio wé@zgaraowej o ok. 60cm, w
czesci swietlicowej o ok. 30cm w celu uzyskania idave] wysokdci dla tych
pomieszczé. W stanie obecnym i projektowanym budynek wykonbgdzie w
konstrukcji tradycyjnej murowanej tj. zewtnzne i wewgtrzne murowane z
bloczkéw gazobetonowych, ze wzmocnieniami w postmenizelbetowych w
czesci rozbudowanej sciany fundamentowe betonowe opartezabibetowych tawach
fundamentowych, strop w i pierwotnej (jednokondygnacyjnej) drewniany
belkowy w poszyciem wykonanym od gory z ptyt cenogrd-wiérowych, od strony
pomieszczé uzytkowych z ptyt GKF na ruszcie metalowym, w dobwaoej czsci
garaowej dwukondygnacyjnejelbetowy wylewany na mokro. Catozostanie
przykryta dachem dwuspadowym o konstrukcji drewejgatwiowo-krokwiowe.



4. Stan fundamentow i warunki gruntowe.

Celem stwierdzenia stanu fundamentéw, poziomyadadowienia oraz
nosnasci gruntu , dokonano odkrywek fundamentow na zgwrbudynku. We
wszystkich odkrywkach stwierdzono wygbwanie gruntow rodzimych spoistych i
przechodzcych w rumosz rzeczny. Budynek zaliczono do | kategeotechnicznej,
a na@nos¢ gruntu w poziomie posadowienia oflano na 0,16MPa.

5. Wnioski.

Na podstawie powaszych ustal&tj. ogledzin budynku i wykonanych odkrywek
stwierdzam :

5.1. Stan budynku jest ogélnie dobry i pozwala na jemgbudove, nadbudow
| przebudow w zaplanowanym opisanym pogj zakresie.

5.2. Dotychczasowe obgienia wytkowe i state wywierane na elementy
konstrukcji budynku takie jak fundamenggjany ngne, stropy po
projektowanej przebudowie i nadbudowie nie ukegtotnej dla budynku
zmianie, nie bda miaty wptywu na wytrzymal& istniegcych
fundamentow kcian ngnych.

5.3. Uklad konstrukcyjny istnigrej cz¢i docelowego budynku po wykonaniu
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nie zmieRi Si

5.4. Ze wzgkdu na uktad geograficzny przedmiotowego obiektkalizacg
istniejgcych budynkow gsiednich projektowana rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa niedalzie miata wptywu na zacienienie poxggych.
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