Wartos¢ kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Przedmiar robot
Roboty budowlane - fundamenty

Obiekt Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP

Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej
Lokalizacja Mrzygldd dziatka nr ewid. 371

Inwestor GMINA SANOK 38-500 Sanok ul. Kosciuszki 23

Sanok, 1.02.2024r
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Kosztorys
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP

Nr | Podstawa Kod | Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
pozycji jednostkowa

I. 1. Roboty budowlane 0,00
Kod CPV: 45216121-8
1.1. |1.1. Fundamenty 0,00

1 |KNR-W2-01 | 1.1.1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3 | 222,314 0,00 0,001
0115/01

166,735+44,463+11,116 = 222,314

2 | KNR2-01 1.1.2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki m2 | 205,100 0,00 0,00
0126/01

8,8%15,0+8,5%8,6 = 205,100

3 | KNR 4-04 1.1.3 |Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grubosci do 15cm m3 1,069 0,00 0,00
0301/07

plytka odbojowa (1,5+6,23+4,54+2,23+1,82+1,5)*0,5%0,12 = 1,069

4 | KNR 2-01 1.1.4 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami m3 | 166,735 0,00 0,001
0218/03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3

L1+5+4
1,4*1,8%1,6+(0,8+4,925)*1,6%1,7+(1,7+0,7+13,4+1,4+9,37+0,7)*2,3%1,6 =
119,958

L3 (2,4+2,41+1,610,65)*1,9%1,6 = 21,462

L2 (6,7+2,78+2,5+4,27+2,74+1,24+1,81+0,7*3)*1,7*1,6 = 65,661
poszerzenia (1,6+2,4+2,2)*1,0%1,7 = 10,540

St04  1,9%1,9%1,3 = 4,693

reczny  222,314*-0,05=-11,116

wywiezienie 222,314%-0,2 = -44,463

5 | KNR2-01 1.1.5 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsi¢biernymi o m3 44,463 0,00 0,001
0206/05 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 5t na odlegtos¢ do 1,0km

wywiezienie 222,314*%0,2 = 44,463

6 | KNR2-01 1.1.6 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dnado | m3 11,116 0,00 0,001
0310/03 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad

rgczny  222,314*0,05=11,116

7 KNNR 1 1.1.7 |Wykopy w gruncie kategorii IV o glebokosci do 1,5m przy odkrywaniu m3 7,038 0,00 0,00
0310/03 istniejacych fundamentoéw na zewnatrz budynku

przy istn. fundamentach  (1,1+1,2)*1,7%1,8 = 7,038

8 KNNR 3 1.1.8 |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co Im z wykonaniem i| m3 0,752 0,00 0,00
0201/01 zasypaniem wykopu waskoprzestrzennego o glebokosci 40cm w gruncie
nawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem
samowyladowczym do 1km

S01  1,0%1,10*%0,4 = 0,440
S02  0,6%1,3*0,4=0,312

9 | KNR2-02 1.1.9 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 6,558 0,00 0,001
1101/01

stopy  (2,4*2,6+1,8%2,4+2,4*1,8+0,9*%0,9+1,9*1,8)*0,1 = 1,911
L1 4,925%0,6*%0,1 = 0,296

L2 (4,04+6,7*%2+1,24+2,78)*0,7*0,1 = 1,502

L3 (2,4140,645)*0,9*0,1 = 0,275

L4 9,47*%1,2%0,1 = 1,136

L5 11,06%¥1,3%0,1 = 1,438

10 | NNRNKB 5 | 1.1.10 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych m2 52,005 0,00 0,00
0618/01

stopy  2,2%2,4+1,6%2,2*%2+0,7%0,7+1,7%1,6 = 15,530
lawy 4,925%0,4+21,46*0,5+3,055*0,7+9,47*1,0+11,06*1,1 = 36,475

11 | KNR 2-02 1.1.11 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i t 0,886 0,00 0,001
0290/02 budowli

L1 4,925%5,6%0,001 = 0,028

12 21,46*5,6%0,001 = 0,120

L3 3,055*%5,6*%0,001 = 0,017

L4 9,47*8,6*0,001 = 0,081

L5 11,06%9,0%0,001 = 0,100

stopy, stupy  (80,8+6,5+41,7+6,5+41,8+4,9+5,5+10,4+31,4)*0,001 = 0,230
rdzenie 8%*1,39*0,888%0,001*(5+4+2) = 0,109

W - dozbrojenie gora
(4,54+2,16+2,23+0,45+1,82+7,29+1,7+3,25+1,81+5,52+7,29)*4*(,888*0,001 =
0,135

zaktad 0,821*0,08 = 0,066
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Nr | Podstawa Kod | Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
pozycji jednostkowa
12 | KNR 2-02 1.1.12 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i t 0,330 0,00 0,001
0290/01 budowli
L1 20%1,11%0,001 = 0,022
12 88*1,11*0,001 = 0,098
L3 13*1,11%0,001 =0,014
L4 38%2,2%0,001 = 0,084
L5 45%1,11%0,001 = 0,050
stopy, stupy  (0,9+0,9+0,9+0,4+1,0)*0,001 = 0,004
rdzenie 6%0,92%0,222*0,001*(5+4+2) = 0,013
W 155%1,1%0,222*0,001 = 0,038
0,372%*0,02 = 0,007
13 | KNR K-21 1.1.13 |Czyszczenie r¢gezne powierzchni betonowych pionowych, skosnych, cylindrycznych | m2 3,875 0,00 0,00
0101/02 przed naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
0,5%1,55*5 =3,875
14 | KNNR 4 1.1.14 |Przejécia tulejami o $rednicy 200mm szt 4,000 0,00 0,00
1427/02
analogia
przejscia przez Sciany fundamentowe dla rur kanalizacyjnych fi 160mm 4 = 4,000
15| KNNR 4 1.1.15 |Przejécia tulejami o $rednicy 80mm szt 3,000 0,00 0,00
1427/01
analogia
przez strop - kanattwoda 1+1 =2,000
przez fundament - woda 1= 1,000
16 | KNR 2-02 1.1.16 |Izolacje pionowe z ptyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowe;j m2 4,500 0,00 0,00
0609/08
styropian min. EPS 100 gr.2cm 1,8*%5%0,5 = 4,500
17 | KNR 2-02 1.1.17 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem m3 5,080 0,00 0,00
0201/01 betonu z zastosowaniem pompy
L1 4,925%0,4*0,4=10,788
L2 (4,04+6,7*%2+1,24+2,78)*0,5%0,4 = 4,292
18 | KNR 2-02 1.1.18 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem m3 0,855 0,00 0,00
0201/02 betonu z zastosowaniem pompy
L3 (2,4140,645)*0,7%0,4 = 0,855
19 | KNR 2-02 1.1.19 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem m3 8,614 0,00 0,00
0201/03 betonu z zastosowaniem pompy
L4 9,37%1,0%0,4 = 3,748
L5 (11,56-0,5)*1,1*%0,4 = 4,866
20 | KNR 2-02 1.1.20 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 0,5m3 z uktadaniem m3 0,147 0,00 0,00
0204/01 betonu z zastosowaniem pompy
St04  0,7*%0,7%0,3 = 0,147
21 | KNR 2-02 1.1.21 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci do 1,5m3 z uktadaniem m3 3,904 0,00 0,00
0204/02 betonu z zastosowaniem pompy
St02  1,6%2,2%0,4 = 1,408
St03  2,2%1,6%0,4 = 1,408
St05  1,7*%1,6%0,4 = 1,088
22 | KNR 2-02 1.1.22 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 z uktadaniem m3 2,640 0,00 0,001
0204/03 betonu z zastosowaniem pompy
St0l  2,2%2,4%0,5 = 2,640
23 | KNR 2-02 1.1.23 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu | m3 0,684 0,00 0,00
0208/02 do przekroju do 9 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
S01  0,4*0,4*1,2=0,192
S02  0,4*%0,4*1,2=0,192
S03  0,4*0,4*1,2=0,192
S04 0,3*%0,3*1,2=0,108
24 | KNR 2-02 1.1.24 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu | m2 63,696 0,00 0,001
0206/01 Za pomocg pompy

F1 - szer. 30cm  (6,58-0,3)*1,2 = 7,536

F3 (2,32+2,22+1,94-0,3)*1,2 = 7,416

F4 (1,8243,65%2-0,9)*1,2 = 9,864

F5 (1,743,24+1,81+5,51-1,2)*1,2 = 13,272
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F2 - szer25cm  (4,27+6,7%2+0,25+1,24+2,78-0,6)*1,2 = 25,608
25 | KNR 2-02 1.1.25 |Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek | m2 | 508,920 0,00 0,001
0206/05 za kazdy lcm roznicy grubosci
F1 - szer. 30cm  (6,58-0,3)*1,2*%10 = 75,360
F3 (2,32+2,22+1,94-0,3)*1,2*%10 = 74,160
F4  (1,8243,65%2-0,9)*1,2%10 = 98,640
F5 (1,743,24+1,8145,51-1,2)*1,2*¥10 = 132,720
F2 -szer25cm  (4,27+6,7%2+0,25+1,24+2,78-0,6)*1,2*5 = 128,040
26 | KNR 2-02 1.1.26 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku m2 51,245 0,00 0,001
0602/07 asfaltowego - pierwsza warstwa
St0l  2,2%2,4-0,4%0,4 = 5,120
St02  1,6%2,2-0,4%0,4 = 3,360
St03  2,2*1,6-0,4%0,4 = 3,360
St04  0,7*0,7-0,3*0,3 = 0,400
St05  1,7*1,6-0,3%0,3 = 2,630
L1 4,925%0,4=1,970
12 21,46%0,5=10,730
L3 3,055%0,7=2,139
L4 9,37%1,0=9,370
L5 11,06%1,1 =12,166
27 | KNR 2-02 1.1.27 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku m2 51,245 0,00 0,001
0602/08 asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
28 | KNR 2-02 1.1.28 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu | m2 | 189,984 0,00 0,001
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
F1 (0,42+6,58+0,45)*1,6%2 = 23,840
F2  (4,27+6,7%2+0,25+1,24+2,78)*1,6*%2 = 70,208
F3 6,7%1,6%2 =21,440
F4 9,37%1,6%2 =29,984
F5 (1,7+3,24+1,81+5,51)*1,6%2 = 39,232
S0l 0,4*%4*1,2=1,920
S03  0,4*%4*1,2=1,920
S04 0,3*%4*1,2 = 1,440
29 | KNR 2-02 1.1.29 |Izolacje pionowe z ptyt styropianu ekstrudowanego m2 45,708 0,00 0,00!
0609/08
$ciany 1,8-0,4-0,2
(0,42+6,58+0,45+1,82+9,0+1,44+0,24+3,65%2+1,82+2,23+0,24+2,16+4,27+0,12)*
1,2 =45,708
30 | KNR 2-02 1.1.30 |Izolacje pionowe z jednej warstwy membrany izolacyjnej m2 45,708 0,00 0,00
0616/04
31 | KNR2-01 1.1.31 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z m3 | 125,056 0,00 0,001
0230/02 przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m
wykop mech 166,735 = 166,735
-beton
(6,558+5,08+0,855+8,614+0,147+3,904+2,64+0,684+63,696*0,2+508,92*0,01)*-1
*0,9 =-41,679
32 | KNR 2-01 1.1.32 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii IlII-IV o $cianach pionowych | m3 13,523 0,00 0,001
0320/02 o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
wykop reczny  11,116+7,038 = 18,154
-beton
(6,558+5,08+0,855+8,614+0,147+3,904+2,64+0,684+63,696*0,2+508,92*0,01)*-1
*0,1 =-4,631
33 | KNR 2-01 1.1.33 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-Ill | m2 | 115,776 0,00 0,00
0506/07
-beton
(6,558+5,08+0,855+8,614+0,147+3,904+2,64+0,684+63,696*0,2+508,92*0,01)/0,
4=115,776
34| KNNR 1 1.1.34 |Rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim m3 30,765 0,00 0,00
0526/01
205,1*0,15 = 30,765
1.2. |1.2. Sciany, elementy Zelbetowe 0,00
35 | Kalkulacja 1.2.1 |Przetozenie przylacza elektrycznego kpl 1,000 0,00 0,001
indywidualna
36 | KNR 4-01 1.2.2 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku m 8,000 0,00 0,001
0535/05

do ponownego montazu  4,0*2 = 8,000
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Kosztorys
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP
Nr | Podstawa Kod | Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
pozycji jednostkowa
37 | KNR 4-01 1.2.3 |Rozbioérka rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku m 1,600 0,00 0,00
0535/03
do uzupetnienia/ do ponownego montazu  0,8*2 = 1,600
38 | KNR 4-01 1.2.4 |Rozbioérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 8,000 0,00 0,001
0535/02
czgsciowe 10,0*0,8 = 8,000
39 | KNR 4-01 1.2.5 |Rozbiérki wigzb dachowych prostych m2 7,000 0,00 0,00
0430/06
10,0%0,7 = 7,000
40 | KNR 4-01 1.2.6 |Rozebranie $cian, filaroéw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie m3 2,720 0,00 0,00
0349/02 cementowo-wapiennej
czg$ciowa rozbiorka $ciany - 0§ 7 0,5%5,52%(6,17-2,65)*0,28 = 2,720
41 KNR-W4-01 | 1.2.7 |Wykucie wngk o glebokosci do 11 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie m2 0,795 0,00 0,00
0332/08 cementowo-wapiennej
Rd4 2,65*%0,3 =0,795
42 | KNR 4-01 1.2.8 |Uzupehienie betonu w zbrojonych stupach m3 0,239 0,00 0,001
0203/06
Rd4 2,65*%0,3*0,3 =0,239
43 | KNR 2-02 1.2.9 |Shupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m m3 0,203 0,00 0,00
0211/01
Rd4 - do wys. plyty (5,14-0,24-2,65)*0,3*0,3 = 0,203
44 | KNR 2-02 1.2.10 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw m2 8,069 0,00 0,00
0604/02 fundamentowych betonowych
parter - pod $ciany  (7,29+5,52+1,81+3,25+1,7+7,29+1,8143,25+1,7)*0,24 =
8,069
45 |[KNR-W 2-02 | 1.2.11 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m i grubosci 30cm | m2 | 151,211 0,00 0,001
0109/04 z bloczkéw z betonu komérkowego o dlugosci 59cm
$ciany 30cm 4,85+0,25=5,1  (1,82*%0,1+7,29+1,7+3,25+1,81+5,52+7,29)*5,1 =
137,914
7 (1,8143,25+1,7)*5,1-1,31%2,46 = 31,253
-stolarka  (5,0%4,5+2,0%1,0%2+1,8*1,0¥2)*-1 = -30,100
nad istniejaca czgdcia  5,52%(4,85-2,65) = 12,144
46 | KNR 2-02 1.2.12 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 i 1/2 1 2 cegly otwor| 4,000 0,00 0,00
0126/03
okna 4=4,000
47 | KNR 2-02 1.2.13 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1i 1/2 | otwor 2,000 0,00 0,00
0126/04 i2 cegly
1+1 =2,000
48 | KNR 2-02 1.2.14 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych m2 1,456 0,00 0,001
0609/03 na sucho
0§ 7 gr. 10cm - dylatacja pozioma 5,2%0,28 = 1,456
49 | KNR 2-02 1.2.15 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju | m3 4,636 0,00 0,001
0210/02 do 10 z ukfadaniem betonu za pomoca pompy
NO1 7,0%0,3*0,54 =1,134
PO-1 10,55*%0,3*%0,64 = 2,026
P0-2  7,13*0,3*%0,69 = 1,476
50 | KNR 2-02 1.2.16 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju | m3 0,576 0,00 0,001
0210/04 do 14 z ukfadaniem betonu za pomoca pompy
NO02  2,5%0,24*0,25*2 = 0,300
NO3  2,3*0,24*0,25*%2 = 0,276
51 | KNR 2-02 1.2.17 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju | m3 0,311 0,00 0,001
0210/03 do 12 z ukfadaniem betonu za pomoca pompy
Bs03+04 (0,29+1,62+0,25)*0,24*%0,3*2 = 0,311
52 | KNR 2-02 1.2.18 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu | m3 0,954 0,00 0,001
0208/08 do przekroju do 9z uktadaniem betonu za pomoca pompy
S01+3-08 7 5,3*%0,3*0,3*2 = 0,954
53 | KNR 2-02 1.2.19 |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m m3 5,724 0,00 0,00

0211/01
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Nr

Podstawa

Kod
pozycji

Opis

Jm

Ilos¢

Cena

jednostkowa

Wartos¢

S02  5,3*%0,3*%0,3 = 0,477
RdO1  4*5,3*%0,3*0,3 = 1,908
Rd02 5*5,3*0,3*0,3 = 2,385
Rd4 2*5,3*%0,3*0,3 = 0,954

54

KNR 2-02
0211/01

1.2.20

Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m

RdS  1%(5,3-0,45)*0,3%0,3 = 0,437
Rd6  4*5,25%0,3*%0,3 = 1,890

m3

2,327

0,00

0,00

55

KNR 2-02
0212/12

1.2.21

Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm

Ws-E 7,29*%0,3*%0,24 = 0,525
W5 o0s A+8 (7,29+12,58)*0,3%0,3 = 1,788

m3

2,313

0,00

0,00

56

KNR 2-02
0212/11

1.2.22

Wience monolityczne na $cianach wewngtrznych

W5o0s7 (1,81+3,25+1,7)*0,3*0,3 = 0,608
w osi 7 nad istn.czg$cig Sciany  5,52*0,3*%0,3 = 0,497
o7 12,58*0,3*%*0,3=1,132

m3

2,237

0,00

0,00

57

KNR 2-02
0216/02

1.2.23

Ptyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca
pompy

nad pom. 10 7,3*12,26-1,7*3,65 = 83,293

m2

83,293

0,00

0,001

58

KNR 2-02
0216/05

1.2.24

Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lcm
réznicy w grubosci plyty

gr.24cm 9%83,293 = 749,637

m2

749,637

0,00

0,001

59

KNR 2-02
0122/07

1.2.25

Kanaty wentylacyjne z pustakow systemowych

o$ A - 1 kanatlowe 5,3 =5,300
o§7 5,3=5,300
0§ 7-8 5,3=5,300

15,900

0,00

0,00

60

KNR 4-01
0527/05

1.2.26

Uzupelnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0m z blachy
ocynkowanej o $rednicy 10mm

rury z demontazu  2*4,0 = 8,000

8,000

0,00

0,00

61

KNR 4-01
0524/05

1.2.27

Uzupehienie rynien dachowych wiszacych potokragtych w odcinkach o dtugosci
ponad 1m blachg ocynkowana o $rednicy 15cm

rynny z demontazu  0,6*2 = 1,200

1,200

0,00

0,00

62

KNR 2-02
0506/02

1.2.28

Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu
ponad 25cm

m2

5,000

0,00

0,00

1.3.

1.3. Stal

0,00

63

KNR 2-02
0290/02

1.3.1

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
budowli

NO1  (12,3+154,1)*0,001 = 0,166

NO02 13,1*0,001*2 =0,026

NO3 10,0%0,001*2 = 0,020

Bs03+4  9,4*%0,001*2 =0,019

POl 199,0*%0,001 = 0,199

P02 (12,6+122,1)*0,001 = 0,135

S01  84,3*%0,001 = 0,084

S02  33,7*0,001 = 0,034

S03  33,7*%0,001 = 0,034

RdO1 45,0*0,001*4 = 0,180

Rd02 33,7*%0,001*5 = 0,169

Rd4 12,2*0,001*3 =0,037

RdS 12,3*%0,001*%2 = 0,025

Rd6 17,7*%4*0,001*4 = 0,283

W (7,29%2+12,58+1,81+3,25+1,7+5,52+12,58)*4*0,888*0,001 = 0,185
P110,32/0,2=52 52*7,3*0,888*0,001 = 0,337
10,32/0,18=58 58%7,3*0,888*0,001*2 = 0,752
10,32/0,18=58 58%2,0*0,888*0,001*2 = 0,206
naroza 7%2,0%0,888%0,001*4 = 0,050
7,3/0,2=37 37*10,32*0,888*0,001 = 0,339
7,3/0,09=82 82*10,32*0,888*0,001 = 0,751
1,94/0,2=10 +3,35/0,2=17 (10*3,35+17*2,5)*0,888*0,001 = 0,067
zaktady 4,098%0,05 = 0,205

4,303

0,00

0,001

64

KNR 2-02
0290/01

13.2

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i
budowli

0,409

0,00

0,001




Rodos 8.0.0 [12646]

Kosztorys
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP

Strona 7/9

Nr | Podstawa Kod | Opis
pozycji

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

NOI+2+3  (23,4+2,8%2+2,6%2)*%0,001 = 0,034
Bs03+4  2,2%0,001%2 = 0,004
POI+0,2  (45,2+22,0%0,001 = 0,067
SO1+03  (6,7+8,4)%0,001 = 0,015
802 8,4%0,001 = 0,008

RA01+02  (8,4+8,4)%0,001%9 = 0,151
Rd4  5,6%0,001*3 = 0,017

Rd5  5,3%0,001%2=0,011

Rd6  8,1%0,001*4 = 0,032

W 261%1,07%0,222*%0,001 = 0,062
0,401*0,02 = 0,008

Razem!
Podatek VAT 0%

Ogolem kosztorys

0,00




Rodos 8.0.0 [12646] Strona 8/9
Tabela elementéw
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP

Nr |Opis Wartos¢

L/ Roboty budowlane 0,00
Kod CPV: 45216121-8

1.1.[Fundamenty 0,00
1.2. Sciany, elementy zelbetowe 0,00
1.3./Stal 0,00
Razem 0
Podatek VAT 0% 0]
Ogoélem kosztorys 0,00




Rodos 8.0.0 [12646] Strona 9/9
Zestawienie materialéw
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Beton zwykty C8/10 m3 6,755 0,00
2 |Beton zwykty C20/25 /XC2/ m3 18,019 0,00!
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,588 0,00
4 |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 34,984 0,001
5 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (XC2) m3 23,017 0,001
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 4,729 0,001
7 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 25,150 0,00
8 |Bloczki z betonu komérkowego 59x24x30cm szt | 1 028,235 0,00
9 |Deski iglaste obrzynane kLIII 19-25mm m3 0,017 0,00
10 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 1,796 0,001
11 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,968 0,00
12 |Drewno na stemple m3 0,447 0,00
13 |Drewno opatowe kg 263,803 0,00
14 |Drut stalowy migkki kg 29,507 0,001
15 |Gaz propan, butan kg 5,201 0,00
16 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 121,463 0,001
17 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 117,092 0,001
18 |Lepik asfaltowy na zimno kg 146,048 0,001
19 |Membrana izolacyjna fundamentowa m2 52,564 0,00

20 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej m2 59,806 0,001

21 |Papa smotowa izolacyjna m2 18,559 0,001

22 |Plyta styropianowa EPS 100-038 - gr. 2cm m3 0,104 0,001

23 |Plyty styropian ekstrudowany gr. 8cm m2 47,993 0,001

24 | Plyty styropianowe gr.10cm m2 1,529 0,001

25 |Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 0,741 0,001

26 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 5,293 0,001

27 |Pustaki wentylacyjne - 1 kanatowe szt 64,872 0,001

28 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 101,862 0,001

29 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 75,994 0,00

30 |Stupki drewniane 7cm m3 0,044 0,00

31 |Tuleje fi 80mm szt 3,000 0,00!

32 |Tuleje fi 200mm szt 4,000 0,00

33 |Zaprawa m3 4,090 0,00




