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SPIS ZAWARTOSCI:

» Czes¢ opisowa projektu technicznego
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastoseveahematy konstruk-
cyjne (statyczne), zatenia przygte do obliczé konstrukcji, w tym dotycgce obli-
czen oraz podstawowe wyniki tych obliaze

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektiowlanego, w formie doku-
mentacji bada podtaza gruntowego

3. Dokumentacja geologiczno-Apnierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe wegtrenych i zewsgtrznych przegréd bu-
dowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wsp@zadei urzadzen i wyposaenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rezaniami budowlanymi- w przy-
padku zamierzenia budowlanego dogaeyo obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, mawgce do warunkow terenu
wystepujace wzdti trasy obiektu budowlanego, oraz rozzania techniczno-budow-
lane w miejscach charakterystycznych lub o szczsmdlznaczeniu dla funkcjonowa-
nia obiektu albo istotne ze wzdibw bezpieczgstwa, z uwzgldnieniem wymaganych
stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budoadandotyczacego obiektu bu-
dowlanego liniowego

7. Rozwigzania niezbdnych elementéw wyposgania budowlano instalacyjnego, w
szczegolnéci instalacji i uradzeh budowlanych

8. Sposodb powgzania instalacji i urdzer budowlanych obiektu budowlanego z sie-
ciami zewrtrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zagniami przygtymi do obli-
czen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliéze doborem rodzaju i wielkoi
urzadzen

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdeen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotdéw twarch cald¢ techniczno-aytkows , decy-
dujaca 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanegyymcharakterystyi
odnane parametry instalacji i wdzen technologicznych, magych wptyw na archi-
tekture, konstrukecg , instalacje i urgdzenia techniczne zwdane z tym obiektem;

10. Dane dotyczce warunkoéw ochrony przeciwparowej, stosownie do zakresu projektu

11. Charakterystyka energetyczna budynku

» Czes$¢ rysunkowa projektu technicznego



CZESC OPISOWA
do projektu techniczneqgo nadbudowy i przebudowwhbikd OSP

1. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALO ZENIA PRZYJETE DO OBLICZE N KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZ ACE OBLICZE N ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZE N.

Przedmiotowy obiekt budynek OSP, ktéry po rozbuéowadbudowie i
przebudowie &dzie budynkiem dwukondygnacyjnym zbudowanym naiezuc
wielokata zblizonym do prostodta. W czsci pierwotnej projektuje siwymiare
konstrukciji stropu o konstrukcji drewnianej i dachjednoczesnym ich podnie-
sieniem odpowiednio w ¢zci garaowej o ok. 60cm, w e&ci swietlicowej o
ok. 30cm w celu uzyskania vélewej wysokdaci dla tych pomieszcze W sta-
nie obecnym i projektowanym budynek wykonarghe w konstrukcji trady-
cyjnej murowanej tj. zewgtrzne i wewgtrzne murowane z bloczkéw gazobeto-
nowych, ze wzmocnieniami w postaci rdzeseibetowych w cgci rozbudowa-
nej, sciany fundamentowe betonowe opartezebbetowych tawach fundamen-
towych, strop w azci pierwotnej (jednokondygnacyjnej) drewniany belkow
poszyciem wykonanym od goéry z ptyt cementowo-widyoky od strony po-
mieszczeé uzytkowych z ptyt GKF na ruszcie metalowym, w dobwdoej cz-
sci garaowej dwukondygnacyjnejelbetowy wylewany na mokro. Catozo-
stanie przykryta dachem dwuspadowym o konstrukejvdianej ptatwiowo-
krokwiowej o lgcie nachylenia potaci dachowyche4#ad garzami, oraz44° i 21°

nad czscig socjalry | sanitarn.

Uktad konstrukcyjny, zastosowane schematy stagyczn

Obliczenia obejmuj konstrukcje budynku OSP @i rozbudowanej,
nadbudowanej i przebudowane;.
Budynek jest parterowy z poddaszemythowym bez podpiwniczenia.




Przedmiotowy budynek zaprojektowano w technologiadycyjnej
udoskonalonej tj. murowanej w mieszanym ukfadzian nénych poprzeczno-
podtuznym. Konstrukcja budynku opieragana murowanyckicianach nénych
(wewretrznych i zewwtrznych) wykonanych z  bloczkéw  pustaka
gazobetonowego gruba 24cm odmiany , 700" murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej lub klejowej z wykonanymi wgtupamizelbetowymi
(rdzeniami), ktére w wraz z wieami zelbetowymi wykonanymi w poziomie
kazdego stropu poedniego tworgz podstawow konstrukcg nosna.
Posadowienie budynku zaprojektowano zasr@dnictwem faw i stép
fundamentowychzelbetowych. Strop nad garem 2 w cgsci rozbudowanej
prefabrykowanyzelbetowy monolityczne z ptyt kanatowych lulelbetowy
wylewany na budowie gr. 24 cm z dociepleniem z gtytopianowych. Strop nad
poddaszem drewniany belkowy docieplony vgemineralry utozong miedzy
jetkami i rusztem stalowym. Dach dwuspadowy o kork&fiudrewnianej
ptatwiowo — krokwiowej.

Podstawa opracowania:

Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,
Wizja w terenie,

Przepisy prawne,

Obowigzujgce normy

Przyjeto zat@enia:

Lokalizacja w 1l strefie wiatrowej i lll strefielacigzeniasniegiem,
— Dopuszczalny nacisk na grunt 0,15MPa,

— | kategoria geotechniczna — nie wymaga agkotechnicznych,
gtebokas¢ przemarzania H= 1,2m.

Dane materiatowe

- Beton C20/25

- Stal zbrojeniowa - 0 wytrzymatoi charakterystycznej min 500MPa
- Pustaki bloczki gazobetonowe gr. 24cm i gr.30cimiany ,, 700"

- Zaprawa murarska marki min. M5

- Drewno na dach - C24

Schematy statyczne

- dach — wgzar ptatwiowo-krokwiowy, krokwiowy



-belki dachowe — jedno i wielopgistowe

- ptyta stropowa — 0 schemacie belki jedneptawej wolnopodpartej zbrojona
jednokierunkowo,

- belki i podcggi stropu - jedno i wielopestowe

- sciany —schemaiciany obcgzonej pionowo — model przegubowy

- fundamenty — posadowienie beapdnie tawy i stopy obgione pionowo

Obcigzenia stropu (charakterystyczne):
- Uzytkowe — 3,42kN/rA(tacznie z obecizeniem zasipczym odscianek
dziatowych),
- State — 6,76 kN/fy
- Catkowite — 9,98 kN/rh

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
BUDYNKOW Z UWZGL EDNIENIEM STANU PODLO ZA GRUNTOWEGO.

Opracowanie zawiera :

Podstawa opracowania .

Opis istniegcego budynku i elementow konstrukcyjnych.
Opis projektowanych robo6t budowlanych .

Stan fundamentow i warunki gruntowe .

Whioski .

akrwbdPE

1. Podstawa opracowania .

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Ogledziny istniegcego budynku.

1.3. Inwentaryzacja budowlana budynku.
1.4. Odkrywki fundamentow i gruntu.
1.5. Polskie Normy Budowlane .

1.6. Literatura techniczna.

2. Opis istniejacego budynku .

2.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Istniepcy obiekt to parterowy wolnostay budynek zlokalizowany w
centralne] czéci dzialki przeznaczony na dziatakdio miejscowej OSP,



mieszcacy pomieszczenie gama, swietlicy i sanitariatow. Zasadnicze
wymiary budynku to 12,90m x 10,85m. Budynek przékrest dachem
dwuspadowym 0 konstrukcji drewnianej krokwiowoiptowe] z
przekryciem wykonanym z blachy ptaskiej przettacgdalami co ok. 30cm.
Budynek zalicza si do budynkéw niskich jego wysok® wynosi 6,50m
mierzc od poziomu terenu przed Weiem gtownym do budynku do szczytu
kalenicy.

2.2 Opis poszczeqodlnych elementdéw konstrukcji budya ustugoweqo

» Fundamenty —budynek posadowiony jest na gruncie zdrpdnictwem
taw fundamentowych betonowych, ktorych szekgkgest ok. 10cm
wieksza od grubgi scian fundamentowych pod ktorymiestnajduj i
wynosi ok 40cm, ghbokas¢ posadowienia wynosi 1,2m parj poziomu
terenu — stan techniczny taw fundamentowych jektryli pozwala na
dalsze bezpiecznexytkowanie budynku.

> Sciany fundamentowe - betonowe o grubiei ok. 30cm.
Z przeprowadzonych ogzin wynika  stan techniczny tyckcian jest
dobry i pozwala na dalsze bezpieczuagtkowanie budynku.

» Wewnetrzne sciany nosne —wykonane z pustakow gazobetonowych na
zaprawie cem-wap. nie wykazaupadmiernych sgkan ani zarysowa, co
swiadczy o tym x znajduj sie w dobrym stanie technicznym i pozwalaj
na dalsz bezpieczn eksploatag budynku.

> Sciany zewretrzne wykonane z pustakoéw gazobetonowych na zaprawie
cem-wap. nie wykazgjnadmiernych sgkan ani zarysowa, co swiadczy
0 tym iz znajdup sie w dobrym stanie technicznym i pozwalaja dalsz
bezpieczn eksploatag budynku.

» Stropy budynku — nad parterem wykonany jest strop, drewniany
belkowy z poszyciem od gory i dolu wykonanym z dese- stan
techniczny stropu dostateczny projektujprzebudow i rozbudowe
budynku naley zatazy¢ jego przeprojektowanie na nowy ze waiil na
pogarszajcy sk stan techniczny drewna zaatakowanego przez owady.



» Wiezba dachowa —drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe] o
kacie nachylenia potaci 45pokrycie stanowi blacha ptaska przettaczana
faliscie — stan techniczny konstrukcji dachu dostatgcw przypadku
przebudow i rozbudowy budynku z jednoczeswymiarg pokrycia na
nowe naley wykona catkowicie novg konstrukcg.

» Kominy — wszystkie kominy w budynku wykonang jako murowany z
cegly petnej o przekroju kanatu wewn. 14x14cm, séghniczny komindw
dobry.

3. Opis projektowanego przedsgwziecia.

Glownym zamierzeniem projektowym jest rozbudovajbbudowa i
przebudowa budynku. Pierwotna&zbudynku jednokondygnacyjna miesaca
pomieszczenie garawe, swietlice i sanitariaty zostanie rozbudowana o parte-
rowg czes$¢ sanitarg mieszczca umywalnie, sanitariaty, dodatkgwomunikacg
stanowicg pofaczenie z nowy dwukondygnacyjna g&cia garaows, w ktorej
na kondygnacji poddasza zlokalizowaivaetlice dla straakow. W czsci pier-
wotnej projektuje si wymiare konstrukcji stropu o konstrukcji drewnianej i da-
chu z jednoczesnym ich podniesieniem odpowiedniczgfci garaowej 0 ok.
60cm, w czsci swietlicowej o ok. 30cm w celu uzyskania Wdavej wysokdci
dla tych pomieszcze W stanie obecnym i projektowanym budynek wykonany
bedzie w konstrukcji tradycyjnej murowanej tj. zestizne i wewgtrzne muro-
wane z bloczkéw gazobetonowych, ze wzmocnieniarpostaci rdzenkelbeto-
wych w cz$ci rozbudowanej,sciany fundamentowe betonowe opartezaloe-
towych fawach fundamentowych, strop wegad pierwotnej (jednokondygnacyj-
nej) drewniany belkowy w poszyciem wykonanym odygbrmptyt cementowo-
wiérowych, od strony pomieszazerzytkowych z ptyt GKF na ruszcie metalo-
wym, w dobudowane] e¢&ci garaowe] dwukondygnacyjnetelbetowy wyle-
wany na mokro. Cakg zostanie przykryta dachem dwuspadowym o konstrukcj
drewnianej ptatwiowo-krokwiowej.

4. Stan fundamentéw i warunki gruntowe.

Celem stwierdzenia stanu fundamentéw, poziomwpagadowienia
oraz nénosci gruntu , dokonano odkrywek fundamentéw na zgrznbudynku.
We wszystkich odkrywkach stwierdzono wgmbwanie gruntow rodzimych spo-
istych i przechodgcych w rumosz rzeczny. Budynek zaliczono do | kategeo-
technicznej, a fmos¢ gruntu w poziomie posadowienia oil@no na 0,16MPa.



5. Whnioski.

Na podstawie powaszych ustalé tj. ogledzin budynku i wykonanych odkrywek

stwierdzam :

5.1. Stan budynku jest ogélnie dobry i pozwala na jemgbudove, nadbudow i
przebudow w zaplanowanym opisanym powej zakresie.

5.2. Dotychczasowe obgienia wytkowe i state wywierane na elementy
konstrukcji budynku takie jak fundamentgciany ndéne, stropy po
projektowanej przebudowie i nadbudowie nie ulegsiotne] dla budynku
zmianie, nie bdg miaty wplywu na wytrzymat& istniegcych fundamentow
I §cian ngnych.

5.3. Uklad konstrukcyjny istnigcej cz¢i docelowego budynku po wykonaniu
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy nie zmiegi si

5.4. Ze wzgkdu na ukftad geograficzny przedmiotowego obiektokalizacg
istniegcych budynkow ssiednich projektowana rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa niedalzie miata wptywu na zacienienie poxgygych.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADA N PODLOZA

GRUNTOWEGO

Uktad warstw gruntu

1. 0,00-0,30 m — humus
2. 0,30 - 0,80 m — glina piaszczysta
3. 0,80 - 1,20 m — glina zezta twardoplastyczna

4. 1,20 — 2,0 m — rumosz rzeczny (pospoétka)

Wiercen sprawdzajcych dokonano w dwéch otworach delgbkasci 2,00m poni-
zej poziomu terenu. Nie stwierdzono wysbwania poziomu wody gruntowej. Na

podstawie powyszego uznaje siproste warunki gruntowe.

Uwaga!
W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow paodidamenty gruntu
innego nk jak w/w kierownik budowy obowgrany jest zawiadoréi autora
projektu.

Dopuszczalne obliczeniowe obgtenie na w/w grunt wynosi 160 kPa )
Whioski i zalecenia




a) minimalg gtebokas¢ przemarzania (1,20m) maca uzyské& poprzez
zagkbienie spodu faw fundamentowych nealgikasci 1,20m poniej
poziomu terenu,

b) w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w greibsadowienia
budynku naley bezwzgédnie posadowi budynek na gruncie rodzimym,
a fundamenty miona obnky¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych, lub
podlanie grubszej warstwy chudego betonu.

c) roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fangentowe
(wylewanie na mokro taw fundamentowydttian fundamentéw budynku)
wykona nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego
kierowania robotami budowlanymi.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO- IN ZYNIERSKA

Nie dotyczy.

4. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWN  ETRZ-
NYCH | ZEWN ETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Fundamenty i sciany fundamentowe

Poziom posadowienia budynku min. 1,20m peppoziomu przylegtego
do budynku terenu, i nie mniejnD,50m od poziomu posadzki obania
pod schodami. Fundamenty zaprojektowano w postépi taw fundamen-
towych wykonanych z betonu B20, (zbrojonych padta stay A-lIl) Pod
fundamentami nalg wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm.

Sciany fundamentowe wykoha betonu B20 lub pustakéw betonowych
zalewowych murowanych na zaprawie cementowej nidviia, zbrojonych
stah Alll i zalewanych betonem B-20. Wtianie fundamentowej jako
zwienczenie wykoné& wieniec opaskowy z betonu C20/25, zbrojony stal
AllIN (RB500) 4x@12 i strzemiona @6 co 25cm. 1zgtapoziomy wykona
z papy termozgrzewalnej, a pionpgcian i fundamentow wykoragrubo-
warstwowa masa bitumiczna. Tak przygotowseiare ocieplic styrodurem
gr. 10cm i obtay¢ membrang izolacyjrg do wysokaci gruntu.

Uwaga:
- Obiekt winien by posadowiony na jednolitym gruncie.
- Wykop pod fundament musi 6ypdebrany przez kierownika budowy

- Wykop naley chront przed naptywowymi wodami opadowymi



- Ze wzgkdu na zakres planowanych rob6t fundamentowychglighokas¢
oraz toze niektére elementy zachagdaa istniegcy budynek, nowoprojektowane
stopy kolidugce z istniggcym budynkiem naley wykona ponizej istniepcych
fundamentow (w formie podbicia fundamentéw). W egzotrzeby obrienia po-
ziomu posadowienia kolidggych stop dopuszczaedch miejscowe zagbienie
w stosunku do pozostatych nowoprojektowanych furet@dw stosujc typowe
schodkowanie. Roboty zg#ane z wykonaniem stop wchadygch pod istnigjce
fundamenty naley wykona w kilku etapach zgodnie z zasadami wykonywania
podbi tak aby nie naruszystatecznéci istniegcego obiektu.

Sciany, filary, stupy

Konstrukcja budynku opieragsnascianach zewgtrznych wykonanych z
bloczkéw pustaka gazobetonowego grdd@4 i 30 cm odmiany ,,700” oraz
wewretrznych rownie wykonanych z bloczkow pustaka gazobetonowego o
grubaci 24cm murowanych na zaprawie cementowo- wapienne]
wytrzymaitaci nasciskanie min. 5MPa lub na kleju systemowym prodteen
pustakéw. Wszystkigciany zaprojektowano jako wzmachniane rdzeniami i
stupamizelbetowymi wykonanymi z betonu B25 zbrojonegoagskdisy A-

II.

Wszystkie elementy zagdione w gruncie naly zaizolowa
przeciwwilgociowo.

Podciagi, wience, nadpraza
Wience | nadprea wscianach wewetrznych z betonu B20 zbrojone gtal

A-lll. Nadproza w scianach wewetrznych zelbetowe wylewane na placu
budowy z betonu B20, zbrojone gtal-11l oraz z belek prefabrykowanych L-
19. Nascianach nénych oraz zewgtrznych zaprojektowano wiee z betonu
B20, zbrojone ptami 4#12, stal A-lll strzemiona #6 co 20 cm, Aalll.
wystepujace w budynku belki i podggi podobnie jak w/w elementy
zaprojektowano z betonu B-20 zbrojonegogstalll.

UWAGA: L aczenie prtow w wiencach na zaktad minimum 1,00 m — dotyczy
szczegolnie nargy budynku.

Stropy

Strop nad parterem - w @ei rozbudowywanej zelbetowy
prefabrykowany wykonany z pilyt kanatowych gr. 24 dob zelbetowy



monolityczny gr. 24cm jednokierunkowo zbrojony wdz istniegcej drewniany
belkowy z obustronnym poszyciem z ptyt od géry wigo-cementowych, od
spodu GKF.

Schody
Schody wewatrzne ptytowezelbetowe, grub& ptyty 15 cm, wylewane

na placu budowy.

Kominy

Kominy wentylacyjne zaprojektowano jako murowanstsgnowe. CZci
kominow wystajce ponad dach obigé styropianem gr. 5 cm i wykota
tynk mineralny lub akrylowy.

Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej¢ita o ustroju krokwiowo-
ptatwiowym oparta na drewnianych murtatach montoygando wigcow

scianki kolankowej i ptatwiach drewnianych podpahtyma scianach
poddasza oraz stupkach.

Ze wzgkdu na ksztatt dachu nadedeia socjalry zaprojektowano dodatkowa
ptatew kalenicow. Pomedzy stupami podpieragymi ptatew kalenicoww
celu wuzyskania odpowiedniej sztywsco i nosnosci  elementow
konstrukcyjnych dachu nalg zamontowa wszystkie zaprojektowane jej
elementy w tym zastrzaty (miecze) oraz nie przeta@zaprojektowanych
rozstawow krokwi. Pokrycie dachu blachodachgwk

Drewno konstrukcyjne klasy C-24.
Uwaga!

- Wszystkie elementy drewniane nale zabezpieczy srodkiem
owadobdjczym i grzybobojczym, z tak zabezpieczy przeciwogniowo
preparatem ogniochronnym.

- Wszystkie pajczenia konstrukcji dachu nale wykona& zgodnie z
zasadami ciesielskimi lub za pomosystemowychacznikow ciesielskich
wg instrukcji i zalecg producenta.

- Nad projektowanym oraz istngelym garaem do pajczenia krokwi z
murtaty oprécz wketow ciesielskich (mir 8) nalery zastosowadodatkowe
zlacza ciesielskie ze wzglu na rozporowy charakter azaréw dachowych
a co za tym idzie dzialgge duze sity rozporu na pgtzeniu krokwi z murtat



Obustronnie zigcze

Obcigzenie
pionowe F
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Gwozdzie  4,0x60 /  Gwozdzie  4,0x60
18 szt. (2x9) 24 szt. (2x12)
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Rys.2 Padczenie krokwi z murtatz wyciem kompletu ziczy ciesielskich i gwidzi
pierscieniowych 4,0x60.



5.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZA-
LE ZNOSCI URZADZEN | WYPOSARZENIA ZWI AZANEGO Z PRZE-
ZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWI AZNIAMI BUDOWLANY MI-
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.Projektowany obiekt nie jest obiektem ustugowym fpubdukcyjnym.

6.

ROZWI AZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NA-
WIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYST EPUJACE WZDtU Z
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWI AZANIA TECH-
NICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGL EDOW BEZPIECZE NSTWA, Z
UWZGL EDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.Projektowany obiekt nie jest obiektem liniowym.

7.

ROZWI AZANIA NIEZB EDNYCH ELEMENTOW WYPOSARZENIA BU-
DOWLANO INSTALACYJINEGO, W SZCZEGOLNO SCI INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH

Wedtug opracowabrarzowych.

8.

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZ ADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWN ETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtO ZENIAMI PRZYJ ETYMI DO OBLI-
CZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZE N
Z DOBOREM RODZAJU | WIELKO SCI URZADZEN

Wedtug opracowabrarzowych.

9.

ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLO-
WYCH | ICH ZESPOLOW TWORZ ACYCH CALO SC TECHNICZNO-
UZYTKOW A , DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYK E | ODNO-
SNE PARAMETRY INSTALACJI | URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NAARCHITEKTUR E, KONSTRUKCJE , INSTA-
LACJE | URZADZENIATECHNICZNE ZWI AZANE Z TYM OBIEKTEM;

Wedtug opracowabrarzowych.

10.DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,

STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU



Warunki ochrony przeciwg@arowe] dla projektowanego budynku oiomo
zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozpoizeniu Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r (D2. z 2009r Nr 178, poz.
1380, z pan. zm.).

Podstaw dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wdgm ochrony przeciw
pozarowej stanowa dane zawarte w projekcie budowalnym gloee i przedstawione
przez projektanta, dotygee warunkOow ochrony przeciwparowej obiektu
budowlanego, obejmage w szczegolniwi:

a) informacje o powierzchni wewitrznej, wysokéci i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy: 257,62 M
- powierzchnia uzytkowa: 292,36 M
- powierzchnia catkowita: 478,30 m?
- kubatura: 1704,12 m
- wysokasé: od poziomu terenu przed wejciem
gtdbwnym do szczytu kalenicy 10,51 m
budynek niski
- szeroka¢ elewacji frontowey: 20,98 m

b) charakterystyk zagraenia p@arowego, w tym informacje o parametracligpo
rowych materialdw niebezpiecznychzamowo oraz zageeniach wynikajcych
z procesow technologicznych, atakwv zalenosci od potrzeb - charakterystyk
pozaréw przygtych do celéw projektowych,
W rozpatrywanym obiekcie¢hla (przechowywane) towary typu drobny sgirz
gasniczy, ubrania oraz typowy spitzzwigzany z dziatalngcia ochotniczej stray
pozarnej, krzesta, tawki, stoty, szafki i drobne AGEarsowhce wyposaenie
obiektu, ponadto w budynku w pomieszczeniach gavgch znajdowa si¢
bedzie maksymalnie dwa pojazdy samochodowe, jeden §ygdniego drugi
maty.
W obiekcie nie bdg stosowane, ani przechowywane materiaty niebezpescz
pozarowo. Do ogrzewania budynku stosowangdab grzejniki elektryczne
zlokalizowane w pomieszczeniach ogrzewanych.

c) informacje o klasyfikacji pzarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposiko-
wania,
ZL I, PM

d) informacje o kategorii zag#enia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na-ka
dej kondygnacji, a tatle w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne po-
winny otwier& sie ha zewgtrz pomieszcze,



Ze wzgkdu na przeznaczenie i sposalytkowaniabudynek zakwalifikowany
jest do kategorii zagraenia ludzi ZL Ill, z pomieszczeniami garaowymi
zakwalifikowanymi do PM.

Pomieszczenia garawe keda oddzielone od pozostatych drzwiami PP8IS- 60.
W pozostate] cgci budynku czyli swietlicach i pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych mee przebywé& maksymalnie do 50 osob gtowniedgcych statymi
uzytkownikami obiektu.

e)

f)

9)

h)

informacje o podziale na strefy farowe,

Budynek zawiera jednstret pozarowg ZL Il oraz dwie strefy pgarowe PM
mieszczace pomieszczenia ga@ave 0 hcznej powierzchni catkowitej
wszystkich stref 478,3ft Strefy paarowe PM g oddzielone od strefy ZL Il
scianami i stropami o klasie nie mniejszef iREI 60 oraz drzwiami EIS 60.
Powierzchnia strefy jest wielokrotnie mniejsza aartgsci dopuszczalnej. Brak
kottowni, budynek wyposany zostanie w ogrzewanie elektryczne grzejnikowe

maksymalg gestas¢ obchzenia ogniowego poszczegolnych stretqmmwych
PM wraz z warunkami przgfymi do jej okrglenia,

Gestas¢ obchzenia ogniowego dla pomieszézegaraowych nie lgdzie
przekracza 500 MJ/n3.

informacje o klasie odporsoi pazarowej oraz odporrigi ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Ze wzgkdu na przeznaczenie oraz wysékdwie kondygnacje), budynek zapro-
jektowano w klasie odpordoi pazarowej ,,D”. Wszystkie elementy konstruk-
cyjne budynku bda NRO.

informacje o zagrzeniu wybuchem, w tym pomieszdzeagraonych wybu-
chem i strefach zagtenia wybuchem,

W budynku nie wysipuje ryzyko zagrizenia wybuchem. Nie przewidujeesi
stosowania, przerabiania ani magazynowania suljstanateriatbw mogcych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji lulddd ich uratowania w inny
sposob, uwzgldniajce liczle i stan sprawngi osob przebywagych w obiek-
cie,

Z kazdego pomieszczenia budynku przeznaczonego na hatwitzapewnione
jest wygcie na zewsgtrz na poziom terenu, na przestrzetwarg. tacznie w
budynku jest dwa wygia ewakuacyjne kale o szerok&ai min. 90 cm.

Drzwi ewakuacyjne spetniag zapasem wymagania co do szeéokdla potrzeb
ewakuacji i kierunku otwierania.



]) informacje uradzeniach przeciwp@rowych oraz innych instalacjach i gdze-
niach stiacych bezpieczestwu paarowemu wraz z charakterystylych urz-
dzea i instalacji,

Budynek wyposzony lxdzie w nasipujace uradzenia przeciwparowe:
a) przeciwpaarowy wyhcznik pgdu

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeckapmvego instalacji zytko-
wych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej kégcznej, technicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i udzex technologicznych
Wykona odcinek przewodu wentylacyjnego pomieszczenianieznego w
obudowie EI60.

l) informacje o przytych scenariuszach parowych
Obiekt budowlany nie jest ofly obowgzkiem stosowania systemu sygnalizacji
pozarowe] dlatego tenie ma wymogu wykonania scenariuszagyowego

m) informacje o wyposaeniu w ganice i inny sprzt gasniczy
Budynek wyposzony lxdzie - zgodnie z przepisem [3] - wsgéce proszkowe
typu ABC wg naliczenia: jednostka maswpdka ganiczego 2 kg na kale 100
m? powierzchni budynku. Rozmieszczenie stuzdokonane édzie wedtug
opracowanej instrukcji bezpieamdwa paarowego.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego doyadzenia dziatara-
towniczych, w tym informacje o punktach poboru waltycelow przeciwpea-
rowych, nasadach stgcych do zasilania uggzen ganiczych i innych rozwg-
zaniach przewidzianych do tych dzialaraz d¢wigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich ddgiach,

Dla przedmiotowe] inwestycji wymagane jest zaopaire wody do celdw p.fo
10l/s. Warunek tendalzie spetniony gdiyna dziatce w pohtu przedmiotowego
budynku w odlegtéci ok. 15m zostanie wybudowana studnia kopana aesil
wodami podziemnymi magymi pohczenie hydrauliczne poprzez wodéne
warstwy zwiru z wodami rzeki San phgeej w odlegtéci ok. 200m od
planowanej studni p@rowej zapewniaca swoj wydajngcia i zgromadzonym
buforem wodnym il&¢ wody minimum 10l/sek. Przez okres nie krotszydwie
godziny. Teren wokot studniedzie utwardzony, a miejsce poboru wodydhe
oznakowane i wypogane w odpowiednie ki@e ssawne pogitzone do studni i
wykonane zgodnie z obogaujacymi przepisami w tym zakresie.



11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawganerge

pierwotrg EP - budynek oceniany

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoina EP [kWh/{m*-rok)]

1 Coenany budynek

50 ,100 150 200 1250 ,300

350 400

fi=
l

T

Wymaganea dia nowego budynku

Wg wymaga WT2021 2

Zapotrzebowanie na energi pierwotna:

Budynek oceniany: EP
[kWh/m2 rok]
Budynek wg wymaga WT2021: EP
[kWh/m2 rok]
Zap(_)tr_zebowanig_.na eneggizytkows do ogrze- [kV\'/Ehlﬁ;v;ok]
wania i wentylaciji:

i i EUCWU
Zapotrzebow‘an.le na_ enegguytkowa d.o [KWh/m rok]
przygotowaniaieptej wody uytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowienerge uzyt- EU
P ) i O Lzyt [kWh/m2 rok]
kowa:
Zapotrzebowanie na enegdioncows: EK
P erdi " [kWh/m2 rok]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez [ler(]
przenikanie przez wszystkie przegrody ze-
wnetrzne:
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [VT/)IP?]
. . _ QP,H
Roczne zapotrzebowanie na gnenger [KWhirok]
wotrg przez system grzewczy i wentyla-
cyjny:
. . _ QP'W
Roczne zapotrzebowanie na enengier [KWhirok]

wotng przez system do podgrzania cieplej
wody:

System projek-

towany

69,38

70,00

36,86

9,05

45,91

72,39

659,78

305,11

7394,89

1825,47

450 500 =500

System alter-

natywny

91,99

95,00

36,86

9,05

11,52

30,66

659,78

305,11

62458,38

25689,68



Roczne zapotrzebowanie na enengier-
wotng przez systemswietlenia wbudowa-
nego:

Qp,L
[kWh/rok]

Podsumowanie parametrow energetycznych

11620,46

60658,13

System zaprojektowany

System alterna-
tywny

Roczne zapotrzebowanie na enelgincowy przez
system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylaciji QK,F

12196,15kWh/rok]

25656, 1[KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na enelgincows przez
system do podgrzania cieptej wody QK,W

5549,00(KWh/rok]

7813,2[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na enelgincowy przez
system chtodzenia QK,C

0,00[kWh/rok]

0,00[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na enelgincowy przez
system éwietlenia wbudowanego QK,L

3877,34KWh/rok]

3877,34[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na enetgincows dla bu
dynku QK

21609,28KkWh/rok]

49602,0kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na engrgi
uzytkowsa EU

45,91[kWh/m2 rok]

11,52[kWh/m2 rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na engrgi
koncowy dla budynku EK

72,39[kWh/mzrok]

30,6kWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na engrgi
pierwotry dla budynku EP

69,38[kWh/mz2rok]

91,99kWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na engrgi
pierwotry dla budynku EP wg wymaganT2021

70,00[kWh/mzrok]

70,00kWh/mz2rok]

Jednostkowa warfo emisji CO2

0.023[t CO2/m2 rok]

0.052[t CO2/m2 rok|

Udziat odnawialnycltrédet energii w rocznym za-|
potrzebowaniu na enekgkoncows

68,06
[%]

8,10[%]




Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano-moritave, a take odbior robot, naley wykona
zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowdgn®raz pod nadzorem
I kierownictwem o0so0b do tego uprawnionych.

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia specyfikataley sprawdzt przed
rozpoczciem budowy, dokonaniem zamovitezauwaone bedy lub braki
nalezy zgtost projektantowi

Do wykonania prac budowlanych najezastosowamateriaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictaiéenrenie Polski i UE.
Projekt naley rozpatrywa catasciowo. Wszystkie elementy ¢ip w opisie
technicznym, a nie gfje w rysunkach lub odwrotnie, powinnydtraktowane
jakby byty w obu czsciach dokumentacji projektowej.

Sanok, lipiec 2022

Opracowat:
Projektant / Brama Uprawnienia
mgr inz. Wojciech Pactawski PDK/0052/PWOK/08
Projektant konstrukcja upr. bud do projektowania i kierowania robotami dwtanymi

bez ograniczew specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej

mgr irnz. Janusz Gagatko PDK/0135/PWOK/06

Sprawdza;'cy konstrukcja upr. bud do projektowania i kierowania robotami dwthnymi
bez ograniczéw specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej




