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Podstawa opracowania:

Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego wydana przez Wéjta Gminy Sanok z
dnia: 16.11.2021r. znak: GKI.6733.37.2021

Wizja w terenie,

Przepisy prawne,

Obowigzujgce normy

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowanjast rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
OSP Kategoria obiektu XVII.

2. Zamierzony sposobzytkowania oraz program gytkowy

Projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym jesbraiowa, nadbudowa i
przebudowa istniegego wolnostajcego, parterowego budynku OSP.

Parter:
NI pomieszczenia Prze_znaczen?faPowierzchnia 'Pow.
pomieszczenia posadzki uzytkowa
1 Wiatrotap 5,70 5,70
2 Gara 1 43,50 43,50
3 tazienka 41 410
4 Swietlica 31,70 31,70
5 Komunikacja 18,90 18,90
6 tazienka 11,50 11,50
7 wcC 6,20 6,20
8 Wiatrotap 6,30 6,30
9 Pom. techn. 1,90 1,16
10 Gara 2 86,00 86,00
Razem powierzchnia posadzek 215,80
Razem powierzchniazytkowa 215,06
Poddasze:
NI pomieszczenia Prze_znaczen?faPowierzchnia 'Pow.
pomieszczenia posadzki uzytkowa
1 Komunikacja 7,90 7,90
2 Swietlica 77,50 69,40

Razem powierzchnia posadzek 85,40
Razem powierzchniazytkowa 77,30




3. Uklad przestrzenny oraz forma architektonicznliektu budowlanego
3.1Forma i funkcja obiektu

Przedmiotowy obiekt budynek OSP, ktéry po rozbugowadbudowie i
przebudowie bdzie budynkiem dwukondygnacyjnym zbudowanym naiezutelokata
zblizonym do prostosta. Pierwotna cg¢ budynku jest jednokondygnacyjna miesgez
pomieszczenie gatawe,swietlice i sanitariaty zostanie rozbudowana o parteromsc
sanitarm mieszczcg umywalnie, sanitariaty, dodatkgwkomunikacg stanowica
pofaczenie z now dwukondygnacyjna e%ciag garaowa, w ktorej na kondygnacji
poddasza zlokalizowariwietlice dla straakdéw. W czsci pierwotnej projektuje si
wymiare konstrukcji stropu o konstrukcji drewnianej i dachjednoczesnym ich
podniesieniem odpowiednio wgzi garaowej 0 ok. 60cm, w e&ci swietlicowej o ok.
30cm w celu uzyskania wdeiwej wysokdci dla tych pomieszcze W stanie obecnym i
projektowanym budynek wykonangdrzie w konstrukcji tradycyjnej murowanej tj.
zewretrzne i wewmtrzne murowane z bloczkow gazobetonowych, ze wziea@mi w
postaci rdzenkelbetowych w cgsci rozbudowanejsciany fundamentowe betonowe
oparte naelbetowych tawach fundamentowych, strop wsczpierwotnej
(jednokondygnacyjnej) drewniany belkowy w poszycwsgkonanym od gory z piyt
cementowo-wiorowych, od strony pomiesztzeytkowych z ptyt GKF na ruszcie
metalowym, w dobudowanej €xi garaowej dwukondygnacyjnejelbetowy wylewany
na mokro. Cal¢ zostanie przykryta dachem dwuspadowym o konstrdkejvnianej
ptatwiowo-krokwiowe.

Budynek zaprojektowano o granicznych wymiarach algiwynosacych 20,98 m dla
elewacji frontowej i 13,40 m dla elewacji boczn€jcieplenie zaprojektowano z ptyt
styropianowych o wysokich parametrach termoizolaggh. Do wyka@czenia elewacji
budynku wykorzystano tynki silikonowe oraz drewndaterialy wyte w projekcie
charakteryzuyj sie bardzo doby jakoscig i trwatoscia zachowwyc przy tym najwysze

parametry techniczne oraz walory estetyczne.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczagj zabudowy



Budynek jest dopasowany pod wadgm ksztattu, formy oraz kolorystyki do zabudowy

sasiedniej i otaczapego krajobrazu.

Dostosowanie do ustakedecyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu

a. linie zabudowynie ustala si

b. wskanik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do paefeti dziatki
do 15,0%; projektowany wskaik nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki 8,09%, warunek zostat spetniony

c. Szeroke¢ elewacji frontowejdo 21,50m; projektowana szerdkaelewac;i
frontowej -21,08m, warunek spetniony.

d. Wysoka¢ gornej kravedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki-
wysokas¢ okapu do 5,50m : wysoké okapu do 5,42; warunek spetniony.

e. Geometria dachu ¢k nachylenia, wysokd gtdwnej kalenicy i uktad potaci
dachowych a tale kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku ddiron
dziatki) dachdwuspadowy o &cie nachylenia potaci dachowych o2l
46°, wysoka¢ gtownej kalenicy — 10,80m- zaprojektowany dach
dwuspadowy o nachyleniu gtownych potaci dachow§dh wysokasci
kalenicy od najriej potazonego wejcia do budynku 10,51 m; warunek
spetniony.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura: 1704,1an3

b) zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy: 257,62m
- powierzchnia sytkowa: 292,36 rh

- powierzchnia posadzki: 301,20 m
C) wysokd&é, dtugasé, szerokéé

Wysokas¢ budynku: 10,51 m



(mierzona od poziomu terenu przy nagjipotazonym wefciu do budynku do

najwyzszej potaonej czsci budynku)

Dtugos¢: 20,98 m (elewacja frontowa), szeré&ol3,40 m

d) liczba kondygnaciji 2 nadziemne ( parter i poddasze)
e) inne dane:wysoka¢ kondygnacji od 2,53 do 5,30m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposopasadowienia obiektu

budowlanego

Uktad warstw gruntu

1. 0,00-0,30 m — humus
2. 0,30 - 0,80 m — glina piaszczysta
3. 0,80 — 1,20 m — glina zwzta twardoplastyczna

4. 1,20 — 2,0 m — rumosz rzeczny (pospotka)

Wiercen sprawdzajcych dokonano w dwdéch otworach delgbkasci 2,00m poniej
poziomu terenu. Nie stwierdzono wgsbwania poziomu wody gruntowej. Na podstawie

powyzSzego uznaje siproste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna posadowienie przedmiotowego budynku OSPapast

w prostych warunkach gruntowych. Budynek zaliczaliwo | kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzlizenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznychumkedw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463).

Dopuszczalne obliczeniowe opgenie na w/w grunt wynosi 160 kPa
Budynek OSP zostanie posadowiony w gruncie za pgiaeci stop fundamentowych.
Posadowienie e#ci rozbudowanej przedmiotowego budynku wykéonsa warstwie

geotechnicznej IV.



6. Liczba lokali mieszkalnych i gytkowych

- Przedmiotowy obiekt stanowbedzie jedm czes¢ uzytkows,

7. Liczba lokali mieszkalnych daginych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane jegg budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym.

8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obd@kprzez osoby

niepetnosprawne

Budynek zostat tak zaprojektowang zapewnia on dagi do parterowej g&ci budynku
bezpdrednio z terenu dzki odpowiednio uksztattowanym opaskom z kostki
chodnikowej petrycych funkcje ptytki odbojowej oraz utwardzonegosd@ do

budynku tym samym dojazdu dla wozka inwalidzkiego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego chamakizugce wptyw obiektu
budowlanego narodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludabiekty
sgsiednie. (Charakterystyka ekologiczna)

Projektowany budynek nie stanowi zaggnia dlasrodowiska i otoczenia oraz
zdrowia ludzi. Parametry techniczne inwestycji kialifikujg jej jako naleacej do
mogcych potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko w rozumieniu
rozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wirga 2019r. w sprawie prze@siziec¢
mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz nie wymagaj
uzyskania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie Ustawipia 3
pazdziernika 2008r. o udagtnieniu informacji aérodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronidrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniameaowisko (tj.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pd. zm.) Inwestycja nie powoduje zmian stosunkow
wodnych.



Projektowany charakter, programytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia nie wptywajnegatywnie na powierzchinziemi, glele wody

powierzchniowe i podziemne.

a) zaopatrzenia i jak@i wody oraz ildci i sposobu odprowadzeniaiekéw oraz wod

opadowych

Przyjmuje s¢ maksymalne zapotrzebowanie na weitng 720 l/dok, przy
zalazeniuze jest to sytuacja wyfkowa (wyjazd straakéw na akej lub ¢wiczenia),
natomiast szacunkowseednio dobowe ziycie wody nie powinno przekracza50
litrw. Woda do budynkudalzie doprowadzana przez istniey zewretrzny odcinek
wewretrznej instalacji wodoggowej z istniejcej studni kopanej, natomiastieki g3
odprowadzonesgsi nadal lgdg za pomog istniegcego przydcza kanalizacyjnego do
gminnej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe i ronope odprowadzoness beda na

nieutwardzony teren wiasnej dziaiki.

b) emisji zanieczyszozgazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnyclodapiem
ich rodzaju, ilgci i zasequ rozprzestrzenianiaei

Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych: nie przewiduje si
zanieczyszczewiekszych ni dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

c) rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadow

Odpady state: nie przewidujeesiv budynku urzdzen na nieczystéci i odpady
state. Odpady gromadzongw workach foliowych i odbierane przez fiermajmupca sé

gospodarowaniem odpadami na terenie Gminy Sanok.

d) whasciwasci akustycznych oraz emisji digjaa take promieniowania, w szczegolico

jonizuiceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakidz@odaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zagu rozprzestrzenianiaei

Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowarkadgie emituje
szczegolnych hatasow, wibracji, promieniowaniaapelektromagnetycznego, zaktace

wymagajcych dodatkowycKrodkow zaradczych.



e) wplyw obiektu na istniggy drzewostan, powierzchrzieme, gleke, wody
powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienigsednich budynkéw ze wzglu na ich
dalekie usytuowanie. Budowa budynku niedde miala negatywnego wptywu na
istniejgcy drzewostan, nie wprowadza szczegoélnych zaktoekologicznych w

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod pewncniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych§rodowiskowych i ekonomicznych rélowosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnygabpatrzenia w energjii
ciepto.

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systenttbstaw energii opartych na

zrodiach odnawialnych, w zgzku z tym brak jestrodowiskowych, jak i rownie

ekonomicznych mdiwosci ich wykorzystania.

Do przedmiotowej analizy pratp jako projektowanerddito energii — energi

elektryczn

Jako alternatywnerddto przygto piec na paliwo gazowe — gaz ziemny.

System System
projektowany alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energiytkows dla systemu 10987,51 10987,51
ogrzewania i wentylacji @+ [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energiytkows dla systemu 6353,79 6353,79
przygotowania cieptej wody & [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energiytkowg dla systemu - -
chtodzenia Q.c [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energiytkows dla gwietlenia - -
Qu.. [kWh/roK]
Roczne zapotrzebowanie na enekgncows dla systemu 12196,15 25388,3
ogrzewania i wentylacji kq [KWh/rok]




Roczne zapotrzebowanie na enefgmcowg dla systemu

przygotowania cieptej wody & [kKWh/rok]

12606,73

8036,5

Roczne zapotrzebowanie na enefgmcowg dla systemu
chtodzenia Qc [kWh/roK]

Roczne zapotrzebowanie na energiytkowa dla gwietlenia
Qk.L [kWh/rok]

3877,34

3877,34

Wyniki analizysrodowiskowo-ekologicznej i wybdr systemu zaopatraen

energe.
System System
projektowany alternatywny
Wartas¢ emisji CO2 [t CO2/rok] 0,69 1,93
Zatozony koszt inwestycyjny systemu instalacji grzewaze;j 123 000 55 000
przygotowania cieptej wodyzytkowej [PLN]
Roczne obliczeniowe koszty eksploatacyjne [PLN] 7524,60 20707,90

11. Analiza technicznych i ekonomicznych gfievosci wykorzystania urgdzez,
ktore automatycznie regulyj temperatug oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach:

Wszystkie ogrzewane pomieszczenigldowyposaone w urgdzenia oddzielnie
regulupce temperatyr Projektuje si ogrzewanie elektryczne z miejscowegadia
wytwarzania energii elektrycznej (paneli fotowaltaaych) oraz cgciowo z sieci

elektroenergetycznej za pomagrzejnikdw elektrycznych.

12. Informacje o zasadniczych elementach wypesaa budowlano-
instalacyjnego, zapewniagych wytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W projektowanym budynku OSP zaprojektowanaepagice instalacje :

elektryczny- dla projektowanego budynku zostanie wykorzystakiad
pomiarowy zlokalizowany w szafce pomiarowej SP uswanej w granicy



dziatki. Realizowany za pomedicznika tréjfazowego energii czynnej. Z
uktadu pomiarowego poprowadzona zostanie wgna kablowa linia
zasilapca do tablicy bezpiecznikowej TB zlokalizowana vit&ani na
poziomie parteru. Wewitrzng linie zasilajca wykona kablem YKY
4x16mnt.

wodno-kanalizacyjp— woda doprowadzona do budynku za pognoc
projektowanego zewttrznego odcinka wewitrznej instalacji
wodociggowej z rur PE @ 32 dt. 25,05 cm z istpgj studni kopanej
zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Zaopatie w ciep wock
nasgpi z zasobnika cieptej wody umieszczonej w pomiesai
technicznymScieki zostan odprowadzone do istnigjej kanalizacji
sanitarnej za poma@rojektowanego przytza kanalizacyjnego PVC 160

ogrzewania- grzejniki elektryczne konwektorowe rztestatem i
programatorem.

wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna za pompoojektowanych
przewodow wentylacyjnych wyagnietych ponad dach budynku.

13. Warunki ochrony przeciwp@arowej budynku.

13.1 Powierzchnia, wysok&x i liczba kondygnacji

Budynek jest parterowy z poddaszerythiowym na cesci obiektu. Ze
wzgledu na swaj wysoka&é zalicza st do grupy budynkow
wielokondygnacyjnych niskich. Catkowita powierzchnia aytkowa budynku
wynosi 292,36n2,

13.2 Odlegt@é¢ od obiektéw gisiednich

Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnogtgim usytuowanym w
odlegtaici co najmniej 3,02m od granicy dziatki budowlaned] strony pétnocnej,
co najmniej 3,42m od granicy dziatki po stronieyzbtiowej, oraz powiej 24m
od granic pozostatych w tym od granicy z dzaadkogows stanowsca wiasnaé
Gminy Sanok od zachodniej strony budynku. Nagdy gsiedni budynek
gospodarczy murowany zescianami i pokryciem dachowym nie
rozprzestrzenigcym ognia znajduje sipo stronie potudniowej i jest oddalony o

9,05m, kolejny to budynek mieszkalny murowany &ganami i pokryciem



dachowym nie rozprzestrzerjaym ognia jest zlokalizowany povs] 11,30m
lecz nie jest usytuowany na wprost budynku leczgunéty wzgledem niego o

ok. 6,50m pozostate budynki na dziatkaghisdnich § oddalone znacznie dale;.

13.3 Parametry paarowe wysepujacych substancji palnych

W rozpatrywanym obiekcie ¢bla (przechowywane) towary typu drobny
sprzt gasniczy, ubrania oraz typowy spgitzzwigzany z dziatalnécia ochotniczej
strazy pozarnej, krzesta, tawki, stoty, szafki i drobne AGDarsowgce
wyposaenie obiektu, ponadto w budynku w pomieszczeniaenazgwych
znajdow& sie bedzie maksymalnie dwa pojazdy samochodowe, jedem typ
sredniego drugi maty.

W obiekcie nie bda stosowane, ani przechowywane materialy
niebezpieczne parowo. Do ogrzewania budynku stosowangdab grzejniki

elektryczne zlokalizowane w pomieszczeniach ogrrogwia.

13.4 Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego
Gestas¢ obchzenia ogniowego dla pomieszdzgaraowych nie lgdzie
przekracza 500 MJ/n.

13.5 Kategoria zagraenia ludzi, liczba oséb na kondygnacjach

Ze wzgkdu na przeznaczenie i sposObzythowania budynek
zakwalifikowany jest do kategorii zagrazenia ludzi ZL Ill, z pomieszczeniami
garazowymi zakwalifikowanymi do PM.

Pomieszczenia garawe leda oddzielone od pozostatych drzwiami PPO
EIS-60. W pozostatej ezci budynku czyli swietlicach i pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych me przebywad maksymalnie do 50 osob gtownie
bedacych statymi aytkownikami obiektu.

13.6 Ocena zagrenia wybuchem
W budynku nie wysfpuje ryzyko zagrgenia wybuchem. Nie przewidujegsi
stosowania, przerabiania ani magazynowania substanmateriatbw mogcych

wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.



13.7 Podziat obiektu na strefy pgarowe

Budynek zawiera jednstret pozarowa ZL Ill oraz dwie strefy pgarowe
PM mieszcgce pomieszczenia ga@ave 0O hcznej powierzchni catkowite
wszystkich stref 478,3ftn Strefy pagarowe PM § oddzielone od strefy ZL llI
scianami i stropami o klasie nie mniejszep iRElI 60 oraz drzwiami EIS 60.
Powierzchnia strefy jest wielokrotnie mniejsza odrigci dopuszczalnej. Brak

kottowni, budynek wyposany zostanie w ogrzewanie elektryczne grzejnikowe

13.8 Klasa odporndci pozarowej budynku

Ze wzgkdu na przeznaczenie oraz wysékawie kondygnacje), budynek
zaprojektowano w klasie odporw pozarowej ,D”. Wszystkie elementy
konstrukcyjne budynkudala NRO.

13.9 Warunki ewakuaciji
Z kazdego pomieszczenia budynku przeznaczonego na phini
zapewnione jest w§gie na zewstrz na poziom terenu, na przestrzetwart.
t acznie w budynku jest dwa wigia ewakuacyjne kale o szerokgi min. 90 cm.
Drzwi ewakuacyjne spetni@jz zapasem wymagania co do szekckalla

potrzeb ewakuaciji i kierunku otwierania.

13.10 Uradzenia przeciwpaarowe

Budynek wyposzony kedzie w nasfpujace uradzenia przeciwpgarowe:

a) przeciwpaarowy wyhcznik ppdu

13.11 Wyposaenie w podreczny sprzt gasniczy

Budynek wyposzony kedzie -zgodnie z przepisem [3]- w sgice
proszkowe typu ABC wg naliczenia: jednostka mé&®sdka ganiczego 2 kg na
kazde 100 m powierzchni budynku. Rozmieszczenie gpuziokonane

bedzie wedtug opracowanej instrukcji bezpietzteva paarowego.



13.12 Drogi paarowe
Do analizowanego budynku nie ma wymogu doprowa@zedrogi
pozarowe).

13.13 Zaopatrzenie wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest zaopatreg wody do celéw
p.paz. 10l/s. Warunek ten c¢ozie spetniony gdy na dzialce w pohtu
przedmiotowego budynku w odlege ok. 15m zostanie wybudowana studnia
kopana zasilana wodami podziemnymi gegmi polczenie hydrauliczne poprzez
wodonagne warstwyzwiru z wodami rzeki San phgeej w odlegtéci ok. 200m od
planowanej studni p@rowej zapewniara swog wydajngcia i zgromadzonym
buforem wodnym ilé¢ wody minimum 10l/sek. Przez okres nie krétszy dwie
godziny. Teren wokot studniedzie utwardzony, a miejsce poboru wodydne
oznakowane i wypogsane w odpowiednie ki@e ssawne pogitzone do studni i

wykonane zgodnie z obogaujagcymi przepisami w tym zakresie.
14. Projektowe rozwizania materialowe i techniczne mgje wptyw na otoczenie
w tymsrodowisko:

* Fundamenty- stopy i tawy fundamentowetbetowe wylewane na mokro, wg.

proj. technicznego

« Sciany fundamentowe — betonowe gr. 24cm wylewanmokro, wg. proj.

technicznego

« Sciany zewgtrzne (U=0,15W/rfK)- bloczek gazobetonowy gr. 24cm ze
wzmochieniami w postaci rdzemelbetowych, od zewgtrz docieplenie ze

styropianu gr. 20cm.
« Sciany wewntrzne ndne - bloczek gazobetonowy gr. 24cm,
« Sciany dzialowe- bloczek gazobetonowy gr. 12cm,

e Strop nad parterem — wezi rozbudowywanetelbetowy gr.45 cmalcznie z
warstwami podtogi, w g&ci istniegcej drewniany belkowy z obustronnym



poszyciem z ptyt od gory wiérowo-cementowych, oddip GKF - szczegoty wg

proj. technicznego
* Wience-zelbetowe, wylewane na mokro, wg proj. technicznego

* Nadpraa okienne i drzwiowezelbetowe, wylewane na mokro oraz

prefabrykowane, wg proj. technicznego

* Konstrukcja dachu drewniana -ea#ba o ustroju krokwiowo- ptatwiowym oparta
na drewnianych murtatach montowanych doned@v scianki kolankowej i
ptatwiach drewnianych podpartych §@anach poddasza oraz stupkach.

SzczegOly rozwizania wg proj. technicznego

Wykaiczenie wewgtrzne :
1. PODLOGI | POSADZKI

¢ Panele podtogowe PCYV, terakota (ptytki ceramiczne);
2. TYNKI | OKLADZINY
« Sciany murowane: tynki cementowo — wapienne;

« Lazienki i pomieszczenia sanitarne: ptytki ceram&na zaprawach klejowych do

wysokaci mon. 2,0m;
3 MALOWANIE
* Farby emulsyjne i lateksowe

4. STOLARKA WEWNETRZNA — czs$ciowo aluminiowa (drzwi zewgirzne,
wewretrzne komunikacji gtébwnej, P.By czsciowo drewniana lub

ptycinowa,;

Wykariczenie zewgtrzne :
Y STOLARKA ZEWNETRZNA:

* Okna i drzwi balkonowe: pvc, aluminium lub drewrgan
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Drzwi zewrgtrzne: typowe lub indywidualne o wspmki<1,3.

ROLETY ZEWNETRZNE

W przypadku decyzji o monta rolet zewgtrznych naley odpowiednio
zmodyfikowa konstrukcg nadpray okiennych i drzwiowych, montarolet na
niestandardowej stolarce okiennej (okna naeg tukowe, trojktne, wykusze

itp.) wymaga konsultacji z producentem rolet;

TYNKI | OKLADZINY

Tynki elewacyjne akrylowe lub mineralne cienkowasive;

Na czsci elewacji ptytki lub oktadziny elewacyjne;

W przypadku montau okfadzin drewnianych na elewacji stoséwa

- oblicowke z desek (ruszt drewniany na podkiadkach dystansiowy
zabezpieczan srodkami  ognioochronnymi oraz przed czynnikami
atmosferycznymi i biologicznymi o podwszonych wiaciwosciach
termoizolacyjnych)

-w celu ochrony przed zawilgoceniem izolacji termmej naley zastosowa
folie wiatrochrong oraz szczeligwentylacyjry

Cokoty — ptytki, tynk lub oktadziny elewacyjne;
Kominy — tynk cementowy, ptytki lub oktadziny elegygne;

TARAS NA GRUNCIE, SCHODY ZEWNTRZNE - kostka betonowa na

podsypkach z piaskwwiru w przestrzeni midzy kraweznikami betonowymi;
PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha powlekana;

RYNNY | RURY SPUSTOWE - system rynnowy z tworzywztucznego lub

z blachy stalowej powlekane,.

Dookota budynku wykoriaopaski z kostki betonowej 0 szergkomin. 70cm;



15. Uwagi kaicowe

Wszystkie roboty budowlano-moritave, a take odbidr rob6t, naley wykona
zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowdgneraz pod nadzorem i
kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia specyfikatgaley sprawdzt przed
rozpoczciem budowy, dokonaniem zamowiezauwaone bedy lub braki naley
zgtosk projektantowi

Do wykonania prac budowlanych najezastosowamateriaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictaiéenrenie Polski i UE.
Projekt naley rozpatrywa cataciowo. Wszystkie elementy ¢ip w opisie
architektoniczno- budowlanym, a niestg w rysunkach lub odwrotnie, powinny
by¢ traktowane jakby byly w obu eg&ciach dokumentacji projektowej.

Projektant / Brama Uprawnienia

mgr inz. arch.Maciej Wanke
Projektant architektura

Rz/A-11/06
Uprawniony do projektowania w specjaeo
architektonicznej bez ograniaze

mgr inz. Wojciech Pactawski
Projektant konstrukcja

PDK/0052/PWOK/08
upr. bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicéev specjalnéci konstrukcyjno-
budowlanej

mgr inz. Marcin Mr6z
Projektant instalacje elektryczne

PDK/0077/PWOE/12

upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ogranicaespec;j. inst.
w zakresie sieci, inst. i wdz. elektr. i elektroenerg.

mgr irz. Piotr Husak
Projektant instalacje sanitarne

PDK/0045/PW0OS/12
upr. do kierowania, nadzorowania i projektowania be
ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych

mgr irz. arch.
Edyta Gielarowska-Wanke
Sprawdzajcy architektura

A-03/03

Uprawniona do projektowania w specjaioio
architektonicznej bez ograniaze

mgr irnz. Janusz Gagatko
Sprawdzajcy konstrukcja

PDK/0135/PWOK/06
upr. bud do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicéev specjalnéci konstrukcyjno-
budowlanej

mgr irz. Lukasz Sokotowski
Sprawdzagcy instalacje elektryczne

PDK/0243/POOE/12
Upr. bud. do projektowania bez ogranitze specj .in"st. w
zakresie sieci, inst. i tsdzen elektr. i elektroenerg.

mgr inz. Michat Kurcon
Sprawdzajcy instalacje sanitarne

PDK/0031/POOS/10

Projektowanie i nadzorowanie bez ograniceespecjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji samtarh
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