A

B

- Terakota gr. 2cm

- Wylewka cem-piask. M12 gr. 6cm
- Styropian EPS-100 gr.12cm

- Folia budowlana 0,2mm

- 1x papa termozgrzewalna 4mm

- Chudy beton B-10 gr. 10cm

- Podsypka z pospétki gr.30cm

- Istniejgcy grunt

- Posadzka betonowa gr. 20cm

- Styropian EPS-100 gr. 5cm

- Folia budowlana 0,2mm

- 1x papa termozgrzewalna 4mm
- Chudy beton B-10 gr. 12cm

- Podsypka z pospotki gr.30cm

- Istniejgcy grunt

©

- Ptyta MFP gr. 2,5cm

- Strop drewniany belkowy (belki 7x
20cm w rozstawie co 64cm) +
wetna mineralna 20cm miedzy
belkami

- pustka powietrzna 4cm

- Wetna mineralna gr. 10cm

- Ruszt stalowy 2,7cm

- Folia paroszczelna

- 2x Ptyta GKF 1,25cm

®

- Terakota/panele gr. 2 cm

- Wylewka gr. 6cm

- Styropian EPS-70 gr. 12cm

- Strop z ptyt kanatowch gr. 24cm
- Tynk cem-wap. 1,5cm

©

D

- Ptyta MFP gr. 2,5cm

- Strop drewniany belkowy ( belki
5x20cm)+ wetna mineralna gr.
20cm miedzy belkami

- Wetna mineralna gr.10cm

- Ruszt stalowy

- Folia paroszczelna

- 2x Plyta GKF 1,25 cm

F

+ Blachodachowka

+katy 3,2x7 cm

+ Kontrtaty 2,5x7 cm

+ Membrama dachowa

+ Krokwie 7x20 cm

+ Wetna mineralna gr.25cm
+ Ruszt stalowy

+ Folia paroszczelna

+ 2x Ptyta GKF 1,25cm

H)

- Jetka + wetna mineralna 15cm
miedzy jetkami

- Wetna mineralna gr. 10cm

- Ruszt stalowy

- Folia paroszczelna

- 2x Ptyta GKF 1,25cm

0

- Blachodachéwka

- katy 3,2x7 cm

- Kontrtaty 2,5x7 cm

- Membrama dachowa
- Krokwie 7x20 cm

0

- Tynk cienkowarstwowy

- Styropian EPS-70 gr. 15cm

- Pustak gazobetonowy gr. 30cm
- Tynk cem-wap. 1,5cm

- Tynk cienkowarstwowy

- Styropian EPS-70 gr. 20cm

- Pustak gazobetonowy gr. 24cm
- Tynk cem-wap. 1,5cm
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- Tynk cienkowarstwowy

- Styropian EPS-70 gr. 20cm

- Pustak gazobetonowy gr. 30cm
- Tynk cem-wap. 1,5cm

- Styropian ekstrudowany gr. 8cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
powtokowa z emulsji bitumicznej
- Sciana betonowa gr. 30cm

- Izolacja przeciwwilgociowa

- Styropian ekstrudowany gr. 8cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
powtokowa z emulsji bitumicznej
- Sciana betonowa gr. 24cm

- Izolacja przeciwwilgociowa

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm
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