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Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- wizja w terenie oraz ustalenia z Inwestorem,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulicznego wydana przez Waojta Gminy
Sanok z dnia: 16.11.2021r. znak: GKI1.6733.37.2021,

- mapa do celéw projektowych,

- przepisy w zakresie ochrony przeciwpoowej i przepisy higieniczno — sanitarne,

- dokumentacja geotechniczna,

- obowhzujace w Polsce przepisy, normy oraz zasady wiedzyniezhej.

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowypnddwy i przebudowy
budynku OSP wraz z infrastrukgumiezledng do jego funkcjonowania.
Projektowana inwestycja zlokalizowanedzie w Mrzygtodzie, na dziatce nr 371; ebr
Mrzygtod.
Niniejszy dziat obejmuje zakres Projektu Zagospodania Terenu dla przedmiotowe]
inwestyciji.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Przedmiotowy teren, obejnygy dziatke nr 371, potaony jest w Mrzygtodzie.

- Przez teren dziatki przebiegajastpujace sieci: elektryczna, gazowa, oraz
kanalizacji sanitarnej.

- Tren dziatki nr 371 jest zabudowany przedmiotowymymkiem OSP oraz
wiatami z dojazdami i dégiami utwardzonymi pozostatagz utrzymana jako
biologicznie czynna.

- Przedmiotowa dziatka posiadaspedni dos¢p do drogi publicznej powiatowej nr
2235R relacji Sanok — Dobra, poprzez dragwretrzng dojazdovg wkasngci Gminy
Sanok (dziatka nr ewid. 367), oraz poprzez isticegjazd;

- Teren dzialki jest pochylony w kierunku potudnioweschodnim, nieogrodzony i
uporzdkowany, posiadagy ziele niska.

- Na przedmiotowej dziatce nie wyguja obiekty budowlane przeznaczone do
rozbiorki.

- Na mapach klasyfikacyjnych grunt dziatki 371 ozrawz g jako grunty klasy:
Pslll, Bi

- Teren na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizemjiestycji celu publicznego
wydanej przez Wojta Gminy Sanok z dnia: 16.11.202treznaczony jest pod
rozbudowe, nadbudow i przebudow budynku OSP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce nr 371 projektujecsiozbudowe, nadbudow i przebudow budynku
OSP z niez&dnymi uradzeniami budowlanymi oraz dojazdem utwardzonym.



a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Na dziatce nr 371 projektujecsnastpujace uradzenia budowlane: brakige
ogrodzenie posesji, utwardzenie nawierzchni terenkitorej znajduj sie ciagi
komunikacyjne, trzy miejsca postojowe dla samodéwodsobowych.

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczansaiekow. Scieki socjalno-bytowe
odprowadzanedulg poprzez istniejcy przyhcz kanalizacyjny do sieci kanalizacji
sanitarnej zbiorczej PVC @160 mm.

c) Uktad komunikacyjny
Projektowane utwardzone doje i dojazd do budynku z dziatki nr 367.

d) Sposob dosgpu do drogi publicznej

- Teren inwestycji posiada p@dni dos¢p drogi publicznej powiatowej nr 2235R
relacji Sanok — Dobra, poprzez deogewretrzng dojazdovg wiasnagci Gminy Sanok
(dziatka nr ewid. 367), i w ggu tych drég przejazd przez dzielirr 346 (ciek wodny)
oraz przez istniggy zjazd.

e) Parametry techniczne sieci i urgdzen uzbrojenia terenu

- Projektowany zewgirzny odcinek wewegirznej instalacji wodoggowej (PE @32x3,0
dt. ok. 25,05m)dczacy istniepce ugcie wody (studrd kopany) z budynkiem.

- Istniepcy przyhcz kanalizacji sanitarnej PVC @160 ok. 2,55m.

- Projektowana wewgtrzna instalacja elektryczna ziemna (odcingzdcy ukiad
pomiarowy i rozdzielnie TB) YKY 4x16 mfndt. ok. 3,55m.

- Istniecy przyhcz instalacji gazowej (gnA)

f) Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni
Teren dzialki jest upogzlkowany, posiadagy zieler niskg (trawniki). Nie wprowadza
si¢ dodatkowej zieleni niskiej ani wysokie;.

Wszystkie planowane praydza do sieci zewatrznych zostag wykonane na podstawie
od odrbnych opracowa i odrebnej procedury administracyjnej.

4.  Zestawienie powierzchni.

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istaggjch obiektéw budowlanych
Powierzchnia zabudowy: 315,7¢m

b) Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow
Powierzchnia utwardzona dziatki ww. elementami:, 3287

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia terenu biologicznie czynna: 1006,33 m



5.

Informacje i dane.

a. Rodzaj ograniczelub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

d.

linie zabudowynie ustala si

wskanik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do pawier dziatkido
15,0%; projektowany wskaik nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatk
8,09%, warunek zostat spetniony.

Szeroke¢ elewacji frontowejdo 21,50m; projektowana szerdkaelewacii
frontowej -20,98m, warunek spetniony.

Wysokec¢ gornej kravedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attykiysokaé
okapu do 5,50m : wysoké okapu do 5,42; warunek spetniony.

Geometria dachu gk nachylenia, wysoké gtéwnej kalenicy i uktad potaci
dachowych a tale kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku didroziatki)dach
dwuspadowy o 4cie nachylenia potaci dachowych o2l 46, wysoka¢ gtowne;j
kalenicy — 10,80m - zaprojektowany dach dwuspadowy o nachyleniéwglych
potaci dachowych £4 wysokasci kalenicy od najriiej potazonego wejcia do
budynku 10,51 m; warunek spetniony.

Zapewné co najmniej 3 miejsca postojowe dla samochodévbosych-
warunek spetniony; zaprojektowano 3 miejsca postejdla samochoddw
osobowych.

Elementy istniejcej sieci elektroenergetycznej wchade w kolizg z
projektowan inwestycj beda przebudowane lub przesyte przed rozpoeriem
planowanej rozbudowy i przebudowy w celu usuaia kolizji- oddzielne
opracowanie zgodnie z wydanymi warunkami usciai kolizji Nr RE4/RM/52/2021
z dnia 8.11.2021r. na podstawie zgtoszenia z dhi@d312022r.

Dziatka obpta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zaiwilNa terenie
objetym decyzj nie wysgpujg zasoby dobr kultury prawnie chronione w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytk@piece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2020r. poz.282)z rejestru zabytkow i gminnej emd{l zabytkow.

Dziatka obpta opracowaniem znajdujeegpoza granicami terenu gorniczego i
wptywem eksploatacji gorniczej.

Przewidywane zagtenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenie

- Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia pageet

Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych: nie przewiduje si

zanieczyszczewi¢kszych ni dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji dngiaa talkke promieniowania: projektowana

rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSPmiije szczegoélnych hatasow i

wibracji wymagagcych dodatkowyclrodkéw zaradczych

- Wptyw naswiat raslinny i zwierzcy

Wplyw obiektu na istniecy drzewostan, powierzchinzieme, gleke, wody

powierzchniowe i podziemne: projektowana rozbudavealbudowa i przebudowa



budynku z uwagi na wysoké oraz ksztatt nie powoduje gkiszego zacienienia
otoczenia.
- Wptyw na powierzchgiziemi i glelg

Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zakibe&ologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych idaeemnych. Charakterzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynriegenu dziatki poza powierzchni
zabudowy oraz utwardzonych €6j dojazdéw do budynku.

- Inwestycja ley poza obszarami Natura 2000

Inwestycja nie stwarza zagtenia dlazycia lub zdrowia ludzi w szczegélée zagraenia

wysgp

7.
obiek

ienia powdnych awarii.

6. Dane dotycace warunkdéw ochrony przeciwgarowe;.

- Obiekt zlokalizowany w normatywnych odlegétach od granic dziatki oraz
istniejacej zabudowy(zgodnie z § 12, 8271-273 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technycim jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie)

- Budynek zawiera jednstret pozarowg ZL Il oraz dwie strefy pgarowe PM
mieszcace pomieszczenia ga@ve o0 hcznej powierzchni catkowitej wszystkich stref
478,3nt. W projektowanych strefach PM:gjcs¢ obchzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/n%, (zgodnie z § 213, pkt. 1, ppkt. a) Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznyjedkim powinny odpowiadsbudynki

i ich usytuowanie)

- Zaopatrzenie w wagdo zewrtrznego gaszenia paru jest wymagane w goi 10
I/s. Warunek tendmzie spetniony gdiyna dziatce w pobiu przedmiotowego budynku w
odlegtcici ok. 15m zostanie wybudowana studnia kopanaaasiwodami podziemnymi
majcymi pokczenie hydrauliczne poprzez wodéne warstwyzwiru z wodami rzeki San
ptynacej w odlegtdci ok. 200m od planowanej studni zamowej zapewnigra SWoj
wydajnacig i zgromadzonym buforem wodnymdtowody minimum 10l/sek. Przez okres
nie krétszy ni dwie godziny. Teren wokot studnedizie utwardzony, a miejsce poboru
wody kxdzie oznakowane i wypogane w odpowiednie ki@e ssawne pogitzone do
studni i wykonane zgodnie z oba@ujacymi przepisami w tym zakresi@godnie z § 3,
Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewinznych z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w w@draz drég pearowych)

- Dojazd paarowy do projektowanego budynku nie jest wymagérgodnie z § 12,
Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtnznych z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w w@draz drog peéarowych).

Dane wynikagce ze specyfiki, charakteru, i stopnia skomplikovien
tu budowlanego.

7.1 Dosgp dla 0s6b niepetnosprawnych.
W budynkach nie przewidujecsiozwigzan dla osob niepetnosprawnych.

7.2 Odwodnienie

Woda
dziatki

z cegsci utwardzonej i dachu jest odprowadzagd#me na nieutwardzony teren wiasnej
zgodnie z przepisami agimymi wynikapcymi z przepisow. Odwodnienie uzyska

poprzez nadanie im spadkdéw poprzecznych i pagich.



7.3Masy ziemne

Masy ziemne powstate w trakcie wykonywania robptdac wykonywanych na terenie otym
zakresem opracowania zasiaozplantowane na terenie inwestycji wedtug zaldonevestora. Nie
przewiduje sj tworzenia skarp i nasypow.

7.4Warunki wykonania rob6t budowlano- maiaevych.

Wszystkie roboty budowlano- montawve, a take odbior robét, nals wykona zgodnie z
Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oxat padzorem i kierownictwem osob do
tego uprawnionych.

8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budavelgo.
Podstawa prawna:

art. 20 ust.1 pkt. 1c i art.34 ust.3 pkt. 1 ppkustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 poz.1333 zpi@jszymi zmianami)

Projektowany budynek zlokalizowanyedzie wzgtdem granic dziatek gsiednich w
nastpujacy sposob: dziatka nr 367 (dr) —od 23,61m do 26,6¥ziatka nr 370 (Ps Ill, Br-Ps I11)
—od 3,02 do 3,87m; dziatka nr 365/1 (Pslll)—odl2% do 27,89m; dziatka nr 372 (Ps lll, Bi)- od
3,42 m do 4,82m.

Wyznacza si obszar oddziatywania projektowanego obiektu budoetjo w granicach
dziatki nr 371 — dziatka inwestora.

Uzasadnienie:

Lokalizacja projektowanej rozbudowy, nadbudowyzgirudowy budynku OSP na dzialce
nr ewid. 371 w olabie ewid. 0015 Mrzygtdd jest zgodna z przepisantl §4t.1pkt 1i 2, 812 ust.
5 pkt 11823 ust.3 Rozpardzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami). Poszanowano wystjace w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnione interesy 0s6b trzecich o ktérych jeswanw art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 zmpéjszymi zmianami). Projektowana inwestycja
nie spowoduje ogranicde w zagospodarowaniu dziatekgsgednich ani nie wptynie na
ograniczenie naturalnegdwietlenia pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z 8§13
ust.1 Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz 068
poézniejszymi zmianami). Przy projektowaniu inwestyzjistaty spetnione réwniewymagania
dotyczice zapewnieniaswietlenia dziennego dla budynkdwsgednich zgodnie z § 57 ust. 11 2
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2® roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 680
pd&zniejszymi zmianami).

Opracowat:

mgr irg. arch.Maciej Wanke

uprawniony do projektowania
w specjalnéci architektonicznej
bez ograniczénr. upr. Rz/A-11/06

Lipiec, 2022r.



