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Dane inwestycji
1. Przedmiot inwestycji

1.1. Inwestor
Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

1.2. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Upowaznienie Inwestora

3. Ustawa Prawo budowlane, z dnia 07 lipca 1994 r., Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z
pozZniejszymi zmianami;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. z
2003r. nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami;

5. Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

6. Wizja lokalna

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie robot budowlanych i uzyskanie decyzji pozwoleniu na
budowe.

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont mieszkania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

1.5. Zakres calego zamierzenia i kolejnos$¢ realizacji roboét

W zakres zamierzenia wchodzi remont lokalu i przebudowa z wykonaniem instalacji wod-
kan, elektrycznych i wentylacji oraz gazowej C.O. C.W.U. Przedmiot inwestycji objetej
niniejszg dokumentacjg bedzie realizowany jednoetapowo.

2. Lokalizacja przedmiotu inwestycji

2.1 Adres inwestycji
Szczecin, Al. Jana Pawta Il 41/5 dz. nr 143 obreb 1025

2.2 Wykaz dzialek wchodzacych w zakres opracowania:
Dz. nr41/5 dz. obreb 1025, wtadajgcy: Wspdlnota Mieszkaniowa/Gmina Szczecin

2.3 Charakterystyka miejsca

Obiekt objety opracowaniem stanowi istniejgcy lokal mieszkalny i znajduje sie w czesci
srodmiescia miasta Szczecina w kamienicy mieszkalnej.

3. Opis obiektu
3.1 Budynek - stan istniejacy
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Istniejgcy budynek jest obiektem sredniowysokim ZLIV,

podpiwniczonym o 4 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem drewnianym. Budynek
zbudowany z cegty.

3.2 Konstrukcja obiektu



Sciany zewngtrzne — cegta petna gr. 48cm
Sciany wewnetrzne — cegta petna gr. 12-25 cm
Stropy — drewniane

Dach — drewniany z pokryciem dachowkg ceramiczng.

3.3 Lokal mieszkalny — stan istniejgcy

W budynku objetym opracowaniem znajduje sie lokal mieszkalny nr 5. Lokal
usytuowany jest na Il pietrze. Wejscie do lokalu klatkg schodowa. Lokal
skfada sie z 6 pokojow, 3 kuchni, 4 tazienek, 3 holi. Lokal jest pustostanem.

3.4 Wykonczenie

Stolarka okienna — PVC/drewniana
Stolarka drzwiowa — drewniana
Sciany — malowane i tynkowane,
Podtogi — drewniane/PVC

3.5 Instalacje
Lokal wyposazony jest w instalacje elektryczng, kanalizacyjng i wodociggowa, gazowg oraz
piece kaflowe.

4. Stan projektowany - opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatlowych

-Wyburzenia $cian dzialowych wykona¢ wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

- We wszystkich pomieszczeniach nalezy usung¢ z podfogi istniejgcg wyktadzine, panele,
parkiet a takze terakote w pomieszczeniach ist. tazienek. W pomieszczeniach pozostawic
deski drewniane— po uprzednim usunieciu paneli/wyktadzin/parkietu.

-Usung¢ wszystkie piece kaflowe, kotty C.O, nieczynne instalacje, umywalki/zlewozmywaki,
brodziki, wanne, zabudowy GK (minibarki), kuchenki gazowe.

- W pomieszczeniu kuchni, pomieszczen gospodarczych, holu i pokojow na istniejgcym
stropie i podtodze drewnianej utozy¢ ptyte OSB grubosci min. 12mm réwnajgcg podtoze z
desek. W pomieszczeniach: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.13 (rys. A1) wykona¢ nowg
posadzke z wyktadziny PVC. Istniejgce deski przykreci¢ w miejscu montazu z legarami
wkretami do drewna (po 2 na tgczenie). Dobic istniejgce gwozdzie, uzupetnic¢ brakujgce. Na
istniejgcych deskach podtogowych utozyé ptyty OSB min.11mm, fgczone na piéro-wpust.
Piyty uktada¢ ,w mijanke”. Réznice wysokosci opcjonalnie wyréwnaé¢ podsypkg
wyréwnawczg. Po utozeniu ptyty OSB nalezy zbi¢ gwozdziami lub wkretami do drewna w
miejscu podparcia istniejgcych legardw. tgczenia piéro-wpust klei¢ klejem stolarskim.
Catos¢ przykry¢ wyktadzing, uzywac¢ wykladziny PVC elastycznej, rulonowej,
heterogenicznej o grubosci catkowitej min. 2mm, grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,8 mm,
klasyfikacja min. 34-43 ciezar min. 3,0 kg/m?, spawane;j, klejonej catopowierzchniowo. Styk
podiogi ze scianami wykonczy¢ listwami przypodiogowymi wysokosci min. 7cm z PCV
skfadajgcymi sie z dwdch czesci: listwy montowanej na kofki rozporowe oraz listewki
maskujgcej mocowanie.

- W tazienkach, w kuchni oraz pomieszczeniu gospodarczym (pom. 0.8, 0.9, 0.10, 0.11) na
istniejgcym stropie ceramicznym utozy¢ ptyte OSB grubosci min. 12mm, nastepnie ptyte
suchego jastrychu podtogowego 20mm. Wykona¢ hydroizolacje 2x folia w ptynie i posadzke
gresowym na kleju. W wypadku koniecznosci stosowac¢ podsypki wyréwnujgce pod ptyte
OSB.

- Projektowane scianki wykonac z ptyt 2xGK 12.5mm obustronnie na ruszcie systemowym.
Przestrzen miedzy rusztem wygtuszyC wetng mineralng. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty impregnowane.

- Zamurowania/zas$lepienia otworéw drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami wg rys A1
wykona¢ za pomocg lekkiej sciany na ruszcie systemowym: 1xGK 12.5mm na 1xOSB



12mm, obustronnie. Pustke po zaslepionym otworze drzwiowym wypetni¢ wetng mineralng
miekka na petnej gtebokosci/grubosci i wysokosci otworu.

- Istniejgce parapety wewnetrzne usungc¢. Wymieni¢ na parapety z konglomeratéw w
kolorze biatym. Parapety zewnetrzne od strony podworza poza zakresem opracowania.

- Sku¢ istniejgce tynki ze Scian i sufitow (z pozostawieniem sztukaterii sufitowych) i
wykona¢ nowe cementowo wapienne kat. Il i gtadzie. Przyjmuje sie ok. 15% tynkdéw
sufitowych i ok. 40% tynkéw Sciennych do skucia. Przed wykonaniem warstw tynkarskich i
malarskich zawilgocone sciany i sufity nalezy osuszy¢ i odgrzybi¢ — przyjeto 40% pow. $cian
do odgrzybienia. Projektowane sciany z ptyt GK zaszpachlowaé gtadzig gipsowg. Wszystkie
Sciany i sufity pomalowacé farbg emulsyjng, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

- Styk sufitu ze Scianami wykonczy¢ akrylem w kolorze biatym.

- W kuchni nad blatem roboczym wykona¢ pas z glazury o wysokosci 60-75 cm z
wyprowadzeniem na boki $cian min. 60cm, umieszczony na wysoko$ci 80cm od
wykonczonej posadzki. Pas wykonac z glazury sciennej o odpornos$ci na plamienie w klasie
1-3 i nasigkliwosci 6-10%. Wpykonczenia naroznikbw pionowych glazury z listwy
wykonczeniowej PCV w kolorze glazury. Gérne zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej
pomalowanej na kolor biaty. Kolorystyka glazury i fugi do ustalenia z Inwestorem, szerokos¢
spoin do 2mm.

- Wykona¢ instalacje w lokalu wg projektu technicznego branzy sanitarnej, elektrycznej i
teletechniczne;j.

- Wykonac¢ wktady w istniejgcych przewodach kominowych D4 i DS zgodnie z projektem
branzy sanitarnej i opinii kominiarskiej zatgczonej do PAB.

- W fazience $ciany wykonczy¢ glazurg do wysokosci h=2m. Glazura scienna o odpornosci
na plamienie w klasie 1-3 i nasigkliwosci 6-10%. Wykonczenia naroznikow pionowych
glazury z listwy wykonczeniowej PCV w kolorze glazury. Gérne zakonczenie glazury z
zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty. Kolorystyka glazury w odcieniach
pastelowych, fugi biate, szerokos$¢ spoin do 2mm. Narozniki pionowe wewnetrzne glazury i
potaczen $cian z podtogg wykonczyc¢ silikonem w kolorze biatym. Pozostatg czes¢ sciany
wykonczy¢ w tynku cementowo-wapiennym kat. 1, szpachlowaé gtadzig gipsowg, malowac
farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- Na calej powierzchni tazienki wykonac terakote bez cokotéw, o klasie twardosci minimum
5 wg skali Mohsa, scieralnosci IV-V, nasigkliwosci E 3-6%, odpornosci na plamienie 3-4,
antyposlizgowo$¢ min R9. Kolorystyka terakoty do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Potgczenie terakoty z wyktadzing PCV wykonczy¢ aluminiowg listwa progowg uzgodniong
z Zamawiajgcym.

- Projektowang stolarke drzwiowg i okienng wykona¢ wg projektu technicznego.**

- Projektowane drzwi do tazienki i kuchni o swietle 80x200cm — nalezy wyposazy¢ w otwory
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza w dolnej czesci
skrzydta.

- Istriliejace drzwi wejsciowe poddac renowacji wg zestawienia stolarki projektu technicznego.

- Przebicia w $cianach i nadproza wykona¢ wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

- Wykonac¢ instalacje C.0. C.W.U. z kottem gazowym dwufunkcyjnym oraz wentylacje mechaniczng
wywiewng wg projektu technicznego branzy sanitarnej. W 5 pomieszczeniach w ktérych
poprowadzono wentylacje mechaniczng wykonac¢ sufit w zabudowie GK 12.5mm, pod sufitem na
ruszcie systemowym, h pomieszczenia=300cm. W pomieszczeniu kuchni w suficie zainstalowac
rewizje 40x40cm na potrzeby dostepu do wentylatora.

- Kuchnie wyposazy¢ w: baterie zlewozmywakowg jednouchwytowg stojgcg z uchwytem metalowym,
niklowanym (przy podej$ciu do baterii — zawor z filtrem i perlatorem), zlewozmywak dwukomorowy
ze stali nierdzewnej z ociekaczem, kuchenke elektryczng indukcyjng 8 pét indukcyjnych, z
piekarnikiem elektrycznym.

- Lazienki wyposazy¢ w: umywalke (zgoda z serig ceramiki tazienkowej) z potnoga, baterig
umywalkows stojgca, jednouchwytowg o uchwycie metalowym, niklowanym (przy podejsciu

! Uwaga: stolarka okienna zewnetrzna od strony frontowej do odtworzenia z zachowaniem/odtworzeniem dekoracji
w oryginalnym wygladzie. Dotyczy to réwniez okien wczesniej wymienionych bez dekoracji.



do baterii — zawor z filtrem i perlatorem), brodzik akrylowy 80x80cm z kabing, baterie
prysznicowg nascienng jednouchwytowg o uchwycie metalowym, niklowanym, miske
ustepowg kompaktowa, sptuczke z dwudzielnym zaworem spustowym, umozliwiajgcym
sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody.

- Urzadzenia sanitarne nalezy przytgczy¢ do istniejgcych pionéw wg branzy sanitarnej.

— Gniazda elektryczne, internetowe/telewizyjne oraz oswietlenie wg projektu branzy
elektryczne,.

— Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ wg rozwigzan systemowych.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, brak wptywu eksploatacji gorniczej
na teren zamierzenia budowlanego.

6. Ochrona przeciwpozarowa

6.1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Nie bedg wystepowaé w obiekcie materialy uznawane za niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

6.2.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

6.3 Kategoria zagrozenia ludzi.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do kategorii ZLIV
6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie bedzie wystepowac zagrozenie wybuchem.

6.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt w zakresie opracowania stanowi 1 strefe pozarowsg.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - C
gtébwna konstrukcja nosna — R60
konstrukcja dachu R15

strop REI60

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna EI15

przekrycie dachu RE15



6.7. Warunki ewakuaciji.

W obiekcie wystepuje uktad przylegajacych do siebie pomieszczen. Przedmiotowe
pomieszczenia sg o prostym ksztatcie i uktadzie, a granice tych pomieszczeh wyznaczajg
drzwi na klatke schodowg prowadzgcg na zewnatrz budynku. PrzejsScie ewakuacyjne na
droge ewakuacyjng nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

6.8. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.9. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie dotyczy. Brak wymagan.

6.11. Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie dojazdu drogg pozarowa.

7. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko oraz bezpieczenstwo uzytkowania

7.1. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko

7.2. Bezpieczenstwo uzytkowania
Wedtug informaciji bioz, instrukcji i regulaminowi uzytkowania obiektu.

8. Ochrona intereséw oséb trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych interesow osoéb trzecich.

9. Obszar oddziatywania
Inwestycja polegajgca na przebudowie i remoncie istniejgcego lokalu obszarem
oddziatywania nie wykracza poza dziatke 143 obreb 1025.

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej
Nie dotyczy.

11. Uwagi i zalecenia

* przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
bezposrednio na placu budowy

* przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiarow
geodezyjnych

* realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, wszelkie
zmiany w projekcie, poza dopuszczonymi w niniejszym opracowaniu, mozliwe sg tylko w
przypadku uzyskania pisemnej zgody autorow opracowania

* projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych

» wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, wytgcznie pod nadzorem oso6b



uprawnionych

» wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

» wszystkie prowadzone prace podlegajgce zakryciu nalezy dokumentowac opisowo i
fotograficznie

* w przypadku zaistnienia istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami zawartymi w
projekcie, a stanem faktycznym, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym jednostke
projektowa.

arch. Konrad Wesotowski
upr. bud nr 19/ZPOIA/OKK/2011 w spec. arch

12. Czes$¢ opisowa branzy sanitarnej

do Projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy
lokalu mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawta Il 41 w Szczecinie na potrzeby

placowki opiekunczo — wychowawczej.

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,
e podktady architektoniczne,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e katalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

1. projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania,
2. projekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u,

3. projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej,

4. projekt budowlany instalacji gazu.

5. projekt budowlany wentylacji mechanicznej.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJA C.O.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura

obliczeniowa powietrza zewnetrznego — 16 °C).
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12831:2006 obcigzenia cieplnego

PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania, projektowania

PN-B- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
02414:1999 wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02415 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych

PN-B-02151- |Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
03:1999

PN-82/B-02402 |Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

PN-82/B-02403 |Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02419 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacj ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o
parametrach  70/50°C. Instalacja zasilane bedzie z jednofunkcyjnego
kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 24kW. Kociot gazowy zamontowany
bedzie w pomieszczeniu gospodarczym. Kubatura pomieszczenia z kottem
gazowym jest wieksza niz 6,5m>. Pomieszczenie z kottem wyposazone jest w
wentylacje wywiewna realizowang kanatem umieszczonym pod stropem
pomieszczenia. W celu odprowadzania spalin kociot wyposazony jest w przewod
powietrzno-spalinowy wpiety do istniejgcego komina murowanego.
2.2NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEIJNIKOWEGO

Przewody rozprowadzajgce wykonac z rur ze stali weglowej w systemie KAN-
Therm Steel. Prowadzenie przewodoéw w bruzdach $ciennych, cze$ciowo w
posadzce bez naruszania konstrukcji belek stropowych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane
zasilane od dofu oraz grzejnik drabinkowy w fazience.

Grzejnik  drabinkowy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w  zawory
termostatyczne, a na gafgzce powrotnej w zawory grzejnikowe odcinajgce. Grzejniki
zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawoér kulowy podwdjny. Grzejniki
zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Grzejniki nalezy
mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawéw montazowych.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany)
wykonac w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze byc¢ wykonane zadne

11



potgczenie na przewodzie. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy
zaizolowac.
2.2.3 Regulacja hydrauliczna

Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji:

- Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng.

2.2.4 Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie  instalacji  przewidziano za  pomocg  recznych
odpowietrznikow przy grzejnikach (kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w

odpowietrznik oraz ,,korek’).

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
01701

PN-92/B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang
01706 PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-92/B- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

01707

Lokal bedzie zasilany w wode z istniejgcych pionow.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych
przyborow zaprojektowano z przewodoéw wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD. Rury
prowadzone w Scianach w izolacji z pianki poliuretanowe o grubos$ci min. 6mm.
Prowadzenie przewodow w posadzce bez naruszania konstrukcji belek stropowych.

Dopuszcza sie stosowanie innego (rownorzednego) systemu rur z tworzyw
sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych zgodnie z czescig graficzng. Ciepta woda realizowana bedzie poprzez
zasobnik pojemnosciowy c.w.u. 200lI.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie
zZlewozmywaka oraz umywalek w stojgce baterie czerpalne, natomiast natrysk i

wanne nalezy wyposazyc¢ w baterie Scienne.
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Umywalek 2 szt.
Zlewozmywakow  1szt.

Misek ustepowych 2 szt.

Natryskow 2 szt.
Zmywarek 1 szt.
Pralek 2 szt.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw”. Przed
przystgpieniem do proby ciSnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby zaktoci¢ probe
lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych
izolowac otulinami z polietylenu o wspotczynniku przewodzenia ciepfa przy Sredniej
temperaturze +40° C réownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z
PN-85/B-02421.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg do sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgce piony.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po $cianach i w bruzdach
Sciennych zgodnie z czeScig rysunkowg. PrzejScia przez Sciany przewodow
kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC

2.5 WENTYLACJA MECHANICZNA

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczen kuchni, tazienek i pomieszczen
gospodarczych, zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang
poprzez wentylator kanatowy o wydajnos$ci 200 m3/h. Nawiew Swiezego powietrza

do pomieszczen realizowany bedzie poprzez automatyczne nawiewniki okienne.

2.6. INSTALACJIA GAZOWA
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Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowe z istniejgcego pionu gazu.

Instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-
80/H74219 tgczonych przez spawanie. Przewody mocowacC do stropu i Scian.
Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia uszczelniac wtoknem
konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu. Dopuszcza sie wykonanie
instalacji z rur miedzianych tgczonych na ksztattki zaciskowe przeznaczone do
gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce w Scianie nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen przez ktére biegnie instalacja i dalej do urzgdzenia
gazowego.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaC w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi przewodami powinna umozliwic wykonanie prac konserwatorskich.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegfosci co
najmniej 0,17m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc¢ od nich oddalone
€O najmniej 0 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do Scian lub innych
trwatych elementow wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z
materiatow niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych
do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,6m. Dla dtuzszych, prostych odcinkow
odlegfosc ta moze byc zwiekszona do 3,0m.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonac w rurach ostonowych
(dobrac¢ Ssrednice rury ostonowej o dwie dymensje wiekszg od Srednicy rury
ostanianej), natomiast przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach
z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest do wiszgcego kondensacyjnego kotta gazowego
jednofunkcyjnego o mocy 24 kW. Kociot umieszczony bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym. Pomieszczenie z kottem wyposazone jest w wentylacje wywiewna.
W celu odprowadzania spalin kociot wyposazony jest w przewod powietrzno-
spalinowy @100/60. Przed kottem dodatkowo nalezy zamontowac kurek odcinajgcy

oraz filtr siatkowy do gazu.
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Po wykonaniu proby szczelnosci ,przewody pomalowac farbg antykorozyjng a

nastepnie nawierzchniowo na kolor zofty.

3. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z

uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow BHP i

przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi

producentow.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z :

1. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych
Czesc Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

2. Sztukg budowlanag,

3. Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (znak B lub CE)

4. Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych
technologicznych producenta rur | ksztaftek, prace montazowe mogg
prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji
w technologii okreSlonej w projekcie.

5. Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi
warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

e Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U.
z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegodlnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokoS$ci powyzej

5m, roboty ziemne.
Catlos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje

Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow
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BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi

producentow.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie calosc.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany
jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do

obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carto
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ZAtACZNIK NR 2

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
ZAP-51S-WTA-EPW *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11

adres zamieszkania ul. Krasiriskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpnecznym podpnsem elelmoucznym weryfikowanym przypocmcywamegokwalrliowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow p opatrzonym podpi gcznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAtACZNIK NR 3

ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW

] z B
INZYNIERO
A BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

>

SErx>

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /| grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski ¢
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoSci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

\

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
< [/ .
WAV =

mgr inz. Mieczystaw Ohame/:ai
Przewodniczacy OKK

Gg;inz. Andrzej Galkiewicz
_ Z-caP wodiﬁcza;cegoo

/ y

prof. dr hab. inz. Wla/t;*déw Szaflik
Cztonek OKK \

\

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Lukasz Gluchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w




ZAtACZNIK NR 4

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
ZAP-YAK-3UC-AZ2 *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0079/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 Snia 2001 r. o podpisie ek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektmnu:znej opatrzone bezpiecm‘wn, dpi lek icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
zne pod wizgledem skutkow prawnych dok P ym podpisami wiasnorecznymi.)

* wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Infynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby InZynierow
Budownictwa.

J SESET.
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ZAtACZNIK NR 5

Zaktad Ustug Kominiarskich
Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751 3
daniel.okruch@gmail.com

Szczecin, dnia 19.11.2021r.

ZBLK-Dz

= e

202 -12- 62 bt O]::inia_ 1tr2aci. V\{ainoé:dpto
i upfywie 12 miesigcy od daty
o OPINIA 1/ 11/21"K wydania, jezeli nie zostaly
zainstalowane  urzgdzenia,

na ktore opiewa

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzeri kominowych ............ Szczecin...---.-...
ul....Papieza Jana Pawfa ll..................... nr..41....dotyczaca mieszkania nr ...5........
zam. przez Panig (-a)............. A

W zwiazku z czym stwierdza sig co nastepuje:
1.Przewdd (-y) nr..D4iD5...... (patrz szkic) odpowiadaja — nie-eepewiadaja wymaganiom nizej
wymienionych przepiséw i moze (moga) — nie-moze-{nie-mega) byé¢ przeznaczony do podfaczenia

- WAY. urzadzenia.......kociot ¢.0. gazowy W KUCHR.......ooorvvr oo oo

Celem osiagnigcia prawidlowego dziatania urzadzenia nalezy: Kociof c.o. gazowy zainstalowaé

w pomieszczeniu kuchni . Przewéd kominowy D4 po udroznieniu zabezpieczy¢ wkiadem kominowym
odpornym na kondensat spalin. Wentylacje pomieszczenia kuchni podfgezyé do przewodu D5 po
udroznieniu przewodu kominowego zabezpieczyé wkiadem typu ,alufol”,

Opinia jest integraina czescig inwentaryzacji z dnia 19.11.2021r dotyczacej w/w mieszkania sporzadzonej

dla ZBiLK Szczecin
Po wykonaniu zgtosic do rekontrolii.

Opinig sporzgdzono w oparciu o : Ustawe prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. Przepisy wykonawcze Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. Ustawe
0 ochronie p.poz. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351, przepisy wykonawcze z Rozp. M.S.W.iA.
z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. Nr 109 poz. 719 oraz wydane przepisy szczegéiowe i obowigzujace
normy przedmiotowe.

. e MISTR ﬂ
il s s LoTo [T T, 7
e I‘l )

o

Upr. NP8667 dn. 29,6 .201
Upr. Nr:61.2 E/118/2020, Ge.2 071 1%'}2020
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szkic lokalu z zaznaczeniem przewodow kominowych

@- przewody wyprowadzone z adaptacji strychu
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MWA Pracownia Architektoniczna Martyna Wesotowska
ul. Libelta 91, 71-274 Szczecin

tel. 507 057 919

e-mail: biuro@mwa-pracownia.pl

NAZWA »Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokalu
INWESTYCJI: mieszkalnego nr 5 przy al. Jana Pawia Il 41 w Szczecinie.
ADRES: Szczecin, Al. Jana Pawla Il 41/5 dz. nr 143 obreb 1025
INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali

Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin
FAZA: INFORMACJA BIOZ PODPIS:
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Konrad Wesotowski

19/ZPOIA/OOK/2011

specjalnos¢ architektoniczna

SZCZECIN, WRZESIEN 2022.
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1. Nazwa i adres inwestycji

~-Opracowanie dokumentaciji projektowej przebudowy lokalu mieszkalnego nr 5 przy al.
Jana Pawta Il 41 w Szczecinie na potrzeby placéwki opiekunczo - wychowawczej”

2.  Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin

3.  Projektant:
mgr inz. arch. Konrad Wesotowski, upr. bud. 19/ZPOIA/OKK/2011 spec. architektoniczna
4.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia wchodzi remont lokalu i przebudowa z wykonaniem instalacji wod-
kan, elektrycznych i wentylacji oraz gazowej C.O. C.W.U. . Przedmiot inwestycji objete;j
niniejszg dokumentacjg bedzie realizowany jednoetapowo.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje sie lokal mieszkalny w  budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie wystepujg elementy, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

4.4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych.

Na terenie budowy wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi
wynikajgce z:

6. pracy maszyn i urzgdzen

7. prowadzenia prac budowlanych i montazowych

8. prowadzenia prac na wysokosci

9. porazenia prgdem

4.5. Instruktaz pracownikéw

Zatrudnieni pracownicy moga by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku po wtasciwym
przeszkoleniu pod wzgledem BHP przez osobe do tego celu upowazniong i posiadajgca
wiasciwe kwalifikacje (np. kierownik budowy). Przeszkoleni muszg podpisa¢ oswiadczenie
o odbytym wyzej wymienionym przeszkoleniu.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Podczas prowadzenia robot plac budowy winien zosta¢ wydzielony.

Podczas prowadzenia robot teren powinien by¢é zabezpieczony w sposéb zgodny ze
szczegoOtowymi przepisami BHP

Przy wejsciu na teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym
zgodnie ze stosownymi wymaganiami.

Plac budowy nalezy oswietli¢ oraz zapewni¢ wlasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego
rodzaju prac.

Plac budowy winien by¢ dozorowany.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez roboczg.

Poza tym projekt nie zaklada szczegodlnych zagrozen, a plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przygotowany przez kierownika budowy znajduje sie na budowie.

Opracowat:
arch .Konrad Wesotowski
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