Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia

ROZDRABNIACZ DWUWAŁOWY STACJONARNY
	Podstawowe parametry

	a.
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 lub 2022

	b.
	Maszyna jest przeznaczona do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, ale również musi umożliwiać rozdrabnianie biomasy i odpadów komunalnych. 

	c.
	Waga całkowita katalogowa (bez dodatkowego wyposażenia i bez separatora metali żelaznych) od 19 000 kg do 22 000 kg 

	d.
	Wydajność min. 15 t/h dla odpadów wielkogabarytowych

	e.
	Maszyna wraz z przenośnikiem wyładowczym stanowi integralną całość i wszelkie funkcje rozdrabniania są napędzane niezależnie od zewnętrznych źródeł energii.

	f.
	Maszyna jak i elementy wyposażenia dodatkowego nie mogą być prototypem, muszą pochodzić z produkcji seryjnej.

	g. 
	Rozdrobnienie do frakcji <180 mm

	Rodzaj zabudowy

	a.
	Maszyna zabudowana na podwoziu kontenerowym – hakowym. 
UWAGA: standard ramy wykonany wg normy DIN 30722 tj. (wysokość haka 1570 mm oraz blokowanie zabudowy/ramy rozdrabniacza na hakowcu odbywać się będzie za pomocą rygli/zamków zewnętrznych zabudowy hakowej w sposób hydrauliczny). 

	Silnik i podzespoły

	a.
	Dwa silniki elektryczne o mocy 132 kW (400V/50Hz)

	b.
	4 biegowa przekładnia z maksymalnym momentem obrotowym 240 000 Nm

	c.
	Obroty regulowane w zakresie od 8 do  37 obr./min.

	d.
	Rewers automatyczny i wymuszony

	Panel sterowania

	a.
	Dotykowy panel sterowania obsługujący min. funkcje:
· włączanie i wyłączanie przenośnika wyładowczego
· uruchamianie kosza zasypowego (części ruchomej, podnoszonej)
· regulacja prędkości obrotowej wałów
· regulację prędkości przenośnika wyładowczego
· sygnalizację dźwiękową przed uruchomieniem maszyny


	b.
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący min:
· prędkość obrotową wałów rozdrabniających
· czas pracy maszyny (licznik motogodzin)

	Wały rozdrabniające

	a.
	Na wyposażeniu maszyny dwa wały rozdrabniające do odpadów wielkogabarytowych i komunalnych z nożami i/lub tarczami i/lub dyskami z możliwością rewersu

	b.
	Prędkość obrotowa wałów regulowana 

	c.
	Długość każdego z dwóch wałów: min. 2 000 mm każdy

	d.
	Średnica każdego wału z nożami i/lub tarczami i/lub dyskami: min. 650 mm każdy

	Przenośnik wyładowczy

	a.
	Szerokość taśmy przenośnika min. 1400 mm

	b.
	Długość przenośnika min. 6000 mm

	c.
	Taśma wyposażona w zabieraki

	d.
	Taśma wzmacniana, kwaso i olejoodporna.

	e.
	Prędkość taśmy regulowana z pulpitu

	f.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie

	Kosz zasypowy

	a.
	Kosz zasypowy składający się z części stałej i części zasypowej ruchomej podnoszonej  

	b.
	Wysokość załadunku: max. 3000 mm

	c.
	Pojemność całego kosza zasypowego: min. 7 m3 

	Serwis i gwarancja

	a.
	Serwis na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

	b.
	Bieżąca dostępność części zamiennych

	c.
	Gwarancja co najmniej 24 miesiące lub 3000 mtg w zależności co nastąpi szybciej
- gwarancja obejmuje serwis (z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania przeglądu), pełen zakres obsługi, przeglądów i napraw wynikających z książki gwarancyjnej/serwisowej (wraz z ewentualnym transportem, dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych wyłącznie na fabrycznie nowe) – warunki serwisu zgodne z zapisami załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy

	Wymagane dokumenty w języku polskim


	a.
	Świadectwo zgodności CE

	b.
	Katalog części zamiennych

	c.
	Karta gwarancyjna i serwisowa

	d.
	Instrukcja obsługi maszyny

	e.
	Harmonogram niezbędnych przeglądów maszyny

	Inne wymagania

	a.
	Maszyna wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych

	b.
	Osłony zewnętrzne pozwalające na uzyskanie dostępu do poszczególnych elementów maszyny, posiadające zabezpieczenia w pozycji otwarcia


	c.
	Maszyna umożliwia pracę w warunkach od - 10°C do + 35°C

	d.
	Elementy mające bezpośredni kontakt z rozdrabnianym materiałem (komora robocza, kosz zasypowy i wały) wykonane ze stali trudnościeralnej

	e.
	Możliwość regulacji wielkość uzyskanej frakcji przez zastosowanie belek łamiąco- kruszących

	f.
	Rolki jezdne do rozładunku maszyny 

	g.
	Dostępność części eksploatacyjnych na terenie kraju Zamawiającego

	Wyposażenie dodatkowe


	[bookmark: _Hlk62033915]a.
	Belka łamiąco-krusząca odpowiednia do rozdrabniania biomasy umożliwiająca uzyskanie rozdrobnionej frakcji poniżej 180 mm


	b.
	Dodatkowe kompletne dwa wały rozdrabniające 

	c.
	Separator magnetyczny do wydzielania metali żelaznych:
· Umieszczony nad przenośnikiem wyładowczym
· Zsyp dla wyłapywanych metali żelaznych




Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty przeprowadzenia wizji lokalnej, z której zostanie sporządzony protokół będący załącznikiem nr 10 do SWZ.

Przeglądy gwarancyjne w trakcie okresu gwarancyjnego zgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do SWZ – projekt umowy
