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Limanowa, lipiec 2024 roku

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U.2024.0.725.ze zm.)
Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa tezni solankowej wraz z: zewnetrzng i wewnetrzng instalacja elektryczna, budowa 2 zbiornikow
technologicznych na solanke i komorg techniczng wraz z instalacja technologiczng wody solankowej oraz budowa
utwardzen na dziatce nr ewid. 1150/6 obreb 0001 Miasto Szczawnica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
PROJEKTANT
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa tezni solankowej wraz z: zewnetrzng i wewnetrzng instalacjq elekiryczng, budowg 2 zbiornikéw

technologicznych na solanke i komorg techniczng wraz z instalacjg technologiczng wody solankowej oraz budowg
utwardzen na dziatce nr ewid. 1150/6 obreb 0001 Miasto Szczawnica

Budowla zaliczona do kat. VIII mur oporowy

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Teznia solankowa do stuzaca do inhalacji zdrowotnej. Aerozol solankowy wytwarzany bedzie na gatazkach tarniny
dzikiej $liwy. Obieg solankowy bedzie obiegiem zamknietym z automatycznym uzupetnianiem zuzytej solanki.
Zbiornik gtéwny obiegowy, bedzie zbiornikiem solanki z ktérego solanka bedzie ttoczona pompa obiegowa na tarnine
z dzikiej $liwy. Instalacja hydrauliczna toczenia solanki zbudowana zostanie z rur PE i PVC @ 32. Solanka
przeptywaé bedzie przez lampe UV do drewnianych rynien przelewowych. Odpowiednio wyregulowany zaworami
PVC @ 32 naptyw do rynien i z nich na tarnine spowoduje Ze opadajaca solanka z gatazki na gatazke bedzie sie
rozdrabnia¢ na coraz mniejsze krople wytwarzajac w ten sposdb leczniczy aerozol. Solanka opadnie do niecki z
ktorej odptynie grawitacyjnie instalacjg zbudowana z rur PVC @ 110 przez filtr koszowy do zbiornika obiegowego i w
ten sposob zamknie obieg. W zbiorniku gtéwnym OBIEGOWYM zamontowany zostanie czujnik poziomu solanki
ktéry poda sygnat o niskim poziomie solanki i automatycznie zostanie uruchomiony proces uzupetnienia solanki ze
zbiornika UZUPELNIENIA. W zbiorniku obiegowym zostanie zamontowana pompa mieszajgca ktéra bedzie
zapobiega¢ powstawaniu osadéw na dnie zbiornika. W elektrycznej szafie sterujacej zamontowana bedzie lampka
sygnalizacyjna o poziomie solanki w zbiorniku zatadowczym ktéra informowaé bedzie o konieczno$ci uzupetnienia w
nim zapasu solanki. Instalacja wyposazona bedzie réwniez w czujnik ruchu ktéry uruchomi pompe obiegowq i
o$wietlenie po wykryciu obecnosci 0sob w tezni solankowej. Instalacja wyposazona bedzie réwniez w czujnik wiatru
, ktéry wytaczy pompe obiegowg po wyczuciu zbyt silnego wiatru aby silny wiatr nie roznosit roztworu solankowego.
Zastosowanie czujnika ruchu i wiatru w znaczny sposéb zmniejszy zuzycie solanki. Teznia solankowa zostanie
wyposazona w o$wietlenie tezni za pomocom o$wietlenia LED — koloru biatego, a stup tezni zostanie o$wietlony za
pomocg oswietlenia LED koloru RGB.

SOLANKA LECZNICZA

Zgodnie z zapisami projektowymi w tezni, nalezy zastosowac naturalng wode leczniczg jodkowa.

Dostarczana solanka powinna spetnia¢ podane ponizej kryteria dotyczace wtasciwosci solanki

Zasolenie solanki : 8 % pierwsze napetnienie i 5% eksploatacja

Zawarto$¢ jodu w solance: ponad 50 mg/l

Solanka musi by¢ pozyskiwana z uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej dla ktérego sporzadzono
operat uzdrowiskowy i dokonano potwierdzenia wtasciwosci leczniczy naturalnego surowca leczniczego
zgodnie z wymaganiami art. 36.1. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005nr 167
poz.1399 ze zmianami)

2. Wymagane dokumenty i Swiadectwa potwierdzajace wtasciwosci lecznicze solanki

. Udokumentowane $wiadectwo potwierdzajace wtasciwosci lecznicze wydane w trybie art. 36.1. Ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005nr 167 poz.1399 ze zmianami)

Dokument z wykonanych badan (nie starszy niz 1 rok) potwierdzajacy parametry techniczne solanki ( np.
analize fizyko- chemiczna) w tym zawarto$¢ jodu/jodkéw

e o o _



NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Katarzyna Soltys C O N S
CONSAR PRZEMYStAW SOLTYS
INZYNIERIA&ARCHITEKTURA INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
Siedziba: 34-615 Stopnice 980

tel. kom. 510 537 801

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego/wygiad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwoler, uzgodnien lub opinii innych organow lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych/

Teznia solankowa o wymiarach 7.10x11.00m i wysokosci 13.17m
Zbiornik nr 1 o wym. 2.44x2.1m i wysokosci 1.745m
Zbiornik nr 2 o wym. 2.44x2.1m i wysokosci 1.745m

Komora techniczna @2.12m i wysokosci 2.195m

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe i stopy fundamentowe Zelbetowe i ptyta fundamentowa ze spadkiem, wylewane na mokro.
Beton klasy C20/25 W8 zbrojone stalg;

Zbrojenie gtéwne stal B500SP fx=500MPa klasa ciggliwosci C - #

Otulenie pretéw zbrojeniowych 6em.

Geometrie i szczegdty konstrukcyjne zbrojenia fundamentéw pokazano w dalszej cze$ci opracowania — patrz rys.
konstrukcyjne.

Przyjete warunki projektowe nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

BELKI

Belki drewniane - Drewno klasy C24

Obciazenia i schematy statyczne przyjete do obliczenn przedstawiono w czesci rysunkowej w dalszej czesci
opracowania i w czesci wyniki obliczen statyczno wytrzymato$ciowych na koncu opisu. Cato$¢ konstrukcji wykonana
z atestowanego suchego drewna klasy C24 . Konstrukcja malowana trzykrotnie zestawem lakieréw bezbarwnych do
drewna stosownie do warunkéw korozyjno$ci panujacych w tezni solankowej. Elementy belek strugane/ rzezbione
recznie lub za pomoca lasera czy frezowania 3D.

SLUPY

Stupy drewniane - Drewno klasy C24, Catos¢ konstrukcji wykonana z atestowanego suchego drewna klasy C24 .
Konstrukcja malowana trzykrotnie zestawem lakieréw bezbarwnych do drewna stosownie do warunkdw korozyjnosci
panujacych w tezni solankowej.

WIEZBA DACHOWA - budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy

Wiezba drewniana o ukfadzie konstrukcyjnym ptatwiowo-krokwiowym, wspartym na belkach z drewna klasy C24.
Katy nachylenia: 35°, 55°, 70" Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych Cato$¢
konstrukcji wykonana z atestowanego suchego drewna klasy C24 . Konstrukcja malowana trzykrotnie zestawem
lakierow bezbarwnych do drewna stosownie do warunkéw korozyjnosci panujgcych w tezni solankowej. Dach
pokryty blachg na rabek — blacha nierdzewna — kolor czarny mat.

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Elementy drewniane wigzby dachowe] zabezpieczy¢é $rodkami grzybobdjczymi i uodporni¢ na dziatanie ognia
(FOBOZ - M2F). Elementy drewniane zewnetrzne wykoriczenia szczytow — zabezpieczy¢ preparatem FOBOZ — M2
dodatkowo drewno zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrébki okapéw z blach powlekanej powtokami innych metali, w kolorze pokrycia dachowego. Wszystkie elementy
obrébek zabezpieczone antykorozyjnie do klasy agresywnosci $rodowiska panujacego w tezni.




NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
Katarzyna Soltys C O N S
CONSAR PRZEMYStAW SOLTYS

INZYNIERIA&ARCHITEKTURA INZYNIERIA & ARCHITEKTURA
Siedziba: 34-615 Stopnice 980

tel. kom. 510 537 801

4. Opinia geotechniczna oraz informacije o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa tezni solankowej wraz z: zewnetrzng i wewnetrzng instalacja elektryczna, budowa 2 zbiornikow
technologicznych na solanke i komorg techniczng wraz z instalacja technologiczng wody solankowej oraz budowa
utwardzen na dziatce nr ewid. 1150/6 obreb 0001 Miasto Szczawnica

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poz. zm. ustala si¢
geotechniczne warunki posadowienia:

e Warunki geotechniczne ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu
budowlanego, charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i
mozliwo$ci znaczacego oddziatywania tego obiektu na Srodowisko.

e Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia, sposobu fundamentowania w podiozu gruntowym, pozwala na
zakwalifikowanie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej,

e  Wystepuja ztozone warunki gruntowe (Do gteboko$ci wykonanych wiercen podtoze gruntowe buduje wierzchnia warstwa gleby
oraz utwordw antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego. Przykrywa ona strop utworéw czwartorzedowych,
pochodzenia deluwialnego, wyksztatconych w postaci piaskow gliniastych przewarstwionych rumoszem. Ponizej wystepuja utwory
zwietrzelinowe, wyksztatcone w postaci rumoszu.

W oparciu o uzyskane wyniki z wiercen, analize makroskopowg gruntu oraz materiaty archiwalne stwierdza sie ze w podiozu

wystepujg grunty spoiste i niespoiste czwartorzedowe reprezentowane przez:
=> | warstwa geotechniczna reprezentuje grunty organiczne i niebudowlane, o zawartoci substancji organicznej powyzej 5%.
Warstwa | to gleby i nasypy niebudowlane. Dla tej warstwy nie okre$la si¢ parametrow fizyko-mechanicznych.
=> |l warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste, pochodzenia deluwialnego, wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych
twardoplastyczne, 1L=0,20,l|
=> Il warstwa geotechniczna reprezentuje grunty niespoiste pochodzenia zwietrzelinowego, wyksztatcone w postaci rumoszu
$rednio zageszczonego, ID=0,40.
Whioski i zalecenia:
Roboty ziemne wykonywac w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wody, aby nie dopusci¢ do zawodnienia
wykopdw — poniewaz zalegajace w podiozu grunty moga sie uptynni¢, uplastyczni¢ w kontakcie z wodg,
Po zwiekszonych opadach/roztopach w podtozu gruntowym moga pojawi¢ sie okresowe saczenia 0 charakterze nieregularnym,
zwigzane sg z infiltracjg wod opadowych lub roztopowych,
Grunty nienosne oraz nasypowe wybraé, zastepujac je podsypka zwirowo-piaszczystq lub chudym betonem do gtebokosci
posadowienia
W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepuja zagrozenia zwigzane z rozwojem niekorzystnych proceséw geodynamicznych,
Strefa przemarzania Hz=1,2 m,
Realizacje zadania nalezy objg¢ statym nadzorem geotechnicznym i geologicznym,
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5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
6. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.
7. Warunki korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
nie dotyczy
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
a) Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilo$c, jako$c i sposéb odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych.
e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
Nie dotyczy
e Odprowadzenie $ciekow
Nie dotyczy

¢ Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych
Nie przewiduje sie wykorzystywania zadnych materiatow oraz urzadzen emitujgcych zanieczyszczenia
gazowe, w tym zapachy, pytowe i ptynne.

o Emisja hatasu oraz wibracji
Projektowany obiekt nie wprowadzajg emisji hatasu i wibracj.

e Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wody opadowej z utwardzonych powierzchni gruntu nalezy zapewni¢ ( rozprowadzi¢ ) po
terenie dziatki inwestora.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje si¢ wykorzystywania zadnych materiatdw oraz urzadzen emitujacych zanieczyszczenia
gazowe, w tym zapachy, pytowe i ptynne.

¢) rodzajiilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie
Projektowana inwestycja nie wprowadza emisji hatasu i wibracji.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
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10.

1.

12

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii.

Nie dotyczy

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewanej.

Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy



