TEZNIA SOLANKOWA

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

CONSAR
Katarzyna Soltys
INZYNIERIASARCHITEKTURA

Stopnice 980, 34-615 Slopnice
tel. 510 537 801

I

pokrycie z blachy [\ _ _ _ _ _
nierdzewnej na ekranie H2.23
wlochatym i pefnym Al
deskowaniu
+11.02
krokiew
tatew
sfup
element drewniany
drewniane Krokiew
rzezbione
pokrycie z blachy
nierdzewnej na ekranie =
wlochatym i pefnym  krokiew 7
~ deskowaniu
~M
- stup
drewniany
belka / stup
drewniana /77 drewniany
krokiew IS
deskowanie pefne 25, < S ——— =
min. gr. 3cm /,/:/ sfup
pod czgsciq XA drewniany
okapu tezni gz
belka drewniana
rzezbiona n
+2.1(
e
stup 1! 0 o m._stup
drewniany &~ s drewniany
o~
015 $90 . 15
| A nt TE ZLT e |
e |

\__chudy beton

0 1

A s

A O NN A N N N N N N N N AN A A A NN

1.KOSTKA GRANITOWA —8cm

2.PODSYPKA CEMENTOWO —PIASKOWA  10cm

3.PODBUDOWA Z KRUSZYWA tLAMANEGO
STAB. MECH. 0-31.5, 30cm

4.GRUNT RODZIMY

Catos¢ konstrukcji wykonana z atestowanego suchego drewna klasy C24 .
Konstrukcja malowana trzykrotnie zestawem lakierdw bezbarwnych do drewna
stosownie do warunkdw korozyjnosci panujgcych w tezni solankowej.

Wszystkie elementy stalowe zfgczy i zakotwiefi stalowych zabezpieczone
antykorozyjnie zestawem atestwanych farb przeznaczonych do stosowania do
konstrukcji stalowych na zewngtrz stosownie do klasy agresywnosci $rodowiska
panujgcego w tezni.
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