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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 OPIS PRODUKTU 

KOD PRODUKTU 155C 

OGÓLNY OPIS PRODUCENTA PLAIN SWAB DRY PL/APPL.1000PKG 

SZCZEGÓŁOWY OPIS 1 opakowanie zbiorcze zawiera 10 wewnętrznych 
pudełek, z których każde składa się ze 100 sztuk 
wymazówek w probówce transportowej, z białym 

korkiem, wymazówka posiada końcówkę  
z wiskozy 

 SKŁADOWE PRODUKTU 

APLIKATOR/ 
TRZONEK 

PLASTIK SPECYFIKACJE 

DŁUGOŚĆ: 147.00 mm ± 2.00 mm 
ŚREDNICA: 2.50 mm ± 0.10 mm 

DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI: 16.00 mm ± 3.00 mm 
ŚREDNICA KOŃCÓWKI: 4.50 mm ± 0.50 mm 

MATERIAŁ: POLISTYREN 
MATERIAŁ KOŃCÓWKI: WISKOZA 

KOREK/ 
ZAKRĘTKA 

KOLOR BIAŁY SPECYFIKACJE 

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 12.00 mm ± 0.10 mm 
DŁUGOŚĆ: 32.80 mm ± 0.20 mm 

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 9.30 mm + 0.05  mm 
MATERIAŁ: POLIETYLEN O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI 

Ten biuletyn (Rev.08-14/01/2022) jest przeznaczony dla celów informacyjnych i opiera się na 
informacjach uznawanych za wiarygodne, powinien być okresowo przeglądany.  
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

PROBÓWKA 
TRANSPORTOWA 

PROBÓWKA SPECYFIKACJE 

DŁUGOŚĆ: 154.50 mm ± 1.00 mm 
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 9.00 mm ± 0.50 mm 
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 12.00 mm ± 0.50 mm 

MATERIAŁ: POLIPROPYLEN 

 SPECYFIKACJA OPAKOWANIA 

ILOŚĆ (PUDEŁKO WEWNĘTRZNE) 100 

ILOŚĆ (PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE) 1000 

PAKOWANIE ZBIORCZO W PUDEŁKU WEWNĘTRZNYM 

(100 sztuk x 10 opakowań) 

 WAŻNE INFORMACJE 

METODA STERYLIZACJI PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE 

TEMPERATURA 
PRZECHOWYWANIA 

5/25°C – NIE ZAMRAŻAĆ 

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA 36 MIESIĘCY 

Ten biuletyn (Rev.08-14/01/2022) jest przeznaczony dla celów informacyjnych i opiera się na 
informacjach uznawanych za wiarygodne, powinien być okresowo przeglądany.  
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