OBIEKT:

Wiselka

Jednostka ewidencyjna: Miasto Szczecin

Obreb ewidencyjny: 4197 (Dabie 197) dz.: 450/192, 450/205

GEOMETER
Dariusz Popowicz
ul. Fl. Szarego 5/11
70-743 Szczecin

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Wykonano metod3: a) rastrowo b) wektorowo
Nazwa pliku: MODGIK.354.1203.2023_mdcp
Wielkos¢ pliku dnia

Kierownik roboty:

Piotr Kuzma upr. nr 9663
zakres 1, 2,4

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1203.2023
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe

- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodoéw - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z litel
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) - z lit
X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnej nr:  BRAK

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.-

Aktualnos¢ mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu
01.05.2023

2. Baza GESUT wedtug danych WGIK w dniu 28.04.2023
3,7godnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem
%ec nicznym ID ....ocouneeeee lub

4. Baza EGiB wedtug danych WGIiK w dniu 28.04.2023

era

REJESTRACIA

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyinyeh Gk 6640,480.2023.1

rgan prowad: fistwowy zas
Organ prowadzqcy pafistwowy zaséh Prezydent Miasta Szczecin

geodezyiny i kartograficzny

Wykonawea prac geodezyinych GEOMETER
Dariusz Popowicz
N oraz data sporzadzenia dokumentu protokst weryfkadji operatu nr ?
Na weryfikagi |7 dnia 2023.05-77
. i | nazwisko oraz nr uprawnieh P So—
mapie sawodowych kierownika prac M prawnies o
do
celow
projektowych
wskazano
nastepujace
projektysieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK:

MiRUAGie Abatkowd: 13863 B

-t. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWiA

z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozp. MSWIiA z

dnia09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
2-Mapa-zgodna 7 preepisami§ 7o st SFozp—w:

4. Nieustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp. MSWiA z

dnia09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke

wykonawstwa geodezyjnego.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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JEST SZERSZA OD NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
"Trzy Mate Drzewka"
mgrinz. Natalia Mackow

ul. Armii Krajowej 12/312,
72-600 $winoujécie

mobil: +48602131262,
e-mail: biuro@trzymaledrzewka.pl

GMINA MIASTO SZCZECIN
ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
Ul. Ku Storicu 125 A

71-080 Szczecin

Lerez.y
m-a-t-e
drzewka
INWESTOR
L/
J
LEGENDA
—— — — ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJA

GRANICA DZIALKI
680 PROJEKTOWANA RZEDNA WYSOKOSCIOWA
PUMPTRUCK

BUDOWA PUMPTRUCKU NA OSIEDLU KASZTANOWYM

W SZCZECINIE

KAT. BUD. VIII, XXVI

ADRES INWESTYCJI

beton asfaltowy AC 8S - gr. 7 cm - 329 m2- 23,03 m®

kruszywo tamane 0-31,5mm, gr. 10 cm - 366 m2/36,6 m®
kruszywo tamane 31,5-63mm, gr. zmienna - 366 m2/402,6 m?

Szczecin,

Osiedle Kasztanowe

obreb 4197 dz. nr 450/192, 450/187

2wir - odwodnienie toru, gr. 80 cm - 46,8 m?/37,44 m®

trawnik darniowy - skarpy toru - 571 m?

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA | STADIUM RYSUNKU

sugerowany dot skarpy

SKALA BRANZA
MALA ARCHITEKTURA
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