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|.  INFORMACJE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Umowa CRU/WIR/155/2023 z dn. 27.03.2023 r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zakfad Ustug
Komunalnych, ul. Ku StohAcu 125A, 71-080 Szczecin.
e Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, MODGIK.354.1203.2023.
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta XXXI1X/1126/18 z dnia 27.03.2018 r.
e Uzgodnienie koncepcji z Radg Osiedla.

¢ Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu dla
zadania pn. BUDOWA PUMPTRUCKU NA OSIEDLU KASZTANOWYM W SZCZECINIE.
Projektowany teren o powierzchni ok. 1751,8 m? potozony jest na obszarze dziatek: Miasto Szczecin
obreb 4197 dz. nr 450/192 — gtéwna dziatka inwestycyjna — 1749,8 m2 oraz na fragmencie dziatki nr
450/187 — 2 m2— skrzynka ZKP.

3. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN - Zakfad Ustug Komunalnych, ul. Ku StohAcu 125A, 71-080 Szczecin.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA'’
mgr inz. Natalia Maékow

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

5. AUTORzY PROJEKTU

e mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska — upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen - autor projektu.

e mgr inz. arch. Jacek Czaplicki — upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2007 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczeh — sprawdzajgcy branza architektura.

e mgrinz. arch. krajobrazu Natalia Maékéw — architekt krajobrazu.

e mgr inz. Lukasz Staby - upr.bud. nr ZAP/0191/PWOE/14 do projektowania w specjalnosci sieci,
instalacje i urzgdzenia elektryczne — autor projektu branza elektryczna

e mgr inz. Remigiusz Konca - upr.bud. nr WKP/0408/POOE/11 do projektowania w specjalnosci
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne — sprawdzajgcy branza elektryczna

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

6.1. LOKALIZACJIA

Inwestycja potozona jest w dzielnicy Zatom/Osiedle Kasztanowe przy ulicy Osidle Kasztanowe. Teren
od pétnocy i zachodu graniczy z Osiedlowym Klubem Sportowym ‘Jeziorak’, od wschodu i potudnia z

ulicg Osiedle Kasztanowe.



6.2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren parku potozony jest na ptaskim terenie.

Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie od 6,5 m n.p.m. do 7,0 m n.p.m.

FUNKCJE TERENU
Dokumentowany teren stanowi zagospodarowany i zadrzewiony obszar. Teren jest przystosowany do

uzytkowania w celach rekreacyjnych jako plac zabaw oraz boisko do siatkowki.

SASIEDZTWO TERENU Z ZABUDOWANIAMI

Teren sgsiaduje z budynkami wielorodzinnymi.

OBIEKTY KUBATUROWE

Na terenie opracowania brak obiektow kubaturowych.

WYPOSAZENIE | NAWIERZCHNIE

Na terenie nie ma nawierzchni utwardzonych. Obszar poro$niety jest trawg na ktdrej rozmieszczone
sg urzadzenia placu zabaw oraz elementy matej architektury jak tawki i kosze na $mieci. Pétnocna
czes¢ teren niezagospodarowany oraz boisko do gry w koszykéwke i siatkowke. We wschodniej

czesci zlokalizowane jest ujecie wody - hydrant. Czesciowo teren jest ogrodzony.

UZBROJENIE TERENU
Przez teren przebiegajg linie cieptociggu oraz elektroenergetyczne i gazowe. Na terenie placu

zlokalizowane sg dwie lampy parkowe.

ZIELEN
Na terenie opracowania zielen stanowi wazny skfadnik przestrzeni. Zielen na terenie projektowanego
placu stanowi nowe nasadzenia drzew i krzewdw zwigzane z budowg placu zabaw. Teren parku nie

jest pielegnowany i nie jest regularnie koszony. Zielen jest w ztym stanie zdrowotnym.



7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZALOZENIA PROJEKTOWE
7.1. DANE OGOLNE
W zakresie projektu budowlanego planuje sie:

e Prace zwigzane z rownaniem terenu.
e Budowe pumptrucku.

e Budowe oswietlenia.

e Montaz elementéw matej architektury.

7.2. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia inwestycji: 1751,8 m?
Powierzchnia terenu utwardzonego: 350,1 m?
- Nawierzchnia z asfaltu 328,4 m?
- Nawierzchnia zwiru 21,7 m?
Powierzchnia terendw zieleni 1401,7 m?2
- Trawniki darniowy 368,5 m?
- Trawniki siany 1033,2 m?

7.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Projektowany teren usytuowany jest na obszarze planu XXXIX/1126/18 z dnia 27 marca 2018 roku.

Planowana inwestycja potozona jest na terenie elementarnym D.A.2035.U oraz D.A.2064.ZP.

Zgodnie z ustaleniami ogélnymi miejscowego planu:

e zakazuje sie wycinki wartosciowego drzewostanu za wyjgtkiem — nie dotyczy:

a) cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych;

b) niezbednej wycinki zwigzanej z realizacjg lub przebudowg ulic i dr6g wewnetrznych ustalonych

w planie, jezeli ustalenia szczegétowe nie stanowig inaczej;

e zakazuje sie wprowadzania niepozadanych gatunkéw roslin niezgodnych z siedliskiem; istniejgce

drzewa i krzewy oraz stanowiska bylin gatunkéw niepozgdanych lub niezgodnych z siedliskiem

nalezy sukcesywnie eliminowac i zastepowaé gatunkami rodzimymi — nie dotyczy;

e w nasadzeniach drzew i krzewdw stosuje sie gatunki rodzime typowe dla danego miejsca (dgb

szyputkowy, klon pospolity, lipa, brzoza brodawkowata, jawor, olsza czarna, gtég jednoszyjkowy,

grab zwyczjny, jesion wyniosty, wigz szyputkowy) — nie dotyczy,

e na istniejgcych, zabudowanych dziatkach, na ktérych nie jest mozliwe zachowanie wymaganego

udziatu powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza sie jego pomniejszenie nie wiecej niz 5%

powierzchni dziatki, w zakresie niezbednym do poprawy funkcjonowania i wyposazenia budynku

lub terenu;

e ustala sie pas techniczny o szeokosci:

a) 1 m (po 0,5 m z kazdej strony od osi) dla sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, a w

przypadku urzadzenh zlokalizowanych na sieci o szerokosci powyzej 1 m szeroko$¢ pasa

technicznego powinna odpowiada¢ szerokosci danego urzadzenia — warunek spetniony;



Zgodnie z ustaleniami dla terenu elementarnego D.A.2035.U:

e przeznaczenie terenu: zabudowa ustugowa;

e dopuszcza sie:
- obiekty uzytecznosci publicznej w zakresie kultury, oswiaty, edukacji, opieki zdrowotnej i
spotecznej (np. biblioteka miejska, centrum aktywnosci lokalnej, dzienny dom pobytu seniora);
- ustugi sportu i rekreaciji;
- terenowe urzadzenia rekreacyjne np. plac zabaw dla dzieci, zestawy urzadzen
sprawnosciowych;

¢ minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach dziatki budowanej 20% -
warunek spetniony - powierzchnia catkowita dziatki wynosi 8439,1m2, powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 66,1%, powierzchnia utwardzona wynosi 2868,9 m2 co stanowi
33,9 %.

Zgodnie z ustaleniami dla terenu elementarnego D.A.2064.ZP:

e przeznaczenie terenu: zielen urzadzona;

e minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% dziatki budowlanej - nie
dotyczy, planowana tylko skrzynka ZKP;

e zakazuje sie realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych - nie dotyczy, planowana tylko skrzynka
ZKP;

o ustala sie zagospodarowanie zielenia niskg - nie dotyczy, planowana tylko skrzynka ZKP;

7.4. ODDZIALYWANIE NA TERENY SASIEDNIE

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano analizy projektowanego
obiektu w zakresie formy i funkcji oraz analizy uwarunkowan formalno- prawnych (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami)) i Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami).

Dostep do drogi i infrastruktury

Inwestycja na dziatce Miasto Szczecin obreb 4197 dz. 450/192 nie ogranicza terendw pobliskich w
zakresie dostepu do drogi, infrastruktury technicznej i innych wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt.10 Prawo
Budowlane.

Odprowadzanie $ciekéw, odpadow i wod deszczowych

Inwestycja nie produkuje odpadow i $ciekéw, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na
terenie inwestycji w zakresie usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw i innych wskazanych w art.
5 ust. 1 pkt.2 Prawo Budowlane.

Naturalne oswietlenie i przestanianie

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 13 go nie dotycza.



Odlegtosci od granic dziatki

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie par. 12 i 13 go nie dotyczg.

Planowany pumptruck oddalony jest od granicy dziatki drogowej o0 min. 10 m.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

W ramach tej inwestycji nie przewiduje sie lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z zapisami
zawartymi w Dz.U.2019.0.1065 t.j. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie rozdz. 3 par.
18-21.

W zakresie istniejacego zainwestowania na dziatkach sasiednich nie nastepuje istotna zmiana
warunkéw uzytkowania, a planowany obiekt ma na celu poprawe funkcjonowania. Obszar
oddziatywania Inwestycji zawiera sie w granicy dzialki, na ktérej zlokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja.

Zgodnie z Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowany obiekt jako catos¢ oraz jego
poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych zapewniajgc spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),
dotyczacych:

1. Nosnosc i statecznos¢ konstrukcji

Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na
nie dziata¢ podczas ich budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

a) zawalenia sie catego obiektu budowlanego lub jego czesci;

b) znacznych odksztatcen o niedopuszczalnym stopniu;

c) uszkodzenia innych czesci obiektéw budowlanych, urzgdzen lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji; -

d) uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny.

Warunki spetniono - projektowany obiekt budowlany nie posiada konstrukcji nosnej ani

elementéw, ktére moga ulec zawaleniu.



7.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren pumptrucku jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych od ulicy Osiedle Kasztanowe. Projekt
nie przewiduje barier w dostepie do poszczegdlnych obszaréw parku, w zakresie niezbedne warunki
do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wéozkach inwalidzkich wskazanych

w art. 5 ust. 1 pkt.5 Prawo Budowlane.

7.6. HIGIENA | ZDROWIE

Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposoéb, aby podczas ich budowy,
uzytkowania i rozbiorki nie stanowity w ciggu ich catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia
czy bezpieczehstwa pracownikéw, oséb je zajmujgcych lub sasiadéw, nie wywieraty w ciggu ich
catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jakos¢ srodowiska ani na klimat, w szczegdlnosci w
wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazéw;

b) emisji niebezpiecznych substanciji, lotnych zwigzkéw organicznych, gazéw cieplarnianych lub
niebezpiecznych czgstek do powietrza wewnatrz i na zewnatrz obiektu budowlanego;

c) emisji niebezpiecznego promieniowania,

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wod morskich, wod powierzchniowych
lub gleby;

e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substanciji lub substanciji, ktére w inny sposéb
negatywnie wptywajg na wode pitng;

f) niewtasciwego odprowadzania $ciekow, emisji gazow spalinowych lub niewtasciwego usuwania
odpaddéw statych i ptynnych;

g) wilgoci w czesciach obiektéw budowlanych lub na powierzchniach w obrebie tych obiektéw.

Warunki spetniono — nie projektuje sie obiektu stanowigcego zagrozenie dla higieny ani
zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikow, oséb je zajmujacych lub sasiadow, nie wywieraly w

ciagu ich catego cyklu zycia nadmiernego wplywu na jakos¢ srodowiska ani na klimat.

7.7. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje negatywnych, nieodwracalnych zmian w srodowisku.
Podczas budowy wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne i okresowa, zwiekszona emisja pytow
i gazéw do Srodowiska. Gtéwnymi Zrodtami emisji hatasu do Srodowiska w trakcie realizacji
przedsiewziecia bedzie sprzet budowlany oraz samochody dostawcze. W miare mozliwos$ci nie bedzie
to sprzet o wysokim poziomie emisji hatasu. Roboty budowlane bedg wykonywane w porze dziennej.
Ucigzliwosci spowodowane pracg sprzetu budowlanego i transportem majg charakter przejsciowy.
Wobec tego w fazie budowy bedzie wystepowac¢ wylgcznie emisja niezorganizowana, zwigzana z
pracg sprzetu budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowaé oddziatywanie okresowe o
charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie w zwigzku z:

- przemieszczaniem mas ziemi i wykonywaniem gtebszych wykopéw,



- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego,

- zwiekszona emisja zanieczyszczeh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdow
pracujgcych na budowie,

- zwiekszona ilos¢ pytow, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatéw sypkich
oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzgdzenia i pojazdy,

okresowym zaktdéceniem stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych robét.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakohczeniem prac
inwestycyjnych. W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie emisji zanieczyszczen do powietrza.
Nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny. W trakcie
realizacji inwestycji wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne i wibracje spowodowane pracg
maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy realizaciji.

W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzetu budowlanego oraz
transportowego wytgcznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem paliw i olejéw, co zapewni
zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych przed ewentualng mozliwoscig
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na:

- lokalny zasieg,

- jego okresowe oddziatywanie,

- realizacje przedsiewziecia w porze dziennej.

Wywieranie niekorzystnego wplywu na srodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu
budowy i objawiajgce sie nieznacznie zwiekszong emisjg zanieczyszczen pylowych i gazowych,
skonczy sie na etapie eksploatacji, tj. po zakonczeniu budowy.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu

na srodowisko jak i na obszary objete formami ochrony przyrody.

Warunki spetniono — projektuje sie obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem. Do budowy

uzyte zostang kruszywa naturalne, ktére przy rozbiérce moga zostaé wykorzystane.

7.8. BEZPIECZENSTWO OBIEKTOW

Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby nie stwarzaty
niedopuszczalnego ryzyka wypadkéw lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak
poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia prgdem elektrycznym i obrazenia w wyniku
eksplozji lub wtamania. W szczegdlnosci obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane i wykonane z

uwzglednieniem ich dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i ich uzytkowania przez takie osoby.



Warunek spetniono — obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 14974:2019.
Przy wejsciu na teren inwestycji zaprojektowano tablice z regulaminem korzystania z obiektu w
celu unikniecia niebezpiecznych sytuacji. Projektowany teren dostepny jest dla oséb

niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie budowy stopni oraz innych ograniczen.

7.9. OCHRONA PRZED HALASEM

Obiekty budowlane muszg byé zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby hatas odbierany przez
osoby je zajmujgce lub znajdujgce sie w poblizu tych obiektow nie przekraczat poziomu stanowigcego
zagrozenie dla ich zdrowia oraz pozwalat im spaé, odpoczywaé i pracowaé w zadowalajgcych

warunkach.

Nie dotyczy - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
spawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku Zafgcznik: Tabela 1, dla terenéw

sportu i rekreacji nie okresla sie dopuszczalnego poziomu hatasu w dB.

7.10. OSzZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chtodzgce, oswietleniowe i wentylacyjne muszg byé
zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby utrzymaé na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej
do ich uzytkowania, przy uwzglednieniu potrzeb zajmujgcych je oséb i miejscowych warunkow
klimatycznych. Obiekty budowlane musza by¢ réwniez energooszczedne i zuzywac jak najmniej
energii podczas ich budowy i rozbiorki.

Warunek spetniono — projektuje sie instalacje oswietlniowg wyposazong w zaréwki LED

utrzymujace ilo$¢ energii wymaganej do ich uzytkowania na niskim poziomie.

7.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” droga pozarowa dla planowanej

inwestycji nie jest wymagana.

Projektowany obiekt ma forme urzagdzeh na wolnym powietrzu, nie jest obiektem kubaturowym.
W przypadku wybuchu pozaru jest mozliwe jego ugaszenie. Ze wzgledu na charakter
projektowanych obiektéw budowlanych odlegtosci od obiektéw sasiednich wzgledem

przepiséw przeciwpozarowych nie okresla sie.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” — na
opiniowanym terenie wystepujg ,,proste warunki gruntowe”.

Projektowane przedsiewziecie proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej (zgodnie §4
pkt.3 Rozporzadzenia). W przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ gtebszych robét ziemnnych

projektowane przedsiewziecie nalezy zakwalifikowac¢ do Il kategorii geotechnicznej.



ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OSWIETLENIE
9. DANE OGOLNE

Na terenie inwestycji zabudowana zostanie instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego
sktadajgca sie z masztéw oswietleniowych. szafy oswietleniowej SO, okablowania. Poszczegdlne
maszty oswietleniowe skladaty beda sie z stupéw oswietleniowych 9m, wysiegnikéw typu L oraz
naswietlaczy LED. Instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego (szafa o$wietleniowa SO) zasilona
zostanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nalezacej do Enea Operator S.A poprzez
istniejgce zlgcze kablowo — pomiarowe ZKP. Maszty oswietleniowe zasilone zostang z szafy
oswietleniowej SO liniami kablowymi niskiego napiecia. Maszty oswietleniowe, wolnostojgca szafa
oswietleniowa SO zabudowane zostang w lokalizacjach wskazanych na planie instalacji elektrycznej.
Okablowanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego utozone zostanie w ziemi metoda
wykopu otwartego. Linie kablowe uktadane bedg w wykopach o szerokosci minimum 0,6m, na
gtebokosci 0,7m pod chodnikami i terenem zielonym oraz 0,8m pod drogami, wedtug tras wskazanych

na planie instalacji elektrycznej Prace ziemne prowadzone bedg w terenie otwartym mechanicznie lub

recznie, natomiast w poblizu zieleni i drzew recznie.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PUMPTRUCK

10. DANE OGOLNE
Projektowany obiekt ma charakter rekreacyjny i stuzy do aktywnego wypoczynku na $wiezym

powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

11.PROGRAM UZYTKOWY

Zatozenie rekreacyjne sktada¢ bedzie sie z toru rowerowego typu pumptrack, a takze tablicy
informacyjne;.

W projekcie przewidziano budowe obiektu rekreacji - toru rowerowego typu pumptrack z nawierzchni
asfaltowej o powierzchni 374 m2. Ogdélny wymiar toru rowerowego 41 m x 36 m.

Wysokosc tukéw to 110 cm n.p.m, wysoko$¢ muld zmienna od 45 cm do 58 cm n.p.m.

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do
jazdy po nich na ftyzworolkach, deskorolkach i hulajnogach. Wszystkie elementy sg w petni
funkcjonalne dla oséb poczatkujgcych jak i zaawansowanych.

Projektowany tor posiada ksztalty utatwiajgce ptynng jazde na deskorolkach i rolkach oraz
umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych na teren nieutwardzony w granicach dziatki Inwestora,
przy wykorzystaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Skarpy toru wykonane z trawnika darniowego.

Jako dopetnienie zatozenia rekreacyjnego przewidziano montaz tablicy informacyjnej oraz tawek.

Na terenie przylegtym do projektowanych elementéw zagospodarowania nalezy uzupetni¢ istniejgcy
trawnik w zakresie niezbednym do uporzadkowania terenu oraz przywrdcenia jego odpowiedniego

stanu po wykonaniu prac budowlanych.
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12.ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE

Warstwy projektowanego toru roweroweqo:

- warstwa z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 7 cm,

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/31,5 mm; C90/3; E,>80 MPa, gr. 10 cm,

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #31,5/63 mm; C90/3; E,>80 MPa, gr. min 15 cm,

- warstwa geotkaniny TES - znamionowa wytrzymato$¢ na rozcigganie (UTS) (wzdtuz/wszerz) -
100/50 kN/m,

- podtoze istniejgce zageszczone E,>50 MPa.

Przed utozeniem konstrukcji nalezy usungé wierzchnig warstwe gruntu nienosnego (nN) o migzszosci

0,4-0,5 m a nastepnie wykonac wyréwnanie i zageszczenie istniejgcego podioza (Ps).

Odwodnienie toru w pola zwirowe o gtebokosci okoto 80 cm i szerkosci okoto 200 cm.

Szczegotowe rozwigzania w PT.
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IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MALA ARCHITEKTURA
13.LAWKI

13.1. LAWKA Z OPRACIEM
W projekcie przewidziano montaz 3 szt. tawek z oparciem.
Wymiary: dtugo$¢ - 190 cm, szeroko$¢ — 70 cm, wysokos¢ — 90 cm
Konstrukcja no$na wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha witoskiego.

13.2. LAWKA BEZ OPARCIA
W projekcie przewidziano montaz 4 szt. tawek z bezoparcia.
Wymiary: dtugos¢ - 180 cm, szeroko$¢ — 55 cm, wysokos¢ — 60 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha witoskiego.

13.3. SzZCZEGOLY MONTAZU

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dtugosci
elementow kotwigcych.

e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

e  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.
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14.K0OSz NA SMIECI
14.1. KOSz NA SMIECI
W projekcie przewidziano montaz 4 szt. koszy na $mieci betonowych
Wymiary: wymiary - 63 cm, wysoko$¢ — 67 cm, pojemnosc¢ — 70l
Ptukany beton o klasie B25 w kolorze szarym, z ocynkowanym wktadem o grubosci 0,5 mm z

popielnica.

14.2. SZCZEGOLY MONTAZU

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.

e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

o  Wypefnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

15.STOJAK NA ROWERY

15.1. STOJAK NA ROWERY
W projekcie przewidziano montaz 5 szt. stalowych stojakdw na rowery
Wymiary: wymiary - 100 cm, wysokos¢ — 80 cm
Konstrukcja rurowa z e stali ocynkowane;.

15.2. SzZCzZEGOLY MONTAZU

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementow kotwigcych.

o  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

o  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.
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16. TABLICA REGULAMINOWA

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. tablic regulaminowych. Tablice lokalizuje sie przy wejsciach
do parku.

Wymiary: dtugo$¢ - 50 cm, szerokosé — 5 cm, wysokosé — 150 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 125x80 cm

Konstrukcja no$na wykonana ze stali ocynkowane;j.

Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiatu trwatego, z nadrukiem odpornym na

dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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V. TRAWNIKI
17.DANE OGOLNE

Planuje sie zatozenie trawnikéw:
1. Darniowych (z rolki) skarpy pumptrucku — 368,5 m?2
2. Sianych - 1033,2 m?

18. MIESZANKA TRAWNIKOWA — TRAWNIK DARNIOWY
Rolka 2,5 m x 40 cm

Proponowany sktad mieszanki:

Zycica trwata, odm. Grilla, 10%

Wiechlina tgkowa, odm. Miracle - 10%

Kostrzewa czerwona, odm. Olivia - 10%

Kostrzewa czerwona, odm. Grobla - 20%

Wiechlina tgkowa, odm. Conni - 10%

Zycica trwata, odm. Taya - 20%

Kostrzewa czerwona, odm. Livista - 10%

Zycica trwata, odm. Bokser - 10%

19. MIESZANKA TRAWNIKOWA — TRAWNIK SIANY

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy,

wedtug ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢ aktualna date

waznosci do uzycia.

Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza sie na terenach zacienionych. Dzieki zastosowaniu

S$miatka darniowego odmiany BARCAMPSIA, swietnie toleruje warunki Swiatta rozproszonego.
Zawiera odmiany o drobnej blaszce liSciowej, dzieki czemu tworzy trawniki ozdobne.

Nie wymaga czestego koszenia. Gwarantuje wysokg tolerancje na cien, wzrost wczesng wiosng

szybkie kietkowanie i wysokg zimotrwatosc.

Sktad procentowy gatunkow traw uzytych do mieszanki:
Smiatek darniowy — 20 %

Kostrzewa czerwona kepowa — 20 %

Kostrzewa czerwona — 20 %

Wiechlina tgkowa — 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa — 20 %
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20.PobpLozZE
Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniaé
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5; mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna

by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e  Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e  Zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?;
e  Zawarto$c¢ potasu (K20) > 30 mg/mZ.

21.NAwoOzY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

Nawozenie roslin zgodnie z zaleceniem producenta nawozoéw lub NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?Z.

22.SZCZEGOLY WYKONANIA — TRAWNIK DARNIOWY

e Usungc starg darn oraz $mieci;

e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

e Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost (okoto 2
do 3 cm);

e Przy zakiadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
sie 2 do 3 cm nad terenem;

o Wymodelowa¢ powierzchnie terenu dostosowujac ptaszczyzne do warosci wskazanych w
projekcie zagospodarowania;

e Teren pod trawnik nalezy zwatowac;

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

o Trawe rolowang nalezy utozy¢ w miare mozliwosci zaraz po przywiezieniu. Zanim darn spocznie

na ziemi, nalezy dobrze zmoczy¢ glebe rozproszonym strumieniem wody.
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Uktadanie trawnika najlepiej rozpoczaé wzdtuz nawierzchni. Pozwoli to na lepsze jego
dopasowanie i niekiedy na unikniecie konieczno$ci docinania.

Rolki nalezy zawsze rozwija¢ w te samg strone, aby trawnik wygladat jednolicie.

Po roztozeniu trawnika nalezy docisng¢ go grabiami lub ubijakiem. Trawnik mozna roéwniez
walcowaé walcem o masie nieprzekraczajgcej 90 kg.

Po zakonczeniu prac teren posprzataé.

23.SZCZEGOLY WYKONANIA — TRAWNIK SIANY

Usung¢ starg darh oraz smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost (okoto 2
do 3 cm);

Przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
sie 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowa¢ powierzchnie terenu dostosowujgc ptaszczyzne do waroéci wskazanych w
projekcie zagospodarowania, warunkow lokalnych;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

Przed siewem nasion trawy ziemie¢ nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabi¢;

Wykonaé nawozenie NPK;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, zgodng z dokumentacja;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysiaé mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa
lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

Po zakonczeniu prac teren posprzatac.
VI. UwAai

e Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadnia¢
z projektantem prowadzacym.
o Przed przystgpieniem do ustalania niwelety alejek i placéw nalezy uzgodni¢ je z projektantem.

e W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
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Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

o Niwelete nawierzchni ustali¢é po wykonaniu prac zwigzanych z uksztattowaniem
i wyréwnywaniem terenu.

¢ Niwelete nalezy uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

e Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
z projektantem - inspektorem nadzoru.

e Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.
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