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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie zrealizowane dla Zamawiajacego: Pracownia
Architektury Krajobrazu ,,TRZY MALE DRZEWKA” (jednostka projektowa), dotyczace
okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla zadania: Pumptrack na osiedlu
Kasztanowym w Szczecinie. Dzialka nr 450/192, obr¢b Szczecin Dabie 197.

Prace terenowe prowadzone byly na przestrzeni wrze$nia 2023 r. Otwory geologiczne
(mato s$rednicowe @ 80 mm; nie rurowane) wykonano za pomoca recznego zestawu
wiertniczego typu 01.12 firmy Eijkelkamp. Profile uzupeliono wynikami badan gruntu,
uzyskanych za pomoca badan makroskopowych oraz na podstawie dos$wiadczenia
poréwnawczego [10].

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

. ilog¢ glebokos¢ (m) taczny
= ROt (B (sztuk) /przeloty (m) metraz

1 | wiercenie przy pomocy $widréw okienkowych 2 2,5-23 4,8

Miejsca  punktow  badawczych  wytyczono metoda domiaré6w  prostokatnych
(ortogonalnych) do istniejacych sieci, charakterystycznych obiektow i granic dziatki. Ich
lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2). Rzgdne
terenu w miejscach w wigkszej czeSci wykonanych otwordéw okreslono w przyblizeniu wg
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp 2.html.

Do sporzadzenia niniejszej Opinii przeanalizowano roéwniez dostgpne opracowania
geologiczne 1 geotechniczne, mapy oraz inne materialy i informacje otrzymane od
Zleceniodawcy, w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, zwigzane z
geologia, budownictwem i geotechnika, w tym, nie wylaczajac innych, wyszczego6lnionych
ponizej::

Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

PN-EN 1997-1: E 7 Projektowanie geotechniczne; Czes$¢ 1: Zasady ogolne; PKN, Warszawa 2008
rok.

PN-EN 1997-2: E 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie poditoza
gruntowego; PKN, Warszawa 2009 rok.

PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Cz. 1:
Oznaczania i opis.

Szczegolowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Szczecin (228). 5a. Objasnienia do
SmgP ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1980 .

Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000 arkusz Szczecin (228). 6a. Objasnienia do Mgs$P
ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009 r.

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Szczecin (228). 7a. Objasnienia do MhP
ark. Szczecin. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998 r.

Mapa glebowo-geologicznej w skali 1: 25 000 arkusz Szczecin. Geologischen Karte von Preussen
Und benachbarten Bundesstaaten. Blatt Stettin, Linstow O., Berlin 1921b.

Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznos$ci, wyd. 7., Warszawa 2005 .

10.Opinia geotechniczna do celéw projektowych — Budynek socjalno-gospodarczy dla KS ,,Jeziorak”

na dz. nr ewid. 450/50 w Szczecinie (Zalom). PETRUS Maciej Piotrowski Ustugi Geologiczne,
Szczecin, czerwiec 2007 r.

2. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA

GEOLOGICINA, HYDROLOGICINA PODLOZA

2.1. Polozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Badania wykonano na terenie przy ul. osiedle Kasztanowe w Szczecinie, na terenie dziatki
nr 450/192, obrgb Dabie 197, w granicach os. Zatom.

Ta czg§¢ prawobrzeznego Szczecina polozona jest posrdd nisko polozonej rowniny
erozyjno-akumulacyjnej, ktéora dalej stopniowo opada (bez wyraznych zataman) ku
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potnocy, przechodzac w Nizing Goleniowska. Lokalizacje rozpatrywanego obszaru
przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:10 000 (Zatl. Graf. 1).

Sam teren w zakresie opracowania znajduje si¢ przy enklawie mieszkalnej os.
Kasztanowego, posrod terenow boisk sportowych KS , Jeziorak™ i ich zaplecza.

Miejsce przeznaczone pod planowane obiekty to teren obecnie niezabudowany,
nieuzytkowany, o praktycznie plaskiej powierzchni. W miejscach wykonywania
poszczegb6lnych odwiertow teren dziatki wznosi si¢ na wysokos¢ ok. 6,4 — 6,2 m n.p.m.
Dokumentowany teren posiada uzbrojenie. Szczegdlowe polozenie terenu przedstawia
zalaczona mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zatl. Graf. 2).

2.2. Budowa geologiczna

Wg objasnien do SmgP arkusz Szczecin [5a], nizinny obszar rozciagajacy si¢ od podnoza
Gor Bukowych ku poétnocy to tzw. rownina erozyjno-akumulacyjna woéd roztopowych,
nalezaca do form wodnolodowcowych.

Utworzona w okresie pozno glacjalnego odplywu wod roztopowych rownina powstawata w
warunkach zblizonych do tworzenia tarasu kemowego wokot obnizonego poziomu martwego lodu
zalegajacego w misie jeziora Dabie i Zalewie Szczecinskim. Powierzchnia réwniny, na ktorej
dopatrywano si¢ czterech poziomoéw tarasowych /A. Karczewski, 1966/, korelowanych z
poziomami tarasow doliny dolnej Odry, jest rozcigta doling Ploni i kilku mniejszych ciekow
sptywajacych z Goér Bukowych. Jest ona forma bardzo monotonng, urozmaicona licznymi
szczegllnie w okolicach Dabia wydmami ladowymi, drobnymi zaglebieniami bezodptywowymi i
deflacyjnymi oraz obnizeniami zwigzanymi z holocenska akumulacjg rzeczng i organiczna.

W profilach wszystkich wykonanych otworéw udokumentowano w catosci (procz
pokrywy nasypowej) piaski wod roztopowych rowniny, wyksztalcone jako jasnozoétte i
z6tte piaski drobne (Pd FSa), przechodzace w szaro-popielate piaski $rednie (Ps MSa),
ktorych jako calos$¢ nie przewiercono. Mozliwe ze znajdujace si¢ blizej powierzchni zotte
piaski drobne to piaski , uformowanych na obszarze monotonnej rowniny pokryw i
watow wydm ladowych.

Od samej powierzchni zalega pokrywa gruntow uznanych za nasypy (nN Mg) — piaski z
humusem, pokryte lub przemieszane zuzlem w réznych proporcjach (PdH +zl). Warstwa
nasypow w obu otworach si¢ga do glgbokosci 0,4 — 0,5 m.

2.3. Warunki wodne

W trakcie wykonanych na poczatku wrzesnia 2023 r. otwordow geologicznych,
udokumentowano i zmierzono ZWG, przesycajace serie piaskow stanowigcych zasadniczy
kompleks genetyczny podtoza.

Najwazniejsze dane o stwierdzonych w otworach przejawach wody gruntowej i
infiltracyjnej zestawiono syntetycznie w ponizszej tabeli (kursywg przyblizone warto$ci):

N glebokos¢ wystepujacego ZWG przel(s)tt glgsv(;l:l?:d
otW(l;ru najplycej glebiej b SZIc)zer’l UWAGI
m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t.
1 VvV V1.9 4,5
2 VvV V1,6 4,6
objasnienia: | \/ V zwierciadto swobodne \/ zwierciadto nawiercone V zwierciadlo ustabilizowane

Wykonane obserwacje i pomiary w trakcie wiercen potwierdzily, ze mamy do czynienia z
regularnym poziomem wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, na rz¢dnej ok. 4,6 m
n.p.m. — raczej typowego ich poziomu wystepowania [10].

Na rowninie rzeczno-rozlewiskowej ciagnacej si¢ od poétmocnych krawedzi Wzgorz Bukowych w
kierunku poélmocnym wystepuje przypowierzchniowy poziom wodonosny (holocensko-
plejstocenski), ktore jako jedyne petni funkcje gtownego uzytkowego poziomu wodonosnego.
Poziom wodonos$ny buduja osady rzeczne piaszczyste, w spagu piaszczysto-Zwirowe o migzszosci
20 - 30 m. Zwierciadlo swobodne wystepuje na glebokosci od 1,0 m p.p.t. do okoto 6,0 m p.p.t.
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Zasilanie tego poziomu nastepuje na drodze bezposredniej infiltracji opadow
atmosferycznych. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter swobodny, a przeplyw woéd
podziemnych skierowany jest ku dolinie Odry, ktéra ma wybitnie drenujacy charakter.
Suma opaddw zawarta jest w przedziale 550 — 600 mm [6a].
Poziom ten wystepuje bez izolacji powierzchniowej, co stwarza dogodne warunki zasilania,
charakteryzuje si¢ dobrymi warunkami odnawialnosci, bezposrednia infiltracja.
Przeptyw wod podziemnych odbywa si¢ z kierunkow potudniowo - wschodnich i wschodnich.
Brak izolacji powoduje mozliwos¢ tatwego skazenia antropogenicznego i jego rozprzestrzeniania
sie.
Udokumentowane we wszystkich trzech otworach grunty piaszczyste tworza podloze o
$redniej przepuszczalno$ci poziomej, o bardzo dobrej przesigkliwos$ci pionowej, nie
izolujace.

Syntetyczne zestawienie orientacyjnej wartosci wspotczynnika filtracji
udokumentowanych grup gruntéw zamieszczono w ponizszej tabeli:
symbol wspotczynnik filtracji wg literatury
e symbol gruntu wg k(n) [m/s]
5 . gruntu wg PN-EN wg Dec T. 1975; wg Pleczynski, 1981,
5 o) i PN-86/b- ISO viery | Miclcarzewicz E. 1971 1988
02480 14688-2- | PrAYIYY q 4 q 1
2006) o 0 o 0
I piaski drobne Pd FSa 0,12:10° | 0,023-10”
piaski $rednie Ps MSa 0,29-10° | 0,12:10”

Wydaje si¢, ze zastany w trakcie prac terenowych brak zjawisk wodnych mozna uzna¢ za
typowa sytuacj¢ dla udokumentowanego modelu gruntowego podtoza. Podsumowujac, ze
wzgledu na powyzsze uwarunkowania morfologiczne tych terenéw warunki wodne nalezy
okresli¢ jako korzystne.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICINA PODLOZA ORAZ DOKUMENTACIJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze
dokumentowane podloze rodzime jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie. Biorac
pod uwage geneze, wiek i litologi¢ osadow wyr6zni¢ mozna w podiozu jedng serie lito-
genetyczng. Zasadniczy kompleks genetyczny na tym terenie tworza grunty niespoiste
akumulacji wod roztopowych réowniny i pokryw zaliczono w calosci do serii
I. Grunty uznane za nasypowe (nN x/\/g) wylaczono z ponizszego podzialu. Nastgpnie,
kierujac si¢ geneza gruntdw i jednolitoscig ich parametrow geotechnicznych wydzielone
wyzej zespoly rozdzielono/przydzielono ze wzgledu na stan gruntu na 2 warstw
geotechnicznych.

Syntetyczne zestawienie wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i wydzielonych w
ich obrgbie warstw geotechnicznych zamieszczono w ponizszej tabeli:

e symbol symbol
gruntu wg gruntu wg opis wydzielonej warstwy geotechnicznej
warstwy PN-86/b- | PN-EN ISO

geotechnicznej

Piaski $rednie, wilgotne/nawodnione, w przedziale gruntow
| zaggszczonych, o Ip= 0,4 + 0,6/40 +~ 60%. Grunty nosne.

FSa Piaski drobme, nawodnione, w przedziale gruntéw S$rednio

IB
zageszczonych, o Ip= 0,4 + 0,6/40 +~ 60%. Grunty no$ne.

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruja przekroje geotechniczne (Zal. Graf. 3).

Pozostate parametry gruntéw okreslono metoda B na podstawie doswiadczenia
porownawczego, w rozumieniu PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-
03020). Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy
przyjac stosujac wspdtczynniki czg$ciowe przy sprawdzaniu standéw granicznych (GEO)
wg PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.
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4. WNIOSKI | ZALECENIA
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Jak juz opisano w rozdz. 3., podioze gruntowe w rejonie opracowania zbudowane jest
z plejstocenskich piaskow wod roztopowych réwniny, ktére sa w catosci gruntami
nosnymi. Mozliwe ze znajdujace si¢ blizej powierzchni zotte piaski osady ,
uformowanych na obszarze monotonnej réwniny pokryw i walow wydm ladowych.
Grunty rodzime przykrywa warstwa gruntow uznanych za nasypy (nN Mg), ktora w obu
otworach sigga do glgbokosci 0,4 — 0,5 m.

Obecnie wody podziemne zmierzono na gtebokosci 1,6 — 1,9 m, co odpowiadato rzednej
4,6 m n.p.m. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako korzystne. Szerzej o warunkach
wodnych w p. 2.3.

Aktualnie zrealizowany zakres badan pozwala na stwierdzenie, Ze przydatnos¢
poszczeg6lnych fragmentow terenu pod katem budowlanym jest podobna. Pod wzgledem
geotechnicznym cato$¢ podloza w zakresie opracowania buduja no$ne grunty piaszczyste
w stanie przynajmniej $rednio zageszczonym (w zakresie: Ip = 0,5 + 0,6/50 ~ 60%) —
warunki gruntowe sg Korzystne.

Zgodnie z §8 Rozporzadzenia [1] Opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatnos¢
gruntdow na potrzeby budownictwa oraz wskazywaé kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego. Udokumentowane warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste
(zgodnie §4 pkt 2. Rozporzadzenia). Klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej,
zgodnie ww. Rozporzadzeniem [1] dokona Projektant.

Podloze przedmiotowej dziatki pozwala na posadowienie w sposob ptaski bezposredni
(po pominieciu pokrywy nasypow). W przypadku zastania w bezposredniej strefie
fundamentow glgbiej siegajacych nasypow czy wiekszych przelawicen prochniczych lub
innych nienadajacych si¢ jako podloze budowlane, wybagrowac¢ je do skutku. Usunigte z
dna wykopu tego typu grunty powinny by¢ zastgpione odpowiednio zaggszczonymi
podsypkami piaszczystymi lub piaskiem stabilizowanym cementem, a przy mniejszych
ich grubosci chudym betonem.

Glebokos¢ przemarzania dla zachodniej Polski wynosi minimum 0,8 m p.p.t.

Grubos$¢ nasypoéw moze si¢ zwigksza¢ w miejscach przechodzacych sieci uzbrojenia
podziemnego. Wg doswiadczen autorow [10] w strefie powierzchniowej mogag zalegac
pozostatosci dawnego zagospodarowania (np. plyty betonowe). Nalezy tez pamietaé, ze
zmienno$¢ stanu gruntow moze by¢ wigksza, niz wykazaty punktowe przeciez badania.

Typowa (niedbata) likwidacja wykopow spowoduje, ze zasypki stang si¢ odbiornikiem
wod pochodzenia atmosferycznego. Aby ograniczy¢ mozliwo$¢ powstawania lokalnych
rezerwuaréw wody, nalezy przestrzen pomiedzy skarpa wykopu, a $ciang fundamentowa
budynku wypemi¢ grubym piaskiem lub zwirem. Takie rozwigzanie zapewni swobodny
odptyw wody opadowej do glgbszych warstw podioza. Grunt dostarczany do budowy
wszelkich nasypéw winien charakteryzowac si¢ korzystnymi wilasnosciami do budowy
korpuséw nasypoéw budowlanych — najlepiej grunty piaszczyste, rdznoziarniste, bez
domieszek organicznych i1 zawarto$ci frakcji pylastej badz ilastej (< 2%). W warstwach
nasypu nie powinny wystepowaé gniazda gruntdw zasadniczo roéznych od gruntow je
otaczajacych, o czym nalezy pamigta¢ zwlaszcza przy zasypywaniu lokalnych zaklestosci
terenu; nasyp powinien by¢ sypany warstwami z gruntdéw jednorodnych, o grubosci
dostosowanej do sprawnosci maszyn zageszczajacych [9].

Mimo starannos$ci przy prowadzeniu prac ziemnych zawsze moze dojs¢ do odpre¢zenia
podloza — w dnie wykopu grunty niespoiste moga ulec w odkrytej warstwie
przypowierzchniowemu rozluznieniu.
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