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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE
A-Z01.00 15
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A-Z 02.00 MALA ARCHITEKTURA 20
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A-Z 04.00 TRAWNIKI 36
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

KODY CPV

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem: ,,BUDOWA PUMPTRUCKU NA OSIEDLU KASZTANOWYM W
SZCZECINIE”. SST stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terenéw zielonych

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdéine dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdinych asortymentow robot
drogowych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- ulozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;
-wyznaczenie w terenie projektowanych elementéw zagospodarowania i matej architektury;
- zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

- zamoéwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU
- rownanie terenu.

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otwordw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz elementéw nowych.

SADZENIE DRZEW

- 0znaczenie w terenie miejsc sadzenia roslin;

- wykopanie i przygotowanie dotu pod rosliny;

- posadzenie roslin z petng zaprawg dotéw ziemig urodzajng;

- zabezpieczenie drzew tréjnogiem;

- wykonanie misy zbierajgcej wode wokdét drzewa;

- mulczowanie powierzchni pod drzewami korg gruboziarnistg/zrebkami;
- regularne podlewanie.

WYKONANIE TRAWNIKOW

- wyréwnanie terenu;

- roztozenie ziemi urodzajnej pozyskanej z korytowania;
- roztozenie trawnikéw darniowych;

- wysiew nasion traw z nawozeniem.
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5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegétowo
okreslone w poszczegoinych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktéorg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:
e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
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o gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca  odpowiednio  oznakuje w  spos6éb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13.
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14. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

15. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

16. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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17. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

18. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienh
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

20. MATERIALY
20.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw jak rowniez odpowiednie sSwiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
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20.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

20.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

20.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

20.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

21.

22. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
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Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

23. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

24. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w
czasie trwania robot, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowe;j i
SST atakze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

25. KONTROLA JAKOSCI

25.1.  ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegdlnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robét.
25.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czesc ogodlng opisujgcg organizacje wykonywania robot, terminy i sposob prowadzenia robét
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢.

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania robét.
Wyposazenie i sprzet.

b) czesé szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét
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wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposéb
zabezpieczenia materiatéw podczas transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

25.3. ZASADY KONTROLI, JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materiatéw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngc
ujemnie na jakos$¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakosc.

26. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

27. DOKUMENTY BUDOWY
27.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

27.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

27.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

27.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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28. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robé6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub kohAcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robét zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

29. ODBIOR ROBOT
29.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbiér koAcowy robot

- odbiér pogwarancyjny

29.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakosc¢ i iloS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

29.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

29.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robo6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

29.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego jest protokét odbioru koricowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

29.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

30. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem: ,BUDOWA PUMPTRUCKU NA OSIEDLU KASZTANOWYM W
SZCZECINIE”. SST stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robét jest objete:
4.1. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie projektowanych elementow zagospodarowania i matej architektury;

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyrdwnaniem terenu.

4.2. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na smieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
7.2. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robét zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.

7.3. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
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7.4. SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

7.5. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania robét zwigzanych z porzadkowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet

pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem taczek itp. Wybor srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2.

9.3.

ROBOTY POMIAROWE

Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni
robaot.

Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperow i
niwelacja siatki.

Zabezpieczenie gtdéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

Wyznaczenie poziomow robot ziemnych.

Wykonanie pomiaréw przejsciowych

Wykonanie siatki po zakonczeniu robét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Humus nalezy zdejmowac recznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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9.4. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU

Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztattowaniu terenu gtownie zwigzane z
réwnaniem terenu.

Planuje sie usuna¢ ok. 10 cm ziemi urodzajnej wraz z trawa.

Ziemie z korytowania nalezy wykorzysta¢ do zatozenia trawnika.

Zdja¢ wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie wymodelowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania teren. Réwnanie powierzchni wykona¢ zgodnie z projektowanymi i naturalnymi
spadkami terenu. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania terenu.
Przewiduje sie nowe uksztaitowanie terenu po rozbiérkach poprzez wyréwnanie i wyptaszczenie
terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyréwnanie terenu po wykonaniu prac
rozbiérkowych. Nastepnie przystgpi¢ do korytowania pod wykonanie nawierzchni.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane recznie ze szczegding
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia.

9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na smieci wraz z wywozem;
e zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.3. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletno$ci usunigecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.4. KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m® humusu
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12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z 02.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
36535200 - 2 Wyposazenie placu zabaw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,BUDOWA PUMPTRUCKU
NA OSIEDLU KASZTANOWYM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

- montaz tawek z oparciem,

- montaz tawek bez oparcia,

- montaz stojakéw na rowery,

- montaz tablicy regulaminowej,
- montaz koszy na $mieci.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e Elementy matej architektury(fawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3.

Strona 21 z 42



7.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztoZzeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ziozy¢é wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawka z oparciem
W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tawek z oparciem.
Wymiary: dtugos¢ - 500 cm, szeroko$¢ — 54,2 cm, wysokosc¢ z oparciem — 83,5 cm
Konstrukcja betonowa - Beton architektoniczny (jasnoszary)
Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna IROKO lakierowanego..
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tawka bez oparcia
W projekcie przewidziano montaz 4 szt. tawek dwustronnych z bez oparcia.
Wymiary: dtugo$¢ - 200 cm, szeroko$é — 56 cm, wysokosé — 46 cm
Konstrukcja betonowa - Beton architektoniczny (jasnoszary)
Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna IROKO lakierowanego..

Kosz na $mieci
W projekcie przewidziano montaz 3 szt. koszy na $mieci betonowych
Wymiary: wymiary - 41,2x40 cm, wysokos$¢ — 100 cm, pojemnos¢ — 110I
Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy z
popielniczkg.

Obudowa wykonana z drewna IROKO lakierowanego z elementami ze stali kwasoodpornej
szlifowanej
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Stojak na rowery
W projekcie przewidziano montaz 4 szt. stalowych stojakéw na rowery
Wymiary: wymiary - 75x8 cm, wysoko$¢ — 75 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy

Tablica regulaminowa

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. tablic regulaminowych. Tablice lokalizuje sie w poblizu
toru.

Wymiary: dtugos¢ - 60 cm, szerokos¢ — 5 cm, wysokos¢ — 180 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 500x1150mm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy

Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiatu trwatego, z nadrukiem odpornym
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
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10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

o Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robaét.

e Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Przygotowaé¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkiad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzic¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

o Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

e Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentoéw.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.
11.2.  KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢é naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

Jednostkg obmiarowg jest :

- [kpl.] kosz itp.,
- [m] tawka itp.
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13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa =zawiera: zakup wraz z ftransportem elementdéw matej architektury,
przygotowanie podtoza w obrebie urzgdzen, wykonanie stop fundamentowych, montaz elementéw.

Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NASADZENIA DRZEW

A-Z 03.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,BUDOWA PUMPTRUCKU
NA OSIEDLU KASZTANOWYM W SZCZECINIE". SST stanowi czes¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. NASADZENIA DRZEW

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew;

- montaz zabezpieczen;

- wykonanie mis;

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami korg/zrebkami.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbac, aby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji,
urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania konserwacji. -
Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac. -
Ziemia urodzajna — podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane witasciwosci
skladu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych,
odczynu gleby i zasolenia.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, roéze, byliny, kwiaty jednoroczne, pngcza, rosliny okrywowe,
trawy ozdobne.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub jutg). -
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzewa i niektérych krzewédw sztucznie wytworzona w szkétce z pniem oraz
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m.
Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktora zostata sztucznie wytworzona w szkoétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.
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Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

Rownomiernie roziozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i
systematycznie wokot osi pionowej.

Wysokos¢ rosliny — dtugos$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosé rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu ro$liny.

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkolce polegajgce gtéwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej
systemu korzeniowego w celu uformowania bryly korzeniowej

Pojemnik — naczynie o sztywnych lub migkkich $cianach w ktérych roslina jest uprawiana co
najmniej rok

Kora - przekompostowana/zrabki drzewne/mulcz/kamienie sg materiatem wykonczeniowym przy
sadzeniu drzew, krzewow, bylin, pngczy, roslin okrywowych i réz.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robodt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
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6.6. MATERIAL ROSLINNY

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny
powinny by¢ raz lub dwa razy szkoétkowane. Rosliny powinny byé pojemnikowane i oznakowane
etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysoko$¢ rosliny, rodzaj pojemnika).
Materiat szkotkarski powinien ponadto posiada¢ cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023
i pochodzié z rodzimych szkoétek.

Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

e Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinskg, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami;

e Korony drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

e Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkétce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztaltowang na wysokosci okoto 250 — 300 cm;

¢ Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;

e System korzeniowy drzew powinien by¢é skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$nigte;

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw
i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

e Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na cze$ciach nadziemnych jak i korzeniach;

e Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej;

e Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.

6.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolha od
zanieczyszczen obcych.

Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowatg

- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
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- wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajne;j:

o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%

o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%

o frakcja piaszczysta — wielkosé 0,05 - 2,0mm —zawartosc 45 - 70%

o frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,

e nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajnga: ciezar objetosciowy 1,3
-1,6T/m3,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

e zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratéw:
N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 -
6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajacg 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

6.8. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
paliki drewniane toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , srednicy 8 mm, 3 paliki na drzewo,
rygle poprzeczne 3 szt. — potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm. tasma
do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,

Palikowanie za pomocg tréjnogdéw, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczna.
Wysokos¢ palika powinna odpowiadaé¢ dtugosci pnia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa
na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od
pala i zapobiega¢ ocieraniu sie.

6.9. NAWOZY

Rosliny sadzone jesienia nawozimy wiosng po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny
sadzone wiosng nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujgc potowe zalecanej dawki. Roczna dawka
nawozu wielosktadnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 g na m?, zastosowana
w 2-3 terminach. Ostatnie nawozenie powinno by¢ dokonane w koncu czerwca, aby nie przedtuzac
wegetacji i nie opdzniaé przygotowania sie roslin do zimy.

Na glebach lekkich, piaszczystych (o maltym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania
wyptukiwaniu nawozéw, nawozimy czesciej, a w mniejszych dawkach. Nawdz rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak siegajg gatezie ro$liny, poniewaz korzenie siegajg znacznie dalej
niz korona. Nie dotyczy to rodlin swiezo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuz przy nasadzie
roslin jest mniej skuteczne, a czesto wrecz szkodliwe, z uwagi na wysokg koncentracje blisko
rosliny. Stosujgc nawo6z na swiezg $ciotke polecane jest zwiekszy¢ nawozenie azotem, dodajgc ok.
jednej czwartej wagowej np. saletry amonowej, poniewaz bakterie rozktadajgce scidtke pobierajg
azot, awiec w pewnym czasie ograbiajg z niego rosline. Rozsypujgc nawéz nalezy zwracac
uwage, aby nie padat na liScie, gdyz moze je poparzy¢. Po rozsianiu nawozu nalezy wptuka¢ go do
gleby przez podlanie lub ptytko zmieszaé z gleba.

Bardzo dobrymi iwygodnymi sg nawozy o spowolnionym dziataniu, np. Osmocote 5-6 M,
Hydrocote 5-6 M. Poszczegdlna granulka zwiera komplet sktadnikéw makro i mikro, otoczonych
potprzepuszczalng otoczka, ktéra pod wptywem wody stopniowo (5-6 miesiecy) uwalnia do gleby
zawarte w niej skfadniki pokarmowe dla roslin. Zastosowany naw6z w marcu-kwietniu wystarcza
roslinom przez caly okres wegetacyjny. Warunkiem dobrego iskutecznego dziatania jest
umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi na gtebokos¢ 4-5 cm. Ogrod zatozony na glebach zyznych
nie wymaga tak obfitego nawozenia. Po kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu sie
roslin drzewiastych mozna silnie ograniczy¢ lub catkowicie zaprzesta¢ nawozenia bez szkody dla
wzrostu i wygladu roslin.
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6.10. SCIOLKA

Do Sciétkowania zaleca sie zastosowanie zrebkoéw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory
sosnowej. Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendéw grzybéw.
Zaleca sie zastosowanie warstwy mulczu sredniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla
krzewéw i pnagczy.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konarow pedow i gatezi drzew
lisciastych. Sg to widry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, diugosci minimum od 2 do 8 cm,
nie posiadajgce zanieczyszczeh. Zrebki, powinny byé przekompostowane i sterylne (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybow). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien byé
obojetny.

UWAGA!
Misa wokot kazdego drzewa musi mie¢ srednice min 1,5 metral!ll:. Tak by podczas koszenia
podkaszarkg nie uszkodzi¢ pni. Misy nalezy odchwaszczacé recznie.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mikrociggniki, przyczepy rolnicze,

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze, siewniki do nawozu,

- sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),

- nozyce do ciecia zywoptotow, drabiny i rusztowania wykorzystywane do ciecia wysokich
zywoptotow,

- samochody o masie catkowitej do 3,5 ton,

- frezarka i rebak,

- opryskiwacze, - sprzet do odsniezania i zamiatania,

- pity mechaniczne i reczne,

- drabiny,

- podnosniki hydrauliczne,

- sprzet do usuwania karpin drzew,

- samochdd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
1.1. TRANSPORT WODY

Transport wody odbywa sie beczkowozami lub samochodem dostawczym do 3,5t
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Transport drzew i krzewow, innych roslin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Podczas
transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas
transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.
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System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosfa roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i
starannie zabezpieczona do momentu zakohczenia sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg
lub innym odpowiednim materiatem. Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkoice,
a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat
zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu oraz skfadowania na placu budowy.
Jezeli rodliny nie mogg byé posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania. W czasie transportu materiat
roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Dodatkowo w
przypadku bylin, traw ozdobnych, pnaczy i roslin okrywowych oraz kwiatow jednorocznych
przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia
z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby
unika¢ zaparzenia). Ro$liny nalezy przewozi¢c w warunkach zabezpieczajgcych je przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi i zakrytymi $rodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewo6z
powinien by¢ w miare mozliwo$ci dokonywany noca.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego. Przejazd i postoj
sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadajgcego odpowiednie
zezwolenie wystawiane przez Inwestora, moze odbywacC sie tylko i wytgcznie po alejkach
parkowych, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczéw. Zabrania sie wjezdzania na trawniki,
skupiny krzewoéw, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdéw transportujgcych, badz
samochoddw osobowych i dostawczych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
9.2. NASADZENIA DRZEW

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

e Usung¢ starg dar oraz $mieci;

e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

e Wymodelowac¢ powierzchnie terenu;

e Przygotowac podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

e Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

e Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;

e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;

e Drzewa nalezy sadzi¢ do dotdw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

e Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

e Posadzi¢ drzewa;

e Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

e Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym trojnogiem;

e Ziemie wokoét posadzonych drzew nalezy uksztattowa¢ w misy o srednicy 1,5 m, zbierajgce
wode;

e Mulczowa¢ glebe warstwg zrebkow lub kory;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢;
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e Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roslin;

- wielkosci dotkéw pod roslinami;

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- wykonania prawidtowych mis, podlania oraz roztozenia Scidtki.

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
Jednostkg obmiarowg jest :

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewoéw,

- [m2] wykonanych nasadzen krzewow,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa zawiera: zakup wraz transportem roslin, pielegnacje i podlewanie roslin
podczas sktadowania na budowie, wykonanie otwordw w gruncie, zaprawienie dotéw ziemig
urodzajng, wykonanie prac dodatkowych jak mikryzacja, hydrozelowanie, nawozenie, posadzenie
roslin, palikowanie drzew, wykonanie misy wokoét roslin, Scidtkowanie powierzchni pod roslinami
korg lub zrebkami, regularne podlewanie do czasu odbioru koncowego robét i/lub okresu
gwarancji.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac¢ bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TRAWNIKI

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,BUDOWA PUMPTRUCKU
NA OSIEDLU KASZTANOWYM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

4. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- wykonanie trawnikéw siewem.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Trawa — mieszanka nasion roznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania
zrownowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na

uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow
lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

7.6. DARN

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze przekorzeniona i
prawidlowo zrolowana, utozona w stosy nie przekraczajgce 1 m wysokosci, aby zapobiec
zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny by¢ prawidtowo przyciete, jednolita w catej
partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze.

Parametry techniczne:

Wymiary rolki: 0,4-0,5 m/2-2,25 m (0,9-1 m?),

Waga: ok. 18-22 kg,

Grubos¢: 2-3,5 cm podtoza naturalnego,

Wiek: 3-18 miesiecy,

Proponowany sktad mieszanki:

Zycica trwata, odm. Grilla, 10%
Wiechlina tgkowa, odm. Miracle - 10%
Kostrzewa czerwona, odm. Olivia - 10%
Kostrzewa czerwona, odm. Grobla - 20%
Wiechlina tgkowa, odm. Conni - 10%
Zycica trwata, odm. Taya - 20%
Kostrzewa czerwona, odm. Livista - 10%
Zycica trwata, odm. Bokser - 10%

7.7. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢
aktualna date waznosci do uzycia.

Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza sie na terenach zacienionych. Dzieki zastosowaniu
Smiatka darniowego odmiany BARCAMPSIA, Swietnie toleruje warunki swiatta rozproszonego.
Zawiera odmiany o drobnej blaszce lisSciowej, dzieki czemu tworzy trawniki ozdobne.

Nie wymaga czestego koszenia. Gwarantuje wysokg tolerancje na cien, wzrost wczesng wiosna,
szybkie kietkowanie i wysokg zimotrwato$¢.

Sktad procentowy gatunkow traw uzytych do mieszanki:
Smiatek darniowy — 20 %

Kostrzewa czerwona kepowa — 20 %

Kostrzewa czerwona — 20 %

Wiechlina tgkowa — 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa — 20 %
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7.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewniaé
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

7.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
8.2. SPRZET DO WYKONANIA TRAWNIKOW

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Wykonawca winien wykazac€ sie
posiadaniem sprzetu takiego jak:

- mikrociggniki, przyczepy rolnicze,

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze, siewniki do nawozu,

- sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),

- wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikéw, - kosiarki samojezdne lub pchane z koszem do
pielegnaciji trawnikow,

- aerator, wertykulator,

- samochody o masie catkowitej do 3,5 ton,

- opryskiwacze, - sprzet do od$niezania i zamiatania,

- podnosniki hydrauliczne,

- samochod wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
9.2. TRANSPORT WODY

Transport wody odbywa sie beczkowozami lub samochodem dostawczym do 3,5t
9.3. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy
wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczeh na obiekcie do dnia nastepnego. Przejazd i postodj
sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadajgcego odpowiednie
zezwolenie wystawiane przez Inwestora, moze odbywac sie tylko i wytgcznie po alejkach
parkowych, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczéw. Zabrania sie wjezdzania na trawniki,
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skupiny krzewow, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdoéw transportujgcych, badz
samochoddéw osobowych i dostawczych.

10. WYKONANIE ROBOT
10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

10.2.  WYKONANIE TRAWNIKOW DARNIOWYCH

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

e przy zaktadaniu trawnikdbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e Trawnik najlepiej ro$nie na glebie o odczynie pH 6,0-6,5. W przypadku zakwaszenia gleby
mozna zastosowac¢ wapnowanie, czyli dodanie wapna do gleby.

e Prace nalezy rozpoczg¢é od rozwiniecia zrolowanej trawy na przygotowanym podtozu.
Uktadamy rolki obok siebie, tak aby nie byto widocznych przerw miedzy nimi. Krawedzie rolek
nalezy dociskac do siebie, ale unika¢ ich rozciggania czy marszczenia.

e Po roztozeniu rolek darn nalezy zwatowac¢. Pozwoli to na lepsze przyleganie trawnika do ziemi
oraz wspomoze jego ukorzenianie sie.

e Po roziozeniu trawnika rolowanego nalezy go niezwiocznie i obficie podla¢, tak aby po
podniesieniu darni woda przenikneta do znajdujgcego sie pod nig gruntu.

e W kolejnych dniach podlewanie powinno byé regularne, ale umiarkowane, aby gleba byta
wilgotna, ale nie mokra.

e W kolejnych 10-14 dniach nalezy kontynuowaé¢ podlewanie w ilosci okoto 20l wody na m?2 na
jedno zraszanie. Nalezy wzig¢ pod uwage biezgce opady deszczu, i o nie skorygowaé
podlewanie. Zlecane jednokrotne podlewanie duzg iloécig wody, gdyz zapewnia to przenikanie
jej do warstwy korzeniowej $wiezo roztozonej trawy.

e Po okresie 12-14 dni od roztozenia nalezy zrobi¢ pierwsze koszenie na wysoko$¢ 5-6¢cm i
zmniejszy¢ czestotliwo$¢ podlewania na co drugi dzien w ilosci 10-151/m?2.

e W kolejnym etapie odstepy miedzy zroszeniami powinny by¢ stopniowo zwiekszane.
Czestotliwos¢ i okreslenie doktadnej ilosci zroszen powinno by¢ dopasowane do miejscowego
klimatu i pogody. Na terenach trudnych, gdzie moga wystgpi¢ techniczne problemy z
prawidlowym nawodnieniem, zaleca sie rozktadanie trawnika w dni chfodniejsze i pochmurne.

10.3.  WYKONANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

e przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

e teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 35g na 1m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

¢ Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw dobrang do danego miejsca.

11. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

11.1. KOSZENIE

Polega na regularnym koszeniu trawnikéw na obiektach kosiarkami mechanicznymi (tylko i
wylgcznie kosiarkami mechanicznymi spalinowymi samojezdnymi z koszem lub pchanymi z
koszem) na terenie ptaskim i skarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi trawnika w miejscach
nie dostepnych dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie obejmuje trawniki
czesciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami) — trawa nie moze przekracza¢ 15
cm wysokosci, a czestotliwos¢ koszenia uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych.

Po skoszeniu wysokosc¢ trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7cm.

Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé.

11.2. PIELEGNACJA

Polega na regularnym: podlewaniu, nawozeniu, oprysku na rosliny dwuliscienne, jak réwniez
choroby i szkodniki, aeracji, obcinaniu brzegéw trawnika przy alejkach, skupinach krzewéw,
zywoplotach, bylinach i kwietnikach, uzupetnianiu brakéw i uszkodzen trawnika — trawg darniowg (z
rolki) lub siewem w uzgodnieniu z Inwestorem.

Nawozenie trawnikdw powinno odbywac¢ sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca),
nawozami o spowolnionym dziataniu (6-miesigcznym) oraz uzupetnianie nawozami pogtdéwnymi i
jesiennymi (w razie potrzeby) wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trawnikéw w ilosci 5
kg/100m2 — rodzaj nawozu powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora. O terminie zabiegu nalezy
poinformowacé Inwestora z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Trawnik nalezy utrzymywa¢ wolny od zachwaszczenia, ktére nie powinno przekracza¢ 15% catej
powierzchni — nalezy regularnie wykonywac opryski na rosliny dwuliScienne — rodzaj preparatu
powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Trawnik nalezy kontrolowac¢ pod katem porazenia przez szkodniki i choroby - trawnik nie moze w
zakresie wigkszym niz 20% powierzchni ulec porazeniu przez choroby lub szkodniki — wowczas
Wykonawca powinien natychmiast podjgé dziatania w celu wyeliminowania porazenia, w
konsultacji z Inwestora.

Wszelkie opryski trawnikdbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ Inwestora o terminie zabiegu, rodzaju i
ilosci uzytego srodka, z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

Aeracje trawnikdow nalezy wykonywaé przy pomocy maszyn spulchniajgcych glebe, zwanych
aeratorami. Aeracji nie nalezy wykonywac, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Po doprowadzeniu gleby
do wiasciwej wilgotnosci, trawnik nalezy skosi¢ do wysokosci 3 cm i skoszong trawe zebrac i
wywiez¢. W zaleznosci od rodzaju aeratora, aeracje wykonuje sie w jednym kierunku i powtarza sie
ja w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiggngé¢ petny efekt, liczba otworéw na 1 m2
powinna wynosi¢ 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnig nalezy wygrabi¢ i usung¢ z trawnika.
Aeracje nalezy wykonywa¢ wiosng lub wczesng jesienia — w uzgodnieniu z Inwestorem.
Natychmiast po aeracji, nalezy uzupeilni¢ ewentualne braki w trawniku — ziemig urodzajng i
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nasionami traw, jak réwniez wykonaé¢ nawozenie. Odcinanie darni wokot drzew, przy skupinach
krzewéw, zywoptotach, rabatach bylinowych, kwietnikach, alejkach i drogach itp. — prace te
powinny odbywac sie nastepujgco - naciggniecie sznura, odciecie fopatg brzegu trawnika,
zwiniecie sznura, zgrabienie odcietej darni oraz wywoz tego samego dnia.

12. KONTROLA JAKOSCI

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

12.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

12.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Jakosci darni i nasion traw

- Gestosci zasiewu nasion.

- Prawidtowego roztozenia darni

- Prawidtowego wykonania trawnikow

- Prawidtowej pielegnacji trawnikow.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] wykonanych trawnikéw,
- [m2] pielegnowanych trawnikéw.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa zawiera wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania trawnikow.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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