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|.  INFORMACJE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Umowa CRU/WIR/155/2023 z dn. 27.03.2023 r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zakiad Ustug
Komunalnych, ul. Ku StohAcu 125A, 71-080 Szczecin.
e Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, MODGIK.354.1203.2023.
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta XXXIX/1126/18 z dnia 27.03.2018 r.
¢ Uzgodnienie koncepcji z Radg Osiedla.

¢ Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest  wykonanie projektu wykonawczego zamiennego
zagospodarowania terenu dla zadania pn. BUDOWA PUMPTRUCKU NA OSIEDLU
KASZTANOWYM W SZCZECINIE. Projektowany teren o powierzchni ok. 1751,8 m2 potozony jest na
obszarze dziatek: Miasto Szczecin obreb 4197 dz. nr 450/192 — gtéwna dziatka inwestycyjna — 1749,8

mZ oraz na fragmencie dziatki nr 450/187 — 2 m2— skrzynka ZKP.

3. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN - Zakfad Ustug Komunalnych, ul. Ku StohAcu 125A, 71-080 Szczecin.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA'’
mgr inz. Natalia Maékow

ul. Armii Krajowej 12/312, 72-600 Swinouj$cie

5. AUTORzY PROJEKTU

e mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska — upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczeh - autor projektu.

e mgr inz. arch. Jacek Czaplicki — upr. bud. nr 4/ZPOIA/OKK/2007 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen — sprawdzajgcy branza architektura.

e mgrinz. arch. krajobrazu Natalia Ma¢kéw — architekt krajobrazu.

e mgr inz. Lukasz Staby - upr.bud. nr ZAP/0191/PWOE/14 do projektowania w specjalnosci sieci,
instalacje i urzgdzenia elektryczne — autor projektu branza elektryczna

e mgr inz. Remigiusz Konca - upr.bud. nr WKP/0408/POOE/11 do projektowania w specjalnosci
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne — sprawdzajgcy branza elektryczna



6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZALOZENIA PROJEKTOWE
1.1. DANE OGOLNE
W zakresie projektu budowlanego planuje sie:
e Prace zwigzane z rownaniem terenu.
e Budowe pumptrucku.
e Budowe oswietlenia.
e Montaz elementdéw matej architektury.
7. WYKAZ ZMIAN
W ramach projektu zamiennego planuje sie:
1. Poszerzenie podbudowy z kruszywa kamiennego pod asfaltem pumptrucku po 25 cm z kazdej
strony
2. Wyprostowanie i powiekszenie skarp pumptrucku wraz z obtozeniem ich trawg darniowg
Zmiane stylu matej architektury
4. Uwzglednienie lokalizacji nasadzen drzew bedgacych nasadzeniami zastgpczymi z innej

inwestycji.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” — na
opiniowanym terenie wystepujg ,,proste warunki gruntowe”.

Projektowane przedsiewziecie proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej (zgodnie §4
pkt.3 Rozporzagdzenia). W przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ gtebszych roboét ziemnnych

projektowane przedsiewziecie nalezy zakwalifikowaé do Il kategorii geotechniczne;j.

II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OSWIETLENIE
9. DANE OGOLNE

Na terenie inwestycji zabudowana zostanie instalacja elektryczna o$wietlenia zewnetrznego
sktadajgca sie z masztow oswietleniowych. szafy oswietleniowej SO, okablowania. Poszczegdlne
maszty oswietleniowe skiadaty bedg sie z stupow oswietleniowych 9m, wysiegnikow typu L oraz
naswietlaczy LED. Instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego (szafa oswietleniowa SO) zasilona
zostanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia nalezagcej do Enea Operator S.A poprzez
istniejgce zlgcze kablowo — pomiarowe ZKP. Maszty oswietleniowe zasilone zostang z szafy
oswietleniowej SO liniami kablowymi niskiego napiecia. Maszty o$wietleniowe, wolnostojgca szafa
oswietleniowa SO zabudowane zostang w lokalizacjach wskazanych na planie instalacji elektryczne;.
Okablowanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego utozone zostanie w ziemi metodg
wykopu otwartego. Linie kablowe uktadane beda w wykopach o szerokosci minimum 0,6m, na
gtebokosci 0,7m pod chodnikami i terenem zielonym oraz 0,8m pod drogami, wedtug tras wskazanych
na planie instalacji elektrycznej Prace ziemne prowadzone bedg w terenie otwartym mechanicznie lub

recznie, natomiast w poblizu zieleni i drzew recznie.

Szczegélowe rozwigzania projektowe znajduja sie w teczce branzy elektrycznej.



I1l. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PUMPTRUCK

10. DANE OGOLNE
Projektowany obiekt ma charakter rekreacyjny i stuzy do aktywnego wypoczynku na $wiezym
powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

Szczegotowe rozwigzania projektowe znajduja sie w teczce branzy pumptruck.

Kruszywo tamane — poszerzenie po 25 cm z kazdej strony toru asfaltowego.

Nasyp gruntu gliniasto-piaszczystego pod skarpy o zmiennej grubosci - 571 m? — 628,1 m?
Warstwa ziemi urodzajnej gr. 15 cm - 571 m? — 85,65 m3

Darn - ok. 571 m?

Zwir odwadniajacy gr. 80 cm — 46,8 m? ok. 37,4 m3.

Konstrukcja toru:

Warstwa jezdna z asfaltu AC 8S grubosci 7 cm ok. 329 m2— 23,03 m3
Warstwa grubosci 10 cm z kruszywa tamanego ok. 366 m2— 36,6 m3

Warstwa grubo$¢ zmienna z kruszywa tamanego ok. 366 m? — 402,6 m?

11. PROGRAM UZYTKOWY

Zatozenie rekreacyjne sktadac bedzie sie z toru rowerowego typu pumptrack.

W projekcie przewidziano budowe obiektu rekreacji - toru rowerowego typu pumptrack z nawierzchni
asfaltowej AC 8S grubosci 7 cm. Ogoélny wymiar toru rowerowego 41 m x 36 m.

Wysokos¢ tukéw to 110 cm n.p.m., wysokos¢ muld zmienna od 45 cm do 58 cm n.p.m.

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do
jazdy po nich na tyzworolkach, deskorolkach i hulajnogach. Wszystkie elementy sg w petni
funkcjonalne dla oséb poczatkujgcych jak i zaawansowanych.

Projektowany tor posiada ksztatty utatwiajgce ptynng jazde na deskorolkach i rolkach oraz
umozliwiajgce odprowadzenie wéd opadowych na teren nieutwardzony w granicach dziatki Inwestora,
przy wykorzystaniu spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Skarpy toru wykonane z trawnika darniowego.

Wewnatrz toru zaplanowano doty drenazowe z zwiru.
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IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MALA ARCHITEKTURA

12.£AWKI

12.1. LAWKA Z OPARCIEM
W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tawek z oparciem.
Wymiary: dtugos¢ - 500 cm, szerokos$¢ — 54,2 cm, wysokos$¢ z oparciem — 83,5 cm
Konstrukcja betonowa - Beton architektoniczny (jasnoszary)
Konstrukcja no$na wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna IROKO lakierowanego..




12.2. LAWKA BEZ OPARCIA
W projekcie przewidziano montaz 4 szt. tawek dwustronnych z bez oparcia.
Wymiary: dtugo$¢ - 200 cm, szeroko$¢ — 56 cm, wysokos¢ — 46 cm
Konstrukcja betonowa - Beton architektoniczny (jasnoszary)
Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna IROKO lakierowanego..

13.K0Sz NA SMIECI
13.1. KOSz NA $SMIECI
W projekcie przewidziano montaz 3 szt. koszy na $Smieci betonowych
Wymiary: wymiary - 41,2x40 cm, wysokos¢ — 100 cm, pojemnos$é — 110l
Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy z popielniczka.

Obudowa wykonana z drewna IROKO lakierowanego z elementami ze stali kwasoodpornej
szlifowanej




14.STOJAK NA ROWERY

14.1. STOJAK NA ROWERY
W projekcie przewidziano montaz 4 szt. stalowych stojakéw na rowery
Wymiary: wymiary - 75x8 cm, wysokos$¢ — 75 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy

15. TABLICA REGULAMINOWA

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. tablic regulaminowych. Tablice lokalizuje sie w poblizu toru.
Wymiary: dtugos¢ - 60 cm, szerokos¢ — 5 cm, wysokos¢ — 180 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 500x1150mm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej lakierowanej na kolor grafitowy

Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiatu trwatego, z nadrukiem odpornym na

dziatanie warunkow atmosferycznych.

16.SZCZEGOLY MONTAZU MALEJ ARCHITEKTURY

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dlugosci
elementow kotwigcych.

e  Osadzenie elementow kotwigcych w otworach.

e  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.



V. NASADZENIA ZASTEPCZE DRZEW Z INNEJ INWESTYCJI

17.DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu wprowadzenie nasadzen zastepczych 14
szt. drzew lisciastych, ktéore wynikaja z postanowien decyzji administracyjnej na usuniecie
WOS.111.71200.474.2022.MS.

18. DOBOR GATUNKOWY
DRZEWA LISCIASTE:

Nr

rors']gny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie

1. jarzab szwedzki B+S; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 3

2. kasztanowiec czerwony B+S; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 2

3. katalpa wielkokwiatowa B+S; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 3

4. klon czerwony ‘Red Sunset’ B+S; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 2

5. klon polny B+S; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 2

6. lipa warszawska B+S; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 2

RAZEM: 14

19. WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny

powinny by¢é dwa razy szkétkowane. Krzewy powinny mieé¢ minimum 3-6 (krzewy dwa razy

szkotkowane) pedow z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Materiat szkotkarski powinien ponadto

posiadac cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi¢ z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiak:

Rosliny powinny by¢é zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu rodlinnego Zwigzku Szkdtkarzy Polskich.

Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami;

Korony drzew powinny byé prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany;

Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkofce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 220 — 300 cm;

Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

System korzeniowy drzew i krzewdw powinien byC¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;



e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

e Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiednigcia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

e Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il wyborze

formy piennej;

e Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

e Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.

20. TRANSPORT ROSLIN

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegolng uwage nalezy zwrocié juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkotce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢

odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

10



o rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwo$cig
podlewania,

o wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowa¢, aby material zapakowany w szkdétce nie przesecht podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwo$cig
podlewania,

o wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostaé obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa muszag
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z brytg

korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

21. TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

— rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetaciji;

- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektore rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od
poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok
w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢ roslin
w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym.
Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem korzeniowym
zostat wysadzony tego samego dnia, w ktorym zostat dostarczony
lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego

materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.

22.PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw, moze pochodzi¢ jedynie z
goérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm
wierzchniej warstwy). Powinna zapewniaé roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowatg

- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- musi by¢ pozbawiona kamieni,

- wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
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o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawarto$é 12 - 18%

o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%

o frakcja piaszczysta — wielkosé¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%

o frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,

e nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 -
1,6T/m3,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

e zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N
25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej

oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

e Ziemie urodzajng pod nasadzenia z krzewow i bylin rozktadamy warstwg grubosci 30 cm w
miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu rekultywowanego terenu
zieleni,

o doty pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (dlugos¢ x szerokosé¢ x gtebokosé) nalezy zaprawic
w petni ziemig urodzajng w terminie wrzesniowym,

e do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

e teren musi by¢ wolny od zanieczyszczeh pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna
cementu,

e po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac, wygrabic i usungé zanieczyszczenia,

e natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia krzewdw i bylin,

o wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego.

23.NAWOZY

Rosliny sadzone jesienig nawozimy wiosng po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny sadzone
wioshg nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujgc potowe zalecanej dawki. Roczna dawka nawozu
wielosktadnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 g na m? zastosowana w 2-3
terminach. Ostatnie nawozenie powinno by¢ dokonane w kohcu czerwca, aby nie przediuzaé

wegetacji i nie opdzniaé przygotowania sie roslin do zimy.

Na glebach lekkich, piaszczystych (o matlym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania
wyptukiwaniu nawozéw, nawozimy czeéciej, aw mniejszych dawkach. Nawéz rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak siegajg gatezie rosliny, poniewaz korzenie siegajg znacznie dalej niz korona.
Nie dotyczy to roslin sSwiezo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuz przy nasadzie roslin jest
mniej skuteczne, a czesto wrecz szkodliwe, z uwagi na wysokg koncentracje blisko rosliny. Stosujac
nawoz na swiezg Scidtke polecane jest zwiekszyé nawozenie azotem, dodajgc ok. jednej czwartej

wagowej np. saletry amonowej, poniewaz bakterie rozktadajgce $cidtke pobierajg azot, a wiec
12



W pewnym czasie ograbiajg z niego rosline. Rozsypujgc naw6z nalezy zwraca¢ uwage, aby nie padat
na liscie, gdyz moze je poparzyé. Po rozsianiu nawozu nalezy wptuka¢ go do gleby przez podlanie lub

ptytko zmieszacé z gleba.

Bardzo dobrymi i wygodnymi sg nawozy o spowolnionym dziataniu, np. Osmocote 5-6 M, Hydrocote 5-
6 M. Poszczegodlna granulka zwiera komplet sktadnikéw makro i mikro, otoczonych potprzepuszczalng
otoczka, ktéra pod wptywem wody stopniowo (5-6 miesiecy) uwalnia do gleby zawarte w niej skladniki
pokarmowe dla roslin. Zastosowany nawdz w marcu-kwietniu wystarcza roslinom przez caly okres
wegetacyjny. Warunkiem dobrego i skutecznego dziatania jest umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi
na gteboko$¢ 4-5 cm. Ogrdd zatozony na glebach zyznych nie wymaga tak obfitego nawozenia. Po
kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu sie roslin drzewiastych mozna silnie ograniczy¢ lub

catkowicie zaprzestaé nawozenia bez szkody dla wzrostu i wygladu roslin.

24. SCIOLKOWANIE
Do $cidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory sosnowe;j.
Kora do $Scidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendéw grzybow. Zaleca sie

zastosowanie warstwy mulczu $redniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla krzewdw i pngczy.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konaréw peddéw i gatezi drzew
lisciastych. Sg to widry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, dtugosci minimum od 2 do 8 cm, nie
posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki, powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona

nasion chwastéw i zarodnikdéw grzybow). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien byé obojetny.

UWAGA!
Misa wokét kazdego drzewa musi mie¢ srednice min 1,5 metrallll Tak by podczas koszenia

podkaszarka nie uszkodzi¢ pni. Misy nalezy odchwaszczac recznie.

25. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.

paliki drewniane toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , srednicy 8 mm, 3 paliki na drzewo, rygle
poprzeczne 3 szt. — polwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm. tasma do
mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,

Palikowanie za pomocg trojnogéw, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczna.
Wysokos¢ palika powinna odpowiadaé dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na
wietrze. Elastyczne wigzanie z tadmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielaé pien od pala i

zapobiegac¢ ocieraniu sie.

26.ZABEZPIECZENIE PNIA PRZED ZGORZELA SLONECZNA
Pnie posadzonych drzew nalez zabezpieczy¢ tasmg jutowa. Tasme nalezy zamontowa¢ na pniu od
bryty korzeniowej do nasady korony. Tasma jutowa ze 100% juty szerokosci 8-15 cm. Mocowana

Zszywaniem.

27.MIKORYZA
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Zabieg mikoryzowania korzeni ma na celu polepszenie warunkéw bytowych drzew i krzewow
planowanych do posadzenia jak i istniejgcych w stabej kondycji zdrowotne;.

Rosliny: otrzymujg duzo lepszy dostep do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, jak réwniez
do produkujgcych przez grzyby substancji regulujgcych ich wzrost i rozwdj — dzieki strzepkom grzybni
powierzchnia chtonna ro$liny zwieksza sie kilka tysiecy razy.

Grzyby: korzystajg z glukozy, powstatej z produktu fotosyntezy roslin, a one nastepnie poddajg je
procesowi fermentacji. Resumujac: grzyby otrzymujg pokarm od rosliny, utatwiajgc jej przy tym pobér

zwigzkow mineralnych oraz pobieranie wody.

Wplyw mikoryzowania:

- zwieksza tolerancje roslin na niesprzyjajgce warunki takie jak: nieodpowiednie ph gleby, susza czy
zmiany temperatur,

- zwieksza odpornos$¢ roslin na np. fuzarioze i fytoftoroze — czotowe choroby doglebowe, jak i inne
podobne, a co za tym idzie — ogranicza stosowania chemicznych srodkéw ochrony roslin,

- lepszy wzrost i rozwdj roslin — rosliny rosng bujniej, sg ewidentnie silniejsze, przy nawozeniu lepigj

pobierajg sktadniki w nich zawarte, stad mozemy zmniejszy¢ czestotliwosé nawozenia.

Szczepionka po dodaniu wody ma postac zelu lub jest tzw. szczepionka sucha.

- drzewa nowoposadzone 50 ml,

28.SZCZEGOLY WYKONANIA
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

¢ doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

e doly pod drzewa sadzone w sasiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do
warunkow terenowych,

e podczas sadzenia piehn drzewa nalezy zabezpieczy¢é warstwg tkaniny jutowej, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

e po posadzeniu nalezy rozcigé drut zabezpieczajgcy bryte korzeniowg, a rodlina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gteboko$ci jak rosta w szkoétce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj rosliny,

e drzewa sadzimy z petng zaprawg dotow.

e ziemie pod drzewami nalezy bardzo mocno zage$ci¢ aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty
korzeniowej

e wokoét pnia drzewa nalezy uformowac mise o gtebokosci 5cm i $rednicy ok. 150 cm,

e po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

o Po posadzeniu nalezy zastosowaé szczepionke mikoryzows;

e drzewa nalezy przymocowac do palikow zgodnie z wskazaniami dokumentac;ji projektowe;,

e drzewo nalezy mocowaé do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowa¢ odstep pala od

pnia wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,
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e ziemie pod drzewem Scidtkujemy 10 cm warstwg zrebek lub kory, pozostawiajgc jednak wokét

pnia wolna od scidtki przestrzen o srednicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz

odpowiednio pogtebiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodnikbw czy parkingbw oraz

zanieczyszczenia terenu winny zosta¢ usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek, przekopdéw prébnych oraz poinformowania

Zamawiajgcego o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem nasadzen z drzew wraz z

udokumentowaniem fotograficznym odkrywek.

PROGRAM PRAC

Usung¢ starg darh oraz smieci;

Wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

Przygotowa¢ poditoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

Drzewa nalezy sadzi¢c do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

Posadzi¢ drzewa;

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Zastosowac szczepionke mikoryzows;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym trojnogiem;

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubi¢ i uksztattowa¢ w misy minimum
1,5 metra Srednicy, zbierajgce wode;

Glebe pod rodlinami nalezy mulczowa¢ warstwg zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi
usuwanych drzew lub kory sosnowej;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

29. PIELEGNACJA | UTRZYMANIE ZIELENI

Pielegnacja obejmuje:

e podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢é nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujgc optymalng
wilgotnos¢ gleby dla ro$lin),

e nawozeniu,

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

e odchwaszczaniu terendw mulczowanych, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin
chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozacym nie
dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajgcej 25%

kazdej skupiny,
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e uzupetnianiu Sciotki do warstwy grubo$ci 5 cm,
e kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,
e poprawy struktury i wygladu roslin, wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,
e leczeniu uszkodzen,

¢ Uzupetnianie mis korg mielona.

¢ Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia lub stanu nierokujgcego

przezycia.

VI. TRAWNIKI
30.DANE OGOLNE

Planuje sie zatozenie trawnikéw:
1. Darniowych (z rolki) skarpy pumptrucku — 571 m?
2. Sianych - 805,6 m?

31. MIESZANKA TRAWNIKOWA — TRAWNIK DARNIOWY

Rolka 2,5 m x 40 cm

Proponowany sktad mieszanki:

Zycica trwata, odm. Grilla, 10%

Wiechlina tgkowa, odm. Miracle - 10%

Kostrzewa czerwona, odm. Olivia - 10%

Kostrzewa czerwona, odm. Grobla - 20%

Wiechlina tgkowa, odm. Conni - 10%

Zycica trwata, odm. Taya - 20%

Kostrzewa czerwona, odm. Livista - 10%

Zycica trwata, odm. Bokser - 10%

32.MIESZANKA TRAWNIKOWA — TRAWNIK SIANY

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢é kietkowania. Mieszanka powinna mie¢ aktualna date
waznosci do uzycia.

Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza sie na terenach zacienionych. Dzieki zastosowaniu
Smiatka darniowego odmiany BARCAMPSIA, swietnie toleruje warunki Swiatta rozproszonego.
Zawiera odmiany o drobnej blaszce lisciowej, dzieki czemu tworzy trawniki ozdobne.

Nie wymaga czestego koszenia. Gwarantuje wysokg tolerancje na cien, wzrost wczesng wiosng

szybkie kietkowanie i wysokg zimotrwatosc.

Sktad procentowy gatunkow traw uzytych do mieszanki:
Smiatek darniowy — 20 %

Kostrzewa czerwona kepowa — 20 %

Kostrzewa czerwona — 20 %

Wiechlina tgkowa — 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa — 20 %
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33.PoDLOZE
Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewnia¢
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5; mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna

by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeh obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e  Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e  Zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?;
e  Zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?.

34.NAwozY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

Nawozenie roslin zgodnie z zaleceniem producenta nawozoéw lub NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?Z.

35.5SzZCZEGOLY WYKONANIA — TRAWNIK DARNIOWY

e Usungc starg darn oraz $mieci;

e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

e Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikdow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost (okoto 2
do 3 cm);

e Przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem;

o Wymodelowa¢ powierzchnie terenu dostosowujgc plaszczyzne do warosci wskazanych w
projekcie zagospodarowania;

e Teren pod trawnik nalezy zwatowac;

o Przygotowacé tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

o Trawe rolowang nalezy utozy¢ w miare mozliwosci zaraz po przywiezieniu. Zanim darn spocznie

na ziemi, nalezy dobrze zmoczy¢ glebe rozproszonym strumieniem wody.
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Ukfadanie trawnika najlepiej rozpoczaé wzdtuz nawierzchni. Pozwoli to na lepsze jego
dopasowanie i niekiedy na unikniecie konieczno$ci docinania.

Rolki nalezy zawsze rozwija¢ w te samg strone, aby trawnik wyglgdat jednolicie.

Po roztozeniu trawnika nalezy docisng¢ go grabiami lub ubijakiem. Trawnik mozna roéwniez
walcowaé walcem o masie nieprzekraczajgcej 90 kg.

Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

36.SZCZEGOLY WYKONANIA — TRAWNIK SIANY

Usung¢ starg darh oraz Smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost (okoto 2
do 3 cm);

Przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowaé powierzchnie terenu dostosowujgc ptaszczyzne do warosci wskazanych w
projekcie zagospodarowania, warunkow lokalnych;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

Przed siewem nasion ftrawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabi¢;

Wykonaé nawozenie NPK;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, zgodng z dokumentacja;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa
lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego;

Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

VIl. UwAGI

o Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z projektantem prowadzgcym.
o Przed przystgpieniem do ustalania niwelety alejek i placow nalezy uzgodni¢ je z projektantem.

o W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
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Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

o Niwelete nawierzchni ustali¢é po wykonaniu prac zwigzanych z uksztaltowaniem
i wyréwnywaniem terenu.

¢ Niwelete nalezy uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

o Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
z projektantem - inspektorem nadzoru.

o Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.
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