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"Trzy Małe Drzewka"
mgr inż. Natalia Maćków

ul. Armii Krajowej 12/312,
72-600 Świnoujście

A+Z

Z.1
NR RYS.DATA

BRANŻASKALA

1:500

NAZWA I STADIUM RYSUNKU

VI.2024

GMINA MIASTO SZCZECIN
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Ul. Ku Słońcu 125 A
71-080 Szczecin

Szczecin,
Osiedle Kasztanowe

KAT. BUD. VIII, XXVI

6.23

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

 SKALA:   1:500
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt 86

Wykonano metodą:  a) rastrowo   b) wektorowo
Nazwa pliku: MODGiK.354.1203.2023_mdcp
Wielkość pliku …………………………… dnia ………………………

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGiK.354.1203.2023
Zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Kierownik roboty:

Piotr Kuźma upr. nr 9663
zakres 1, 2, 4

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy
geodezyjnej nr:    BRAK
Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.-

Aktualność mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarów w dniu
01.05.2023
2. Baza GESUT według danych WGiK w dniu 28.04.2023
3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z operatem
technicznym ID ……………. lub
4. Baza EGiB według danych WGiK w dniu 28.04.2023

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

……………………………………………………………………………………………

REJESTRACJA

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezpośredniego pomiaru powykonawczego na osnowę
 - bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodów - z literą A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
d) Pomiarów fotogrametrycznych - z literą F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z literą M
f) W oparciu o dane branżowe - z literą B
g) Inne - z literą I
h) Nieokreślone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawcę ) - z literą
X
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej  - z literą K
j) Pozwolenie na budowę - z literą P
k) Zgłoszenie budowy - z literą Z
l) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literą T
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regul., osie ulic)
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia
o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Na
mapie
do
celów
projektowych
wskazano
następujące
projektysieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej w MODGiK:

MODGiK.ZUDP.354.1381.2020 - proj. tInformacje dodatkowe: - zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozp. MSWiA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozp. MSWiA z
dnia09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.2. Mapa zgodna z przepisami§79 ust. 5 rozp. j.w.
4. Nieustalono służebności gruntowej określonej §80 ust.4 rozp. MSWiA z
dnia09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)
5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę
wykonawstwa geodezyjnego.

GEOMETER
Dariusz Popowicz
ul. Fl. Szarego 5/11
70-743 Szczecin

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ prowadzący państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

OBIEKT:
Wisełka
Jednostka ewidencyjna: Miasto Szczecin
Obręb ewidencyjny: 4197 (Dąbie 197) dz.: 450/192, 450/205

GiK.6640.480.2023.i

GEOMETER
Dariusz Popowicz

Protokół weryfikacji operatu nr ?
z dnia 2023-05-??

Piotr Kuźma
Nr uprawnień 9663

Prezydent Miasta Szczecin

y= 5470950,00

6,80

PUMPTRUCK

MAŁA ARCHITEKTURA
ławka z oparciem

kosz na śmieci

 tablica regulaminowa

ławka bez oparcia

projektowane oświetlenie pumptrucku

stojak na rowery

trasa projektowanych linii kablowch oświetlenia

ZKP istniejące złącze kablowo - pomiarowe ZKP

SO projektowana szafa oświetleniowa SO.

OŚWIETLENIE

ZIELEŃ

sugerowany dół skarpy

GRANICA DZIAŁKI

LEGENDA
ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA

beton asfaltowy AC 8S -  gr. 7 cm - 329 m2 - 23,03 m3

trawnik siany - 805,6 m2

kruszywo łamane 0-31,5mm, gr. 10 cm - 366 m2/36,6 m3

kruszywo łamane 31,5-63mm, gr. zmienna - 366 m2/402,6 m3

drzewo liściaste

trawnik darniowy - skarpy toru - 571 m2

żwir - odwodnienie toru, gr. 80 cm - 46,8 m2/37,44 m3
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UWAGA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
JEST SZERSZA OD NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PO 25 CM Z KAŻDEJ STRONY TORU


