Wykaz zjazdow

Zjazdy projektowane

Zjazdy istniejace

Powierzchnia
Opornik dowiazania ” .
Lp km Str. Dlugos¢ | Szerokos¢ Skos/R Powierzchnia Nawierzchnia Kraweznik 15x22 1 2’:(25cm wysoll:oécioweg Nawierzchnia n':;zi:::cr:::i Rozbiorki obramowan Uwagi
0 Z Kruszywa
famanego
m m m m? m m m’ > 15x22 | 12x25
Odcinek A-B

1 0+034,90 P 2,70 4,00 R=3 14,70 bitumiczna 0 grunt

2 0+042,00 L 0,80 3,50 R=3 5,30 bitumiczna 0 grunt

3 0+060,00 L 1,00 3,50 R=3 6,30 bitumiczna 7 grunt

4 0+085,80 P 2,50 3,50 R=3 12,50 bitumiczna 14 grunt

5 0+110,60 L 1,20 3,50 R=3 7,50 bitumiczna 0 kostka bet. 3,90 6,5
6 0+113,70 P 2,10 3,50 R=3 11,10 bitumiczna 7 grunt

7 0+133,20 P 1,90 3,50 R=3 10,40 bitumiczna 10,5 grunt

8 0+138,30 L 1,30 3,50 R=3 8,00 bitumiczna 0 grunt

9 0+175,50 L 1,60 3,50 R=3 8,90 bitumiczna 0 grunt

10 0+179,40 L 1,70 3,50 R=3 9,20 bitumiczna 10,5 grunt

1 0+240,00 P 3,10 3,50 R=3 14,70 bitumiczna 14 grunt

12 0+263,70 P 2,70 3,50 R=3 13,50 bitumiczna 17,5 grunt

13 0+276,30 P 2,30 3,50 R=3 12,00 bitumiczna 17,5 grunt

14 0+294,80 P 1,70 3,50 R=3 9,50 bitumiczna 175 grunt

15 0+310,10 L 1,90 3,50 Re3 8,60 bitumiczna 175 grunt

16 0+313,60 L 1,90 3,50 8,60 bitumiczna 175 grunt

17 0+315,70 P 1,30 3,50 R=3 7,80 bitumiczna 175 grunt

18 0+327,70 L 1,70 3,50 R=3 9,70 bitumiczna 175 grunt

19 0+374,30 P 2,00 3,50 R=3 10,90 bitumiczna 17,5 grunt

20 0+414,80 L 1,70 3,50 R=3 8,90 bitumiczna 10,5 grunt

21 0+433,70 P 1,70 3,50 R=3 9,40 bitumiczna 10,5 grunt

22 0+458,10 P 2,40 3,50 R=3 12,10 bitumiczna 15 grunt

23 0+466,20 L 1,70 3,50 R=3 9,40 bitumiczna 105 grunt

24 0+527,00 L 0,90 3,50 Re3 6,10 bitumiczna 0 grunt

25 0+529,80 P 1,10 3,50 5,40 bitumiczna 175 grunt

26 0+533,30 P 1,00 3,50 R=3 5,10 bitumiczna 175 grunt

27 0+576,70 P 1,20 3,50 R=3 7,10 bitumiczna 175 grunt

28 0+778,30 P 0,75 3,50 R=3 5,00 bitumiczna 10,5 grunt

29 0+800,00 P 0,80 3,50 R=3 5,20 bitumiczna 14 grunt




Zjazdy projektowane

Zjazdy istniejace

Powierzchnia
Opornik dowiazania . )
Lp km Str. Dlugos¢ | Szerokos¢ Skos/R Powierzchnia Nawierzchnia Kraweznik 15x22 1 2‘))(25cm wysoll((oécioweg Nawierzchnia n':;zi:::cr::i Rozbiorki obramowan Uwagi
0 Z kKruszywa
famanego
m m m m? m m m? m? 15x22 12x25
30 0+836,80 P 0,80 3,50 Re3 4,10 bitumiczna 10,5 grunt
31 0+840,30 P 0,80 3,50 4,10 bitumiczna 10,5 grunt
32 0+923,00 L 0,75 3,50 Re3 3,70 bitumiczna 7 grunt
33 0+926,50 L 0,75 3,50 3,70 bitumiczna 7 grunt
34 0+944,80 L 0,80 3,50 R=3 5,10 bitumiczna 7 grunt
35 0+963,50 P 0,80 3,50 Re3 4,20 bitumiczna 14 grunt
36 0+967,00 P 0,80 3,50 4,20 bitumiczna 14 grunt
37 1+001,50 L 1,10 3,50 R=3 7.1 bitumiczna 14 grunt
38 1+037,80 L 1,40 3,50 R=3 8,30 bitumiczna 0 grunt
39 1+040,20 P 0,75 3,50 R=3 5,00 bitumiczna 0 grunt
40 1+077,00 L 1,70 3,50 R=3 9,30 bitumiczna 10,5 grunt
41 1+104,30 P 1,00 3,50 Re3 4,80 bitumiczna 14 grunt
42 1+106,80 P 1,00 3,50 5,00 bitumiczna 14 grunt
43 1+171,50 L 1,30 3,50 R=3 7,90 bitumiczna 10,5 grunt
44 1+192,20 P 1,20 3,50 R=3 7,20 bitumiczna 14 grunt
45 1+192,50 L 1,30 3,50 R=3 8,10 bitumiczna 10,5 grunt
46 1+217,80 P 1,20 3,50 R=3 7,50 bitumiczna 10,5 grunt
47 1+292,30 P 1,20 3,50 R=3 7,20 bitumiczna 21 grunt
48 1+307,30 P 1,00 3,50 R=3 5,20 bitumiczna 21 grunt
49 1+420,70 P 0.75 3,50 Re3 3,90 bitumiczna 105 grunt
50 1+424,20 P 0,75 3,50 3,90 bitumiczna 10,5 grunt
Razem 69,80 17550 | —eeeeeeeen 38240 | - 0,00 0,00 63850 | - 3,90 0,00 6,50 0,00
Odcinek C-D
51 0+028,60 L 2,50 3,50 R=3 12,30 bitumiczna 7 grunt
52 0+164,00 P 2,60 3,50 R=3 12,10 bitumiczna 0 grunt
53 0+181,30 L 1,20 3,50 R=3 7,30 bitumiczna 14 grunt
54 0+230,70 L 1,00 3,50 Re3 5,10 bitumiczna 14 grunt
55 0+234,20 L 1,00 3,50 5,10 bitumiczna 14 grunt
56 0+261,30 P 1,70 3,50 R=3 9,30 bitumiczna 7 grunt
57 0+270,70 P 1,60 3,50 R=3 9,00 bitumiczna 14 grunt
Razem 11,60 2450 | e 60,20 | - 0,00 0,00 7000 | 0,00 0,00 0,00 0,00

Odcinek E-F




Zjazdy projektowane Zjazdy istniejace
Powierzchnia
. dowiazania " f
Lp km Str. Dlugos¢ | Szerokos¢ Skos/R Powierzchnia Nawierzchnia Kraweznik 15x22 gz;;z:l; wysokoscioweg| Nawierzchnia n':;zi:::cr:zi Rozbiérki obramowan Uwagi
0 z kruszywa
famanego
m m m m? m m m? m? 15x22 12x25

58 0+041,80 L 2,80 3,50 R=3 13,60 bitumiczna 0 grunt

59 0+044,10 P 3,40 3,50 R=3 15,70 bitumiczna 0 grunt

60 0+062,30 L 2,90 3,50 R=3 13,90 bitumiczna 0 grunt

61 0+090,30 P 2,90 3,50 R=3 14,10 bitumiczna 0 grunt

62 0+140,00 P 3,50 3,50 R=3 16,00 bitumiczna 0 grunt

63 0+177,60 P 2,60 3,50 R=3 13,80 bitumiczna 0 grunt

64 0+193,90 P 2,60 3,50 R=3 12,70 bitumiczna 0 grunt

65 0+211,50 L 2,60 3,50 R=3 12,80 bitumiczna 0 grunt

66 0+233,90 L 2,70 3,50 R=3 13,30 bitumiczna 0 grunt

67 0+244,30 P 1,60 3,50 Re3 8,00 bitumiczna 0 grunt

68 0+248,50 P 1,50 3,50 7,70 bitumiczna 0 grunt

69 0+270,10 L 2,60 3,50 R=3 13,20 bitumiczna 0 grunt

Razem 31,70 4200 | - 15480 | e 0,00 0,00 0,00 | e 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem dia wszystkich odcinkow | 11310 | 24200 | o 59740 | oo 0,00 0,00 70850 | eeeeeeeem 390 | 650 |

Podsumowanie:
Powierzchnia projektowanych zjazdéw bitumicznych - 597,40 m’ Rozbiorka nawierzchni z kostki bet. - 3,90 m’
powierzchnia zjazdéw projektowanych z kostki bet.— 0,00 m? Rozbiérka kraweznik 15x22cm. - 0,00 m
powierzchnia dowigzania z k.t. gr. $r 15cm— 708,5 m? Rozbiérka opornikow bet. 12x25¢m - 6,50 m




