Wykaz robo6t rozbiorkowych

Odcinek A-B
1. Rozbidrki na jezdni

1.1 Rozbiérka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m3]

Nawierzchnia z mieszanki ttuczniowo-zuzlowej grubosci sredniej 25cm 5450,00 m° 1362,50

2 . Rozbiorki na zjazdach - wedtug wykazu zjazdow

2.1 Rozbidrka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m3]

Nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm. 3,90 m? 0,31

2.2. Rozbiérka podbudoéw zjazdéw

rozbiérka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm 3,90 m2 0,39

2.3. Rozbiérka obramowan

Rozbidrka opornikéw betonowych 12x25cm 6,50(m 0,20

Rozbidrka taw betonowych 0,33 m’ 0,33
Razem gruz: 1362,50

Odcinek C-D

1 . Rozbiérki na jezdni

1.1 Rozbidérka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m?]

Nawierzchnia z mieszanki ttuczniowo-zuzlowej grubosci 10cm 1580,00 m° 158,00
Razem gruz: 158,00

Odcinek E-F

1. Rozbidrki na jezdni

1.1 Rozbiérka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m3]

Nawierzchnia z mieszanki ttuczniowo-zuzlowej grubosci 23cm 1105,00 m° 254,15
Razem gruz: 254,15




