
Odcinek A-B

WARSTWY 
NIEBITUMICZ

NE [m2]

WARSTWY 
BITUMICZNE              

[m2]

1 Podbudowa z kruszywa łamanego 5756,23 5756,23

2 Warstwa wiążąca 5460,54 5460,54

3
Podbudowa z kruszywa łamanego na 

zjazach bitumicznych 
382,40 382,40

6138,63 5460,54 11599,17

Odcinek C-D

WARSTWY 
NIEBITUMICZ

NE [m2]

WARSTWY 
BITUMICZNE              

[m2]

2 Podbudowa z kruszywa łamanego 1821,14 1821,14

4 Warstwa wiążąca 1727,55 1727,55

5
Podbudowa z kruszywa łamanego na 

zjazach bitumicznych 
60,20 60,20

1881,34 1727,55 3608,89

Odcinek E-F

WARSTWY 
NIEBITUMICZ

NE [m2]

WARSTWY 
BITUMICZNE              

[m2]

2 Podbudowa z kruszywa łamanego 1216,32 1216,32

4 Warstwa wiążąca 1160,81 1160,81

5
Podbudowa z kruszywa łamanego na 

zjazach bitumicznych 
154,80 154,80

1371,12 1160,81 2531,93RAZEM

OKREŚLENIE WARSTWY

OCZYSZCZENIE

SKROPIENIE

RAZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OCZYSZCZENIA I SKROPIENIA 
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