KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. UtozZenie profili naroznych z
wtopionymi siatkami zbrojgcymi

2. Utozenie siatek zbrojgcych diago-
nalnie naroza otworéw

3. Ufozenie powierzchniowych
siatek zbrojgcych

4. UtoZenie siatek zbrojgcych wew-

netrzne narozniki otworéw
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UWAGA: DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIE ROWNOWAZNEGO SYSTEMU IZOLACJI W STOSUNKU DO PRZEDSTAWIONEGO NA RYSUNKU
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ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH | WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNOW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIALKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

INWESTOR: 39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
TYTUL: SKALA RYSUNKU:

UKLAD SIATEK ZBROJACYCH WOKOt OTWOROW
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




