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Ramowy katalog kosztow / wydatkow kwalifikowanych

Katalog obejmuje zakres robot stanowigcych integralng czes¢ projektu, sluzacych
do osiagniecia celu projektu w postaci oszczednosci energii, redukcji emisji COz,
osiggnieciu lepszego standardu energetycznego budynku i podwyzszenia standardu
techniczno — uzytkowego budynku, uwzglednionych w audycie energetycznym ax-ante
i wskazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020.

Wszystkie prace majace wplyw na zapotrzebowanie budynku na energi¢ koncowa
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z Audytem energetycznym ex-ante, dokumentacja

projektowa (o ile byla wymagana) i wymaganiami NFOSiGW.

Zmodernizowane obiekty powinny spelnia¢ standardy okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r.,

poz. 1422) oraz w normach tam przywolanych.

Zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéow w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 - 2020”, Podatek od towaréw

i_uslug (VAT) oraz inne podatki i oplaty, nie moga by¢ uznane za wydatek

kwalifikowalny.

1. Sciany zewnetrzne
(stykajace si¢ powietrzem zewng¢trznym, niezaleznie od rodzaju $ciany, stanowigce ostong
bilansowa budynku)

— ocieplanie $cian zewnetrznych — technologie ocieplania w wyniku, ktoérych
uzyskuje si¢ zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie, polegajace na umieszczeniu
warstwy izolacji termicznej po stronie zewnetrznej, prowadzace do uzyskania
odpowiednich wspotczynnikow przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi), w tym réwniez obejmujace technologie,
polegajace na tworzeniu tzw. ,,zyjacych, zielonych $cian”;

W ramach robot zwigzanych z modernizacja S$cian zewnetrznych, do kosztow
kwalifikowanych zalicza si¢ wszelkie roboty zwigzane z rozbidrkg dotychczasowe;j
elewacji (jezeli wynika to z audytu energetycznego ex-ante), w tym w szczegolnosci
rozbidrka (obejmujaca demontaz, transport i unieszkodliwianie) elewacji zawierajace;]
w swym skladzie azbest (m.in. takie wyroby jak chryzotyl — tzw. azbest bialy,
krokidolit — tzw. azbest niebieski, amozyt — tzw. azbest bragzowy lub inne). Roboty
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zwigzane z usuwaniem azbestu sg kwalifikowane wytacznie pod warunkiem,
ze sg prowadzone z uwzglednieniem specjalnych zasad bezpieczenstwa okreslonych
w odpowiednich przepisach, a w szczegdlnosci w :

» Ustawie z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyroboéw zawierajgcych
azbest (Dz. U. nr 3 z 2003r., poz. 20 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania
1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. nr 71 z 2004r., poz. 649),

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
zabezpieczeniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. nr 216
z 2015r., poz. 1824),

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie
wymogow w zakresie wykorzystywania wyroboOw zawierajagcych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub
sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. nr 8 z 201 1r., poz. 31),

» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
23 pazdziernika 2003r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
1 przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktorych byl lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 z 2003r.,
poz. 1876);

usuwanie wilgoci oraz przyczyn jej powstawania metodami uzaleznionymi od
charakteru, wielkoSci 1 miejsca zawilgocenia oraz warunkéw miejscowych,
obejmujace m.in. takie roboty jak suszenie murdéw, uszczelnianie $cian murowanych
od wilgoci kapilarnej, uszczelnianie spodu ptyty dennej, odtwarzanie izolacji
poziomych, wykonywanie tynkow renowacyjnych i izolacji pionowych, roboty hydro
izolacyjne na balkonach 1 loggiach oraz inne roboty zwigzane z usuwaniem wilgoci;

2. Sciany wewnetrzne
(pomigdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub
korytarzami)

ocieplanie $cian wewnetrznych — technologie ocieplania w wyniku, ktérych uzyskuje
si¢ zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie, obejmujace m.in. Sciany przylegajace
do szczelin dylatacyjnych, $ciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych —
przylegajace do gruntu, $ciany wewngtrzne oddzielajagce pomieszczenia ogrzewane
od nieogrzewanych, w tym oddzielajgce pomieszczenia, w ktorych réznica temperatur
jest wigksza niz 4 K;

Jezeli w przypadku przegrod wewnetrznych zachodzi taka konieczno$¢ 1 wynika to
z audytu energetycznego ex-ante, do kosztow kwalifikowanych zalicza si¢ wszelkie
roboty zwigzane z rozbidrka dotychczasowego wykonczenia lub konstrukcji, w tym
w szczegblnosci rozbidrka elementdw zawierajacych w swym sktadzie azbest. Roboty
te sg kwalifikowane wytacznie, jezeli sg prowadzone zgodnie z przepisami, o ktorych
jest mowa w pkt. 1;

3. Stropy

dach 1 stropodach — technologie ocieplania, w wyniku ktorych uzyskuje si¢
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zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie, prowadzace do uzyskania odpowiednich
wspotczynnikow przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujagcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, w tym réwniez obejmujace technologie, polegajace
na tworzeniu tzw. ,zielonych dachow”. Roboty mogg obejmowaé wymiang
konstrukeji dachow lub stropodachow, jezeli bedzie taka konieczno$¢ i bedzie to
wynika¢ z audytu energetycznego ex-ante;

W ramach robdt zwigzanych z modernizacjag dachow i stropodachéw, do kosztow
kwalifikowanych zalicza si¢ wszelkie roboty zwigzane z rozbidrkg dotychczasowego
pokrycia dachu (jezeli wynika to z audytu energetycznego ex-ante), w tym
w szczegllnosci rozbiorka pokry¢ zawierajacych w swym skladzie azbest (np.
tzw. eternit, chryzotyl — tzw. azbest biaty, krokidolit — tzw. azbest niebieski, amozyt —
tzw. azbest brgzowy lub inne), jak réwniez koszty transportu i utylizacji. Roboty te
sa kwalifikowane wytacznie, jezeli s3 prowadzone zgodnie z przepisami, o ktérych
jest mowa w pkt.1, regulujagcymi ten rodzaj robot;

— strop pod nieogrzewanym poddaszem — ocieplanie stropu poddasza, technologie
ocieplania, w wyniku ktorych uzyskuje si¢ zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie,
prowadzace do wuzyskania odpowiednich wspotczynnikow przenikania ciepta,
zgodnych z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Roboty moga
obejmowac¢ wymiang stropu, jezeli zachodzi taka koniecznosc¢;

— strop nad piwnicg — ocieplanie stropu nad piwnicg - technologie ocieplania, w wyniku
ktorych uzyskuje si¢ zmniejszenie strat ciepla przez przenikanie, prowadzace
do uzyskania odpowiednich wspodtczynnikow przenikania ciepla, zgodnych
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi. Roboty moga obejmowac
wymiang stropu, jezeli wynika to z audytu ex-ante;

— Podloga na gruncie — ocieplanie podiogi na gruncie - technologie ocieplania,
w wyniku ktorych uzyskuje si¢ zmniejszenie strat ciepla przez przenikanie,
prowadzace do wuzyskania odpowiednich wspotczynnikow przenikania ciepla,
zgodnych z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi Roboty moga
obejmowa¢ wymian¢ podlogi na gruncie, jezeli wynika z audytu ex-ante,
pod warunkiem sfinansowania kosztéw podtogi o standardzie nie wyzszym, niz przed
ociepleniem;

— stropy nad przejazdami — ocieplanie stropéw nad przejazdami, technologie ocieplania,
w wyniku ktorych uzyskuje si¢ zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie,
prowadzace do wuzyskania odpowiednich wspotczynnikow przenikania ciepla,
zgodnych z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi Roboty moga
obejmowac¢ wymiang stropu, jezeli zachodzi taka koniecznosc¢;

— stropy nad zamknig¢tymi przestrzeniami podpodlogowymi — ocieplanie stropow nad
zamknigtymi przestrzeniami podpodtogowymi, technologie ocieplania, w wyniku
ktorych uzyskuje si¢ zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie, prowadzace
do uzyskania odpowiednich wspotczynnikéw przenikania ciepta, zgodnych
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi Roboty moga obejmowac
wymiang stropu, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

— stropy na gruncie — ocieplanie stropdw na gruncie, technologie ocieplania, w wyniku
ktorych uzyskuje si¢ zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie, prowadzace
do uzyskania odpowiednich wspotczynnikéw przenikania ciepta, zgodnych
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi Roboty moga obejmowac
wymiang stropu, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;
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— stropy nad kondygnacjami podziemnymi — ocieplanie stropéw nad kondygnacjami
podziemnymi, technologie ocieplania, w wyniku ktorych uzyskuje si¢ zmniejszenie
strat ciepla przez przenikanie, prowadzace do uzyskania odpowiednich
wspotczynnikéw przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi Roboty moga obejmowa¢ wymiang stropu, jezeli zachodzi
taka konieczno$¢;

— izolacje transparentne', pod warunkiem, ze wynika to z audytu energetycznego ex-
ante;

— natryskowe tynki cieplochronne;

— uszczelnianie zielonych dachéw.

4. Stolarka okienna i drzwiowa, przegrody przezroczyste
— wymiana okien i drzwi zewnetrznych wejsciowych na nowe — wymiana powinna pro-
wadzi¢ do uzyskania odpowiednich wspotczynnikéw przenikania ciepta, zgodnych
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz odpowiedniej
szczelnosci Roboty moga obejmowaé wymiane okien i drzwi wewngtrznych, jezeli
zachodzi taka konieczno$¢ (oraz jezeli wynika to z audytu energetycznego ex-ante),
w tym oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od nicogrzewanych;

— wymiana okien 1 drzwi balkonowych - powinna prowadzi¢ do wuzyskania
odpowiednich wspotczynnikoéw przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz do odpowiedniej szczelnosci.

Zaleca sie realizacje powyzszych prac z zastosowaniem tzw. cieplego montazu okien,
ktory pozwala na to, by okna energooszczedne zachowaty swoje walory izolacyjne,
czyli byly szczelnie zamontowane. Jedynie osadzenie okna w warstwie ocieplenia
eliminuje mostki termiczne, ktore wokot niego mogg powstawac.

Wymiana lub modernizacja okien i drzwi balkonowych kwalifikowana bedzie tylko
wowczas, jezeli spetnia¢ bedzie wymagania Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002r.? oraz polskich norm (chodzi o zachowanie warunkow
termicznych i szczelnosci — w praktyce oznacza to m.in. czy przewidziano cieply
montaz) — odzwierciedlenie powinno by¢ zawarte w protokole odbioru.

— modernizacja starych okien i drzwi zewngtrznych — modernizacja polega¢ moze
na odpowiednim spasowaniu, zastosowaniu lub wymiany uszczelek 1 okug,
uszczelnieniu  drzwi, co powinno prowadzi¢ do wuzyskania odpowiednich
wspolczynnikow przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujagcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz odpowiedniej szczelnosci. Roboty moga obejmowac
modernizacj¢ okien 1 drzwi wewnetrznych, jezeli zachodzi taka konieczno$¢, w tym
oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

! Tzolacje transparentne opracowano w drugiej potowie XX wieku; sg one m.in. stosowane w systemach
stonecznych, jako jedna z metod pasywnego pozyskiwania energii promieniowania stonecznego; sa to ptyty o
strukturze kapilarnej, doskonale przewodzace promieniowanie podczerwone, pokryte soczewkowa powtoka z
modyfikowanego szkta o wysokiej przezroczystosci; elementy te sg przyklejane do $ciany (podloza) przy uzyciu
specjalnej czarnej masy, ktorej zadaniem jest absorbcja promieniowania przekazywanego przez strukturg
kapilarng i jego efektywna retransmisja w glab muru; wada sa dos¢ wysokie koszty

2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422)
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— wymiana lub modernizacja okien piwnicznych 1 poddaszy — wymiana lub
modernizacja powinna prowadzi¢ do uzyskania odpowiednich wspodtczynnikow
przenikania ciepta, zgodnych z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz odpowiedniej szczelnosci;

— wymiana pozostatych przegrod przezroczystych (fasady przeszklone, $wietliki, atria,
ogrody zimowe);

W wyniku wszelkich prac zwigzanych z oszczednosciqg energii (w szczegolnosci
zwigzanych z przegrodami, stanowigcymi ostoneg bilansowq budynku oraz ze stolarkq
okienng idrzwiowg), nalezy uzyskaé szczelnos¢ budynku zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
z pézn. zmianami®. Po wykonaniu tych prac budynek powinien byé poddany prébie
szczelnosSci, przeprowadzonej zgodnie z Polskq Normgq, dotyczgcq okreslania
przepuszczalnosci powietrznej budynkow w celu uzyskania zalecanej szczelnosci okresinej
w pkt. 2.3.3 zalgcznika nr 2 do w/w Rozporzgdzenia (koszty zwigzane z probq szczelnosci
sq kosztami kwalifikowanymi). Badanie jakosci wykonania robot zwigzanych z montazem
stolarki okiennej idrzwiowej mozna tez potwierdzi¢ badaniami termowizyjnymi
opracowanymi w formie odpowiedniego raportu z badan — koszt tych badan jest kosztem
kwalifikowanym.

5. Wymiana oswietlenia na energooszczedne
— wymiana zrodet $wiatta na Zzrodta wysokowydajne, np. zarowek na §wietlowki,
— Wwymiana opraw;
— wymiana i montaz tablic rozdzielczych,;

— zastosowanie i montaz uktadéw automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie
systemow zarzgdzania energia;

— przelozenie (wymiana) instalacji elektrycznej, gdy jest to uzasadnione 1 wynika
z audytu energetycznego ex-ante;

Roboty moga obejmowaé¢ kompleksowa modernizacj¢ o$wietlenia w tym zmiane
rozmieszczenie 1 ilosci punktow swietlnych) prowadzaca do:

v wladciwego doboru natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach;
v" wykorzystania w maksymalnym stopniu o$wietlenia dziennego;

v’ optymalnego wykorzystania odbi¢ od powierzchni pionowych.

6. Przebudowa / modernizacja systemow grzewczych (instalacji centralnego
ogrzewania, podlaczenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego zrodia
ciepla)

— opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych modernizacji energetycznej,

3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422)
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stanowigcych element projektu inwestycyjnego;

— wymiana instalacji (w tym modernizacja polegajaca na zmianie uktadu zasilania
1 dystrybucji ciepta, rurociggow 1 grzejnikéw, z uwzglednieniem zmiany grzejnikéw
na bardziej efektywne energetycznie), w tym likwidacja elementéw instalacji
1urzadzen zawierajacych azbest, pod warunkiem, ze sg prowadzone zgodnie
z przepisami, o ktorych jest mowa w pkt.1;

— wymiana / zastosowanie izolacji termicznej instalacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi; obejmuje cato$¢ instalacji, w tym odcinki
przechodzace przez S$ciany, stropy, przewody utozone w podlodze, przewody
ogrzewania powietrznego, przewody instalacji wody lodowej, przewody zewngtrznej
sieci cieptowniczej poza budynkiem, taczace zewnetrzne Zrédlo ciepta i instalacje c.o.
w budynku, itp.;

— poprawa efektywnosci energetycznej lokalnej sieci cieplowniczej, taczacej zrodio
ciepla z instalacjg c.0. w budynku, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi;

— regulacja hydrauliczna instalacji polegajagca m.in. na jej hydraulicznym
zrownowazeniu;

— zastosowanie armatury regulacyjnej, w tym przede wszystkim zaworow
podpionowych, zaworéw termostatycznych, zaworéw réwnowazacych oraz wszelkiej
innej armatury wptywajacej na jakos¢ regulacji;

— zastosowanie 1 montaz uktadow automatyki sterowniczej w zrodle ciepta (w tym
automatyki pogodowej, czasowego sterowania pracg instalacji, polegajacego
na nocnym lub weekendowym obnizeniu parametréw pracy, itp.);

— zastosowanie ekranow zagrzejnikowych;

— hermetyzacja instalacji (zastosowanie przeponowych naczyn wzbiorczych
oraz automatycznych zaworoéw odpowietrzajacych);

— czyszezenie 1 chemiczne plukanie instalacji;

— remont i dostosowanie pomieszczen weztéw cieplnych lub kottowni do odpowiednich
standardow (oktadziny ceramiczne, malowanie, wykonanie instalacji kanalizacyjnych,
elektrycznych, wentylacyjnych, przeciwpozarowych, itp.);

— instalacja / przebudowa systemow chtodzacych, w tym roéwniez z zastosowaniem
urzagdzen OZE, pod warunkiem, ze wigzac si¢ to bedzie z uzyskaniem oszczg¢dnosci
energii w obiekcie;

— instalacja urzadzen OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, zastepujaca
w catosci lub czesciowe dotychczasowe zrodto ciepta, pod warunkiem ze obiekt nie
jest lub nie moze by¢ podtaczony do sieci cieptownicze;j;

— instalacja licznikéw ciepta, niezbednych do prawidlowego prezentowania danych
o zuzyciu oraz produkcji ciepta i energii elektrycznej w tym ze zrodet odnawialnych;
montaz licznikow nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie
1 ekonomicznie uzasadnione lub gdy budynek bedacy przedmiotem modernizacji
energetycznej zostat uprzednio wyposazony w ww. urzadzenia.

7. Modernizacja Zzrodla ciepla, w tym Zrodla zewnetrznego oraz energetyczne
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wykorzystanie OZE

modernizacja (podniesienie sprawno$ci wytwarzania) kotlow, gdy jest to uzasadnione
1 wynika z audytu energetycznego ex-ante;

wymiana kottow z zamiang paliwa, w szczegolnosci z wykorzystaniem biomasy, pod
warunkiem, ze wymiana zrodta zapewnia redukcj¢ CO2 w odniesieniu do istniejacych
instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa;

Nowe wurzgdzenia do ogrzewania powinny spetnia¢ przepisy UE, dotyczgce
minimalnego poziomu efektywnosci energetycznej i norm emisji zanieczyszczen, ktore
zostaly okreslone w przepisach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
pazdziernika 2009r., ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania wymogow dotyczgcych
ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energiq, oraz zastosowany kociot powinien
spelniac¢ nastepujgce warunki: automatyczne zasilanie w paliwo, brak dodatkowego
rusztu, dedykowany wylgcznie do spalania okreslonego rodzaju paliwa (wynika
to z dokumentacji kotta). Kociol na paliwo state powinien posiadac certyfikat
zgodnosci z PN-EN 303-5, wydany przez wlasciwg akredytowanq jednostke
certyfikujgcq, nie starszy niz 5 lat i spelnia wymagania klasy 5 tej normy.

W odniesieniu do produkcji ciepta z OZE wsparcie otrzymajq inwestycje, ktore nie sq
lub nie mogq by¢ poditqczone do sieci cieptowniczej. W przypadku, jesli zastosowana
bedzie biomasa, powinna ona spetniac¢ nastgpujgce warunki: biomasa pochodzenia
lesnego i rolniczego, tj. rozne formy drewna niepelnowartosciowego, ktore nie spetnia
wymagan jakosciowych wymienionych w normach okreslajgcych wymagania i
badania dla drewna wielkowymiarowego lisciastego, drewna wielkowymiarowego
iglastego oraz drewna sSredniowymiarowego dla grup oznaczonych jako SI, S2, S3
oraz nie bedgca materiatem drzewnym, powstatym w wyniku celowego rozdrobnienia
tego drewna, rozne formy stomy, traw iroslin energetycznych, niepetnowartosciowe
ziarna zboz.

montaz / modernizacja / wymiana weztow cieplnych;

zastosowanie urzadzen do produkcji ciepla lub energii elektrycznej z OZE* lub w
warunkach skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta, zastepujaca w catosci
lub czesciowo dotychczasowe zrodio ciepta pod warunkiem, ze wynika to z audytu
energetycznego ex-ante opracowanego, w szczegolnosci:

v’ zastosowanie kolektoréw stonecznych (wykorzystanie energii promieniowania
stonecznego), jako zrodta wspomagajacego wytwarzanie ciepta’;

v’ zastosowanie ogniw fotowoltaicznych (systemy PV - wykorzystanie energii
promieniowania stonecznego);

v’ zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie geotermalng

4 Wykonawca instalacji zrodla ciepta opalanego biomasg, pompy ciepta lub kolektorow stonecznych oraz
urzadzen OZE do produkcji energii elektrycznej, powinien posiada¢ wazny odpowiedni certyfikat instalatora
wystawiony przez wlasciwa akredytowang jednostke certyfikujaca;

3 Kolektory stoneczne powinny posiadaé certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem
z badan zgodnie z norma PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub posiadaja znak jako$ci "Solar Keymark".
Certyfikaty zostaty nadane przez akredytowang jednostke certyfikujaca, a ich data nie jest wcze$niejsza niz 5 lat
liczac od daty zlozenia wniosku o dofinansowanie;

Strona 8§ z 13



Ramowy katalog kosztow / wydatkow kwalifikowanych

niskotemperaturowa, w tym przede wszystkim pomp ciepta®;

v’ zastosowanie instalacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby
wiasne.

8. Pozostale prace zwiazane z modernizacja/wymiang zrdodla energii:
— okladziny ceramiczne i malowanie pomieszczen zrodta ciepta;
— przegrody okienne w pomieszczeniach Zrodla ciepta,
— instalacje elektryczne;
— instalacje wentylacyjne;
— instalacje kanalizacyjne;
— instalacje przeciwpozarowe;
— place sktadowe na paliwo, w tym pomieszczenia zbiornikéw na paliwo;
— instalacja zaladowcza paliwa 1 niezbedny sprzet wytadowczo — zatadowczy paliwa;
— modernizacja / wymiana instalacji 1 armatury hydraulicznej;
— instalacja uzdatniania wody;
— zastosowanie / wymiana uktadow automatycznego sterowania pracg instalacji;
— zastosowanie obiegéw cyrkulacyjnych w zrodle ciepta;
— zastosowanie gruntowych wymiennikéw ciepta;
— wykonanie dolnego Zrodta ciepta wraz z pracami odtworzeniowymi;

— zakup 1 montaz urzadzen do magazynowania ciepta i energii elektrycznej (w tym
zasobniki ciepta 1 akumulatory);

— 1inne roboty budowlane w obrgbie pomieszczenia zrodla ciepla niezbedne dla
prawidlowego funkcjonowania zrodta ciepta lub wymagane przepisami, zgodnie
z dokumentacja projektows.

9. Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej

— wymiana rurociggdw i izolacji,

6 Pompa ciepta powinna posiadaé certyfikat lub raport z badan, potwierdzajacy warto$¢ wspotczynnika COP,
wydany przez wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca lub wlasciwe akredytowane laboratorium
badawcze, nie wczesniej niz 5 lat liczac od daty ztozenia wniosku o dofinansowanie; Wspotczynnik
efektywnosci COP zastosowanych pomp ciepta, okreslony wedtug normy PN-EN 14511-3 lub PN-EN 16147 nie
jest nizszy niz wskazano w Decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiajacej wytyczne dla panstw
cztonkowskich dotyczace obliczania energii odnawialnej z pomp ciepta w odniesieniu do réznych technologii
pomp ciepta na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE Sezonowy wskaznik
efektywnosci energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z norma PN-EN 14825 Iub PN-EN 12309-2
powinien wynosic:

— dla pomp ciepta typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energia elektryczna:

SCOP=>3.3,
— dla pozostatych pomp ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energig elektryczng: SCOP>3.8,
— dla pomp ciepta zasilanych cieptem: SCOP>1.25.
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wymiana / zastosowanie izolacji termicznej przewodow instalacji c.w.u.;

wyposazenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u.,, w tych przypadkach, ktore
sa uzasadnione i wynikaja z audytu energetycznego ex-ante,;

zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacyjnej,

zastosowanie armatury regulacyjnej w  zakresie regulacji hydrauliczne;j,
w tym zaworow podpionowych;

wymiana / zastosowanie zbiornikéw c.w.u. oraz ich izolacja;
montaz / modernizacja / wymiana weztow cieplnych dla potrzeb c.w.u.,;

zastosowanie perlatorow oraz zaworOw ograniczajacych cisnienie, w tym kryz
dtawigcych, jako reduktoréw przeptywu;

zastosowanie baterii bezdotykowych lub jednouchwytowych,
zastosowanie baterii z ograniczonym czasem wyptywu;

zastosowanie nowoczesnej armatury czerpalnej sterowanej zjawiskiem fotokomorki
(spluczki ustepowe, baterie, itp.);

liczniki ciepta lub zuzycia wody na potrzeby c.w.u.;

wymiana instalacji zimnej wody w niezbednym zakresie, zwigzanym z modernizacja
instalacji c.w.u.

10. Montaz/modernizacja instalacji wentylacji’ i klimatyzacji

zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewne;,

zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej,

zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,

zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepla,

montaz nawiewnikéw higrosterowanych, automatycznych w oknach i kanatach
wentylacyjnych,

montaz nawiewnikdéw sterowanych recznie,
zastosowanie wentylacji hybrydowej z ukladem automatyki sterujacej;
system chtodzenia, w tym z wykorzystaniem zewngtrznej sieci cieplownicze;j;

zastosowanie klimatyzacji, pod warunkiem, gdy w wyniku tego dzialania nastapi
optymalizacja zuzycia energii, prowadzgca do zmniejszenia emisji dwutlenku wegla,
w tym rowniez w kierunku wykorzystania oze i (mikro) trigeneracji;

stosowanie alternatywnych systeméw chtodzenia i klimatyzacji np. $ciana Trombe'a,
materialty zmiennofazowe itp.;

7W instalacjach wentylacji mechanicznej ogdlnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o
wydajnosci 500 m*/h i wigcej nalezy stosowaé urzadzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego o
sprawnosci temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulacje, gdy jest to dopuszczalne.( Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (D.U. z dnia 18 wrze$nia 2015r., poz. 1422 - § 151. 1 Rozporzadzenia).
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11.

zastosowanie gruntowych wymiennikow ciepta.

Prace przygotowawcze i roboty towarzyszace oraz inne koszty kwalifikowane

Przygotowanie projektu:

wykonanie studidéw wykonalno$ci inwestycji (jesli jest wymagane np. w projektach
systemowych);

wykonanie raportow oddziatywania na srodowisko (jesli jest wymagane);
wykonanie audytu energetycznego ex-ante;

wykonanie dokumentacji technicznej (projektow) zwigzanych z planowang
kompleksowg modernizacjg energetyczng budynkow (do kosztéw kwalifikowanych
zalicza si¢ koszty zwigzane z opracowaniem projektow budowlanych obejmujacych
prace dotyczace oszczednosci energii);

inwentaryzacja budynku przeprowadzona przez przyrodnika®, ktora okresli Jakie
gatunki ptakow i nietoperzy zasiedlaja budynek i czy wymagane sa zgody RDOS
na odstepstwa od zakazow w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych
ochrona;

wykonanie dokumentacji przetargowe;.

Roboty towarzyszgce:

roboty zwigzane z automatyka budynku (budynki inteligentne) — wyposazenie
budynku w system czujnikow 1 detektorow oraz jeden, zintegrowany system
zarzadzania wszystkimi znajdujacymi si¢ w budynku instalacjami (w tym
np. wyposazenie budynkow w takie systemy jak BMS — Building Management
System, LCN — system sterowania urzadzeniami elektrycznymi, czy KNX — system
sterowania budynkiem lub o podobnym zakresie dzialania),

wykonywanie wszelkich robdt poprawiajacych bilans energetyczny budynku, takich
np. jak przeszklenia, werandy, S$cianki akumulujace ciepto lub inne wskazane
w audycie energetycznym ex-ante elementy budowlane zwigkszajace wykorzystanie
zyskoéw ciepta od nastonecznienia, jak rowniez elementy zacieniajace, jezeli wynika
to z audytu energetycznego ex-ante

likwidacja mostkow cieplnych (potaczenia balkonu ze stropem, wience i nadproza,
okna i parapety, §ciany piwnic, attyka);

badanie termowizyjne, niezbedne do wstgpnego okreslenia zakresu robot;

wymiana zewng¢trznych parapetow okiennych 1 obrébek blacharskich w przypadku
balkonow 1 loggii, tacznie z wykonaniem ocieplenia §cian zewngtrznych;

wymiana urzadzen energii pomocniczej na energooszcze¢dne (wymiana pomp,
wymiana napedow);

wymiana napedéw wind na energooszczedne;

8 bedacego cztonkiem ogdlnokrajowego stowarzyszenia przyrodniczego; prace z zakresu termomodernizacji obiektow
budowlanych musza by¢ prowadzone zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z poézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348); prace nalezy wykonywaé¢ w szczegdlnosci z uwzglednieniem potrzeb i
biologii ptakow i nietoperzy.
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— przetozenie instalacji odgromowych (w tym odtworzenie);
— wykonczenie (gipsowanie, tynkowanie) o$ciezy w przypadku wymiany okien i drzwi,

— naprawa lokalnych uszkodzen tynkow, podtog oraz malowanie — w przypadku dziatan
zwigzanych z modernizacja (wymiang) instalacji wewnetrznych;

— przystosowanie pomieszczen w przypadku modernizacji kottowni, czy instalacji wezla
cieplnego;

— wszelkie roboty zwigzane z usuwaniem wilgoci 1 zabezpieczenie budynku przed
tzw. wilgocig kapilarng;

— zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu uzytkowania
po zakonczeniu robdt budowlanych;

— prace dotyczace zabezpieczenia budynku, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
wlasciwego terytorialnie organu ochrony przyrody, przed zasiedleniem przez ptaki
inietoperze (likwidacja otworéw 1 szczelin przed przystapieniem do prac
termomodernizacyjnych, wykonana na podstawie opinii RDOS’ poza sezonem
legowym ptakow oraz okresem przebywania nietoperzy);

— kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptakow lub miejsc ukrycia sig
nietoperzy, zalecona przez RDOS (np. zamontowanie na budynku odpowiednich
budek legowych).

Odbior przedsiewziecia polegajacego na kompleksowej modernizacji energetycznej
budynkow oraz inne koszty kwalifikowane :

— wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym niezbgdne badania i ocena
uzyskanych efektow;

Przez audyt energetyczny ex-post nalezy rozumie¢ raport obejmujacy zakresem
wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej modernizacji
energetycznej budynkow, na ktory sktadajg sig:

v’ zestawienie prac,
v' préba szczelnosci budynku (przeprowadzona zgodnie z Polskg Normg),

v’ badania termowizyjne budynkow i instalacji (wraz z raportem z badan w
formie raportu termograficznego) wykonane w odpowiednich warunkach, lecz
nie pozniej niz w ciggu jednego kwartatu od zakonczenia robot
termomodernizacyjnych;

Na kontrole termograficzng budynkow powinno sktadac sie :

- okreslenie rozktadu temperatury na powierzchni obudowy budynku
(badania termowizyjne) ,

- stwierdzenie, czy rozktad jest prawidtowy,

-w przypadku wykrycia nieprawidtowosci, oszacowanie typu i stopnia
defektow.

Koszty zwigzane z badaniami sq kwalifikowane wylqcznie, jezeli sq
przeprowadzone zgodnie z zasadami przeprowadzenia badan okreslonych w
normach PN-EN 13187 , Wiasciwosci cieplne budynkow — Jakosciowa

9 RDOS wydaje zgode i okresla sposob i zakres kompensacji przyrodniczej, pozwalajacej na zamkniecie otworéw i szczelin
poza sezonem rozrodczym ptakow i nietoperzy i poza okresem hibernacji nietoperzy przed podjeciem zasadniczych prac
inwestycyjnych
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detekcja wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda podczerwieni” oraz
PN-EN 13829 ,, Wtasciwosci cieplne budynkow. Okreslenie przepuszczalnosci
powietrznej  budynkow. Metoda pomiaru cisnieniowego z uZyciem
wentylatora”.

v’ inne badania i opracowania o charakterze technicznym, jezeli jest to niezbedne
do potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego 1 ekologicznego;

v' audyt energetyczny, wykonany ta samg metoda, jaka jest okreSlona
dla sporzadzenia audytu energetycznego ex-ante - dla calego zakresu
rzeczowego projektu, z wyodrgbnionym, zmienionym zakresem rzeczowym.

W przypadku jezeli zakres rzeczowy faktycznie wykonany w ramach glebokiej
kompleksowej  modernizacji  energetycznej  budynkow  (przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego) rozni si¢ od zakresu rzeczowego zaplanowanego do
wykonania w audycie energetycznym na etapie ex-ante, to (po wykonaniu
przedsiewziecia) nalezy wykonac¢ audyt energetyczny wedlug tej samej
metodologii, ktora byla stosowana na etapie ex-ante. W przypadku,
gdy w trakcie realizacji nastgpi zmiana zakresu rzeczowego w Sstopniu
wymuszajgcym opracowanie dodatkowego audytu energetycznego, to koszt
takiego audytu co do zasady nie jest kwalifikowany chyba, ze zmiana zakresu
wynika z przyczyn niezaleznych od wnioskodawcy i ujetych w protokole
koniecznosci.

Celem audytu energetycznego ex-post jest obliczenie efektu energetycznego
i ekologicznego dla zakresu rzeczowego stanowigcego roznice zakresow
i oszacowanie jego wplhywu na efekt dla calego projektu. Audyt energetyczny
ex-post w  czesci dotyczqcej potwierdzenia efektu  energetycznego
i ekologicznego (wraz ze wszystkimi niezbednymi badaniami) jest kosztem
kwalifikowanym.

Szczegolowy katalog kosztow kwalifikowanych zostal sporzadzony w oparciu
o najlepsza wiedze NFOSiGW na dziefi ogloszenia konkursu i co do zasady stanowi
katalog zamkniety. Wyjatek od tej zasady stanowia szczegolowe kategorie kosztow,
ktore na dzien sporzadzenia dokumentacji konkursowej nie zostaly zidentyfikowane,

a ktore zostaly opisane jako koszty kwalifikowane w ramach opisu poddzialania 1.3.1.
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