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OZNACZENIA
1. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ OBUSTRONNIE TYNKOWANY
2. OKNA PVC DWUSZYBOWE Z PARAPETEM BLASZANYM
3. STROP ŻELBETOWY
4. STROP DREWNIANY Z POLEPĄ GLINIANĄ
5. WYLEWKI BETONOWE
6. WIĘŹBA DACHOWA KRYTA BLACHĄ FALISTĄ
7. KOMIN SPALINOWY STALOWY Z KOTŁOWNI GAZOWEJ
8. DRZWI PVC DWUSZYBOWE
9. CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 137m2

UWAGI
       WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

       NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO
JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W RZECZCZYWISTOŚCI. W
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIE DO
PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH
POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO
ELEMENTU,  PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
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MOCOWANIE PODSTAWOWE - STOPER K
STYROPIAN XPS SZARY TWARDY O GR. 15cm Z
ŁACZNIKAMI
IZOLACJE OCHRONNE
TYNK CEMENTOWY
ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ
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Tomasz Gac
Prostokąt


