
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP ZESTAWIENIA ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ

SYMBOL NA RYSUNKU D1 D2 D3

RODZAJ WYROBU DRZWI ZEWNĘTRZNE PODWÓJNE DRZWI ZEWNĘTRZNE PODWÓJNE Z CZEŚCIĄ
STAŁĄ

DRZWI ZEWNĘTRZNE PODDDASZA

     SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE    OŚCIEŻNICY
(mm)

H 2000 2000 2000

S 950+350 1200+400 1000

WYMIAR W ŚWIETLE    OŚCIEŻY
(mm)

H 2100 2900 2100

S 1300 2200 1100

     MATERIAŁ PCV/SZKŁO PCV/SZKŁO PCV

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ L P L P L P

PIĘTRO --- --- --- --- --- 2

PARTER --- 1 1 1 --- ----

PIWNICA --- --- --- --- --- ---

SUMA --- 1 1 1 --- 2

UWAGI SAMOZAMYKACZE,  U= 1,1W/m2K UCHWYT ANTYPANICZNY , U= 1,1W/m2K
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I PARAPETÓW WYMIARY PODANO W mm

SYMBOL NA RYSUNKU O1 O2 O3

RODZAJ WYROBU OKNO UCHYLNE PIWNIC I
PODDASZA

OKNO GŁÓWNE
ZEWNĘTRZNE  SZKOŁY

OKNO ZEWNĘTRZNE
SZKOŁY PARAPET 1 DLA OKIEN 01 PARAPET 2 DLA OKIEN 02 PARAPET 3 DLA OKIEN 03

OBRÓBKA BLACHARSKA
POMIĘDZY PIWNICAMI I

PARTEREM

     SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU (cm)

S 700 1300 500
ILOŚCI PARAPETÓW PODANO

JAKO WEWNĘTRZRZNYCH I
ZEWNĘTRZNYCH

ILOŚCI PARAPETÓW PODANO
JAKO WEWNĘTRZRZNYCH I

ZEWNĘTRZNYCH

ILOŚCI PARAPETÓW PODANO
JAKO WEWNĘTRZRZNYCH I

ZEWNĘTRZNYCH

H 400 1900 1900

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU (cm) S 900 1500 700

H 500 2100 2100

     MATERIAŁ PVC,   U=0,9W/m2K PVC,   U=0,9W/m2K PVC,   U=0,9W/m2K BLACHA OCYNKOWANA  W
KOLORZE RAL

BLACHA OCYNKOWANA  W
KOLORZE RAL

BLACHA OCYNKOWANA  W
KOLORZE RAL

     PIĘTRO 0 41 1

     PARTER 0 38 1

    PIWNICA 11 --- ---

     SUMA (SZT) 11 79 2 22 158 4 1

     UWAGI KOLOR BIAŁY KOLOR BIAŁY KOLOR BIAŁY KOLOR BRĄZOWY KOLOR BRĄZOWY KOLOR BRĄZOWY KOLOR BRĄZOWY
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WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WPRAWDZIĆ W RZECZCZYWISTOŚCI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIE DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY
RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU,  PODSTAWĄ WYMIAROOWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W KTÓRYCH MA BYĆ ONA OSADZONA SPRAWDZIĆ W NATURZE

LITERY NA TABLICY ŚWIETLNEJ PEŁNE, PODŚWIETLANE O WYSOKOŚCI 220mm. STEROWANIE OŚWIETLENIEM
PROJEKTOWANEJ TABLICY - ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKA ZMIERZCHOWEGO
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