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KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK 
ZBROJĄCYCH

1. Ułożenie profili narożnych z
    wtopionymi siatkami zbrojącymi
2. Ułożenie siatek zbrojących diago-
     nalnie naroża otworów
3. Ułożenie powierzchniowych
     siatek zbrojących
4. Ułożenie siatek zbrojących wew-
     nętrzne narożniki otworów
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UWAGA: DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE RÓWNOWAŻNEGO SYSTEMU IZOLACJI W STOSUNKU DO PRZEDSTAWIONEGO NA RYSUNKU

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL UJEJSKIEGO 12 , TEL. 146272637,  e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

PRO - IN - MAT  

     UKŁAD SIATEK ZBROJĄCYCH WOKÓŁ OTWORÓW

   A15

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ:

PROJEKTANT:

mgr inż. MAREK MATYJEWICZ  -  BUA 8346/132 i 169/88
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO -INŻYNIERYJNA

SKALA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:DATA: PODPIS:

2020-03

NUMER STRONY:

INWESTOR:             39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200   -  WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE -  KORIOWANIE, POWIELANIE,   ITP.  BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

2020-03

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIAŁKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
mgr inż. GRZEGORZ PABJAN -  S-199/02 

SPRAWDZAJACY:


