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KL. SCHODOWA

RZUT PODDASZA
A

1

B

C

2

5

2

4

A B C

7
 
x
 
1
9

2
5

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 400

 700

 400

 700

 400

 700

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 
4
0
0

 
7
0
0

 400

 700

 400

 700

 400

 700

 400

 700

 400

 700

 400

 700

PODDASZE

PODEST TECHNICZNY

PODDASZE KL. SCHODOWA
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PODDASZE - 459,76m2
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OZNACZENIA
1. MUR Z CEGŁY PEŁNEJ OBUSTRONNIE TYNKOWANY
2. OKNA PVC DWUSZYBOWE Z PARAPETEM BLASZANYM 
3. STROP ŻELBETOWY
4. STROP DREWNIANY Z POLEPĄ GLINIANĄ  
5. WYLEWKI BETONOWE 
6. WIĘŹBA DACHOWA KRYTA BLACHĄ FALISTĄ
7. KOMIN SPALINOWY STALOWY Z KOTŁOWNI GAZOWEJ
8. DRZWI PVC DWUSZYBOWE
9. CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA  
10. PODWALINY DREWNIANE
12. OKNA DREWNIANE
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 12m2 

UWAGI
       WYMIARY PODANO W MILIMETRACH. 
       NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W 
RZECZCZYWISTOŚCI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIE DO 
PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I 
CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU,  PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
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ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL UJEJSKIEGO 12 , TEL. 146272637,  e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

PRO - IN - MAT  

                      RZUT PODDASZA    1:100

   A4 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TYTUŁ:

PROJEKTANT:

mgr inż. MAREK MATYJEWICZ  -  BUA 8346/132 i 169/88
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO -INŻYNIERYJNA

SKALA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:DATA: PODPIS:

2020-03

NUMER STRONY:

INWESTOR:             39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200   -  WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE -  KORIOWANIE, POWIELANIE,   ITP.  BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

2020-03

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIAŁKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
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MOCOWANIE PODSTAWOWE - STOPER K
STYROPIAN GRAFITOWY SZARYO GR. 15cm Z 
ŁACZNIKAMI 
IZOLACJE OCHRONNE
TYNK CEMENTOWY
ŚCIANA CEGŁY PEŁNEJ
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mgr inż. GRZEGORZ PABJAN -  S-199/02 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA

SPRAWDZAJACY:

Tomasz Gac
Prostokąt


