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PROTOKOL )
PRZEGLADU / BADANIA CISNIENIA I WYDAJNOSCT
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Obiekt:  Czgstochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Sobuczynic.
Budynek biurowy. Hala sortowni odpadow.

Adres obicktu: Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

Typ sicei: Sic¢ wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty wewngelrzne 52

Data wykonania przegladu: 10 sierpien 2022r.

Termin nastepnego przegladu:  sierpicn 2023r.



POMIARY CISNIENIA I WYDAJINOSCI WODNEJ

Przcglad 1 badanic cisnienia | wydajnosci hydrantdw wewnetrznych HWS2
dokonano 2 wykorzystaniem urzadzenia pomiarowego HYDRO-TEST firmy
Bioatech Sp.z o0.0. Technologie Serwisowe w Bialymstoku. Numer fabryczny
urzgdzenia 1414, numer §wiadectwa wzorcowania 1284/15. Dla HW32 zastosowano
dyszg rOwnowazng DR 13 z wyznaczonym wspdtezynnikiem K110,

=t WYNIKIPOMIAR()W
- Nr !
Chy : I Typ ‘ Citnienic | Cismienie | Wadajnost | “:lhuuw’ Ocena
| dr | Lokulizucjn I hydrantu | statyezne | dynamiczae | | parametrdw
L an | | rytywnud
L [MPa] IMPa] [ {Vmin.] | ldmm ncga(ywu
Budyuck biwrowy, JIW-52| 030 | 020 | 1500 | 250 | pozytywna
Budynck | HW-52| 034 [ 024 | 1644 = 274 | pozytywna
sortowni. Hydrant, | i i
przy wejsciu do ! [ \ :
c7céei socjalngy. | [ ’
 Budynek | gwss 5 | 5 ' 72 | 962 | porytywnal
sariomdi Ty dows HW-52| 032 | 022 1572 | 262 | pozytywna,
przy bramic ‘ |
piinocnej. | f

Data wykonania pomiaru: 10 sierpien 2022r.

WYPOSAZENIE HYDRANIOW

w‘

o SR e e |
Szalka hydrantowa zamykana ‘ Dobry - !
Waz plasko skladany WS2/15m Dobry | 207 |
L LPn;downlt.a zamykana . Dobry N A_E
Szafka hydrantowa zamykana Dobry ’ S
Waz plasko skladany W52/20m Dobry | 2026e |
Pradownica zamykana ! Dobry i =
| Szafka hydrantowa zamykana BDobry j =
Waz plasko skiadany W52/20m - Dobry | 2026r

qunwnlcn zamykana Dobry -



Podstawy prawne przeprowadzenia przegladéw hydrantéw wewngtrznych:

1.

t2
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Przeglad lechniczny przeprowadzl 1 sporzgdzit protokét: \

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracii z dnia 7 czerwea
2010r. w sprawic ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obicklow
budowlanych i terendw, (Dz UNrL 109, poz.719).

PN-EN 671-2:2002/A1:2005 _Stade urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne
— Hydranty wewnetrzne z wezem plasko skfadanym.™

PN-EN 671-3:2002  Swle urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne -
Konscrwacja hydrantow 7 wezem polsztywnym i hydrantow wewnctranych
7 wezem plasko skladanym.”

Wytvezne producentow hydrantéw wewnelrznych.

WNIOSKI KONCOWE

. Badanc hydranty wewnetrzne na terenie obiektu sortowni i budynku biurowego

Czgstochowskicgo Przedsicbiorstwa Komunalnego Sp. 7 o.0. przy ul
Konwaliowej 1 SPELNIAJA wymagania w zakresic wydajnodcl. cisnienia
slalycznego  1dynamicznego na poziomie dostatecznym.

Hydranty sy sprawne technicznic 1 po przegladzic oznakowane jako sprawdzone.
Przeprowadzono badanie 3 .sz1. hydrantow wewnglraych 52,
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