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. WPROWADZENIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt powykonawczy instalacji Ssgcego
Systemu Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA dla obiektu:

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw zlokalizowanego przy ul. Konwaliowe;j
1 w Sobuczynie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

- Wytyczne Inwestora,

- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Catos¢ opracowania stanowi projekt powykonawczy zabezpieczenia przeciwpozarowego hali
produkcyjnej wraz z algorytmem dziatania systemu bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA.

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje, ktére przedstawiajg w jaki sposéb wykonana
zostata instalacja systemu VESDA, a takze w jaki sposéb potgczona jest zinnymi
systemami bezpieczenstwa zamontowanymi w obiekcie. Przedstawiony tu jest réwniez opis
dziatania systemu, a takze tryby przekazywania informacji o powstatych zagrozeniach
pozarowych i wszelkich uszkodzeniach w systemie.

1.3 ZALOZENIE PROJEKTOWE

Materiaty iurzadzenia, na ktérych oparto projekt powykonawczy stanowig minimalne
wymagania techniczne i funkcjonalne, ktére muszg by¢ spetnione.

System jest:

- przydatny do wymaganej klasy zgodnie z normg PN-EN 54-20 oraz pokrywanej
powierzchni

- zapewnia profesjonalne wsparcia przez lokalnego dystrybutora
- generuje niskie koszty obstugi technicznej
- gwarantuje stabilno$¢ detektora w pracujgcym otoczeniu

Tabela 1 Klasy Standardu PN-EN 54-20

Klasy Standardu Normy PN-EN 54-20

Klasa i Czuto$é Przyklady zastosowania
Klasa A Bardzo wysoka czuto$é systemu, ktéra zapewnia najwyzszy
Bardzo wysoka czuto$¢ | poziom wczesnej detekeji dymu.
systemu Klasa A ma zastosowanie kiedy ciggto$¢ pracy jest bardzo
wazna: Serwerownie, Data Center, Telekomunikacja
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Klasa B Podwyzszona czuto$¢ systemu dla efektywnej detekcji w
Podwyzszona czuto$C | wymagajacym $rodowisku oraz tam, gdzie znajduje sie wazny
systemu sprzet

Klasa C System zapewniajgcy standardowg detekcje dymu, ktéra
Normalna czuto$¢ wymagana jest dla wigkszosci obszaréw i pomieszczen nie
systemu posiadajagcych niedostepnych przestrzeni

Projekt powykonawczy branzy Ssgcego Systemu Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu oparto na
urzadzeniach ielementach firm Xtralis Ltd (VESDA) oraz materiatach montazowych firm
branzowych. Ich parametry techniczne i funkcjonalne, ktére muszg by¢ spetnione, zawarte
s3 w niniejszej dokumentacji. System wczesnej detekcji dymu VESDA projektuje sie tak, aby
skutecznie kontrolowa¢ wyznaczony do ochrony obszar.

Zainstalowane urzgdzenia wczesnej detekcji dymu VESDA majg na celu bardzo wczesne
wykrycie pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np.
wytaczenie klimatyzacji, awaryjne zapisanie danych, itp.

Ze wzgledu na duze nagromadzenie odpadéw selektywnych, tatwopalnych plastikéw, kabli
transmisyjnych oraz zasilajgcych potencjalny rozwéj pozaru bedzie miat charakterystyke
pozaru dymowego. Zastosowanie urzgdzern VESDA zapewni eliminacje strat sprzetu i
maszyn oraz ze wzgledu na specyfike pomieszczenia, zapewni ciggto$¢ pracy urzadzen.

Charakterystyka obiektu wskazuje na konieczno$é zastosowania dodatkowego, aktywnego,
systemu wykrywania pozaru, ktéry w czasie jak najkrétszym powiadomi o zagrozeniu
pozarowym. Dodatkowo system jest odporny na duze przeptywy powietrza, posiada
wyswietlacz standéw urzadzenia, obszerny bufor pamieci historii zdarzeri, minimum 10000
zdarzen, posiada regulowane progi pozarowe oraz wyjscia przekaznikowe.

( WYKRES DZIALANIA SSACEGO SYSTEMY WCZESNEJ DETEKCJI DYMU \
o Wistepna faza rozwoju dymu. Dym niewidoczny (e Dym widoczny N (e rWysokcn temp.
1| Faza 1 D ( Faza 2 ) ( Foza3 |( Faza4
oy
g T Czuiki Czujki Tryskacz
g Dymu Plomienia
2 -
§ Liniowe
= Oplyczne
8 =
E Jonizacyjne
. =
£
é Krzywa rozwojupozary
( Czas »»» \ :
ALARM AKCJA POZAR 1 POZAR 2
k uwagal sprawdz! reaguj! automatyka gaszenia! j

Obraz 1 Wykres dziatania systemu wczesnej detekcji dymu

1.4 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
PN-EN 54-20 — Systemy przeciwpozarowe — Systemy ssgce
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 109 z 2010r poz. 719).

Podstawowe zasady projektowania systeméw sygnalizacji pozarowej
CNBOP Jézeféw 2002

Biuletyn techniczny PKN-CEN/TS 54-14:2006

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690
Z pozn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U.
Nr 109, poz. 1156 (zmiany weszty w zycie z dniem 27 maja 2004 r.)

Prawo Budowlane
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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2.

SYSTEM BARDZO WCZESNEJ DETEKCJI DYMU VESDA

MATERIALY | URZADZENIA

Zagrozenia pozarowe, ktdére sg spodziewane w przedmiotowym obiekcie, wymuszajg
koniecznos¢ wykrywania dymu w jak najwczesniejszym stadium jego powstania przy
niesprzyjajacych warunkach rozrzedzania sie dymu. Konieczne jest zastosowanie takiego
systemu, ktéry zapewni petng aktywng ochrone o podwyzszonych parametrach detekcyjnych
i mozliwosciach dostosowania sie do otoczenia. Oznacza to, ze powietrze bedzie zasysane
do analizy za pomocg integralnej pompy ssacej, zapewniajgcej niezaleznos¢ od ruchéw
otaczajacego powietrza. System nie jest zatem uzalezniony od tego, czy prgdy powietrzne
panujgce w strefie pozarowej dostarczg czastki dymu do detektora, dzieki czemu moze
sprawnie funkcjonowaé w kazdych warunkach — od silnych strumieni powietrza po powietrze
nieruchome. Dzieki programowalnym progom alarmowym system mozna bedzie
zaadaptowaé do otoczenia ustawiajgc progi powyzej stale panujgcego tta.

Powyzsze wymagania bez watpienia spetnia system VESDA.

Instalacja wczesnego wykrywania dymu sktada sie z odcinkéw rurek ssacych z PCV

o Srednicy wewnetrznej 25 mm, zawieszonych nad dozorowanym obszarem. Rurki
poprowadzone sg tak, aby sie¢ pokrywata swym zasiegiem caty obszar monitorowanej strefy
pozarowej. Rurki te podtgczone sg do kolektora dolotowego detektora.

Kazda rurka ssaca posiada szereg nawierconych otworéw, rozmieszczonych na catej jej
dtugosci i petnigcych funkcje punktéw ssgcych. Poprzez te otwory system zasysaé bedzie
powietrze, ktére nastepnie transportowane jest rurkami do detektora. Kazda rurka ssaca
zostanie zakonczona napowietrznikiem, zapewniajgcym zréwnowazenie czuto$ci dymowej
poszczegodlnych punktéw ssgcych.

2.1 OPISY TECHNICZNE

2.1.1. DETEKTOR VESDA VEP-A-00P

VESDA LaserFOCUS jest to detektor do bardzo wczesnej detekcji dymu, zaprojektowany, by
chroni¢ niewielkie powierzchnie.

Praca detektora polega na ciggtej analizie zasysanego powietrza poprzez sie¢ rur ssacych.
Zasysane powietrze jest filtrowane, a nastepnie transportowane do komory detekcyjnej,
gdzie pod wptywem rozproszonego Swiatta dokonywana jest analiza obecnosci czgstek
dymu w nim zawartych. Wynik analizy wizualizowany jest na wyswietlaczu detektora. W
przypadku przekroczenie ustalonej wartosci dymu aktywowane sg przekazniki.

Instalowanie

Detektor VESDA VEP-A- 00P moze by¢ instalowany bez koniecznosci uzywania specjalnego
interfejsu czy oprogramowania serwisowego. Obejmuje zasysajgce detektory dymu klasy
premium. Ze wzgledu na bardzo szeroki zakres czutosci, 15-krotnie wiekszy niz detektory
rodziny VESDA Standard, oraz wiekszg liczbe otwordw prébkujacych, przy zastosowaniach
w pomieszczeniach z duzym przeptywem powietrza powierzchnia dozorowanego obszaru
moze byé zwigkszona nawet o0 40%.

Detekcja dymu oparta na rozpraszaniu promieniowania lasera krétkofalowego
Kalibracja bezwzgledna, nie wymagajgca korekt programowych

Zaawansowana metoda detekcji rbwnowazna zastosowaniu setek tysiecy fotosensoréw w
komorze pomiarowej
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= Bariera powietrzna chronigca uktad optyczny

* Najwyzszy poziom odpornosci na zanieczyszczenia
» Bardzo szeroki zakres czuto$ci

» Poziomy sygnalizacji zmian przeptywu powietrza konfigurowane oddzielnie dla kazdej z rur
= Trwaly, fatwy do wymiany filtr

* Cicha praca

» Kontrolki LED sygnalizujgce alarmy oraz awarie

= 3,5-calowy kolorowy wyswietlacz dotykowy

= Zaawansowane funkcje zdalnej diagnostyki

= Powierzchnia dozorowanego obszaru maksymalnie 2000 m?

* Maks. cztery rury zasysajgce

» Lagczna dtugosé orurowania do 800 m

* Funkcja uwzgledniania poziomu odniesienia

» AutoLearn TM - tto i przeptyw

= Siedem programowalnych przekaznikéw

» Dwa wejscia ogdlnego przeznaczenia, monitorowane i niemonitorowane

= Ultradzwiekowy pomiar przeptywéw

=  Wspétpraca z oprogramowaniem Xtralis VSC, VSM4 oraz ASPIRE-E

= Obudowa o kategorii ochronnej IP40

= Latwy montaz przy uzyciu opcjonalnej, stalowej konsoli

= Wentylator, modut probkujacy, filtr oraz komora detekcyjna przystosowane do wymiany w
miejscu uzytkowania

* Praca w sieci VESDAnet

= Ethernet 100 base T

=  WiFi, IEEE488.11/b/g/n

= Port USB pracujacy w trybie lokalnym
* ftatwy dostep do tgczéwek kabli

» Pamieé zdarzen -20 000 zdarzen.

Znacznie wieksza dtugosé rur oraz orurowanie z rozbudowanymi odgatezieniami sprawiajg,
ze system probkujacy idealnie nadaje sie do zastosowan w obiektach o wiekszej
wysokos$ci, oraz umozliwiajg zwiekszenie dozorowanej powierzchni nawet o 80%.
Zmniejsza sie tez iloS¢ pracy zwigzanej z montazem i serwisowaniem samych czujek.
Dzieki bogatej gamie nowych, rewolucyjnych funkcji, detektory serii VEU cechuja sie
niezréwnang skutecznosciag detekcji i uniwersalnoscia, szerokimi mozliwosciami
programowania w miejscu montazu oraz nizszymi kosztami eksploatacji.

Kompatybilno$¢ z dotychczasowymi systemami

Detektory VESDA-E majg takie same wymiary obudowy oraz rozmieszczenie przytgczy
orurowania i okablowania, jak detektory VESDA VLP oraz VLS. Tym samym sg w petni
kompatybilne z dotychczasowymi systemami.
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DOKUN T TATIA

POWYKUGINAWCZA
Obraz 2 Detektor VESDA VEP-00P
Tabela 3 Dane techniczne detektora VEP
Zasilanie 18 do 30 VDC
Pobér pradu 400 mA
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Temperatura zasysania powietrza u wiotu do 0°C do +40°C
detektora
Wilgotnos¢ wzgledna 5 do 95% bez kondensaciji
Czutos¢ detektora 0,025 do 20 %/m
Obszar pokrycia detektora 250 m? lub 500m?
Sygnaty wyjsciowe 3 wyjs¢ przekaznikowych, przetgczanych typu
NO/N/NC.

Obcigzalnos¢ pradowa 2 A/30V.
Zabezpieczenie przeciw przepieciowe 60V
Programowalne zadziatania op6z. 0-60 s
Pamie¢ zdarzen 18,000

Wymiary: szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokosé 245 x 175 x 90

Masa Detektora 2 kg

Maksymalna liczba urzadzen potgczonych jedng | 250

petla VESDAnet

Wskaznik IP IP 30

Maksymaina diugos¢ rur 25 mb lub 50mb

Kolektor zbiorczy 1 wejscie

Rozmiar rur 15-25 mm [$rednica wewnetrzna]
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2.1.2. ZASILACZ

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu MWZP 150 dostarczajg napiecie 24VDC z sieci
elektroenergetycznej lub przy jej braku zwewnetrznych akumulatoréw. Zasilacze
wyposazone sg w dwa wyjscia pragdowe zabezpieczone oddzielnymi bezpiecznikami. Przy
przejsciu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie
chwilowych zanikéw napiecia.

Zasilacze wyposazone sg w mikroprocesorowy sterownik, ktéry prowadzi samodzielny
nadzér nad akumulatorami poprzez utrzymanie na nich napiecia pracy buforowej
Z uzaleznieniem temperaturowym. Sterownik zapewnia réwniez samoczynne tadowanie
akumulatoréw z ograniczeniem pradowym oraz cykliczne testowanie stanu natadowania.

Test wykonywany jest jedynie w czasie obecnosci napiecia zasilania sieciowego i polega on
na chwilowym obnizeniu napiecia wyjsciowego z przetwornicy sieciowej do poziomu, przy
ktérym rozpoczyna sie pobdr pradu z akumulatorébw. W tym czasie kontrolowana jest
wielkos¢ spadku napiecia na obcigzonych akumulatorach.

AL
O sig¢ 2P-135

© Atarm

© Praca

CNBOP-PI
Obraz 3 Zasilacz systemu VESDA MWZP 150
Zasilacze zabudowane sg w wiszgcych szafkach wyposazonych w zamki ograniczajgce

dostep do wnetrza zasilacza. Doprowadzenie przewodéw zasilajacych i wyj$ciowych
umozliwiajg dfawnice, umieszczone w gérnej czesci obudowy.
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2.1.3. ELEMENTY INSTALACJI SSACEJ

PIP-001
Rura
Dtugoéé: 2 m, Srednica: 25 mm, PCV

PIP-002
Mufa
Srednica: 25mm, ABS

PIP-003
Mufa roztgczna
Srednica: 25mm, ABS

PIP-005
tuk 90 stopni
Srednica: 25mm, ABS

PIP-006
tuk 45 stopni
Srednica: 25mm, ABS

PIP-007
Napowietrznik
Srednica: 25mm, ABS

PIP-008
Tréjnik
Srednica: 25mm, ABS

PIP-009
Uchwyt
Srednica: 25mm, PCV

RZS/VLP-2 .4
Reczny zestaw do lokalizacji dymu
Srednica: 25mm

Uwaga
Techniczne materiaty Zrédfowe, wykorzystane w niniejszym opracowaniu, pochodzg z zasobbw firmy Vision
Polska Sp. z o.0., ktéra jest przedstawicielem i dystrybutorem producenta urzgdzeri systemu VESDA w Polsce.
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DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA
2.2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW
NR KAT NAZWA JM ILOSC
VEP-AOOP Detektor VESDA Serii VEP INDRUSTIAL z wy$wietlaczem LED szt. 1
VEP-AQ0-P
PIP-001 Rura PCV 25mm, dt. 2m -PCV szt. 560
PIP-002 Mufa potgczeniowa 25mm szt. 260
PIP-003 Mufa rozigczna 25mm szt. 16
PIP-005 tuk 90° 25mm szt. 120
PIP-006 tuk 45° 25mm szt. 80
PIP-007 Napowietrznik 25mm szt. 50
PIP-008 Tréjnik 25mm szt. 50
PIP-009 Uchwyt 25mm szt. 900
PIP-012 Klej ABS/PCV, 118ml szt. 10
PIP-015 Label - Smoke Detector szt. 80
PIP-046 I{gta)el - Sampling Point Wrap Round Label 23mm/4mmt hole kpl. 80
VSP-850-R In-Line Filter (Red) szt. 8
PIP-026.05 Rura elastyczna 25mm, dt. 0,5m szt. 16
KC 4000 Automatyczny system czyszczenia instalacji zasysajgcej Szt. 1
VESDA, 4 tory przedmuchu.
MWZP 150 Zasilacz Systemoéw Pozarowych szt. 1
MW POWER Akumulatory 12V 18Ah szt. 2
EWK 4001 Element wielowyjsciowy szt. 1
128-015 Naklejka na otwor kpl. 92
128-046 Naklejka na rure kpl. 12
HTKSHekw 1x2x1mm? Kabel pozarowy szt. 200
Rurka instalacyjna typu peszel mb. 100
Akcesoria montazowe kpl. 1

2.3 OBLICZENIA RUREK SSACYCH

Obliczerr dokonano z wykorzystaniem programu ASPIRE2', ktéry przeznaczony jest dla
projektantow systemu VESDA. Obliczenia wykonane przez program ASSPIRE2 pozwalajg
na sprawdzenie i zweryfikowania parametréw instalacji rurek ssgcych dla systemu wczesnej
detekcji dymu VESDA na etapie projektu. Najnowsza wersja programu pozwala
zweryfikowaé instalacje na zgodno$¢ z normg PN-EN 54-20.

Rysunki izometryczne oraz doktadne dane projektowanych instalacji dotgczono do
dokumentacji
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DOKUMENTACJA
3. OPIS INSTALACJI POWYKONchzA

3.1 ROZPLANOWANIE INSTALACJI SSACEJ

Z zachowaniem zasad dotyczgcych budowy strefy oraz wytycznych Inwestora wyznaczone
zostaty strefy objete dodatkowg ochrong systemem bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA,
ktére sg chronione, w zaleznosci od budowy, poszczeg6inymi rodzajami instalacji.

Kazde z wyznaczonych pomieszczen traktowane bedzie przez system wczesnej detekciji
dymu jako oddzielna strefa dozorowa. Hala objeta instalacjg nalezy do jednej strefy
pozarowej.

3.2 RODZAJE INSTALACJI SSACEJ

3.2.1. INSTALACJA SSACA PODSUFITOWA

Ten typ instalacji zastosowany bedzie w budynku hali, w ktorej nie wystepuje sufit
podwieszany.

TR

WYJSCIE
EWAKUACYJINE

Obraz 4 Instalacja w Hali Produkcyjnej

4.  BILANS ENERGETYCZNY

Bilans elektryczny instalacji pozwala na prawidtowy izgodny ze sztukg dobdr zasilania
rezerwowego oraz parametréw prgdowych instalaciji.

Parametry, odpowiada zamontowana instalacja sg okreslone przez producenta systemu.
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DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA
Tabela 6 Bilans energetyczny?
Lp Urzadzenie lloé P|ra°a A:a"" j.m.
max max
1 2 3 4 5 6
2. |Detektor VEP-AQOP 1 400 450{mA
RAZEM 400 450|mA
Czas podtrzymania 30]h
Czas alarmu 0,5]h
Minimalna wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw 15,3]Ah

Ze wzgledu na gwarantowane zasilanie energii elektrycznej oraz staty nadzér serwisowy,

przyjeto maksymalny czas podtrzymana 30h.
Modut zasilacza wyposazone zostang w akumulatory o pojemnosci 18 Ah.

Uwaga

Akumulatory w zasilaczach nalezy wymienia¢ nie rzadziej niz raz na 3 (trzy) lata.

5.  OKABLOWANIE

System VESDA dysponuje elastycznym uktadem przetwarzania
elektrycznej, zapewniajgcym oszczedne i bezpieczne zasilanie wszystkich modutow.

Do potgczen w systemie VESDA wykorzystane zostang odpowiednio przewody:
HTKSHekw 3x2,5 mm?,
HTKSHekw 1x2x1 mm?,

utozone

Zasilanie

Wyjscia przekaznikowe

Na tynku w listwach,

W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru,

i rozdziatu energii

Kable sterownicze przymocowano do podtoza stalowymi uchwytami oraz stalowymi kotkami.

W petlowej linii komunikacyjnej zachowany zostat wymaog nie przekroczenia dtugosci petli —
1,3 km (dla przekroju zyty 0,8m?).

Kazdy z elementow systemu VESDA posiada zabezpieczenie przepieciowe. Zabezpieczenie
przed oddziatywaniem ognia

Zasstosowano kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczy¢ je przed

oddziatywaniem ognia.

Takimi kablami realizowane s3:

Potgczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrebnych obudowach,

Potgczenia kablami, ktére powinny funkcjonowaé¢ po zwloce na rozpoznanie

pozaru.

System Wczesnej Detekcji Dymu VESDA
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DOKUMENTACIA
5.1 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM MECHANICZNYM  POWYKONAWCZA

6. SPOSOB ALARMOWANIA

System Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA jest autonomicznym systemem
wykrywajgcym zagrozenia pozarowego w bardzo wczesnym stadium jego rozwoju.

Praca systemu VESDA monitorowana jest przez nadrzedny system sygnalizacji pozaru
POLON 4100. Pofgczenia miedzysystemowe wykonane =zostaty poprzez wyjscia
przekaznikowe dla systemu VESDA i element wielowyjsciowy EWK 4001 w systemie SAP.
Rozwigzanie to zapewnia wizualizacje alarmowych i uszkodzeniowych sygnatéw detektora.
Kazda z linii monitorujgcych system VESDA jest parametryzowana, co zapewnia bezpieczne
potgczenie, ktdére w przypadku uszkodzenie bedzie wizualizowana na wyswietlaczu centrali
SAP.

Uwaga

Przeptyw informacji pomiedzy systemami odbywac sie bedzie w jednym kierunku. System sygnalizacji pozaru
monitorowaé bedzie sygnaly alarmowe z systemu VESDA. System sygnalizacji pozaru nie bedzie przekazywat
informacji do systemu VESDA.

6.1 SPOSOB ALARMOWANIA

- wykrycie zagrozenia pozarowego przez system VESDA przekazywane bedzie do
centrali sygnalizacji pozaru (CSP),

- dla kazdego zdarzenia detektora VESDA, ktére monitorowane jest przez CSP
towarzyszy komunikat na wySwietlaczu CSP z doktadnym opisem oraz
sygnalizacja optyczno-akustyczna na CSP.

6.2 PRZEKAZYWANIE ALARMOW
Sygnaty alarmowe systemu VESDA monitorowane przez CSP:
- POZARA1,
- AKCJA,
- USZKODZENIE (detektor),
- USZKODZENIE (zasilacz).

Tabela 8 Reakcje na zdarzenia w systemie VESDA

Zdarzenie Znaczenie dla CSP
POZAR 1 Alarm pozarowy
POZAR 2 Alarm pozarowy
AKCJA Alarm techniczny
ALARM -

USZKODZENIE Alarm techniczny
detektora
USZKODZENIE Alarm techniczny
zasilacza

System Wczesnej Detekcji Dymu VESDA
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Instalacje rurowg poprowadzono na uchwytach systemowych PIP-009 zgodnie z zasadami
oraz sztuka dobrego wykonania.

Detektor jest zamontowany pomieszczeniu hali obok drzwi wejsciowych, na Scianie.

Detektor posiada dwa dozwolone potozenia montazowe. w potozeniu ‘normalnym’ rurki
ssgce wprowadzane sg do obudowy od gory.

Detektor wyposazony jest w kolektor dolotowy, zamocowany do tylnej Sciany skrzynki
montazowej. Kolektor zaprojektowany jest tak, aby rurki ssgce mozna byto wcisngé
w standardowe obejmy do rurek izolacyjnych.

Przewody instalacji poprowadzono w korytach teletechnicznych. Przejscia idojscia do
elementéw poprowadzono w elastycznych rurach montazowych typu ,peszel’.

Detektory VESDA zainstalowano na wysokosci 1,50 m od podtoza.

Instalacje przewodowg poprowadzono z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen
i krzyzowan z innymi instalacjami — BN84/8984-10.

UWAGI KONCOWE

6.3 KONSERWACJA | PRZEGLADY OKRESOWE

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna byé
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej.

Baterie akumulatoréw powinny byé wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych
zalecen producenta baterii .

CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa niniejszego opracowania stanowig zatgczniki na korncu dokumentu.

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA
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