| FIRMA ROBOT ELEKTRYCZNYCH S.C.
F E ul. Skalna 38/40; 42-200 Czestochowa
tel./fax /+48 34/361 70 25
5. C'. mob. /+48/ 728 301 591

PROTOKOL FRE SC/1/10/2022

Z badan kamerg termowizyjna

1. Zleceniodawca: Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa ( Sobuczyna)

2. Uzytkownik: Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa ( Sobuczyna)

3. Miejsce pomiarow: Sortownia oraz Kompostownia

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa ( Sobuczyna)

4. Data pomiardw: 12.10.2022
5. Pogoda w dniu pomiardw: stonecznie
6. Pogoda w dniach poprzednich: stonecznie
7. Stan wilgotnosci gruntu: suchy

8. Przyjety uktad sieci/system ochrony: TN-S

9. Rodzaj pomiaréw/badai: kontrolne

10. Dokumentacja z pomiaréw: Okresowe pomiary termowizyjne urzadzen elektrycznych niskiego
napiecia, odbyly si¢ w ramach zmniejszenia ryzyka zagrozenia pozarem oraz jako pomoc w

przygotowaniu ich do przegladu technicznego.
11. Urzadzenie pomiarowe: Kamera termowizyjna FLIR — E6390.

12. Opis pomiaréw: Pomiary pokazuja stan termiczny urzadzen tylko w chwili ich wykonywania.
Rozdzielnie i obwody stabo obcigione moga posiadaé defekty, ktére jednak nie zostaly wykryte ze
wzgledu na ich niska temperaturg. Kazda z badanych rozdzielnic zostata zbadana pod katem kabli

przytgczeniowych, zainstalowanych aparatow, mostéw szynowych.
13. Wykaz przebadanych rozdzielnic:

13.1 Rozdzielnica gtdwna Sortownia RG — pole odptywowe

13.2 Rozdzielnica gtéwna Sortownia RG — pole zasilajace

13.3 Rozdzielnica gldwna kottowni Sortownia

13.4 Rozdzielnica Sterujaca kottownia sekcje 1-3



13.5 Rozdzielnica sterujgca kottowni sekcja 4-6

13.6 Rozdzielnica sterujaca kottowni sekcja 7-8

13.7 Rozdzielnica hala sortowni R1.1

13.8 Rozdzielnica hala sortowni R1.2

13.9 Rozdzielnica RT 2

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

Rozdzielnica RT 3

Rozdzielnica RT 3A

Rozdzielnica prasy RP

Rozdzielnica separatora magnetycznego

Silniki linii sortowniczej nr 002,003,005,005,006,007,008,011,012,014,015,016
Rozdzielnica giéwna kompostownia — bateria kondensatorow
Rozdzielnica gtéwna kompostownia — segment zasilajacy

Rozdzielnica gtéwna kompostownia — segment odbiorczy

Rozdzielnica gtéwna kompostownia — segment kablowy

Rozdzielnica gtdéwna kompostownia — segment sterowania o$wietleniem
Rozdzielnica gidwna kompostownia — szafa automatyki RZS1
Pomieszczenie ptuczki kompostownia — szafka sterujgca pompami
Pomieszczenie ptuczki kompostownia — szafka RB4

Pomieszczenie ptuczki kompostownia — wezet sterowniczy RN4

13.24  Silnik wentylatora ptuczki

14. Statystyka temperatur:

61°C DO 99°C POWYZEJ) 200°C

15. Statystyka newralgicznych punktow wedtug stopnia zagrozenia pozarowego:



61°C DO 99°C E POWYZEJ 200°C

1- Stopien zagrozenia pozarowego — usterki mozna usunac przy nastepnej planowanej rewizji.
2- Stopien zagrozenia pozarowego — usterki mozna usunaé w trakcie planowanego wytaczenia.
3- Stopien zagrozenia pozarowego — usterki nalezy usuna¢ bezzwtocznie.
4- Stopien zagrozenia pozarowego — urzadzenie nalezy wytaczy¢ w trybie awaryjnym natychmiast..
16. Wyniki pomiaréw: w trakcie pomiaréw ujawniono niepozadane zjawiska termiczne opisane w kartach
zdarzen dotyczgce rozdzielnicy gtéwnej kottowni sortowni oraz rozdzielnic sterowniczych w kottowni.
Pomiary i badania wykonai} mgr inz. Celestyn Lewicki Protokot odebrat:

Upr. E/112/G1/9
Upr. D/112/GL,




FIRMA ROBOT ELEKTRYCZNYCH S.C.

ul. Skalna 38/40; 42-200 Czestochowa
- tel./fax /+48 34/361 70 25
mob. /+48/ 728 301 591

KARTA WYKRYTEGO USZKODZENIA

Kartanr 1

1. Obiekt : Rozdzielnia kottownia sortowni RK

2. Usterka: Nieprawidlowo dobrany przewdd oraz aparat do

obcigzenia odbiornika.

Stopien ryzyka : 2

. Rozwiazanie problemu: wymiana okablowania oraz
aparatu elektrycznego.

5. Termograf:

W




6. Zdjecia rzeczywiste
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FIRMA ROBOT ELEKTRYCZNYCH S.C.
ul. Skalna 38/40; 42-200 Czestochowa
tel./fax /+48 34/361 70 25
mob. /+48/ 728 301 591

E S.CH

KARTA WYKRYTEGO USZKODZENIA

Karta nr 2

1. Obiekt : Rozdzielnia kottownia sortowni RK

2. Usterka: Nieprawidtowo dobrany przewdd oraz aparat do
obcigzenia odbiornika.

3. Stopien ryzyka : 2

4. Rozwigzanie problemu: wymiana okablowania oraz
aparatu elektrycznego.

5. Termograf:

==

~63.9 °C







. FIRMA ROBOT ELEKTRYCZNYCH S.C.
ul. Skalna 38/40; 42-200 Czestochowa
tel./fax /+48 34/361 70 25

mob. /+48/ 728 301 591
S.C.

-

KARTA WYKRYTEGO USZKODZENIA

Kartanr 3

1. Obiekt : Rozdzielnia Gtowna Kompostownia — przedziat
odbiornikdéw

2. Usterka: Wylacznik nadmiarowo pradowy .

3. Stopien ryzyka : 1

4. Rozwigzanie problemu: aparat do wymiany —
skontrolowa¢ obcigzalno$¢ pradowa urzadzen.

5. Termograf:






6. Zdjecia rzeczywiste
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' FIRMA ROBOT ELEKTRYCZNYCH S.C.
ul. Skalna 38/40; 42-200 Czestochowa
tel./fax /+48 34/361 70 25
mob. /+48/ 728 301 591

KARTA WYKRYTEGO USZKODZENIA

Karta nr 4

Obiekt : Rozdzielnia Gléwna Kompostownia — RZS1
Usterka: Przekaznik .

. Stopien ryzyka : 2

Rozwigzanie problemu: aparat do wymiany —
skontrolowac¢ obciazalno$¢ pradowa urzadzen.
Termograf:

A
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6. Zdjecia rzeczywiste




