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OPIS DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.

2.

INWESTOR
URZAD MIASTA W NOWEJ RUDZIE
OBIEKT : odcinki dréog miejskich

3. PODSTAWA PRAWNA DO PROJEKTOWANIA

L

Przepisy, wytyczne itp.
(1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 (tekst jednolity Dz. U Nr 58 z dnia 3 kwietnia 2003 r
poz 515 z pdzniejszymi zmianami
(2) Rozporzgdzenie MI z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r poz 2181)
(3) Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003
poz 1729)
(4) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 202 w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U Nr 170 po 1393)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U z 2017r poz 784

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu wprowadzajgcy state oznakowanie pionowe i poziome w

ciggu przebudowywanego odcinka drogi gminnej ul. Tadeusz Kosciuszki, osiedle Piastowskie ul. Sportowa Nowej

Rudzie w lokalizacji zgodnej z PZT rys nr 1 —polegajgca na wprowadzeniu nowego oznakowania poziomego i

pionowego oraz modyfikacji istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego

Droga gminna ul. Tadeusza KoSciuszki
- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR-2

- szerokos¢ jezdni : $r. 5,0m — 6,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokos¢ pobocza utwardzonego: 1,0 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Droga gminna ul. Osiedle Piastowskie
- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR-2

- szeroko$¢ jezdni : sr. 4,0m —5,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szeroko$¢ pobocza utwardzonego: 1,0 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

Droga gminna ul. Sportowa
- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR-1



- szeroko$¢ jezdni : ér. 3,0m —4,0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%
- szeroko$¢ pobocza utwardzonego: 1,0 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
Przeprowadzono lustracje istniejgcego oznakowania pionowego oraz poziomego Zaprojektowano stosowng
modyfikacje oznakowania pionowego zastepujac niektére znaki istniejgce nowymi znakami.
Istniejace oraz projektowane oznakowanie pionowe oraz oznakowanie do usuniecia oraz oznakowanie

poziome usytuowano tak jak na rys nr 1-

5.1.0znakowanie pionowe
Miejsca ustawienia poszczegdlnych znakéw nalezy skorygowa¢ w terenie tak by byly widoczne i nie
przystaniaty innych znakow.
Na drodze zastosowaé znaki pionowe wielkosci ,$rednie”, a do wykonania lic znakéw nalezy stosowac
materiaty odblaskowe typu ,2” dla znakéw o D-6 oraz A-7 dla pozostatych znakéw mogg byé materialny
odblaskowe typu ,1” Grupa wielkosci znakéw $rednie

6.2.0znakowanie poziome
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie poziome P-13,P-4,P-10,P-
le,P-14 wykonane w technologi grubowarstwowej — chemoutwardzalne

Usytuowanie lini P-1e

2.2.1.5. Linia pojedyncza przerywana -
prowadzaca szeroka
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Usytuowanie oznakowania P-10

max. 0,5 0,5 0,5

0,5m/mb s




Rys. 2.2.2.1. Usytuowanie linii krawedziowej na jezdni z poboczerr
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Materiaty do oznakowania pionowego i poziomego powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu MTiGM z
dnia 23.09.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. Miejsca ustawienia poszczegoélnych znakéw

pionowych nalezy skorygowac¢ w terenie tak by byly odpowiednio widoczne i nie przystaniaty

innych znakow. Znaki powinny by¢ umieszczone na chodniku w odlegtosci 0,5 -2,0 m od

krawedzi jezdni, na wysokosci nie mniejszej niz 2,20 m.

6. ZASADY OGOLNE

ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zasady ogolne zastosowania znakow drogowych pionowych



Inaki | Znakizakazu Znak nakazu | Znak informacyjnéw

ostizegawcze B c D
A ) 1
diugos¢ boku §rednica dlugosé podstawy ~ Wysokost |
(n=0,1,2)
| Oznakowanie 1050 mm 900 mm 900 mm 900+225n
robét - grupa
znakow
duze” R | o ,
Oznakowanie 900 mm 800 mm 600 mm 600+150n
docelowe -
grupa znakéw
Srednie”

. Znaki nalezy umocowac¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjgtkiem
betonu. Dopuszcza sie tez wykorzystywanie do umieszczania znakéw stupdw linii telekomunikacyjnych, latam. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Tarcze znakéw powinny by¢é odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
Znaki na ulicach nalezy umieszczaé¢ w odlegtosci 0,5 - 2,0 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie
w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu,

prostokata) lub tablicy. Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m od dolnej krawedzi

znaku do nawierzchni trawnika lub chodnika.
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Zasady ogéine zastosowanla urzgdzen bezpicczeristwa ruchu
przy oznakowaniu i zabezpieczeniu robdt

8. UWAGI KONCOWE

Przewidziang organizacje ruchu przewiduje wprowadzi¢ sie do dnia 31.12.2024roku . Jednostki prowadzace roboty
w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do

oznakowania.



PLAN ORIENTACYJNY -RYS 1
Skala 1:10000
Planowana lokalizacja robot
X7 L RN\ e T

=Y 1 » . R -

PLANOWANAH
¥ LOKALIZACJA 7

A’

N ~
-

! 1.896s Geoportal krajowy Zaladow
.655s Zoom Zakoriczboer '

manu 1007 [EDGE 2190 Y. 204425 77 Ve 292024 21 N. 50024%42 20" £. 16074'S2 11" Alb. <Sbzlz 1.5A00



1IJ370

4114

A e . MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
< S
,—;‘,""/. = . .
;,:1"/' t \ o SN ) . . R ! Oznaczenlekaﬁce!arymezgloszema GK.6640.827.2023
1 [\ﬁgﬁ I \ : Ll : oy ‘ i K ) pracy geodezyjnej '
1 fal]NgT\ ”/’ : ) Farax B o WNE 8 \H12 \ ) ; BT ' Nazwa miejscowosci Nowa Ruda
- ~ A 5 . ) Iy A vl A9 ; % I Pl o ) 2
- 'JI/’[/EIQ\§ /;/, i : Y Jednostka identyfikator 020804 _1
/,,/t _\ 4/// ‘ P ewidencyjna | nazwa Nowa Ruda-miasto
5‘1934‘11;y/ /./_/ Obreb identyfikator 0003
544\ 5 Rl Gk dancyi
43\ o Pre ewidencyjny | nazwa 3-NOWA RUDA

6.137.07.19.3.2, .3.4
6.137.07.19.4.1, .4.3

Skala niniejszejmapy 1:500

Sekcja mapy zasadniczej

Nazwa uktadu | Prostokatnych ptaskich PL-ERTF2000 s.6
WSPO’“’Zany‘Ch uktadu WVSOkOS’Ci PL-EVRF2007-NH Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karr ej za ziozenie faiszywegc wiadczenia SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000
Osdwiadczam, ze ope echniczny zawierajgcy rezu yjin \
e —— wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskal pozytywny wy
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt / / Identyfikator zgic 664
199/11 przedmiotem aktualizacji / / Organ stuly gec 1 2etoszenic TAROSTA Kt
- Numer i data spc 3.14
Nie wyklucza SiQ istnienia innych potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacj 15-06-2023r
Nie badano KW pod wzgledem urzadzen sieci uzbrojenia Biuro Geodezyjr
ujawnienia stuzebnosci gruntowych podziemnego nie wykazanych na Wykonawca prac geodezyjnych Star
| mapie. NIP
Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych Stanistaw Sikora
Data opracowania mapy 15.06.2023r. kierownika prac geodezyjnych | nrupraw nie
. . . i * L] ™ 2 w ~ i I FRS 7~
\¢ } 409.4 BIURO GEO[‘?ZY’NE ”}1.:?1‘/;11 S{AW bMuM’ I\d
AN Stanistaw Sikora GECGDETA UPRAWNIONY
) 093N

57.400 Nowa Ruda ul. Koécielna 1 Swiadectwo Min. Gespedarki
tel./fax 74 87267 11 tel, 604978 292 Przestrz. | Budow. nr 2786
NiP 885-000-99-02 Regon 890239080

200/13

197/16

oco¥ 232110

Q/B

) 6-’56
o0

241 ’

a )3/1: .
\ 203/21 \.5\03/.(1'2/ :
e : n
N '2'0'5'?4/‘/
204 Y 4 I
/\\ \..-205}3\{ \
\) \ m3 AWF\L / /
\Gx;\ég\_

;e

OZNACZENIA:
Proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

Proj. pobocza utwardzone
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Proj. chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
w kolorze szarym

Proj. zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

Proj. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze czerownym

Proj. zatoki postojowe o nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze grafitowym

Proj. krawedz jezdni

Kraweznik betonowy 15x30cm

Kraweznik najazdowy 15x22cm
8l 209/23 Proj. obrzeze betonowe 30x8cm

Proj. 0$ jezdni

Dziatki drogowe objete opracowaniem

Linie rozgraniczajace droge - granice istniejgcych
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