SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni drég powiatowych na terenie powiatu
tarnogoérskiego w roku 2023.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robo6t zwigzanych z odtworzeniem 1 wyznaczeniem trasy 1 punktow
wysoko$ciowych w ramach zadania: Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni drog
powiatowych na terenie powiatu tarnogorskiego w roku 2023.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p.
1.1. zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych w terenie
rowninnym oraz obstugg geodezyjng realizacji przedmiotowego zadania, w lokalizacjach
zgodnych ze zleceniem Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” p. 1.4.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 2.

Do stabilizacji punktoéw osi trasy nalezy uzywac :
- palikéw drewnianych lub rurek stalowych — dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych — dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni
asfaltowe;.



Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dtugo$¢ dostosowang do
aktualnie panujacych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje
punktéw w sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna wymiana punktow z powodu ich
zniszczenia lub warunkow atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o
dodatkowa zaptatg.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zaggszczenia), nalezy uzy¢ stupkow betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdhuz trasy.
Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywaé palikow drewnianych lub rurek
albo pretow stalowych. Do wykonania opiséw i oznaczen punktow mozna uzywac farby
chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprdcz biatego lub innego trwatego srodka.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p. 3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i1 PZJ oraz uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastgpujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujagcym
doktadnosci podane w p. 5.:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe 1 ruletki,
- sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robdt instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz
posiada¢é wymagane przepisami szczegolnymi S$wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢

instrumentdw powinna zapewnia¢ wykonanie Robot z zalozong w niniejszej ST
doktadnoscia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.
4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p. 5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z p. 1.3. oraz Instrukcjami GUGiIK wymienionymi
w p.10 niniejszej ST. Zamawiajacy ma obowigzek przekazaé Wykonawcy dane geodezyjne
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robdt wymienionych
wp.l.1.

Roboty obejmuja wykonanie:

- punktow osi trasy,

- punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

- repero6w roboczych,

- uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkow i1 kocow krzywych
przej$ciowych i tukéw kotowych,

- wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedlug
potrzeb,

- wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych)
1 zatozenie reperéw roboczych przy tych obiektach,

- stabilizacji punktow w sposob chronigcy je przed zniszczeniem,

- pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

- sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej 1 ustalenie ich wspotrzgdnych za pomoca sprzetu GPS, 1lacznie z ich
zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie,

- aktualizacje¢ zasobu mapowego 1 osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow
Prawa Geodezyjnego oraz  szczegotowych ustalen innych ST.

- wykonanie , stabilizacje¢ 1 aktualizacj¢ osnowy pomiarowej oraz aktualizacje 1 odtworzenie

osnowy panstwowej zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej ST.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wysokos$ci - Uktad Kronsztadt 86.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK i
wytycznymi wymienionymi w p.10.

Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami
GPS osnowa pomiarowa (panstwowa 1 robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie
wspotrzednych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem odchytek. Jedyna
akceptowana metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.



Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajace lokalizacje
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
Robdot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych trasy i1 (lub) reperéw roboczych. Wykonawca
dokona réwniez aktualizacji rzgdnych osnowy panstwowej we wiasciwym osrodku zasobu
geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczg¢te przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronge wszystkich punktow pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2. konieczne dla prawidlowej
realizacji Robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i1 zastabilizowaé
osnowe pomiarowg. Rozmieszczenie punktdéw osnowy oraz punktow wysokosciowych
powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrgbie Robo6t byt namierzalny co
najmniej z dwoch punktow osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy
pionowej, z zatozong dokladnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie
inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy
poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktow o ktorych
mowa powyzej.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robodt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne 1
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.



Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé doktadnosci 0snowy pomiarowej
panstwowej II klasy. Osnowa realizacyjna powmna by¢ dow1qzana co najmnlej do dwodch
punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz II. Przed
dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji
wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma by¢
dowigzana. Aktualizacje tg wykonuje si¢ wytgcznie za pomocg sprzgtu GPS.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie
realizacji Robot, w okresie gwarancji 1 rekojmi. Osnowg realizacyjng nalezy aktualizowac nie
rzadziej niz:

w trakcie trwania Robot — co 3 miesigce oraz w przypadku kazdego naruszenia
ktoéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢
réwniez uzasadniong obawg¢ Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, Ze takie naruszenie
nastgpito,

w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inspektora Nadzoru,
w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uzupelnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej 1 pionowej) lub
koniecznos¢ czegstszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w
niniejszej ST nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu osnowy realizacyjnej 1 (lub) osnowy panstwowej, ktora zostata
zaktualizowana w sposéb podany w p. 5.4

O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm.

Usunigcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot
zastgpi je odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza
granicg Robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle ggsto, aby
odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
Robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.



Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 5 mm w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktorych wystepuja tuki pionowe odlegto§¢ pomigdzy krzywymi powinny
by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odleglo$§¢ pozioma pomiedzy styczna z poprzedniego
punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowe;j, to jest 5 mm.
Podczas wykonywania prac remontowych istniejgcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki
sposdb aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki

mineralno-asfaltowej umozliwiatlo wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z
zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadno$ciami wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez

Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych 1 protokotow wg ogdlnych zasad
okreslonych p. 6.1.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru odtworzenia i1  wyznaczenia trasy 1 punktow wysoko$ciowych
wyznaczonej sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem
wszystkich niezbednych czynnos$ci majacych na celu wykonanie i odbior Robot jest kilometr
(km).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza specyfikacja odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie

przedstawionych Wykonawce szkicow, dziennikoéw pomiarowych i protokotow wg zasad
okreslonych w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych.



Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejagcy przebieg trasy punktow gtownych
trasy tj. poczatkéw i1 koncoéw elementdw geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukow
kotowych oraz ramp przechylkowych 2z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i
wysokos$ciowym,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz ich zaggszczenie w sposéb podany w p.5, oznaczenie
pikietazu w sposob trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych punktow na biezaco do
zakonczenia okresu gwarancyjnego,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w celu ich odtworzenia,

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspoirzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezb¢dnych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot, gwarancji i rekojmi punktow
osnowy realizacyjnej,

- aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepiséw
Prawa Geodezyjnego oraz szczegoétowych ustalen innych ST,

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie
szkicoOw 1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotow kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”,

- pozyskanie niezbednych materialow geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnos$ci przewidzianych odpowiednimi
przepisami,

-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zakup 1 transport materialow i sprzgtu,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

-wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- koszt wszelkich odszkodowan dla osob i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac
pomiarowych, w tym koszty wejscia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z
pOzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokos$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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