SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni drég powiatowych na terenie powiatu
tarnogoérskiego w roku 2023.

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA



D.04.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.04.04.02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza, w ramach zadania:
Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni drég powiatowych na terenie powiatu
tarnogorskiego w roku 2023.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych
w p. 1.1, zwigzanych z:

- wykonaniem koryta w gruncie kategorii II-IV, o gltgbokosci 25 cm, z profilowaniem
1 zageszczaniem podloza wraz z wywozem 1 utylizacjg po stronie Wykonawcy,
- korytowanie poboczy wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

w lokalizacjach zgodnych ze zleceniem Inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pd
Is = ---mmm--
pds
gdzie:
pa-  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’]

pas- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych [Mg/m?].

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjag ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.



2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3.  SPRZET

3.1.0goélne warunki stosowania sprzetu

Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz oferta Wykonawcy
przedstawiong w PZJ i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Przy mechanicznym wykonywaniu koryta (podloza gruntowego) zaleca si¢ aby Wykonawca
dysponowal m.in. nast¢pujgcym sprawnym technicznie sprzg¢tem:

- do profilowania podtoza:

rowniarka,

koparko-tadowarka,

sprzet reczny.

- do zageszczania podloza:

walec stalowy gtadki i okotkowany,
walec ogumiony,

lekki walec reczny

zageszczarki ptytowe wibracyjne r¢czne,

inny sprzet reczny

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine warunki transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
uzywanego do wykonywania koryta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 5.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda realizowane roboty.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonanie robdt odcinkami w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robdt nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie w celu
odprowadzenia ewentualnych wod opadowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Profilowanie i zage¢szczenie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystqpujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowang przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spehiajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwy do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia tj.:

Rodzaj podloza Is Io E,

podtoze-koryto pod konstrukcje

nawierzchni:

- w miejscu drog > 1,0 <2,20 > 35 MPa

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz
zageszczenie zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod pierwsza warstwe w korycie
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektow3.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnosci
optymalne;j:

w gruntach niespoistych = 2%,

w gruntach mato 1 §rednio spoistych + 0% 1 -2%,

Wykonawca bedzie chronit podtoze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
wyprofilowane 1 zageszczone podloze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystagpieniem do ukltadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez Kierownika Projektu i Projektanta.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podloza-koryta na kosz
wihasny. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez powtdrzenie wszystkich badan
jakosciowych wg p.6.2.16.3.



5.2.2. Wymagania dotyczace zage¢szczenia i nosnosci

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zagg¢szczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia
(odksztalcenia) oraz wtornego modutu odksztatcenia.

Zageszczenie podioza—koryta nalezy okre§lac za pomoca oznaczenia wskaznika
odksztalcenia lo poprzez poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. EE,
podczas badania modutu odksztatcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy
w badaniu osiggnicto wymagany modul odksztalcenia warstwy a niemozliwe jest osiagniecie
zageszczenia na podstawie badan wskaznika odksztalcenia oraz w przypadku gdy wymagane
jest jedynie badanie wskaznika zaggszczenia, mozna positkowaé si¢ badaniem wskaznika
zageszezenia Is wedlug BN-77/8931-12 lub inng metoda dopuszczong i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru np. metoda izotopow3.

Badanie modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia polega na statycznym
obcigzaniu gruntu plyta o srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obcigzenie
doprowadza si¢ do wartosci rownej 0,25 MPa (wg PN-S-02205:1998).

Moduly odksztatcenia pierwotny E; 1 wtoérny E> odpowiadajace przyrostowi osiadaé
wywolanemu przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa,
obliczamy na podstawie wzoru:

E,, E> =% D (Dp/Ds) [MPa]

gdzie:

D - $rednica ptyty (D=300), mm

Dp - r6znica naciskow (Dp=0,10), MPa

Ds - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztalcenia Jo = E, /E; oraz warto$ci
wtornego modutu odksztatcenia £, powinny odpowiadaé¢ parametrom podanym w tabeli, w p.
5.2.1.

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem poditoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania kolejnych
warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, nalezy
postgpowac zgodnie z zapisem w p.5.2.1.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p. 6.
6.2. Badania i pomiary

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ w przypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych
Robot dodatkowych badan lub zmieni¢ czgstotliwo$¢ ich wykonania w stosunku do

czestotliwosci podanej w niniejszej ST.

Wymagane czgstotliwosci badan

Rodzaj badania Minimalna czgstotliwos$¢ badan

Wskaznik zaggszczenia Is Minimum 1 badanie na 300 m2 podtoza-koryta,
minimum 2 badania na dziatke robocza

Wskaznik odksztatcenia fo Minimum 1 badanie na 500 m2 podtoza-koryta,
minimum 2 badania na dziatke robocza

Dynamiczny modut Odksztatcenia E; Minimum 1 badanie na 300 m?2 podtoza-koryta,
minimum 2 badania na dziatke robocza

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja podang w p.5.2.1.

Wyniki kontroli zaggszczenia i nosnosci gruntu w podlozu — korycie Wykonawca powinien

wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia oraz nosnosci
podtoza powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Cechy geometryczne

Dopuszczalne sg ponizsze tolerancje w doktadnosci wykonania podtoza — koryta.

Nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podloza, mierzona tatg 3m | £ 3 cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone fata 3m i poziomica elektroniczna +0,5%
Niweleta powierzchni, roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych +1lcm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego + 10 cm
Szerokos¢ koryta + 10 cm

Pomiaréw nalezy dokonywac¢ tasmg, szablonem, niwelatorem, poziomica elektroniczng i tatg
3m z nastepujacg czestotliwoscia:

W punktach gtownych tuku i na prostych €0 200 m

Na tukach o promieniu R > 100 m co 100 m

Na tukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci co50m

W przypadku wystgpowania koryta miejscowego (zjazdy, zatoki) w punktach
charakterystycznych




6.4. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” p. 7.

Jednostkg obmiaru jest Im* (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego koryta
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Obmiar nie moze obejmowac zadnych powierzchni niezaakceptowanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru .

8. ODBIOR

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” p. 8.

Odbiér wyprofilowanego 1 zageszczonego koryta odbywa si¢ po wczesniejszym
zaakceptowaniu Robot przez Inspektora Nadzoru oraz stwierdzeniu zgodnosci wykonanych
Robodt z Dokumentacja Projektowg oraz badaniami 1 pomiarami z zachowaniem tolerancji jak
w p. 6.

W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje si¢
za wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Wykonawca zobowigzany jest do
ich naprawy na wiasny koszt i wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 9.

Jednostka obmiarowg jest m* dla robot zwigzanych z:

- wykonaniem koryta w gruncie kategorii II-1V, o glebokosci 25 cm, z profilowaniem
1 zageszczaniem podtoza wraz z wywozem 1 utylizacjg po stronie Wykonawcy,
- korytowaniem poboczy wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania 1
obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie,

- korytowanie, wykopy, profilowanie podtoza,

— zatadunek i wywoz na wlasciwe wysypisko lub sktadowisko gruntu z korytowania,
wykopu i profilowania podtoza,

— koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

koszty zageszczenia podtoza do wymaganych specyfikacja parametrow,

— koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub
skladowiska,

— koszty kwalifikacji materiatu z rozbidrki do ponownego wykorzystania,

— koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na sktadowisko przy obiektowe materiatow
przewidzianych do ponownego wbudowania,



— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu z zaggszczeniem gruntu,

— zabezpieczenie przed nawodnieniem,

— odwodnienie koryta,

— ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza

oznakowanie miejsca roboét 1 jego utrzymanie,

— doziarnienie lub inne ulepszenie podtoza w przypadku braku mozliwosci osiggnigcia
wymaganych parametréw zageszczenia,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
BN-  77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN- 77/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
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10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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